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PLAQUES D'ACIER DE 125mm DE LONGUEUR

C/A PROTECTION EN NEOPRENE /___
125mm LENGTH STEEL PLATE WITH
NEOPRENE PROTECTION

ECROU / NUT
BOULON HEXAGONAL /\

HEXAGONAL BOLT ~  ——

7" 10 FUSE HOLDER

/FUT / POLE

CONDUIT / CONDUIT

BASE / CONCRETE BASE

VERS PORTE—FUSIBLE /

) |
CHAINAGE / CHAINING 11.27
INVARIABLE /
INVARIALE Km
SOUS NUMEROTATION DES SENTIERS SECONDAIRES DE a A z / a NOTES:
UNDER NUMBERING OF THE SECONDARY PATHS FROM a TO z — LES CHIFFRES INDIQUES SERVENT DE MODELE
(VOIR TABLEAU EMPLACEMENT ET IDENTIFICATION DE
LAMPADAIRES). / THE NUMBERS INDICATED A MODEL (LAMP
@ POST LOCATION AND IDENTIFICATION TABLE).
S
s — FOURNIR ET INSTALLER LA PLAQUE DES FUTS FACE A LA
- PISTE CYCLABLE / SUPPLY AND INSTALL THE PLATE ON
POLE IN FRONT OF THE BICYCLE PATH.
— LE LETTRAGE EXACT AINSI QUE LES COULEURS SERONT
NUMBER OFngAECRHO A%% E?EE EER%RD _so%JLTJa - 4-35 FOURNIES EN COURS DE PROJET PAR PARCS CANADA /
/ B EXACT FONTS AND COLORS WILL BE SUPPLIED BY PARKS
CANADA DURING THE PROJECT.
BOUCLE DE LAMPADAIRE K
/ LAMP POST LOOP B
O
S Z

01 SYSTEME DE PROTECTION ANTI-VOL DE CABLE /

ol CABLE ANTI-THEFT PROTECTION SYSTEM

PLAN CLE / KEY PLAN
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MG20 DENSIFIE A 90% DE L'ESSAI PROCTOR MODIFIE EPAISSEUR 300mm /

MG20 DENSIFIED TO 90% OF PROCTOR TEST MODIFIED THICKNESS 300mm

ENGAZONNEMENT ET TERRE VEGETALE SUR

LES PENTES DU TUMULUS. /
ENGAGEMENT AND VEGETAL LAND ON
THE SLOPES OF THE TUMULUS.

ENGAZONNEMENT
e
§ TERRE VEGETALE / TOPSOIL

MG56 OU MG20 : DENSIFIE A 90% DE L'ESSAI PROCTOR MODIFIE /

LIGNE DE
TERRASSEMENT

COUSSIN DE SUPPORT / SUPPORT CUSHION
600mm

600mm

L'EXCAVATION DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES DE
LA CSST EN MATIERE DE STABILITE DES PENTES.

MG56 OR MG20: DENSIFIED AT 90% OF THE MODIFIED PROCTOR TEST

MG20 DENSIFIE A 90% DE L'ESSAI PROCTOR
MODIFIE EPAISSEUR 300mm /
MG20 DENSIFIED TO 90% OF PROCTOR TEST
MODIFIED THICKNESS 300mm

MG56 OU MG20 : DENSIFIE A 90%
DE L’ESSAI PROCTOR MODIFIE /
MG56 OR MG20: DENSIFIED AT 907%
OF THE MODIFIED PROCTOR TEST

a

a
e ﬁl_' 3
300mm —f

N
) = N A
600mm I COUSSIN DE SUPPORT /

SUPPORT CUSHION

L'EXCAVATION DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES DE
LA CSST EN MATIERE DE STABILITE DES PENTES.

03 \ INSTALLATION DE BASES DE BETON / CONCRETE BASE INSTALLATION

Mécanique et électricité
0) SNC—Lavalin inc.

455, boul. René—Lévesque Ouest

SNC-LAVALIN Montréal (Québec) H2Z 1Z3 Canada

Ingénierie des infrastructures
Est du Canada

Téléphone: (514) 393-8000
www.snclavalin.com

ELECTRICITE /| ELECTRICAL
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CANAL DE LACHINE
REFECTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE /
LACHINE CANAL
LIGHTING NETWORK REHABILITATION
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