
CORRECTIONS TEMPORAIRE
POUR FIN DE MISE À JOUR

PROJET

TITRE

NGCC Pierre Radisson

HEPBURN # 60021-A2 SHEET #1
SCHÉMA CONNEXIONS DU GUINDEAU PIERRE RADISSON

DES. PAR

FEUILLE 1 de 2ÉCHELLE
NIL

REV. TAILLEDOSSIER N.G.C.C. Pierre Radisson

REV. PAR DATE

2016-07-14
DATEGUY VALCOURT

DESSIN NO Plans PRD / Plans Visio

1- BOÎTIER ET CONTACTEUR SERAIT À REMPLACER 
2- HEATERS À L'HUILE À VÉRIFIER ET REMPLACER AU BESOIN

(2 HEATERS 240V EN SÉRIE) Si un brise l'autre ne peut-être utiliser.
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ALIMENTATION 460V 

MODIFICATION SUGGÉRÉE 
2 HEATERs 2 KW, 460 V EN PARALLÈLE 

Si un brise on peut continuer de chauffer l'huile quand même l'huile.
(option pour éviter de surchauffer l'huile et de la dégrader trop rapidement)
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CORRECTIONS TEMPORAIRE
POUR FIN DE MISE À JOUR

PROJET

TITRE

NGCC Pierre Radisson

HEPBURN # 60021-A2 SHEET #2
SCHÉMA CONNEXIONS DU GUINDEAU PIERRE RADISSON

DES. PAR

FEUILLE 2 de 2ÉCHELLE
NIL

REV. TAILLEDOSSIER N.G.C.C. Pierre Radisson

REV. PAR DATE

2016-07-14
DATEGUY VALCOURT

DESSIN NO Plans PRD / Plans Visio

CETTE PARTIE DU WINDLASS N'EXISTE PLUS
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