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LEGENDE VOIR P. 02
LEGEND SEE P. 02
NOTES TYPIQUES VOIR P. 03
TYPICAL NOTE SEE P. 03

NOTE / NOTE
L’'USAGE DE COFFRAGE EN ACIER EST OBLIGATOIRE.
LIMITER L’'USAGE DE TIRANT DE COFFRAGE.

THE USE OF STEEL FORMWORK IS OBLIGATORY.
LIMIT THE USE OFF FORM TIES.

TOUT LE NOUVEL ACIER, L’ACIER EXISTANT
A RESTAURER, L'ACIER D’ARMATURE AINSI
QUE LES ACCESSOIRES SERONT GALVANISES.
ALL NEW STEEL, EXISTING STEEL TO
RESTORE, REINFORCING STEEL AND
ACCESSORIES MUST BE GALVANISED.
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REPARATION DE—"] " FILTRE GRANULAIRE 400x400x400 NOTE 2/NOTE 2
£13.89 m SURFACE SANS | (PIERRE NETTE 20mm AVEC L’INFRASTRUCTURE DE LA PISTE POLYVALANTE DOIT ETRE PRIORISEE.
SVEAU DEAU BAS — @W SUREPAISSEUR GEOTEXTILE 1000 GRAMME) REDUIRE AU BESOIN LA LARGUEUR DU MG112 DERRIERE LE MUR POUR
LOW WATER LEVEL REPAIR WITHOUT GRANULAR FILTER 400x400x400 PERMETTRE L'INSTALLATION DE L'INFRASTRUCTURE.
+13,3m EXCESSIVE |_ (NET STONE 20mm WITH GEOTEXTILE THE INFRASTRUCTURE OF THE MULTI-PURPOSE PATH MUST TAKE
NIVEAU MOYEN LIT DU CANAL THICKNESS _| 1000 GRAM) PRIORITY. WHERE REQUIRED, REDUCE THE WIDTH OF THE MG112 BEHIND
AVERAGE LEVEL CANAL BED R THE WALL TO ALLOW FOR THE INSTALLATION OF THE INFRASTRUCTURE.
e |
\~MUR DE FONDATION A CONSERVER
NOTE 1 RETAINING WALL TO REMAIN
NOTE 1
gg 588??5 GsEggf?éE’uLEiTE%'ggeméﬁg' S:gﬁ ?EE?R EggSyT%R%EDE_ADEBR'S COUPE TYPE m GENERALLY, THE MARINE BOTTOM IS VERY ENCUMBERED WITH DEBRIS
: 20 I3 OF ALL KINDS. THE CONTRACTOR MUST TAKE INTO ACCOUNT OF THE
PRESENCE POSSIBLE DE CES DEBRIS ET DOIT ENLEVER CEUX—CI ET LES IYPICAL SECTION 2 POSSIBLE PRESENCE OF THESE DEBRIS AND MUST REMOVE. AND
POURRA DEPOSER SES INSTALLATIONS PREALABLEMENT NETTOYEES SUR THE CONTRACTOR MAY PLACE HIS PREVIOUSLY CLEANED
LE FOND MARIN AFIN DE POUVOIR ERIGER ET INSTALLER SES 50 0 500 1500 2500 INSTALLATIONS ON THE BOTTOM OF THE CANAL IN ORDER ERECT AND
PLATE—FORMES DE TRAVAIL MAIS AUCUNE EXCAVATION N’EST PERMISE. 1150 E_|_|_|_=mm INSTALL HIS WORK PLATFORMS, BUT NO EXCAVATION IS PERMITTED.

S’ASSURER EN TOUT TEMPS QU’AUCUN EQUIPEMENT, MATERIEL OU DEBRIS
PROVENANT DES TRAVAUX, NE SOIT LAISSE ABANDONNES DANS LE COURS
D’EAU NAVIGABLE OU NE CAUSE UNE OBSTRUCTION A LA NAVIGATION.
RETABLIR LE LIT DU COURS D'EAU NAVIGABLE A SON ETAT ORIGINAL A
LA FIN DES TRAVAUX.

NOUVEAU MUR DU CANAL—CONSTRUCTION

ENSURE THAT NO EQUIPMENT, MATERIAL OR DEBRIS FROM THE WORK
IS LEFT ABANDONED IN THE NAVIGABLE WATER COURSE OR CAUSE
AN OBSTRUCTION TO NAVIGATION. RETURN THE CANAL BED TO ITS

NEI/I(/: CANAL WALL—CONSTRUCTION

ORIGINAL STATE AT THE END OF THE WORK.
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