GARDE-

CORPS VOIR P.35

POUR DETAILS D’ANCRAGES
GUARD—RAIL SEE P.35 FOR

1200

75

ANCHOR DETAILS

1050

600 \ 600

200 20M @ 300C/C

CHANFREIN 25x25 TYP.
CHAMFER TYP.\

18,50m

ELEV. DESSUS MUR
ELEV. AT TOP OF WALL

pyvi
<
PYVi

75 TYP.

RECOUVREMENT
COVER TYPICAL

20M @ 300C/C

20M @ 300C/C MAX CONTINU

1524

_—20M @ 300C/C

—20M @ 300C/C CONTINU

rTIRANT/ TIE ROD

1219

2017/08/16

=T 100x100
15,75m \
RADIER DRAIN A o <]
DRAIN INVERT
oM @ 300C/C CONTINU
600 [ 600
15,30m T
1475
" TRAIT DE SCIE 35mm DE PROFOND
A SAW CUT 35mm DEEP
REPARATION DE/
SURFACE SANS \
SUREPAISSEUR 4—20M LONGITUDINALEMENT, ENFONCEMENT 500mm,
REPAIR WITHOUT ANCRES CHIMIQUEMENT (VOIR VUE EN PLAN PAGE

EXCESSIVE THICKNESS ! f 32 POUR LOCALISATION)

4—20M LONGITUDINALLY, TO DEPTH OF 500mm |,

CHEMICALLY ANCHORED (SEE PLAN VIEW PAGE 32
RECOUVREMENT ARMATURE : 75mm TYP FOR LOCATION)
COVER OVER REINFORCING STEEL : 75mm TYP

BOUCHARDER LA SURFACE ET APPLIQUER COLLE A BETON
ROUGHEN THE SURFACE AND APPLY CONCRETE GLUE
DETAIL TYPE m NOTE/NOTE:
ITYPICAL DETA/L 323 L’ARMATURE HORIZONTALE DOIT ETRE CONTINU
SUR TOUTE LA LONGUEUR DU MUR.
THE HORIZONTAL REINFORCEMENT MUST BE
1,20 200 0 200 600 1000mm CONTINUOUS ALONG ENTIRE LENGTH OF WALL

MUR DU CANAL — DIMENSIONS ET DETAILS

NEW CANAL WALL

NOUVEAU MUR DU CANAL
NEW CANAL WALL

CHANFREIN/ CHAMFER 35x35
15,30m

— DIMENSIONS AND DETAILS

TREILLIS GALV. 102x102 FIXE AU BETON
TREILLIS GALV. 102x102 ATTACHED TO CONCRETE

150 maX,

TRAIT DE SCIE 35mm DE PROFOND
SAW CcUT 35mm DEEP

RECOUVREMENT ARMATURE : 75mm TYP I

_—ARMATURES D’ACIER EXISTANTES
A CONSERVER ET PROTEGER
LORS DE LA DEMOLITION
EXISTINGS STEEL REINFORCEMENT
TO REMAIN AND BE PROTECTED
DURING DEMOLITION

/—DES ZONES CARACTERISEES PAR DE
GROSSES CREVASSES HORIZONTALES
ET VERTICALES SONT A CONSIDERER
TOUT LE LONG DU MUR DU BIEF 3.
L’EPAISSEUR DU NOUVEAU BETON
SERA DONC PLUS GRANDE DANS
SES ZONES. VOIR BORDEREAU POUR
QUANTITE A PREVOIR.

THE ZONE CHARACTERISED BY

I LARGE HORIZONTAL AND VERTICAL

,' CREVASSES ARE TO BE CONSIDERED
|

|

ALONG THE WALL OF THE REACH.

COVER OVER REINFORCING STEEL : 75mm TYP

DETAIL

w THE THICKNESS OF THE NEW
CONCRETE WILL BE GREATER IN
THESE ZONES. SEE MATERIALS LIST
FOR QUANTITIES.

TYPE (152

ITYPICAL DETAIL

200 0 200 600

S2)53

1000mm

120

REPARATION SANS

SUREPAISSEUR — DETAIL

REPAIR WITHOUT EXCESSIVE THICKNESS —

DETAIL

GARDE—-CORPS VOIR P.35

ANCRAGES A INSTALLER AVANT

BETONAGE POUR LES BASES
AVEC BOLLARDS TEL QUE

914x914

BEFORE CONCRETING ANCHORS
TO BE INSTALLED FOR BASES
WITH BOLLARDS AS EXISTING

POUR DETAILS D’ANCRAGES 1200 L’EXISTANT
GUARD—RAIL SEE P.35 FOR
ANCHOR DETAILS
CHANFREIN 25x25 TYP.
CHAMFER TYP.
\ 2 7ﬁr
18,50m \
ELEV. DESSUS MUR N _

ELEV. AT TOP OF WALL i b

75 TYP.

Py
<K<
et
<K<

L )

[ ]

[
K

P | . 1—

—

/o
300
TYP

RECOUVREMENT
COVER TYPICAL

[ ] '\ ®
\ \ )
BOUCHARDER LA SURFACE ET | N -eTriers oM ¢
APPLIQUER COLLE A BETON ‘119 N\ STRRES T Bt
ROUGHEN THE SURFACE AND '\ 16—-20M
APPLY CONCRETE GLUE o .
. T "
] 1450
@I_IC R = 15M@300C,/C 765
) \ 1450
TIRANT/TIE ROD
— e —

REPARATION SANS
SUREPAISSEUR
REPAIR WITHOUT
EXCESSIVE THICKNESS

RECOUVREMENT ARMATURE : 75mm TYP
COVER OVER REINFORCING STEEL : 75mm TYP

DETAIL TYPE

i

IYPICAL DETAIL

200 0 200

1120

22|33

600 1000mm

BASES COLLEES SUR NOUVEAU MUR DU CANAL

BASES ATTACHED TO NEW CANAL WALL

VOIR PLAN 915

SEE PLAN

NOUVEAU MUR DU CANAL w
NEW CANAL WALL

PL64x254x254 (Fy=300MPa MIN.)

AVEC 2 ECROUS ET RONDELLE
PLATE WITH NUT AND WASHER

L
150

16,70m
C/L TIRANT/TIE ROD

N

/COUPLEUR FILETE

15M@300 CH. FACE

MANCHON / SLEEVE

PL64x254x254 (Fy=300MPa MIN.)
AVEC 2 ECROUS ET RONDELLE

SERRAGE: METHODE DU TOUR DE L'ECROU
PLATE WITH 2 NUTS AND WASHER
_TIGHTENING: TURN—OF—NUT METHOD

THREADED COUPLING
/ / m —A::=====’=‘/::.=
E—J ‘_ 4= = = —|=—= —= — == —
[ o
o
[(e]
¢
TIRANT 55M . .
Tf=(CAP. TENSION)=970kN : ‘
TIE ROD 55M

\BLOC DE BETON PREFABRIQUE

915X915X1219 (35MPa)
PRECAST CONCRETE BLOCK
915X915X1219 (35MPa)

(162

I2|33

ELEVATION TYPE
IYPICAL ELEVATION

200 0 200 600

1000mm

1:20

TIRANT POUR MUR DU CANAL
TIE ROD FOR CANAL WALL

Canada

Public works and
Government Services
Canada

I* Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Direction générale des biens Real Property Branch
immobiliers

Région du Québec Quebec Region

LEGENDE VOIR P. 02
LEGEND SEE P. 02
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TOUT LE NOUVEL ACIER, L’ACIER EXISTANT
A RESTAURER, L’ACIER D’ARMATURE AINSI
QUE LES ACCESSOIRES SERONT GALVANISES.
ALL NEW STEEL, EXISTING STEEL TO
RESTORE, REINFORCING STEEL AND
ACCESSORIES MUST BE GALVANISED.
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