PHOTOGRAPHIE 1
CROCHET LATERAL BR-1,

A REPARER.

VOIR LE DETAIL REPRESENTATIF DU DESSIN
S3 ET CE, AFIN DE RETROUVER LES EXIGENCES
TYPIQUES DE REPARATION DU BETON EXISTANT.

PHOTOGRAPHIE 2 —

CROCHET LATERAL DE POUTRE BR-2, A REPARER.
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DETAIL EN PLAN DU CROCHET LATERAL BR—1

CROCHET LATERAL ET EXISTANT EN ACIER

(REPRESENTATION OMBRAGEE)

MUR EXISTANT EN BETON

Z MUR EXISTANT EN BETON

CROCHET LATERAL ET EXISTANT
DE LA POUTRE EN ACIER
(DETAIL OMBRAGE).

A NOUVELLE PLAQUE DE 500 SUR 500 SUR 25 mm,
AVEC 7 PIECES D’ANCRAGE DE 25 mm
DE DIAMETRE ET COLLABLES A L’EPOXY;
A NOYER DANS UNE PROFONDEUR DE 200 mm ° ° ° °

SUR 76 SUR 8 mm ET CE,

PROFILE NEUF ET DE FORMAT 127 SUR 127 SUR 9,5 mm, A CHAQUE EXTREMITE: A

PREVOIR UNE PLAQUE DE CHAQUE COTE.
( Q . ) L NOUVELLE CORNIERE DE 76
A L’ETAT MORTAISE ET A SOUDER DANS TOUTE SA LONGUEUR ET CE,

SOUDER AU NOUVEAU PROFILE

ﬁ L’EMPLACEMENT DE LA PLAQUE SUPPORT. A SOUDER COMPLETEMENT C150 ET A LA NOUVELLE PLAQUE
LA NOUVELLE PLAQUE ET AU CROCHET EXISTANT ET CE, D’EXTREM”E DETA”_ TYPIQUE ET
EN PRATIQUANT DES SOUDURES A FILETS DE 8 mm ET DE TYPE EVASE CE. AU HAUT(ET TR

ET BISEAUTE (EN PREVOIR 1 DE CHAQUE COTE.). LA’ POUTRE EXISTANTE ).

(PHOTOGRAPHIE 1) A REPARER.
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DETAI
TYPIQUE

ELEVATION PRINCIPALE DU CROCHET LATERAL BR—1

E PLAQUE DE 12 mm D?EPAISSEUR ET CE,
MUR EXISTANT EN BETON A CHAQUE EXTREMITE; A SOUDER

CROCHET LATERAL ET EXISTANT EN ACIER

(REPRESENTATION OMBRAGEE)

NOUVEAU PROFILE EN CONTINU ET DE FORMAT C150
SUR 19 mm, AVEC TREIZE PIECES D’ANCRAGE DE
25 mm DE DIAMETRE ET COLLABLES A L'EPOXY;

A NOYER DANS UNE PROFONDEUR DE 200 mm

(AU HAUT ET AU BAS DE LA POUTRE). A SOUDER
COMPLETEMENT A LA BRIDE DE LA POUTRE ET CE,
EN PRATIQUANT DES SOUDURES A FILETS DE 6 mm.

ELEVATION PRINCIPALE DU CROCHET LATERAL BR-2

COMPLETEMENT A LA POUTRE EXISTANTE.

NOUVELLE PLAQUE DE 500 SUR 500 SUR 25 mm,
AVEC 7 PIECES D’ANCRAGE DE 25 mm DE
DIAMETRE ET COLLABLES A L?EPOXY; A NOYER
DANS UNE PROFONDEUR DE 200 mm

(PREVOIR UNE PLAQUE DE CHAQUE COTE.)

° ° NOUVELLE CORNIERE DE 76 SUR E\\\
75 76 SUR 8 mm ET CE, A CHAQUE \\\
F—————— NETAIL EXTREMITE; A SOUDER AU NOUVEAU ~Z
TYPIQUE PROFILE C150 ET A LA NOUVELLE
Sy iy S PLAQUE D’EXTREMITE (DETAIL
TYPIQUE ET CE, AU HAUT ET AU
© °© BAS DE LA POUTRE EXISTANTE).
NOUVEAU PROFILE EN CONTINU ET DE
PROFILE NEUF ET DE FORMAT 127 SUR 127 SUR 9,5 mm, FORMAT C150 SUR 19 mm, AVEC TREIZE
A L’ETAT MORTAISE ET A SOUDER DANS TOUTE SA PIECES D’ANCRAGE DE 25 mm DE
LONGUEUR ET CE, A L?EMPLACEMENT DE LA PLAQUE SUPPORT. DIAMETRE ET COLLABLES A L'EPOXY:
A SOUDER COMPLETEMENT A LA NOUVELLE PLAQUE ET AU A NOYER DANS UNE PROFONDEUR DE
CROCHET EXISTANT ET CE, EN PRATIQUANT DES SOUDURES 200 mm (AU HAUT ET AU BAS DE LA
A FILETS DE 8 mm ET DE TYPE EVASE ET BISEAUTE POUTRE). A SOUDER COMPLETEMENT A
(EN PREVOIR 1 DE CHAQUE COTE.). LA BRIDE DE LA POUTRE.

(PHOTOGRAPHIE 1) A REPARER PHOTOGRAPHIE 2

REBORDS DU BETON
FORMES EN QUEUE

D’ARONDE
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g % A MARTELER POUR ENLEVER LE BETON

PREVOIR DES TRAVAUX
DE COFFRAGE ET REMPLIR
LE VIDE PAR L'APPLICATION

DE COULIS SOUS PRESSION.

DETAIL TYPIQUE D'UN OUVRAGE DE REPARATION DU BETON (PHOTOGRAPHIE 3)

ENDOMMAGE ET A L'ETAT MEUBLE. NETTOYER
LES ARMATURES A LA BROSSE A FIL
METALLIQUE ET APPLIQUER UN ENDUIT
ANTI—CORROSIF ET UN AGENT DE LIAISONNEMENT
SUR L'ENSEMBLE DE LA SURFACE.

CONTRE LA SOUS—FACE DE LA DALLE ET (OU) DE LA POUTRE.

DE POUTRE (PHOTOGRAPHIE 2) A REPARER

. oa-

S ; MUR EXISTANT EN BETON

CROCHET LATERAL ET EXISTANT
DE LA POUTRE EN ACIER
(DETAIL OMBRAGE).

COUPE DU CROCHET LATERAL DE POUTRE BR-—1

REPARER

TRAVAUX DE REPARATION DE CROCHETS SUSPENDUS

1. ENLEVER ET REMPLACER TOUTE PIECE D’ANCRAGE
RUPTUREE OU EN VOIE DE RUPTURE.

2. PREVOIR DES OUVRAGES TEMPORAIRES D’ETAYAGE AU
COURS DU REMPLACEMENT DE PIECES D’ANCRAGE.
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PHOTOGRAPHIE 3 — EXEMPLE DU BETON A REPARERI.W_
PHOTOGRAPHIE 3

EXEMPLE D'UN CROCHET SUSPENDU A REPARER.

PLAQUE DE 12 mm L I
D'EPAISSEUR ET CE, st
A CHAQUE EXTREMITE; o

A SOUDER COMPLETEMENT
A LA POUTRE EXISTANTE.

g NOUVELLE CORNIERE DE 76 SUR 76
SUR 4,8 mm; 1 PIECE D?ANCRAGE
DE 12 mm DE DIAMETRE ET COLLABLE
A L’EPOXY, A ATTACHER A LA FAGADE
DE LA POUTRE EXISTANTE EN BETON.
SOUDER LA NOUVELLE CORNIERE A LA
PLAQUE EXISTANTE.

BARRE D’ARMATURE APPARENTE.
PREPARER ET REPARER LA
SOUS—-FACE DE LA DALLE. VOIR
LA PHOTOGRAPHIE 3 ET LE
DETAIL PERTINENT DU DESSIN
S3 (DETAIL OMBRAGE).
— — ———— —

NOUVELLE CORNIERE DE 102
SUR 102 SUR 6,4 SUR 300 mm
DE LONGUEUR, DE CHAQUE COTE
DE L'AME DU CROCHET EXISTANT
DE POUTRE. A SOUDER A LA
POUTRE EXISTANTE. PREVOIR DES
CALES A L'EMPLACEMENT DES
NOUVELLES PIECES D?ANCRAGE.
A ATTACHER AU BETON EXISTANT
ET CE, EN SE SERVANT DE 2
PIECES D’ANCRAGES DE 16 mm
DE DIAMETRE ET COLLABLES A
L'EPOXY ET CE, DE CHAQUE COTE

BARRE D’ARMATURE APPARENTE.
PIECES EXISTANTES D’ANCRAGE A PREPARER ET REPARER LA PIECES EXISTANTES D’ANCRAGE A
L'INTERIEUR DU BETON ENDOMMAGE 38#{8 LZAE’EOI?I'(E)GLRA;\P%AI\IEL% - L’ INTERIEUR DU BETON ENDOMMAGE
DALLE A CAISSON B SETAlL PERTINENT DU DALLE A CAISSON
EXISTANTE EN BETON DESSIN S3 (DETAIL OMBRAGE) EXISTANTE EN BETON

NOUVELLE PLAQUE DE 300 SUR
300 SUR 10 mm, A ANCRER A
LA DALLE ET CE, EN SE SERVANT
DE 4 PIECES D’ANCRAGE DE

16 mm DE DIAMETRE ET
COLLABLES A L’EPOXY.

NOUVEAUX OUVRAGES ANGULAIRES
ET EN DIAGONALE, DE 102 SUR

102 SUR 6,4 mm ET CE, DE
CHAQUE COTE DE L’AME DU
CROCHET EXISTANT DE POUTRE. A
SOUDER A LA POUTRE EXISTANTE

TUYAU EXISTANT

ET A LA NOUVELLE PLAQUE.

| CROCHET EXISTANT DE POUTRE
ET DE PLAQUE

ELEVATION LATERALE DU CROCHET

DE POUTRE BR—-3 A REPARER

PIECES D’ANCRAGE EXISTANTES ET RUPTEES
A L’INTERIEUR DU BETON EXISTANT

r DALLE A CAISSON EXISTANTE EN BETON

\ PLAQUE ET CROCHET ANGULAIRE EXISTANTS

ELEVATION LATERALE DU CROCHET
DE POUTRE BR—4 A REPARER

TRAVAUX DE REPARATION D'OUVRAGES CORRODES (S’APPLIQUENT

AUSSI_AUX PHOTOGRAPHIES 1, 2 ET 3.)

1. SCARIFIER LES SUPPORTS ET CROCHETS EXISTANTS EN
ACIER ET CE, EN S’ASSURANT DE LEUR DONNER UN FINI
DE COTE OU DE NIVEAU SP-3.

2. PEINDRE L'ACIER EXISTANT (A 52 ENDROITS) ET CE, EN
SE SERVANT D’UNE PEINTURE INDUSTRIELLE DE
PROTECTION CONTRE LA CORROSION.

PHOTOGRAPHIE 4 —

EXEMPLE D'UN OUVRAGE CORRODE A REPARER.
(PREVOIR LES REPARATIONS REQUISES A 52 ENDROITS.)

NOUVELLE PLAQUE DE 200 SUR 200

NOUVELLES CORNIERES DE SUR 6.4 mm, A ANCRER A LA DALLE
102 SUR 102 SUR 6,4 mm, ET CE, EN SE SERVANT DE 4 PIECES
A L’HORIZONTALE ET DE CHAQUE D?ANCRAGE DE 12 mm DE DIAMETRE
COTE ET A CHAQUE EXTREMITE ET COLLABLES A L’EPOXY. DETAIL

DE L’AME DU CROCHET EXISTANT TYPIQUE ET CE, A CHAQUE EXTREMITE
DE POUTRE. A SOUDER A LA A MONTER AU POINT D’INTERSECTION
POUTRE EXISTANTE. PREVOIR AVEC LA NERVURE.

B A crocir pisa o

PIECES D'ANCRAGE. A ATTACHER TUYAU EXISTANT POUTRE ET DE PLAQUE
AU BETON EXISTANT ET CE,

EN SE SERVANT DE 2 PIECES
D'ANCRAGE DE 16 mm DE
DIAMETREET COLLABLES A L'EPOXY
ET CE, DE CHAQUE COTE.

ELEVATION LATERALE DU CROCHET
DE POUTRE BR—-5 A REPARER

TRAVAUX TEMPORAIRES D’ETAYAGE, AUX FINS DE DEMOLITION ET (OU) DE CONSTRUCTION

LES TRAVAUX TEMPORAIRES D'ETAYAGE AUX FINS DE DEMOLITION ET (OU) DE CONSTRUCTION
DEVRONT ETRE CONGUS ET DETAILLES PAR UN INGENIEUR ACCREDITE A PRATIQUER SA
PROFESSION EN ONTARIO. PRESENTER DES DESSINS D'ATELIER A L’EXAMEN DU
REPRESENTANT MINISTERIEL. LES DESSINS DEVRONT ETRE ESTAMPILLES ET SIGNES PAR UN
INGENIEUR ACCREDITE A PRATIQUER SA PROFESSION EN ONTARIO. PERMETTRE AU
REPRESENTANT MINISTERIEL D’EXAMINER LES ETAIS TEMPORAIRES ET CE, AVANT LA MISE EN
ROUTE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET (OU) DES OUVRAGES DE DEMOLITION; EN OUTRE,
AVANT L'ENLEVEMENT DESDITS ETAIS TEMPORAIRES.

NOTE :

DES RAPPORTS D’INSPECTION CREES PAR SUITE DES TRAVAUX ANNOTES CI—AVANT
DEVRONT ETRE PRESENTES AU REPRESENTANT MINISTERIEL

NOTES GENERALES

1. TOUTE DEVIATION AUX CONDITIONS ANNOTEES DANS LES PRESENTS
DESSINS DEVRA ETRE SIGNALEE AU REPRESENTANT MINISTERIEL.

2. LA CONCEPTION DE LA PRESENTE STRUCTURE EST CONFORME AUX

TYPE DE TUYAU

PIECE D’ANCRAGE

TABLEAU DES FORCES D’ANCRAGE DES SUPPORTS DE TUYAUTERIE EXISTANTS EXIGENCES DE LA PARTIE 4 DU CODE DE CONSTRUCTION DE L'ONTARIO,

N°___FORCE, DEVANT ETRE
CALCULEE EN MULTIPLIANT
L'AXE X PAR L'AXE Y

VAPEUR 1 212 kN 2.1 kN
2 335 kN  39.2 kN
CONDENSAT 1 27.3 kN 3.3 kN
2 1.0 kN 2.2 kN
3 18.4 kN 11.9 kN

SELON SON EDITION DE 2012 ET PLUS PRECISEMENT, EN CONFORMITE AVEC
LE REGLEMENT ONTARIEN 332/12 ET SES MODIFICATIFS A DATE.

3. TOUTES LES MODIFICATIONS AUX STRUCTURES EXISTANTES DEVRONT SE LIMITER
AUX TRAVAUX ANNOTES DANS LES PRESENTS DESSINS. TOUTE MODIFICATION

ADDITIONNELLE OU PROPOSEE A L’EMPLACEMENT DES STRUCTURES EXISTANTES
DEVRA ETRE APPROUVEE PAR LE REPRESENTANT MINISTERIEL.

5.  MATERIAUX

.1 PROFILES CREUX EN ACIER DE CONSTRUCTION, DE NUANCE C ET CONFORMES A LA NORME
ASTM A500; ALTERNATIVEMENT, DE NUANCE C ET CONFORMES A LA NORME G40.21 350W

.2 A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES AUTRES ARTICLES EN ACIER DE CONSTRUCTION
DEVRONT ETRE DE CATEGORIE G40.21 300W ET PRESENTER UNE VALEUR Fy DE 300 MPa.

.3 A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, L’ENSEMBLE DE L'ACIER DE CONSTRUCTION DEVRA
RECEVOIR UNE COUCHE D’APPRET OU D’IMPRESSION D’APPLICATION EN USINE.

.4 BOULONS, DE NUANCE A325
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