Canadi

-*- Publics Works and Travaux publics et
Government Services  services gouvernementaux

Canada Canada
Real Property Direction générale
Branch des biens immobiliers

SOUPAPE DE SECTIONNEMENT
EGOUTTOIR h m O m Z U
RACCORD—-UNION
SIPHON DE VAPEUR
SOUPAPE DE RETENUE
PIECE D’ANCRAGE
GUIDE

C—  JOINT DE DILATATION
. EGOUTTURES SOUS HAUTE PRESSION :
] (o] CONNEXION D’EMBRANCHEMENT

T S VAPEUR (185 LIVRES/PO.CA.)

C CONDENSAT

: SUPPORT DE TUYAUTERIE ET NUMERO DE RENVOI

==a HHANgus

HHAngus & Associates Limited Consulting Engineers
1127 Leslie Street, Toronto, ON, M3C 2J6 Canada
www.hhangus.com | T 416 443 8200 | F 416 443 8290

@ (™ Goodkey Weedmark
wi_:jﬂ Consulting Engineers

4 X

Z H

|
X

y

NVdX3

NOISNVHX3

NOI

~.
7
~
~

.

©

NI

INIOP

1

P NOISN¥eX3

e}

ANI

\j L EGENDE GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED
1688 Woodward Dr. 613 727-5111  Voice

M—1 P. AE Ottawa Ontario 613 727-5115  Fax

: . Canada K2C 3R8 www.gwal.com Web

—_

CE PROJET IMPLIQUE LE REMPLACEMENT DE JOINTS DE DILATATION, DONT UN POUR LA VAPEUR ET DEUX POUR LE CONDENSAT.
REFECTION DU BETON DETERIORE ET DES BARRES D’ARMATURE CORRODEES, APPLICATION DE COULIS POUR LE REMPLISSAGE
COMPLET DES VIDES, CROCHETS EN ACIER ET BLOCS DE BUTEE. SE REPORTER AUX DESSINS DE CHARPENTE AFIN DE
RETROUVER L’AMPLEUR DES TRAVAUX DE REFECTION ET DES NOUVEAUX TRAVAUX.

2. LE REMPLACEMENT DES JOINTS DE DILATATION ET LES TRAVAUX DE REFECTION D’ENSEMBLES STRUCTURELS NECESSITERONT LA
FERMETURE DES SYSTEMES DE VAPEUR ET DE CONDENSAT. LA DUREE DES ARRETS DOIT SE LIMITER A DEUX (2) JOURS ET CE,
A COMPTER DU VENDREDI A 18 HEURES JUSQU'AU DIMANCHE SUIVANT, A 23 H 59 M. LA DATE DE FERMETURE DEVRA FAIRE
L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LES PERSONNES CHARGEES DE L'EXPLOITATION DE LA CENTRALE ET DUNE AUTORISATION
DE LEUR PART. CES PERSONNES (EN CHARGE DE LA CENTRALE) SERONT RESPONSABLES DE LA FERMETURE ET DU DRAINAGE
DES SYSTEMES DE VAPEUR ET DE CONDENSAT ET D'INFORMER L’ENTREPRENEUR DU MOMENT A PARTIR DUQUEL LES TRAVAUX
PEUVENT ETRE ENTREPRIS EN TOUTE SECURITE.

L’ENTREPRENEUR DEVRA S'ASSURER QUE L’ENSEMBLE DES MATERIAUX ET LA MAIN D’OEUVRE SONT DISPONIBLE ET PRET

POUR REALISER OU COMPLETER LE REMPLACEMENT DE CES JOINTS ET LA MISE EN OEUVRE DES REFECTIONS STRUCTURELLES
POUR LA PERIODE PROGRAMMEE DE FERMETURE. LES JOINTS DE DILATATION DEVRONT ETRE FOURNIS AVEC DES TIGES DE
REGLAGE FILETEES ET CE, AUX FINS DE PRE-REGLAGE SUR PLACE ET DE SORTE A POUVOIR AJUSTER LE TOUT EN VUE DU
MONTAGE. LE PRE—REGLAGE EN USINE VAUT POUR DE LA TUYAUTERIE EN ACIER, REGLEE A 70 DEGRES F. LE PRE—REGLAGE
PEUT ETRE CALCULE ET REGLE PAR L'ENTREPRENEUR ET CE, EN SE BASANT SUR LA DUREE DE LA FERMETURE AINSI QUE

SUR LA TEMPERATURE EVALUEE DU TUYAU A L'INTERIEUR DE CET INTERVALLE DE TEMPS. LES CALCULS DEVRONT ETRE EXPEDIES
POUR L'EXAMEN AU REPRESENTANT MINISTERIEL ET CE, UNE FOIS QUE SERONT DETERMINES LA DATE ET LE DELAI DE FERMETURE.

4. AFIN D’ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, TOUTES LES ACTIVITES SERONT SURVEILLEES OU CONTROLEES PAR LES
PERSONNES RESPONSABLES DEXPLOITER LA CENTRALE.

“

5. AVANT DE REAMORCER LES SYSTEMES DE VAPEUR ET DE CONDENSAT, LE REPRESENTANT MINISTERIEL DEVRA D’INSPECTER
L'INSTALLATION ET CE, AFIN DE S'ASSURER QUE LE TOUT EST CONFORME A SES EXIGENCES. REPRESENTANT MINISTERIEL DEVRA

INSPECTER L’ENSEMBLE DES TRAVAUX DE REFECTION DU BETON ET DE LACIER. 19082017 DOCUMENT DE SOUMISSION REV.A
6. UNE FOIS QUE LE REPRESENTANT MINISTERIEL AURA POSE SA SIGNATURE A L’EFFET QUE LE TOUT EST CORRECT, LES e :
PERSONNES CHARGEES DE L'EXPLOITATION DE LA CENTRALE POURRONT ALORS RAMORCER LES SYSTEMES DE VAPEUR ET DE PRESENTATION DE CONCEPTION,
CONDENSAT. L’ENTREPRENEUR, LES PERSONNES RESPONSABLES D'EXPLOITER LA CENTRALE ET LES REPRESENTANT MINISTERIEL SE 28-06-20171A 100 P. 100
o DEVRONT D'OBSERVER LES JOINTS DE DILATATION AU COURS DE LA PERIODE DE REPRIUSE DU CHAUFFAGE. RESENTATION DE CONCEPTION.
7. UNE FOIS LE SYSTEME RENDU A L'ETAT COMPLETEMENT REAMORCE, TOUTES LES PARTIES IMPLIQUEES SE DEVRONT ALORS D'INSPECTER 01-06-2017/A"99 P. 100

L’ENSEMBLE DU SYSTEME DE FAGON DEFINITIVE ET D’APPOSER LEURS SIGNATURES A L’EFFET QUE LE TOUT EST CORRECT.
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project projet
(T) REMPLACER LE JOINT DE EXISTANT DE DILATATION DE VAPEUR N' 138. LE NOUVEAU JOINT DE DILATATION DEVRA ETRE DE TYPE CNA TRAVAUX DE
COULISSANT ET DOUBLE ET DE FORMAT 350mm, AVEC DES BRIDES FIXES DE 2070kPa LIVRES ET UN OUVRAGE DASSISE ET REPARATIONS —
D’ANCRAGE DE TYPE INTEGRE. LA TRAVERSE AXIALE EST DE 200mm SUR 200mm. SERA FOURNI PAR TPSGC
(Z) UNE FOIS LE SYSTEME DESAMORCE ET APPROUVE COMME ETANT SECURITAIRE EN RAPPORT AVEC nmxmoS\_yoz DES TRAVAUX, VAPEUR \ CONDENSAT
L'ON SE DEVRA ALORS D’ENLEVER L'ISOLANT ET LE JOINT EXISTANTS ET CE, EN ENLEVANT LES BOULONS A L'EMPACEMENT _
DES BRIDES A TUYAUX ET DE L’ASSISE STRUCTURELLE. DEGOUTTEMENT HAUTE
(3) COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL TOUS LES TRAVAUX DE REPARATION STRUCTURELS ET CE, PRESSION
AU POINT D’ANCRAGE AVEC LE BATIMENT, SASSURER QUE LES REPARATIONS ET QUE LE DELAI DE MORISSEMENT DES
MATERIAUX UTILISES CONVIENNENT AU DELAI DE FERMETURE ACCORDE. , ,
) drawing dessin
‘; (%) PREVOR UN JVOLVEAU JOINT DE DILATATION ENTRE LA TUAUTERIE ET LA STRUCTURE DU BATWENT. LAISSER LA DOUBLURE
/ D'ISOLATION A LETAT NON MONTE ET CE, JUSQU'A CE QUE LE SYSTEME SOIT REAMORCE ET INSPECTE. = =
| PLAN CLE, LEGENDE,
(5) INSTALLER UN NOUVEL ENSEMBLE D'EGOUTTEMENT SOUS HAUTE PRESSION AU POINT BAS ET CE, A MEME LA PRINCIPALE
CANALISATION DE VAPEUR DE 350mm. ACHEMINER LA NOUVELLE TUYAUTERIE SOUS HAUTE PRESSION ET DU FORMAT
A \ . y . ) Nl b ) DN 1 ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES INDICATIONS PERTINENTES. DESSIN ET NOTES
= /o ) /o — - = =
i AN 7 ™\ V. R (6) RACCORDER LA NOUVELLE TUYAUTERIE D?EGOUTTEMENT DE FORMAT DN 1 A LA CANALISATION EXISTANTE DE GENERALES
DEGOUTTEMENT SOUS HAUTE PRESSION.
. (7) REPARER LE GUIDE EXISTANT. SOUDER LE NOUVEAU PROFILE EN ACIER ET CE, AU POINT DE RUPTURE DU )
— — , CROCHET DE SUPPORT EN ACIER. Drawn By: H.D.
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