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C16-45-160-04

J.PICHETTE J.C. L.  P.MIREAULT-G, ing.

USAGE EXCLUSIF POUR LE NGCC PIERRE RADISSON

NO. DESSIN/DWG NB: NO. DESSIN CLIENT/ CLIENT DWG NB.

REV:

011:5

ANCRAGES TYPIQUES

NOTES GÉNÉRALES
1. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES ÉLÉMENTS À FABRIQUER SERONT EN  ACIER 350WT CAT 3.

2. LES CONDITIONS D'UTILISATION ET LES CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES SONT DONNÉES DANS LE DEVIS C16-45-003-03 (RÉF.2).

3. LES EMPLACEMENTS DES SYSTÈMES SONT DONNÉS SUR LE PLAN C16-45-160-03 (RÉF.1).

4. LES ANCRAGES SONT DIMENSIONNÉS POUR SUPPORTER UNE CHARGE DE 22.2kN (5000 lbs). LES ANCRAGES DOIVENT ÊTRE UTILISÉS
EXCLUSIVEMENT POUR LA PROTECTION CONTRE LES CHUTES ET LORSQUE LE NAVIRE EST EN EAU CALME.

5. BRISER LES ARÊTES VIVES SUR LES ANCRAGES.

6. LA DÉFINITION DE LA STRUCTURE D'APPUI DES POINTS D'ANCRAGE DES SYSTÈMES PROVIENT DE LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE. LA
STRUCTURE DOIT CORRESPONDRE AVEC CELLE IDENTIFIÉE SUR CE DESSIN. EN CAS DE DIFFÉRENCE, CONTACTER L'INGÉNIEUR
RESPONSABLE DU PLAN.

7. LE TRAVAILLEUR DOIT PORTER UN HARNAIS DE SÉCURITÉ POUR TOUS LES SYSTÈMES MONTRÉS SUR CE PLAN.

8. SUITE À UNE CHUTE, LES ANCRAGES AYANT SUBI UNE FORCE D'IMPACT DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS. SE RÉFÉRER AUX
RECOMMANDATIONS DES MANUFACTURIERS AU SUJET DES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS LORS DE LA CHUTE.

9. LES POINTS D'ANCRAGES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS (EX. PEINTURE) AFIN DE NE PAS LES CONFONDRE AVEC LES ANNEAUX DE LEVAGE.
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RENFORCEMENT TYPIQUES DES ÉCHELLES DÉFINITION DES POINTS D'ATTACHE SUR LES ÉCHELLES
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ZONES ACCESSIBLES 

PONT DES EMBARCATIONS TRIBORD
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SYSTÈME DE LIMITATION DU DÉPLACEMENT, ITEM 07 (VOIR RÉF. 1)

*LES ANCRAGES DOIVENT ÊTRE SOUDÉS AU DROIT DE LA STUCTURE EXISTANTE.

NOTE



MISE EN SITUATION
ÉCHELLE 1:75

DÉPLOIEMENT MAXIMALE
DE L'ABSORBEUR D'ÉNERGIE

ZONE DE CHUTE LIBRE

LONGE EN Y DE 1.2m (4 ft) AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE, CLASSE E4
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MÂT AVANT 
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ANCRAGE, VOIR DÉTAIL TYPE 1-D2

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE DEVRA
ÊTRE PORTÉE LORS DU SOUDAGE DES
CADÈNES SUR LES MÂTS.
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SECTION 5-B4
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SOUS-SYSTÈME D'ANCRAGE RIGIDE, ITEM 08 (VOIR RÉF. 1)
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SYSTÈME DE LIMITATION DU DÉPLACEMENT, ITEM 06 (VOIR RÉF. 1)

*LES POTEAUX DOIVENT ÊTRE SOUDÉES AU DROIT DE LA STUCTURE EXISTANTE.

NOTE



BOSSOIR BARGE BÂBORD ET TRIBORD
INSTALLATION DU SYSTÈME DE PROTECTION 

ANNEAUX EXISTANTS À UTILISER
COMME POINTS D'ANCRAGE
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE PROTECTION 
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SOUS-SYSTÈME D'ANCRAGE RIGIDE, ITEM 05 (VOIR RÉF. 1)

** : LA POSITION FINALE DOIT ÊTRE VALIDÉE SUR PLACE AVEC LE REPRÉSENTANT
DU CLIENT.

NOTE

SOUS-SYSTÈME D'ANCRAGE RIGIDE, ITEM 11 (VOIR RÉF. 1)

TOUS LES ANCRAGES DE CES DEUX SOUS-SYSTÈMES DOIVENT ÊTRE UTILISÉS
 AVEC UNE LONGE EN Y DE 1.2m (4 ft)  AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE CLASSE E4.
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE SERA PORTÉE AUX RISQUES DE TOMBER SUR LA
 BARGE OU SUR LE ZODIAC LORS DE L'UTILISATION DE CES ANCRAGES.
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SOUS-SYSTÈME D'ANCRAGE RIGIDE, ITEM 01 (4 GRUES AU TOTAL) (VOIR RÉF. 1)

* : LES DIMENSIONS DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES ET AJUSTÉES SI NÉCESSAIRE LORS
DU MONTAGE.

1. TOUT RÉSERVOIR D'HUILE ADJACENT AUX SOUDURES DOIT
ÊTRE VIDÉ, NETTOYÉ ET DÉGAZÉ AVANT TOUS TRAVAUX À
CHAUD.

** : LA POSITION FINALE DOIT ÊTRE VALIDÉE SUR PLACE AVEC LE
REPRÉSENTANT DU CLIENT.

NOTE
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SOUS-SYSTÈME D'ANCRAGE RIGIDE, ITEM 01 (VOIR RÉF. 1)



FICELLE D'ACCÈS À LA LIGNE DE VIE

VOIR  DÉTAIL 10-C3

MÂT ARRIÈRE
INSTALLATION DU SYSTÈME DE LIGNE DE VIE AUTORÉTRACTABLE

REGARDANT VERS BÂBORD

VOIR DÉTAIL 3-B2

10-B5
 

5

DÉTAIL 10-C3
INSTALLATION DU SYSTÈME DE LIGNE DE VIE AUTO-RÉTRACTABLE
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GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE

DÉTAILS ET INSTALLATION DES SYTÈMES
SYSTÈMES ACTIFS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES

  / 13

C16-45-160-04

J.PICHETTE J.C. L.  P.MIREAULT-G, ing.

USAGE EXCLUSIF POUR LE NGCC PIERRE RADISSON

NO. DESSIN/DWG NB: NO. DESSIN CLIENT/ CLIENT DWG NB.

REV:

0101:75

LIGNE DE VIE AUTO-RÉTRACTABLE ET ANCRAGE RIGIDE, ITEMS 02, 03 ET 04 (VOIR RÉF. 1)

NOTES
1. LE SYSTÈME DE LIGNE DE VIE DEVRA ÊTRE FIXÉ DE TEL SORTE QU'IL NE

PUISSE PAS SE BALANCER SOUS L'EFFET DES ACCÉLÉRATIONS DU NAVIRE
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS.

2. LE SYSTÈME DE LIGNE DE VIE AUTORÉTRACTABLE DEVRA ÊTRE
RECOUVERT D'UNE HOUSSE AFIN DE LE PROTÈGER CONTRE LES
INTEMPÉRIES.

**: LES DIMENSIONS DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES ET AJUSTÉES SI
NÉCESSAIRE LORS DU MONTAGE.
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J.PICHETTE J.C. L.  P.MIREAULT-G, ing.

USAGE EXCLUSIF POUR LE NGCC PIERRE RADISSON

NO. DESSIN/DWG NB: NO. DESSIN CLIENT/ CLIENT DWG NB.

REV:

0111:50

LIGNE DE VIE AUTO-RÉTRACTABLE, ITEMS 02, 03 ET 04 (VOIR RÉF. 1)

NOTES
1. LE SYSTÈME DE LIGNE DE VIE DEVRA ÊTRE FIXÉ DE TEL SORTE QU'IL NE

PUISSE PAS SE BALANCER SOUS L'EFFET DES ACCÉLÉRATIONS DU NAVIRE
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS.

2. LE SYSTÈME DE LIGNE DE VIE AUTORÉTRACTABLE DEVRA ÊTRE
RECOUVERT D'UNE HOUSSE AFIN DE LE PROTÈGER CONTRE LES
INTEMPÉRIES.

** :LES DIMENSIONS DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES ET AJUSTÉES SI
NÉCESSAIRE LORS DU MONTAGE.
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GARDE-CORPS SUR TOIT DE LA SALLE DE POMPE, ITEM 12 (VOIR RÉF. 1)

NOTES
1. LE MATÉRIAU DU GARDE-CORPS PEUT ÊTRE L'ACIER STANDARD

PEINT OU DE L'ACIER INOXYDABLE, AU CHOIX DU CLIENT.
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GARDE-CORPS SUR TOIT DE LA SALLE DE POMPE, ITEM 12 (VOIR RÉF. 1)
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