GENERAL NOTES / TYPICAL DETAILS

GENERAL

THE GENERAL NOTES AND TYPICAL DETAILS ARE APPLICABLE TO ALL STRUCTURAL CONDITIONS NOT
SPECIFICALLY DETAILED OR REFERENCED ON STRUCTURAL DRAWINGS.

THESE NOTES, DETAILS AND DRAWINGS ARE TO BE READ IN CONJUNCTION WITH THE PROJECT
SPECIFICATIONS.

THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AND MAY NOT BE
REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DESIGN DETAILING CRITERIA FOR SUPPLIERS:

ARCHITECTURAL FEATURES / NON-STRUCTURAL COMPONENTS

SEISMIC BRACES: ALL NON-STRUCTURAL COMPONENTS SEISMIC RESTRAINTS ARE TO BE DESIGNED AND
DETAILED BY CONTRACTOR'S ENGINEER AS PER BUILDING CODE CLAUSE 4.1.8.18. SHOP DRAWINGS ARE TO
BE SUBMITTED TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR REVIEW. SHOP DRAWINGS ARE TO BE
SEALED BY A PROFESSIONAL ENGINEER. ALL SUPPORTS ARE TO BE INSPECTED DURING CONSTRUCTION BY
THE SUPPORT DESIGN ENGINEER WITH REPORTS FORWARDED TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

SEISMIC SITE CLASS: B

INSPECTIONS AND TESTING

THE FOLLOWING ITEMS SHALL BE INSPECTED OR TESTED BY INDEPENDENT INSPECTION/ TESTING AGENCIES
DESIGNATED BY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. MATERIALS AND WORKMANSHIP NOT CONFORMING TO
THE SPECIFICATIONS SHALL BE REJECTED. REPORTS AND TEST RESULTS SHALL BE PROMPTLY SUBMITTED TO
THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR REVIEW. TESTING SHALL INCLUDE BUT NOT BE LIMITED TO:

SOILS:
ALL TESTING AND INSPECTIONS FOR COMPACTION AND BEARING CAPACITY. FOOTING & FOUNDATION WALLS TO
BEAR ON SOUND ROCK OR 1900 kPa.

SLAB ON GRADE (EXCLUDING STRUCTURAL SLAB AT GRADE)

SLAB ON GRADE TO BE PLACED ON COMPACTED GRANULAR MATERIAL. COMPACTION TESTS ON FILL MATERIAL TO
BE CARRIED OUT BEFORE SLAB ON GRADE PLACEMENT.

PROVIDE APPROVED PRE-FORMED KEYED CONTROL JOINTS OR SAW CUT (WITHIN 24 HOURS) AT MAXIMUM
SPACING OF 3000 mm AND WITH A PANEL SIDE RATIO AS CLOSE TO 1:1 AS PRACTICAL AND NOT TO EXCEED 1:1.5.
CUT 1/4 DEPTH OF SLAB AND FILL WITH APPROVED MASTIC JOINT FILLER. DO NOT JOINT OR SAW CUT
STRUCTURAL SLABS AT GRADE.

WHERE INDICATED PROVIDE 10 mm ASPHALT IMPREGNATED FIBRE BOARD AND CAULKING AROUND ALL COLUMNS
AND ALONG ALL WALLS.

MAINTAIN MINIMUM SPECIFIED THICKNESS AT ALL DEPRESSIONS AND CHANGES IN ELEVATIONS.

REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR EXTENT AND LOCATIONS OF ALL FINISHES AND DEPRESSIONS.

CONSTRUCTION JOINTS

SLAB ON GRADE
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MASONRY PARTITION WALL LATERAL SUPPORT DETAILS

AT CONCRETE SLAB EXISTING
/ CONCRETE SLAB
/
/ {
25mm CLEAR GAP OR LXK 1-M16 SELF DRILLING
COMPRESSIVE MATERIAL X CONGRETE ANCHORE.S
BETWEENSLABANDTOP  §f  § o
OF WALL, SEE MASONRY  g— L125x75x6 (LLV) x150 LG.
SPECIFICATIONS @ @ 1200 c/c OR AT GROUTED
- CORES, WHICHEVER IS LESS
MASONRY LINTEL DETAILS

CONCRETE BLOCK LINTELS  (NON-LOAD BEARING WALLS)

OPENINGS > 1500mm OPENINGS > 2400mm
OPENINGS < 1500mm < 2400mm < 4000mm
_ - 2-15M TOP
20 MPa CONC. K —10M @ 200
P * (ALT. SIDES)
¥ S S
M. i 210MBOT. S S L—20 MPa CONC.
_—2-20M BOT.
>< @) L ]
PROVIDE 200 MINIMUM BEARING AT SUPPORT
STEEL LINTELS
NOMINAL WALL STEEL ANGLE LINTEL DETAL
THICKNESS (CLEAR SPAN)
1200mm: L90X75x6 90
100mm
1500mm: L90X76x6
1200mm: 2-L65x65x6
140
1500mm: 2-L65x65x6
150mm
1800mm: 2-L90x65x8 65
>
2100mm: 2-L90x65x10
1200mm: 2-L90x75x6
1500mm: 2-L90x75x6 190
200mm 1800mm: 2-.100x90x6
2100mm: 2-1125x90x8 -
2400mm: 2-L125x90x10
NOTE:
BEARING LENGTH - 200mm MINIMUM EACH END
CONNECT ANGLES AT 600mm O.C. BY WELDING OR BOLTING FOR ANGLES WITH A TOTAL
LENGTH OF 1800mm OR MORE (USE M16 BOLTS)

NON-LOADBEARING MASONRY WALLS AT GRADE

NOTES GENERALES ET (OU) DETAILS TYPIQUES

GENERALITES

LES NOTES GENERALES ET LES DETAILS TYPIQUES S'APPLIQUENT A TOUTES LES CONDITIONS STRUCTURELLES
N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DE DETAILS OU DE RENVOIS SPECIFIQUES DANS LES DESSINS DE CHARPENTE.

LES PRESENTES NOTES AINSI QUE LES DETAILS ET DESSINS CONNEXES DEVRONT ETRE LUS CONCURREMMENT
AVEC LE DEVIS SE RAPPORTANT AU PROJET EN COURS.

CES DESSINS APPARTIENNENT AU REPRESENTANT DU MNIISTERE ET NE POURRONT PAS ETRE REPRODUITS SANS
SON AUTORISATION, PEU IMPORTE LA METHODE OU LA FAGON DE REPRODUCTION PROPOSEE.

CRITERES ET DETAILS DE CONCEPTION POUR LES FOURNISSEURS :

CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES OU DECORATIVES / PIECES COMPOSANTES NON STRUCTURELLES
ENTRETOISES SISMIQUES : TOUTES LES PIECES COMPOSANTES NON STRUCTURELLES DE PROTECTION
CONTRE LES SECOUSSES SISMIQUES DEVRONT ETRE CONGUES ET DETAILLEES PAR L'INGENIEUR DE
L'ENTREPRENEUR ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES PERTINENTES DE LA CLAUSE 4.1.8.18 DU
CODE DU BATIMENT. DES DESSINS D'ATELIER DEVRONT ETRE PRESENTES A L'EXAMEN DU REPRESENTANT
DU MINISTERE. LES DESSINS D'ATELIER DEVRONT PORTER LE SCEAU D'UN INGENIEUR ACCREDITE. TOUS
LES SUPPORTS DEVRONT ETRE INSPECTES AU COURS DE LA CONSTRUCTION ET CE, PAR L'INGENIEUR
CHARGE DE LA CONCEPTION DESDITS SUPPORTS; EN OUTRE, DES RAPPORTS A CE SUJET DEVRONT ETRE
REMIS AU REPRESENTANT DU MINISTERE.

CLASSIFICATION SISMIQUE DU SITE : B
INSPECTIONS ET ESSAIS

LES ARTICLES CI-APRES DEVRONT ETRE INSPECTES OU EPROUVES PAR UN ORGANISME INDEPENDANT
D'INSPECTION ET (OU) D'ESSAI, TEL QUE DESIGNE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. LES MATERIAUX ET LA
MAIN D'CEUVRE NON CONFORMES AU DEVIS DEVRONT ETRE REJETES PAR L'ENTREPRENEUR. LES RAPPORTS ET
RESULTATS D'ESSAIS DEVRONT ETRE PRESENTES SANS TARDER A L'EXAMEN DU REPRESENTANT DU MINISTERE.
SANS POUR AUTANT SE LIMITER A CE QUI SUIT, VOICI CE QUE LES ESSAIS COMPORTENT :

SOLS :

ENTREPRENDRE TOUS LES ESSAIS ET INSPECTIONS NECESSAIRES AUX FINS DE DAMAGE ET D'ETABLISSEMENT DES
CAPACITES D'APPUI. COULER LES SEMELLES ET MURS DE FONDATION SUR DU ROC SAIN; ALTERNATIVEMENT,
S'ASSURER DE L'OBTENTION D'UNE SURFACE POUVANT SUPPORTER UNE PRESSION DE 1 900 kPa.

DALLE SUR SOL (EXCEPTION FAITE DE LA DALLE STRUCTURELLE SUR SOL)

DALLE SUR SOL, A COULER SUR DU MATERIAU GRANULAIRE DAME. ENTREPRENDRE DES ESSAIS DE DAMAGE A
L'EMPLACEMENT DU MATERIAU DE REMBLAI ET CE, AVANT LE COULAGE PROPREMENT DIT DE LA DALLE SUR SOL.

COUPER A LA SCIE (EN DEGA DE 24 HEURES) OU MENAGER DES JOINTS DE CONTROLE APPROUVES ET FAGONNES
A L'AVANCE PAR L'EMPLOI DE CLES OU DE CLAVETTES PRE-FORMEES ET CE, FONCTION D'UN ESPACEMENT
MAXIMUM DE 3 000 mm ET COMPTE TENU D'UN RAPPORT DE LATERALITE DE PANNEAU AUSSI PRES QUE POSSIBLE
DU 1 DANS 1; DANS TOUS LES CAS, CE RAPPORT NE DEVRA PAS DEPASSER LE 1 DANS 1,5. COUPER LA DALLE
DANS UNE PROFONDEUR CORRESPONDANT AU PREMIER 1/4 DE SON EPAISSEUR, PUIS REMPLIR LE RETRAIT D'UN
BOUCHE-PORES A JOINT APPROUVE ET AU MASTIC. NE PAS PRATIQUER DE JOINTS NI MENAGER DE TRAITS DE
SCIE DANS LES DALLES STRUCTURELLES SUR SOL.

AUX ENDROITS INDIQUES, PREVOIR DES PANNEAUX FIBREUX, IMPREGNES D'ASPHALTE ET DE 100 mm AINSI QUE
DU PRODUIT DE CALFEUTRAGE ET CE, TOUT AUTOUR DES COLONNES ET LE LONG DES MURS.

MAINTENIR L'EPAISSEUR SPECIFIEE MINIMALE A L'EMPLACEMENT DE TOUS LES OUVRAGES PRESENTANT UN
CREUX ET AUX CHANGEMENTS D'ELEVATIONS.

SE REPORTER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER LA PORTEE ET L'EMPLACEMENT DE TOUTES
LES FINITIONS ET DE TOUS LES OUVRAGES SURBAISSES.

JOINTS DE CONSTRUCTION
DALLE SUR SOL
FACONNER LE REBORD
i AFIN DE L'ASSORTIR AUX OUVRAGE DE RENFORT DE DALLE,
= JOINTS DE CONTROLE. SELON LES STIPULATIONS.
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\—CLE OU CLAVETTE DE JOINT DE CONSTRUCTION (SE
REPORTER AU DETAIL DE CLE OU DE CLAVETTE DE
JOINT DE CONSTRUCTION.)

COUPE-VAPEUR, LA Ol PRESCRIT PAR L'ARCHITECTE
JOINTS DE CONTROLE DANS UNE DALLE SUR SOL :

AU MOINS 150 mm
DE PIERRE
CONCASSEE

DETAILS DE SUPPORT LATERAL POUR DES MURS DE CLOISONNEMENT EN

MACONNERIE

A L'EMPLACEMENT DE LA DALLE EN BETON

DALLE EXISTANTE
/EN BETON

JEU DE DEGAGEMENT DE
25 mm OU MATERIAU
COMPRIMABLE ENTRE LA
DALLE ET LA PARTIE
SUPERIEURE DU MUR;
VOIR LES SPECIFICATIONS
DE MACONNERIE.
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DETAILS - LINTEAUX DE MACONNERIE

LINTEAUX EN BLOCS DE BETON

1 PIECE D'ANCRAGE DANS LE BETON,
D'IDENTIFICATION M16 ET A AUTO-FORAGE
ET CE, DANS CHAQUE SENS

CORNIERES L125x75x6 (« LLV ») ET DE 150 mm DE
LONGUEUR, A 1200 mm D'ENTRE AXES OU A
L'EMPLACEMENT DE NOYAUX A REMPLIR DE COULIS,
SELON LA MOINDRE DE CES DEUX VALEURS.

(MURS NON PORTEURS DE CHARGE)

OUVERTURES < 1500mm OUVERTURES > 1500mm OUVERTURES > 2400mm
< 2400mm < 4000mm
T — 2-15M TOP
20 MPa CONC. o —10M @ 200
% (ALT. SIDES)
A
P} S o ]
ST _——2-10M BOT. < f B |_—20 MPa CONC.
| —2-20M BOT.
>< / L]
PREVOIR UN APPUI D'AU MOINS 200 mm A L'EMPLACEMENT DES SUPPORTS.

LINTEAUX EN ACIER

EPAISSEUR NOMINALE | LINTEAU ANGULAIRE EN ACIER .
, . DETAIL
DU MUR (ECART DE DEGAGEMENT)
1200mm: L90X75x6 90
100mm
1500mm: L90X76x6
1200mm: 2-L65x65x6
140
1500mm: 2-L65x65x6
150mm
1800mm: 2-L90x65x8 65
——tt=—
2100mm: 2-190x65x10
1200mm: 2-L90x75x6
1500mm: 2-L90X75x6 190
200mm 1800mm: 2-L100x90x6
2100mm: 2-1125x90x8 S -
2400mm: 2-1.125x90x10
NOTE:
LONGUEUR D'APPUI, D'AU MOINS 200 mm ET CE, A CHAQUE EXTREMITE.
RACCORDER LES CORNIERES A 600 mm D'ENTRE AXES ET CE, EN LES SOUDANT OU EN LES
BOULONNANT, AFIN D'OBTENIR UNE LONGUEUR TOTALE D'AU MOINS 1 800 mm. SE SERVIR DE
BOULONS M16.

MURS DE MACONNERIE NON PORTEURS DE CHARGE, AU NIVEAU DU SOL
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KEY PLAN / PLAN CLE

Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify the
engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire part a
l'ingénieur de toute contradiction.
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