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Général

SECTIONS CONNEXES

Section 22 11 16 - Tuyauterie d’eau domestique.

Section 22 13 17 - Tuyauteries d’évacuation et de ventilation — Fonte et cuivre.
Section 23 11 23 - Tuyauterie de gaz naturel pour installations.

NORMES DE REFERENCE

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-1.181-99, Enduit riche en zinc, organique et préparé.
Conseil national de recherches Canada (CNRC)

1 Code national de prévention des incendies - Canada 2015(CNPI).

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation
Xl. Source Specific Standards

A SCAQMD Rule 1113-A2007, Architectural Coatings.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instruction générales.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant la tuyauterie et les matériels visés. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Certification en matiére de développement durable

1 Matériaux a faible émission : fournir une liste des produits d'étanchéité utilisés
dans le batiment et s'assurer qu'ils satisfont aux exigences indiquées quant a leur
teneur en COV et en composants chimiques.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00- Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

Livraison et acceptation

1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
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Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Peiture : riche en zinc, conforme a la section CAN/CGSB-1.181.

1 Peinture primaire : teneur en COV d'au plus 250¢/L selon la norme GS-11.

2 Peintures : teneur en COV d'au plus 150g/L selon le reglement numéro 1113 du
SCAQMD.

Produits d'étanchéité : conformes & la section 07 92 00- Produits d'étanchéité pour joints.

Exécution

APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE AUX APPAREILS

A moins d'indications contraires, se conformer aux instructions du fabricant.

Utiliser des appareils de robinetterie avec des raccords-unions ou des brides pour isoler
les appareils du réseau de tuyauterie et pour faciliter I'entretien ainsi que le
montage/démontage des éléments.

Utiliser des raccords & double articulation lorsque les appareils sont montés sur des plots
antivibratoires et lorsque la tuyauterie est susceptible de bouger.
DEGAGEMENTS

Prévoir un dégagement autour des appareils afin de faciliter I'inspection, I'entretien et
I'observation du bon fonctionnement de ceux-ci, selon les recommandations du fabricant
et les exigences du Code national de prévention des incendies du Canada.

Prévoir également un espace de travail suffisant, selon les recommandations du fabricant,
pour démonter et enlever des appareils ou des piéces de matériel, le cas échéant, sans
qu'il soit nécessaire d'interrompre le fonctionnement d'autres appareils ou éléments du
réseau.

ROBINETS D'EVACUATION/DE VIDANGE

A moins d'indications différentes, installer la tuyauterie en lui donnant une pente dans le
sens de I'écoulement du fluide véhiculé.

Installer des robinets d'évacuation/de vidange aux points bas du réseau, aux appareils et
aux robinets d'isolement.

Raccorder une canalisation a chaque robinet d'évacuation/de vidange et I'acheminer
jusqu'au-dessus d'un avaloir au sol.

1 Le point de décharge doit étre bien visible.
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Utiliser des robinets d'évacuation/de vidange ayant les caractéristiques suivantes : type a
vanne ou a soupape et de diamétre nominal DN 3/4 & moins d'indications contraires, a
embout fileté, avec tuyau souple, bouchon et chainette.

RACCORDS DIELECTRIQUES

Utiliser des raccords diélectriques appropriés au type de tuyauterie et convenant a la
pression nominale du réseau.

Utiliser des raccords diélectriques pour joindre des éléments en métaux différents.

Raccords diélectriques de diamétre nominal égal ou inférieur & DN 2 : raccords-unions ou
robinets en bronze.

Raccords diélectriques de diametre nominal supérieur a DN 2 : brides.

TUYAUTERIE
Recouvrir le filetage des raccords a visser de ruban en téflon.
Prévenir l'introduction de matiéres étrangéres dans les ouvertures non raccordees.

Installer la tuyauterie de maniére a pouvoir isoler les différents appareils et ainsi
permettre le démontage ou Il'enlévement de ces derniers, le cas échéant, sans qu'il soit
nécessaire d'interrompre le fonctionnement d'autres éléments du réseau.

Assembler les tuyaux au moyen de raccords fabriqués conformément aux normes ANSI
pertinentes.

Des sellettes de raccordement peuvent étre utilisées sur les canalisations principales si le
diametre de la canalisation de dérivation raccordée n'est pas supérieur a la moitié du
diametre de la canalisation principale.

1 Avant de souder la sellette, pratiquer une ouverture a la scie ou a la perceuse dans
la canalisation principale, d'un diamétre égal au plein diaméetre intérieur de la
canalisation de dérivation a raccorder, et bien en ébarber les rives.

Installer la tuyauterie apparente, les appareils, les regards de nettoyage rectangulaires et
les autres éléments similaires parallélement ou perpendiculairement aux lignes du
batiment.

Installer la tuyauterie dissimulée de maniéere a minimiser I'espace réservé aux fourrures et
a maximiser la hauteur libre et I'espace disponible.

Sauf aux endroits indiqués, installer la tuyauterie en lui donnant une pente dans le sens de
I'écoulement du fluide véhiculé afin de favoriser la libre évacuation de ce dernier et la
libre ventilation du réseau.

Sauf aux endroits indiqueés, installer la tuyauterie de maniére a permettre le calorifugeage
de chaque canalisation.

Grouper les canalisations la ou c'est possible selon les indications.

Ebarber les extrémités des tuyaux et débarrasser ces derniers des scories et des matiéres
étrangeres accumulées avant de procéder a lI'assemblage.

Utiliser des réducteurs excentriques aux changements de diamétre pour assurer le libre
écoulement du fluide véhiculé et la libre ventilation du réseau.
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13 Prévoir des moyens de compenser les mouvements thermiques de la tuyauterie, selon les

indications.

14 Robinetterie

1 Installer les appareils de robinetterie a des endroits accessibles.

2 Enlever les piéces internes avant de procéder au raccordement par soudage.

3 A moins d'indications différentes, installer les appareils de robinetterie de
maniére que leur tige de manoeuvre se situe au-dessus de la ligne horizontale.

4 Installer les appareils de robinetterie de maniere qu'ils soient accessibles aux fins
d'entretien sans qu'il soit nécessaire de démonter la tuyauterie adjacente.

5 A moins de prescriptions différentes, installer des robinets-vannes aux points de
raccordement de canalisations de dérivation, aux fins d'isolement de certaines
parties du réseau.

MANCHONS

1 Installer des manchons aux traversées d'ouvrages en macgonnerie et en béton et de
constructions coupe-feu, ainsi qu'aux autres endroits indiqués.

2 Utiliser des manchons faits de tuyaux en acier noir de série 40.

3 Dans le cas des murs de fondation et la ou ils font saillie sur des planchers revétus, munir
les manchons en leur point médian d‘ailettes annulaires soudées en continu.

A4 Laisser un jeu annulaire de 6mm entre les manchons de traversee et les canalisations ou
entre les manchons et le calorifuge qui recouvre les canalisations.

5 Pose

A Aux traversées de murs en maconnerie et en béton et de dalles sur sol en béton,
installer les manchons pour qu'ils soient d'affleurement avec la surface revétue.

2 Dans le cas des autres types de planchers, installer les manchons de maniére
qu'ils dépassent la surface revétue de 25 mm.

3 Avant de poser les manchons, en recouvrir les surfaces extérieures apparentes
d'une bonne couche de peinture riche en zinc conforme a la norme CAN/CGSB-
1.181.

.6 Etanchéification des traversées

1 Aux murs de fondation et aux planchers situés sous le niveau du sol, étanchéifier
les traversées avec du mastic ignifuge, hydrofuge et ne durcissant pas.

2 Ailleurs :

1 prévoir un espace pour la pose d'un matériau ou d'un élément coupe-feu;
2 veiller & maintenir le degré de résistance au feu exige.

3 Remplir les manchons mis en place en vue d'un usage ultérieur d'un enduit & base
de chaux ou d'un autre matériau de remplissage facile a enlever.

4 Prévenir tout contact entre les tuyaux ou les tubes en cuivre et les manchons de

traversée.



R.082933.100

3.8

3.9

3.10

3.11

Section 23 05 05
INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE
Page 5 of 5
ROSACES

Poser des rosaces aux endroits ou les canalisations traversent des murs, des cloisons, des
planchers et des plafonds, dans les aires et les locaux finis.

Fabrication : rosaces monopieces, retenues au moyen de vis de blocage.
1 Matériau : laiton chromé ou nickelé ou acier inoxydable de nuance 302.

Dimensions : diamétre extérieur supérieur a celui de I'ouverture ou du manchon de
traversée.

1 Diamétre intérieur approprié au diamétre extérieur des canalisations sur
lesquelles elles sont montées, ou du calorifuge de ces derniéres.
PROTECTION COUPE-FEU

Poser les matériaux dans I'espace annulaire entre les canalisations ou les conduits,
calorifugés ou non, et les séparations coupe-feu qu'ils traversent, conformément a la
section 07 84 00- Protection coupe-feu.

Aucune protection particuliére n'est requise dans le cas des tuyauteries froides non
calorifugées et non susceptibles de présenter des mouvements de contraction/dilatation.

Recouvrir les tuyauteries chaudes non calorifugées et susceptibles de présenter des
mouvements de contraction/dilatation d'un matériau souple non combustible qui
permettra de tels mouvements sans risque de dommage au matériau ou a l'installation
coupe-feu.

Dans le cas des canalisations et des conduits calorifugeés, veiller a maintenir I'intégrité du
calorifuge et du pare-vapeur.
RESEAUX EXISTANTS

Raccorder la nouvelle tuyauterie aux réseaux existants aux moments approuves parle
Représentant du Ministere.

Demander une approbation écrite du Représentant du Ministére au moins 10 jours avant
le début des travaux.

Assumer l'entiere responsabilité des dommages que pourraient causer les présents travaux
a l'installation existante.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11- Nettoyage.

1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

FIN DE LA SECTION



R.082933.100

Partie 1
11

A
1.2

A1
1.3

A

2

3
14

A
15

1

Section 23 05 23.01
ROBINETTERIE - BRONZE
Page 1 of 3

Général

SECTIONS CONNEXES

Section 22 11 16 — Tuyauterie d’eau domestique.

NORMES DE REFERENCE

American National Standards Institute (ANSI)/American Society of Mechanical
Engineers (ASME)

1 ANSI/ASME B1.20.1-1983(R2006), Pipe Threads, General Purpose (Inch).
2 ANSI/ASME B16.18-2001, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 00 10 —
Instructions génerales.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les systemes et matériels visés. Les fiches techniques doivent indiquer
les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Dessins d'atelier

1 Soumettre des fiches techniques pour les appareils de robinetterie prescrits dans
la présente section.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES

TRAVAUX

Fournir les fiches d'entretien requises, et les joindre au manuel mentionné a la section

01 00 10 - Instructions genérales.

MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT/D'ENTRETIEN

Matériaux/Matériels de remplacement/Pieces de rechange

1 Fournir les matériels/pieces de rechange ci-apres.
1 Sieges : un (1) siege pour dix (10) appareils de robinetterie installés, et
ce, pour chaque diamétre fourni, mais au moins un (1) dans tous les cas.
2 Disques et opercules : un (1) élément obturateur pour dix (10) appareils

de robinetterie installés, et ce, pour chaque diametre fourni, mais au
moins un (1) dans tous les cas.

3 Garnitures de presse-étoupe (pour tiges) : une (1) garniture pour dix (10)
appareils de robinetterie installés, et ce, pour chaque diamétre fourni,
mais au moins une (1) dans tous les cas.

4 Manettes/VVolants : deux (2) de chaque dimension.
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5 Garnitures d'étanchéité pour brides : une (1) garniture pour dix (10)
brides installées.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section aux instructions écrites du fabricant 01 61 00- Exigences générales concernant
les produits

Livraison et acceptation

1 Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.
Produit

MATERIAUX/MATERIELS
Appareils de robinetterie

1 Exception faite des appareils spéciaux, le cas échéant, toute la robinetterie doit
étre fournie par un seul et méme fabricant.
2 Les appareils doivent porter un numéro d'enregistrement canadien (NEC).
Raccordement
1 Raccordement des appareils de robinetterie & la tuyauterie adjacente
1 Tuyauterie en cuivre : robinetterie a embouts a souder, selon la norme

ANSI/ASME B16.18.

Robinets a tournant sphérique

1 Robinets a tournant sphérique, de diametre nominal égal ou inférieur a DN 2
1 Corps et chapeau : en bronze moulé haute résistance selon la norme
ASTM B62.
2 Pression de service nominale : classe 125 et 860 kPa (vapeur).
3 Embouts : a visser, selon la norme ANSI B1.20.1 (manchons taraudés
hexagonaux).
A4 Tige : tige de commande inviolable.
5 Ecrou de presse-étoupe (tige) : externe.
.6 Obturateur et siéges : tournant sphérique massif en acier inoxydable,
remplacable, et sieges en téflon.
T Garniture de presse-étoupe (tige): en TFE avec écrou externe.
.8 Actionneur : manette a levier, amovible.
Exécution
INSTALLATION

Installer les appareils de robinetterie a tige montante a la verticale, la tige orientée vers le
haut.
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2 Enlever les piéces internes avant de procéder au raccordement par soudage.
3 Raccorder a l'aide de raccords-unions la robinetterie aux divers appareils afin de faciliter
I'entretien et I'enlévement de ces derniers.
3.2 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément & la section 01 74 11- Nettoyage.
A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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SECTIONS CONNEXES
Section 23 05 05 — Installation de la tuyauterie.

NORMES DE REFERENCE
American Society of Mechanical Engineers (ASME)
1 ASME B16.5-03, Pipe Flanges and Flanged Fittings.

2 ASME B16.18-01, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings.

3 ASME B16.22-01, Wrought Copper and Copper Alloy Solder-Joint Pressure
Fittings.

A ASME B18.2.1-96, Square and Hex Bolts and Screws Inch Series.

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1 ASTM A47/A47TM-99(2004), Standard Specification for Ferritic Malleable Iron
Castings.

2 ASTM A53/A53M-04, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-
Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.

Association canadienne de normalisation (CSA)/Association canadienne du gaz (CGA)

1 CAN/CSA B149.1 HB-00, Natural Gas and Propane Installation Code
Handbook.

Santé Canada - Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 -
Instructions générales.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant la tuyauterie, les raccords et le matériel.
2 Identifier les éléments visés sur la documentation fournie par le fabricant, soit :

appareils de robinetterie.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus, certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes
aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux criteres de performance.

Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.



R.082933.100

.6
1.4

A
Partie 2
2.1

A
2.2

A
2.3

A
2.4

A
Partie 3
3.1

A

Section 23 11 23
TUYAUTERIE DE GAZ NATUREL POUR INSTALLATIONS
Page 2 of 4

Documents/Eléments a remettre & l'achévement des travaux : soumettre les fiches
d'entretien et les données techniques, lesquelles seront incorporées au manuel prescrit a la
section 01 00 10 — Instructions générales.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Santé et sécurité

A Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06- Santé et sécurité.

Produit

TUYAUTERIE

Tuyaux en acier : conformes a la norme ASTM A53/A53M, série 40, sans joint
longitudinal et ayant les caractéristiques suivantes.

1 Tuyaux de diamétre nominal DN 1/2 @ DN 2 : embouts & visser.

JOINTS
Raccords a visser : pate d'étanchéité a base de blanc de plomb.

RACCORDS

Raccords pour tuyauterie en acier, a visser, a souder ou a brides

1 Raccords en fonte malléable : a visser, avec bourrelet, de classe 150.

2 Brides et raccords a brides : conformes a la norme ASME B16.5.

3 Raccords-unions : en fonte malléable, & portée rectifiée bronze-fer, conformes a
la norme ASTM A47/A47M.

4 Boulons et écrous : conformes a la norme ASME B18.2.1.

5 Mamelons : série 40, conformes a la norme ASTM A53/A53M.

ROBINETTERIE

Robinets a tournant sphérique lubrifié, conformes aux exigences du code en vigueur dans
la province ou sont effectués les travaux.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se confirmer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions visant
la manutention, I'entreposage et l'installation et aux indications des fiches techniques.
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TUYAUTERIE

Installer la tuyauterie conformément & la section 23 05 05- Installation de la tuyauterie,
aux réglementations provinciales/territoriales pertinentes et a la norme CAN/CSA B149.1
ainsi qu'aux prescriptions de la présente section.

Prévoir des points de purge aux endroits suivants :

A aux points bas du réseau;
2 a tous les points de raccordement de la tuyauterie au mateériel.
ROBINETTERIE

Sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministére, installer les robinets,
les vannes et les clapets de maniére que leur tige soit a la verticale ou a I'horizontale.

Installer des robinets aux dérivations, afin de pouvoir isoler chaque appareil, et aux autres
endroits indiqués.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
Essais réalisés sur place/Inspection

A Faire I'essai du réseau conformément a la norme CAN/CSA B149.1 et aux
exigences des autorités compétentes.

Services du fabricant assurés sur place

1 Prendre les dispositions nécessaires pour que le fabricant des produits fournis aux
termes de la présente section examine les travaux relatifs a la manutention, a
I'installation/I'application, a la protection et au nettoyage de ses produits puis
soumettre des rapports écrits, dans un format acceptable, qui permettront de
veérifier si les travaux sont réalisés selon les termes du contrat.

2 Retenir les services du fabricant, qui fera sur place des recommandations quant a
I'utilisation du ou des produits, et effectuera des visites périodiques pour veérifier
si la mise a oeuvre a été réalisée selon ses recommandations.

3 Prévoir des visites de chantier aux étapes suivantes :

1 une fois les produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux
préparatoires terminés, mais avant le début des travaux d'installation de
I'ouvrage faisant I'objet de la présente section;

2 deux (2) fois au cours de I'avancement des travaux, c'est-a-dire une fois
ceux-ci achevés a 25 % puis a 60 %;
3 une fois les travaux achevés et le nettoyage terminé.

Obtenir les rapports d'inspection dans les trois (3) jours suivant la visite de chantier, et les
remettre immédiatement au Représentant du Ministeére.

REGLAGE

Purge : une fois les essais sous pression terminés, effectuer une purge conformément a la
norme CAN/CSA B149.1.

Inspections préalables a la mise en route
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1 S'assurer que les canalisations de mise a l'air libre reliées aux régulateurs et aux
vannes de commande/régulation sont acheminées & un endroit approuvé, qu'elles
ne risquent pas d'étre obstruées et qu'elles sont protégées contre tout dommage.

2 Vérifier le train de gaz et s'assurer que le réseau est accepté par les autorités
compétentes.
3.6 NETTOYAGE
1 Procéder au nettoyage et a la mise en route du réseau conformément a la norme

CAN/CSA B149.1 ainsi qu'aux prescriptions de la présente section.

2 Une fois les travaux d'installation et la vérification de la performance terminée, évacuer
du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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