SHORELINE
LIGNE RIVERAINE

POWERLINES

LIGNES D'ELECTRICITE

SHORELINE
LIGNE RIVERAINE

LEGEND / LEGENDE:
(2) DENOTES SCOPE OF WORK

/10 DENOTES A SECTION VIEW
DN/ D: SECTION VIEW NUMBER

DN: DRAWING ON WHICH SECTION VIEW IS SHOWN

\

Canada

Publics Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada

(L] |

Real Property
Branch

Direction générale
des biens immobiliers

Marine and Génie maritime et
Transportation des transports
Engineering
ONTARIO ~
ABUTMENT QUE,BEC ABUT,ENT I Verify all dimensions and conditions on site and immediately
CULEE DU QUEREC o . notify the Departmental Representative of all descrepancies.
| |
T N
p N Veérifier les dimensions et les conditions réelies au chantier
I | | et aviser le Représentant du Ministére immediatement de
‘ P w toute divergence.
NS ‘ ‘
1 | |
\ | | |
| 85000 | 110000 | 85000 )
@ ONTARIO ABUT. BEARINGS ¢ SOUTH PIER ¢ NORTH PIER ¢ QUEBEC ABUT. BEARINGS
APPUIS DE LA CULEE DE L'ONTARIO PILIER SUD PILER NORD APPUIS DE LA CULEE DU QUEBEC
PLAN \ o ISSUED FOR TENDER £017/08/14
NOT TO SCALE / SANS ECHELLE EMIS POUR APPEL D'OFFRES
NO. REVISON / REVISION date
CONCRETE BARRIER WALL WITH - .
GALVANIZED STEEL RAIL project projet
¢ ONTARIO ABUT. BEARINGS ¢ SOUTH PIER GLISSIERE EN BETON AVEC GIRDER ¢ NORTH PIER ¢ QUEBEC ABUT. BEARINGS
| APPUIS DE LA CULEE | PILIER SUD LISSE EN ACIER GALVANISE POUTRE ‘ PILIER SUD ‘ APPUIS DE LA CULEE BIRD DETERRENT
i DE L'ONTARIO 85000 ; 110000 DU QUEBEC
| | | 85000 | SYSTEM INSTALLATION /
| | ~
i | eL 1202 : ; SYSTEME DE
i | '
| 100 YEAR FLOOD LIfiE I e | o~ DISSUASION D'OISEAUX
LIGNE D'INONDATION SUR 100 ANS [0 MAY 2012 WATER ELEVATION E\@YNEEARD’\FNLSSSATL\LJNNE SUR 2 ANS
213 EL. / ELEV. A 113.8 T MAI 2012 HAUTEUR DES EAUX 23 oo

ONTARIO ABUTMENT
CULEE DE L'ONTARIO

RIVER BOTTOM
LIT DE LA RIVIERE

¢ ROADWAY / BRIDGE
VOIE ROUTIERE / PONT

EL.

ELEV. A 111.2

-

i ,
it

ELEVATION

NAVIGATIONAL CLEARANCE
CANAL DE NAVIGATION
6.4m x 48.4m

ELEVATION

|
il

NOT TO SCALE

3075

CROSS—SECTION

3075

COUPE TRANSVERSALE

NOT TO SCALE / SANS ECHELLE

12000
1750 3750 [ 3750 1750
500 __ SHOULDER _, LANE LANE ,_ SHOULDER _, 500
ACCOTEMENT VOIE VOIE ACCOTEMENT /GAL\/. STEEL
ASPHALT & WATERPROOFING SYSTEM / f@é‘ENGENUXE‘)EF{
[ SYSTEME D’ASPHALTE ET GALVANISE

3025 D'IMPERMEABILISATION (TYP)
° & (90mm TOTAL) — CONCRETE PL2
° > BARRIER WALL

B (Tvp) /

% - L e GLISSIERE EN
~L BETON PL2
Q= (TYP.)

c T UTILITY DUCTS
> 1400 1400 (TYP) /
a @ CONDUITS (TYP.)
i ]
o8 i i f i
§ )
"3 é ! !
< | |
i | ‘ ‘ | i
B CATWALK
¢ GIRDER E POUTRE | PASSERELLE ¢ GIRDER / POUTRE
| |
[ |

/ SANS ECHELLE

WORK_ACTIVITIES:
THE FOLLOWING WORK ACTIVITIES ARE NOT INTENDED TO BE AN

EXHAUSTIVE LIST OF ALL ITEMS REQUIRED TO COMPLETE THE PROJECT,
TO BE CARRIED OUT AS SPECIFIED ELSEWHERE IN THE CONTRACT, NOR

INTENDED TO BE A SEQUENCE OF WORK.

INSTALL TRAFFIC CONTROL AND ACCESS AS REQUIRED. (SEE
SPECIFICATION)

2. CLEAN ABUTMENT AND PIER AREAS, AS WELL AS STRUCTURAL
STEEL ELEMENTS BETWEEN GIRDERS. (SEE SPECIFICATION)

IS IT
1.

3. SUPPLY AND INSTALL BIRD DETERRENT SYSTEM AT ABUTMENT AND

PIER AREAS AS WELL AS BETWEEN GIRDERS. BIRD DETERRENT
SYSTEM SHALL CONSIST OF BIRD NETTING, BIRD SPIKES AND

ASSOCIATED CONNECTIONS TO THE STRUCTURE. (SEE SPECIFICATION)

4. REMOVE TRAFFIC CONTROL AND ACCESS.
INSTALL ACCESS LADDER SECURITY UPGRADES.
6. INSTALL LADDER CHAIN.

@

CONSTRUCTION NOTES:
1. THE STABILITY AND INTEGRITY OF ALL COMPONENTS OF THE
STRUCTURE SHALL BE MAINTAINED AT ALL STAGES OF CONSTRUCTION

INCLUDING PERIODS OUTSIDE OF CONSTRUCTION ACTIVITY.

2. DIMENSIONS GIVEN ARE APPROXIMATE. VERIFY ALL EXISTING
DIMENSIONS AND DETAILS OF THE STRUCTURE ON SITE AND REPORT
ANY DISCREPANCIES WITH THE CONTRACT DOCUMENTS TO THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE BEFORE ORDERING MATERIAL AND
PROCEEDING WITH THE WORK.

3. STAGE WORK TO MAINTAIN FULL NAVIGATIONAL CLEARANCE AT ALL
TIMES DURING CONSTRUCTION.
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QUEBEC ABUTMENT
CULEE DU QUEBEC

ACTIVITES DE TRAVAIL

ILE AUX ALLUMETTES, PQ - PEMBROKE, ON

LES ACTIVITES DE TRAVAIL CI-APRES NE SE VEULENT PAS UNE LISTE

COMPLETE DE TOUS LES ARTICLES REQUIS POUR REALISER L’ENSEMBLE

DES TRAVAUX DU PROJET, TRAVAUX QUI DEVRONT SE REALISER SELON

LES STIPULATIONS COMPRISES AILLEURS DANS LE PRESENT CONTRAT; DE

PLUS, CES ACTIVITES NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME
CORRESPONDANT A UNE SUITE D’OPERATIONS NI A UNE SEQUENCE DE

TRAVAUX.

1.

2.

4.
5.
6.

. LES DIMENSIONS DONNEES SONT APPROXIMATIVES.

INSTALLER LA GESTION DE CIRCULATION ET L'ACCES TEL QUE
NECESSAIRE (VOIR DEVIS).

NETTOYER LES SURFACES DES CULEES ET DES PILIERS, AINSI QUE
TOUS LES COMPOSANTES EN ACIER DE CONSTRUCTION ENTRE LES
POUTRES (VOIR DEVIS).

FOURNIR ET INSTALLER UN SYSTEME DE DISSUASION D'OISEAUX
AUX SURFACES DES CULEES ET DES PILIERS AINSI QUE ENTRE LES
POUTRES. LE SYSTEM DE DISSUASION D’OISEAUX DOIT
COMPRENDRE LES FILETS D’OISEAUX, LES PICS D’OISEAUX ET
TOUTI';S LES ATTACHEMENTS A LA STRUCTURE CONNEXES (VOIR
DEVIS).

ENLEVER LA GESTION DE LA CIRCULATION ET L'ACCES.

INSTALLER LES MESURES DE SECURITE DES ECHELLES D’'ACCES.
INSTALLER LES CHAINES AUX ECHELLES.

NOTES DE CONSTRUCTION:
1.

LA STABILITE ET L’INTEGRITE DE TOUTES LES COMPOSANTES DE LA
STRUCTURE DOIT ETRE MAINTENUE PENDANT TOUTES LES PHASES DE
CONSTRUCTION Y COMPRIS LES PERIODES EN DEHORS DES ACTIVITES
DE CONSTRUCTION.

VERIFIER TOUTES
LES DIMENSIONS EXISTANTES ET LES DETAILS DE LA STRUCTURE AU
CHANTIER ET FAIRE PART AUX REPRESENTANT MINISTERIEL DE TOUTE
DIVERGENCE AVEC LES DOCUMENTS DU CONTRAT AVANT DE
COMMANDER LE MATERIAUX ET DE CONTINUER AVEC LES TRAVAUX.

. PHASER LES TRAVAUX AFIN DE MAINTENIR LE DEGAGEMENT NAVIGABLE

EN TOUT TEMPS TOUT AU LONG LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.
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