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SB/DSS 242 - CVAC & CONTROLES

/1 DEMOLITION

W 1:50

DESCRIPTION DE LA DEMOLITION

ENLEVER LES CAPTEURS DE TEMPERATURE EXISTANTS INCLUANT LE FILLAGE ET LES
ACCESSOIRES ASSOCIES.

ENLEVER LE PANNEAU DE DETECTION D’EAU EXISTANT INCLUANT LE CABLAGE DE DETECTION
ET LES ACCESSOIRES ASSOCIES.
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SB/DSS 242 - CVAC & CONTROLES
/2 NOUVEAUX TRAVAUX
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DESCRIPTION DES NOUVEAUX TRAVAUX

RE-BRANCHER LES NOUVELLES UNITES DE CLIMATISATION AUX CONDUITS D’APPORT
EXISTANTS DESCENDANT AU TRAVERS DE LA MEZZANINE.

RE—ISOLER LE CONDUIT D’APPORT EXISTANT A L'UNITE AC-3, INCLUANT LE
COUPE-VAPEUR ET LA CHEMISE DE CANEVAS.

FOURNIR DU NOUVEAU CABLAGE DE DETECTION D’EAU INCLUANT LES ACCESOIRES
ASSOCIES.  INSTALLER SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR COUVRIR L’ESPACE

ENTIER DE PLANCHER SURELEVE. ETENDRE JUSQU'AU PANNEAU DANS LA SALLE B-137
EN HAUT.
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FOURNIR DES NOUVEAUX CAPTEURS DE TEMPERATURE EXISTANTS INCLUANT LE FILLAGE
JUSQU’AUX UNITES DE CLIMATISATION ET LES ACCESSOIRES ASSOCIES TEL QU'INDIQUE.
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Ne pas utiliser le présent dessin a des fins
de construction tant et aussi longtemps que
la date ainsi que la signature et le sceau de
I'Architecte ou de lI'lngénieur n'auront pas
eté apposés sur ce dernier.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a I'ingénieur de toute contradiction.
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