NOTES GENERALES
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1. ALIRE CONCURREMMENT AVEC LES DESSINS ET LE DEVIS DU PROJET.

'! 1 K , \
| H Q 7500 @ 2. RECOUVRIR ET PROTEGER LES FINIS ET L'APPAREILLAGE EXISTANTS ET A CONSERVER.

\ |
" " 3. CENTRE DE DONNEES, DEVANT DEMEURER A L'ETAT OPERATIONNEL ET CE, TOUT AU LONG DES TRAVAUX.
i y ~
is \ \ 4. AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE CONTRADICTION EN RAPPORT AVEC LES PLANS DIMENSIONNES OU AVEC D'AUTRES
—@ o - - | PARTIES DES TRAVAUX; PUIS, AJUSTER OU REGLER LES EMPLACEMENTS EN FONCTION DU BESOIN ET EN TENANT COMPTE DES REVISIONS
2787 CLR / APPORTEES.
|
REZ-DE- / | Nl 5. L'ENTREPRENEUR DEVRA COORDONNER LA PORTEE DES PRESENTS TRAVAUX ET CE, EN RAPPORT AVEC CE QUI EST REQUIS POUR
CH AUSSEE \/ B T B ACCOMMODER LA NOUVELLE CONSTRUCTION.
, [—] [—] L -
agw o | [LL‘:?:F‘ S 6.  ALIRE CONCURREMMENT AVEC LE DEVIS ET LES DESSINS DE L'INGENIEUR. SE REPORTER A LA MECANIQUE ET A L'ELECTRICITE AFIN DE
I , @ | L MONTEE RETROUVER DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.
; . \ [ 7 30(
B 7 ' - = R —
A, b : N 1
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| 7. SE REPORTER AUX DOCUMENTS DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES EXIGENCES DES TRAVAUX D'ENLEVEMENT
\ T e e S s DES ELELMENTS EXISTANTS SUIVANTS : APPAREILLAGES, SERVICES, DISPOSITIFS, LUMINAIRES ET AINSI DE SUITE. RAPIECER ET (OU)
f N REPARER ET REMETTRE A NEUF TOUS LES MURS, PLANCHERS ET PLAFONDS ENDOMMAGES PAR SUITE DE L'ENLEVEMENT D'ARTICLES DE
: \ MECANIQUE ET D'ELECTRICITE.
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. QUAI DE CHARGEMENT
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SIGNALER IMMEDIATEMENT AU REPRESENTANT DU MINIST‘ERE TOUTE DECOUVERTE INATTENDUE DE MATERIA‘UX QUI POURRAIENT
RENFERMER DE L'AMIANTE. INTERROMPRE LES TRAVAUX A L'INTERIEUR DE LA ZONE EN CAUSE ET CE, JUSQU'A CE QUE LE REPRESENTANT
/_> DU MINISTERE AUTORISE LA REPRISE DES TRAVAUX. TOUS LES TRAVAUX DE RAMASSAGE, D'ENLEVEMENT ET DE SUPPRESSION DE

\ 12 L'AMIANTE DEVRONT ETRE STRICTEMENT CONFORMES AUX EXIGENCES DU REGLEMENT 654-85 DU MINISTERE DU TRAVAIL DE L'ONTARIO.
SE REPORTER A L'ENQUETE SUR LES SUBSTANCES DESIGNEES AINSI QU'AUX PROCEDURES D'ENLEVEMENT DE L'AMIANTE.
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‘ 9. DANS LA PLUS GRANDE MESURE POSSIBLE, MINIMISER L'ENDOMMAGEMENT DES SURFACES ADJACENTES ET CE, DURANT TOUTES LES
N PHASES DES TRAVAUX.
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a 10. REALISER TOUS LES TRAVAUX DE COUPAGE ET DE RAPIEGAGE EN VUE DE LA RECEPTION DE TRAVAUX ET FINIS NEUFS.
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11.  PROTEGER LES PRESENTS TRAVAUX, LES TRAVAUX D'AUTRES TIERCES ET LES STRUCTURES ADJACENTES CONTRE TOUT
: ENDOMMAGEMENT AU COURS DES OUVRAGES DE DEMOLITION ET DE LA REALISATION DES TRAVAUX NEUFS.

16228 \

HOK ARCHITECTS

205 Catherine Street, Suite 101
Ottawa, ON, Canada K2P 1C3
www.hok.com

12. LES MATERIAUX EXISTANTS QUI DEMEURENT LA PROPRIETE DU REPRESENTANT DU MINISTERE ET QUI SE DOIVENT D'ETRE REUTILISES
DANS LES PRESENTS TRAVAUX DEVRONT ETRE SOIGNEUSEMENT ENLEVES ET ENTREPOSES PAR LE PRESENT ENTRREPRENEUR ET
PROTEGES DE FAGON APPROPRIEE.
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SOUS-SOL
INFERIEUR
EL 77.640

DALLE
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EL 77.190

A 13. RAPIECER ET REPARER TOUT OUVRAGE D'IGNIFUGEAGE EN,DOMMAGE OU ENLEVE AU COURS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX. LA COTE DE
RESISTANCE AU FEU DES OUVRAGES RAPIECES OU REPARES DEVRA CORRESPONDRE A L'EXISTANTE.

450

3715 /_> 14.  AUCUN OUVRAGE DE COUPAGE, DE CAROTTAGE, DE FORAGE OU DU GENRE ET A L'EMPLACEMENT DES COLONNES, PLANCHERS, MURS OU
\ 13 TOIT DE LA STRUCTURE NE SERA TOLERE SANS LA PERMISSION ECRITE ET ANTERIEURE DU REPRESENTANT DU MINISTERE; EN OUTRE, IL
SE PEUT QUE LE TOUT NECESSITE UNE REVISION OU UN EXAMEN DE LA PART DE L'INGENIEUR EN CHARPENTE DU BATIMENT DE BASE. LES

TRAVAUX DE COUPAGE ET DE CAROTTAGE NE POURRONT PAS ETRE REALISES SANS D'ABORD FAIRE SCANNER LE TOUT PAR UN =
ENTREPRENEUR QUALIFIE. b’—. Soonkey weedmark GOODKEY WEEDMARK

15, MAINTENIR LES SERVICES DU BATIMENT A L'ETAT OPERATIONNEL ET CE, COMPTE TENU DES SYSTEMES DE TRANSMISSION DE DONNEES, 1688 Woodward Drive
4 DE COMMUNICATION PHONIQUE ET D'ALARME. SASSURER QUE CES SERVICES NE SOIENT ASSUJETTIS A AUCUNE INTERRUPTION AU COURS Ottawa, ON, Canada K2C 3R8
DE L'EXECUTION DES TRAVAUX. www.gwal.com
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PLAN-AGRANDI - ALY 16. LENTREPRENEUR SE DEVRA DE RAPIECER, DE REPARER ET DE REMETTRE A NEUF TOUTES LES SURFACES ENDOMMAGEES PAR SUITE DE !
ey LA MISE EN OEUVRE D'OUVRAGES DE DEMOLITION ET DES OUVRAGES SE RATTACHANT A DES DOMMAGES EXISTANTS.

R EZ' D E'C HAU S S E E : // \\ B 17.  IGNIFUGER TOUTES LES PENETRATIONS A L'EMPLACEMENT DE CLOISONS ET DE DALLES DE PLANCHER COTEES ET CE, SELON

4 - / gt Py B L'ASSEMBLAGE PERTINENT DES ULC. SE REPORTER A L‘Ej_ECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS ET GROSSEURS DES NOUVEAUX
N CONDUITS ET PREVOIR DES OUVRAGES D'IGNIFUGEAGE A COTE DE RESISTANCE DE 2 HEURES A L'EMPLACEMENT DES MURS EXISTANTS.
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5 Coupe

ECHELLE : 1:100

ECHELLE : 1:100 i
/ i PLACARD

18. TOUTES LES CLOISONS D'INTERIEUR, TOUTES LES PENETRATIONS ET TOUTES LES AUTRES OUVERTURES DANS LA COQUILLE DU BATIMENT Ne pas utiliser le présent dessin a des fins de construction
@ DEVRONT ETRE IMPERMEABILISEES, GARNIES OU AMENAGEES AVEC DES GARNITURES D'ETANCHEITE ASSORTIES. tant et aussi longtemps que la date ainsi que la signature et

le sceau de I'Architecte ou de I'ingénieur n'auront pas été
apposeés sur ce dernier.

19. RAPIECER ET REPARER LES MURS EXISTANTS ET CE, A TITRE PREPARATIF POUR LA REALISATION DES NOUVEAUX FINIS MURAUX.

@ 7500 @ 7500 @ 20. A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LES DIMENSIONS DE TOUTES LES CLOISONS DEVRONT ETRE ETABLIES DEPUIS LA FACADE DU FINI

JUSQU'A LA FACADE DU FINI. TOUTES LES DIMENSIONS PORTANT LA MARQUE « CLEAR » OU « NETTE » DEVRONT ETRE RESPECTEES; EN
OUTRE, L'ON SE DEVRA DE TENIR COMPTE DE L'EPAISSEUR DE TOUS LES NOUVEAUX FINIS MURAUX. TOUTES LES DIMENSIONS PORTANT LA
MARQUE « CLEAR » OU « NETTE » DEVRONT ETRE MAINTENUES DE FACON PRECISE; EN OUTRE, ELLES NE DEVRONT PAS VARIER PAR PLUS
DE +3 mm SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE L'ARCHITECTE.

3000

@ 21.  GARDER A L'ETAT TOUT A FAIT PROPRE LE CENTRE DE DONNEES ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA NORME 14644
B (CLASSE 8) DE L'ISOL. PRESENTER UN PLAN DE PROTECTION ET DE PROPRETE A CE SUJET, LEQUEL PLAN SE DEVANT D'ETRE FONDE SUR
LES PRESCRIPTIONS PERTINENTES DE LA NORME SUSMENTIONNEE.

2017-07-19 12:30:08 PM

22. i)IL SAVERE STRUCTURELLEMENT ACCEPTABLE D'UTILISER LE PLANCHER D‘ACCES SURELEVE POUR DEPLACERALES ELEMENTS DE
CLIMATISATION D'AIR JUSQU'A LEURS POINTS DEFNITIFS. DU CONTRE-PLAQUE DE 19 mm D'EPAISSEUR DEVRAIT ETRE PLACE LE LONG DU
SENTIER DEVANT ETRE EMPRUNTE POUR CES ELEMENTS (1,22 METRE OU 4 PIEDS DE LARGEUR) ET CE, AFIN DE PROTEGER LE
REVET!EMENT DE SOL ET DE DISTRIBUER LE POIDS DE FACON UNIFORME. PLUSIEURS ROULEAUX (CHARIOTS MOBILES) DEVRAIENT ETRE

: . N UTILISES LE LONG DE LA LONGUEUR DES ELEMENTS ET CE, AFIN DE DISTRIBUER LE POIDS DESDITS ELEMENTS. L'ON RECOMMANDE
) I 1~ L'EMPLOI DE CHARIOTS D'AU MOINS 900 mm SUR 900 mm (5 LE LONG DE LA LONGUEUR) DANS LE CAS DE L'ELEMENT DE CLIMATISATION D'AIR
. . . . LE PLUS PESANT (35 TONNES) ET EN CONTACT RAPPROCHE L'UN L'AUTRE. CETTE MESURE ASSURERA LA DISTRIBUTION DE LA CHARGE DE
| FACON UNIFORME LE LONG DE LA LONGUEUR DE L'ELEMENT ET CE, AU-DESSUS DU REVETEMENT DE SOL D'ACCES.

ZANGELO MONTENEGRINOS

ii) DU POINT DE VUE STRUCTUREL, L'ON POURRA UTILISER LA STRUCTURE EXISTANTE EN ACIER POUR HISSER LES PLUS PETITS ELEMENTS ‘I”, LICENCE S

P LAN AG RAN D I = VERS LE HAUT ET CE, JUSQU'AU I\iIVEAU DE LA MEZZANINE. "’r,,’ 4671 0\“\

PROPOSE - ' Ir!""l“;uu“‘\\\
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ELEMENT

T T EXPEDITION OU LEUR UTILISATION SUR PLACE. SE REPORTER A LA SECTION DE DVIS 01 35 16 AFIN DE RETROUVER LES DETAILS

ELEMENT ; SOUS-SOL IN FER| EUR PERTINENTS A CE SUJET.

EXISTANT 2

8 0{ ECHELLE : 1: 100 <
A
co \\ 1800 _ LEGENDE DU PLAN L'entrepreneur devra vérifier toutes les

EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE L'ELEMENT EXISTANT DE dimensions et conditions sur place et faire
part a le répresentant de ministere de toute

ZONE NON CLIMATISATION D'AIR A ENLEVER ET (OU) DU NOUVEL ELEMENT A )
1700 == — gv—@) INCLUSE AU MONTER. SE REPORTER AUX DESSINS DE MECANIQUE ET contradiction.
CONTRAIT (N..C) D'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS PERTINENTS.
RAPIECER ET REPARER LES PENETRATIONS DE SERVICE
ABANDONNEES. IGNIFUGER LES PENETRATIONS DANS LES
K SEPARATIONS DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES. ICI, IL
@ 7500 ; CLOISON EXISTANTE S'AGIT DE DETAILS NON PRESENTES A LECHELLE.
DELIMITATION DU PLANCHER D'ACCES, A PROTEGER AU COURS
. DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. COORDONNER LA PORTEE DES
STRUCTURE | ) | OUVRAGES EXISTANTS DE PROTECTION ET LA GROSSEUR DES

EXISTANTE EN ELEMENTS AINSI QUE LA ROUTE D'ACCES JUSQU'A ,
e BETON L'EMPLACEMENT DEFINITIF DE L'ELEMENT A L'ETAT MONTE.

'\ I\/! F 7 7A N I N F A l ' 23. LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DEVRONT ETRE SCANNES A L'INSTALLATION DES REPRESENTANTS DU MINISTERE ET CE, AVANT LEUR
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Document a 25%, a faire réviser. 2017/04/06
Document a 50%, a faire réviser. 2017/04/28
Document a 50%, a faire réviser. 2017/05/11
Document a 99%, a faire réviser. 2017/06/13
Document de coordination 2017/07/1
Document de soumission 2017/07/144
Document de soumission 2017/09/0
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MAINTENIR LA PORTEE DU CENTRE DE DONNEES ET CE, EN
: : CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES PERTINENTES DE LA
[ ‘. ) NORME 14644 (CLASSIFICATION 8) DE L'ISO.
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ACCES AU SITE, STATIONNEMENT ET QUAI DE CHARGEMENT OU EMBARCADERE. AUCUNE PLACE DE STATIONNEMENT NE SERA PREVUE

700 CLR OPN ‘ :
SUR PLACE. L'ACCES AU QUAI DE CHARGEMENT DEVRA SE LIMITER A TRENTE (30) MINUTES LA CHARGE.

A detail no.

VOIES D'ACCES POUR LE MATERIEL, L'APPAREILLAGE ET LES PERSONNES, VIA LE QUAI DE CHARGEMENT EXISTANT ET SECURISE n° du
etal
MONTE-CHARGE EXISTANT N° 1, AUX FINS D'ACCES AUX NIVEAUX DU SOUS-SOL ET DU SOUS-SOL INFERIEUR. DIMENSIONS DE LA B location drawing
CABINE DU MONTE-CHARGE, A VERIFIER SUR PLACE. N0 essin n°
L'UTILISATION DU MONTE-CHARGE EXISTANT N° 2 NEST PAS PERMIS. © powine qp

dessin n®
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RAMPE EXISTANTE

project projet

PORTE EXISTANTE. VERIFIER SUR PLACE LA LARGEUR ET LA HAUTEUR NETTES DE DEGAGEMENT. R E M P LAC E M E N T

BOLLARD EXISTANT. AU BESOIN EN RAPORT AVEC L'EXPEDITION DE LA MARCHANDISE ET DES MATERIAUX, ENLEVER, ENTREPOSER ET =1
PROTEGER LE BOLLARD EN LIEU SUR ET CE, SELON LES DIRECTIVES DU REPRESENTANT DU MINSTERE. D'ELEMENTS DE

PROTEGER LE REVETEMENT DE SOL EXISTANT DE LA ZONE D'ACCES ET CE, AU COURS DES TRAVAUX D'ENLEVEMENT DES ELEMENTS C L | M AT| S AT| O N D' A| R ET

EXISTANTS DE CLIMATISATION D'AIR ET DE MONTAGE DES NOUVEAUX ELEMENTS DE CLIMATISATION D'AIR. VOIR LA NOTE GENERALE N°
22.i) AFIN DE RETROUVER LES DETAILS ET LES EXIGENCES EN MATIERE D'OUVRAGES DE PROTECTION. D U SYST E M E D E

uP

2083CLR
A VERIFIER SUR PLACE m ,
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PROTEGER LES SUPPORTS EXISTANTS DIINSTALLATIONS DE TRANSMISSION DE DONNEES ET CE, AU COURS DES TRAVAUX .
8 DENLEVEMENT DES ELEMENTS EXISTANTS DE CLIMATISATION D'AIR ET DE MONTAGE DES NOUVEAUX ELEMENTS DE CLIMATISATION DETECTION DE FUITES
D'AIR, SELON LES INDICATIONS DU PLAN DES OUVRAGES DE PROTECTION DU CENTRE DE TRANSMISSION DE DONNEES. PROPRETE DU
CENTRE DE TRANSMISSION DE DONNEES, SELON LA NORME ISO 14644 (CLASSE 8). OTTAWA (ONTARIO)

MAIN-COURANTE ET GARDE-CORPS EXISTANTS ET EN METAL PEINT. AU BESOIN EN RAPPORT AVEC L'EZ(PEDITION DE L'APPAREILLAGE drawing dessin
ET DES MATERIAUX, ENLEVER, ENTREPOSER ET PROTEGER LA MAIN-COURANTE EXISTANTE EN LIEU SUR ET CE, SELON LES

DIRECTIVES DU REPRESENTANT DU MINISTERE. ETABLIR UNE STRATEGIE DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES ET (OU) PREVOIR

L'APPAREILLAGE REQUIS ET CE, ALORS QUE LES MAIN-COURANTE ET GARDE-CORPS SONT ENLEVES. PLANS AGRANDIS ET

i) EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE L'ELEMENT EXISTANT DE CLIMATISATION D'AIR A ENLEVER ET DU NOUVEL ELEMENT A MONTER. SE COUPE

REPORTER AUX DESSINS DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS PERTINENTS. )

ij) RAPIECER ET REPARER L'OUVRAGE D'HYDROFUGEAGE ET (OU) LE PRODUIT DE SURFAGAGE DE CIRCULATION ET LE REVETEMENT DE

SOL EN CONTINU ET CE, A LEMPLACEMENT DES OUVRAGES ENLEVES.BATIS DE MECANIQUE, DELECTRICITE ET DE SUPPORT. ASSORTIR

LA COULEUR DE LA FINITION A CELLE DE L'OUVRAGE EXISTANT. SE REPORTER AUX DETAILS DE LA FEUILLE A3 AFIN DE RETROUVER LES
DETAILS DE BORDURES, DE PENETRATIONS ET DE PIEDESTAUX DE REVETEMENT DE SOL D'ACCES.

H N ii) ENLEVER, COUPER ET (OU) MODIFIER LE CARRELAGE DE PLANCHER D'ACCES EN TENANT COMPTE DE LA PORTEE DES NOUVEAUX

ELEMENTS. IL Y AURA UN IMPACT SUR ENVIRON SEIZE (16) CARREAUX DE 610 mm SUR 610 mm ET CE, EN RAPPORT AVEC LES

NOUVEAUX ELEMENTS. SE REPORTER A LA FEUILLE A3 AFIN DE RETROUVER LES DETAILS PERTINENTS.

iv) RAPIECER ET REPARER LE PRODUIT DE SURFACAGE DE CIRCULATION DE TYPE HYDROFUGE ET D'APPLICATION LIQUIDE. SE
REPORTER A LA FEUILLE A3 AFIN DE RETROUVER LES DETAILS PERTINENTS., Designed By CK Congu par
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LE REMPLACEMENT RECOMMANDE DES ELEMENTS DE CLIMATISATION D'AIR 1 ET 2 DEVRA SE FAIRE A PARTIR DE L'ESCALIER EXISTANT "
ET CE, VERS LE HAUT ET JUSQU'AU NIVEAU DU SOUS-SOL. Date 2017/09/01 (aaaa/mmljj)

Vv

LE REMPLACEMENT RECOMMANDE DES ELEMENTS DE CLIMATISATION D'AIR 3 ET 4 DEVRA SE FAIRE A PARTIR DU NIVEAU DU SOUS-SOL Drawn By CK Dessiné par
INFERIEUR EN DESSOUS.
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. . 2017/09/01 aaaa/mmljj
DELIMITATION APPROXIMATIVE DE LA ZONE DE MOBILISATION ET (OU) DE HISSAGE POUR LES ELEMENTS DE HISSAGE JUSQU'AU NIVEAU Date ( )
DE LA MEZZANINE DE SOUS-SOL INFERIEUR AU-DESSUS. Reviewed By JDS Examiné par
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MAINTENIR LES DEGAGEMENTS EXISTANTS ET CE, AUX FINS D'ACCES ET D'ENTRETIEN DE L'APPAREILLAGE NEUF ET EXISTANT. 3
COORDONNER LE TOUT EN RAPPORT AVEC LES EMPLACEMENTS ET LES EXIGENCES D'ENTRETIEN COURANT DU NOUVEL Date 2017/09/01 (aaaa/mmljj)
APPAREILLAGE DE MECANIQUE.

[

Approved By Approuvé par

PANNEAU EXISTANT DE DETECTION DE FUITES. SE REPORTER AUX DESSINS D'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DES
ARTICLES A ENLEVER. RAPIECER ET REPARER L'OUVRAGE EXISTANT A CONSERVER ET REMETTRE LE TOUT A NEUF ET CE, AUX FINS Date (aaaa/mmljj)
D'ACCEPTATION DES NOUVEAUX TRAVAUX.

CNANNCNRNTS
(3

. , . A Tender mission
NOUVEAU PANNEAU DE DETECTION DE FUITES, PAR LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ELECTRICITE. SE REPORTER A ende Soumissio

L'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS PERTINENTS.
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OUVERTURE DE 1000 mm SUR 500 mm DANS LE MUR EXISTANT EN BLOCS. SE REPORTER A LA MECANIQUE AFIN DE RETROUVER LES Project Manager Administrateur de projets

DETAILS. MENAGER UNE OUVERTURE DANS LE MUR EN BLOCS AU-DESSUS DE LA PORTE ET AU NIVEAU DU PLAFOND ET CE, AFIN : - ,

y D'ACCOMMODER LES NOUVEAUX CONDUITS ET REGISTRES DE MECANIQUE. SE REPORTER A L'ELEVATION ET A LA COUPE DU DESSIN Project no. N°® du projet

A3. VERIFIER LA HAUTEUR DU LINTEAU ET DU PLAFOND SUR PLACE ET PROTEGER LE MUR EN BLOCS AU COURS DE L'EXECUTION DES

P | AN AGRAND | - Pl AN A CRANDI - TRAVAUX. LA PORTE DOIT DEMEURER ACCESSIBLE ET UTILISABLE ET CE, TOUT AU LONG DES TRAVAUX. COORDONNER LE SERVICE DE R.010219.020
=AANERTHIAIAH = NN SURVEILLANCE INCENDIE EN FONCTION DU BESOIN. SE REPORTER AU DETAIL 7/A3.

SOUS'SOL 1 SOUS'SOI— INFERIEUR Drawing no. N° du dessin

3 ECHELLE : 1:100 ECHELLE : 1:100
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