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A LIRE CONCURREMMENT AVEC LES DESSINS ET LE DEVIS DU PROJET.
RECOUVRIR ET PROTEGER LES FINIS ET L'APPAREILLAGE EXISTANTS ET A CONSERVER.
CENTRE DE DONNEES, DEVANT DEMEURER A L'ETAT OPERATIONNEL ET CE, TOUT AU LONG DES TRAVAUX.

AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE CONTRADICTION EN RAPPORT AVEC LES PLANS DIMENSIONNES OU AVEC D'AUTRES PARTIES DES TRAVAUX; PUIS, AJUSTER
OU REGLER LES EMPLACEMENTS EN FONCTION DU BESOIN ET EN TENANT COMPTE DES REVISIONS APPORTEES.

L'ENTREPRENEUR DEVRA COORDONNER LA PORTEE DES PRESENTS TRAVAUX ET CE, EN RAPPORT AVEC CE QUI EST REQUIS POUR ACCOMMODER LA NOUVELLE
CONSTRUCTION.

A LIRE CONCURREMMENT AVEC LE DEVIS ET LES DESSINS DE L'INGENIEUR. SE REPORTER A LA MECANIQUE ET A L'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER DE PLUS AMPLES
RENSEIGNEMENTS.

SE REPORTER AUX DOCUMENTS DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES EXIGENCES DES TRAVAUX D'ENLEVEMENT DES ELELMENTS EXISTANTS SUIVANTS :
APPAREILLAGES, SERVICES, DISPOSITIFS, LUMINAIRES ET AINSI DE SUITE. RAPIECER ET (OU) REPARER ET REMETTRE A NEUF TOUS LES MURS, PLANCHERS ET PLAFONDS
ENDOMMAGES PAR SUITE DE L'ENLEVEMENT D'ARTICLES DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE.

SIGNALER IMMEDIATEMENT AU REPRESENTANT DU MINISTERE TOUTE DECOUVERTE INATTENDUE DE MATERIAUX QUI POURRAIENT RENFERMER DE L'AMIANTE. INTERROMPRE
LES TRAVAUX A L'INTERIEUR DE LA ZONE EN CAUSE ET CE, JUSQU'A CE QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE AUTORISE LA REPRISE DES TRAVAUX. TOUS LES TRAVAUX DE
RAMASSAGE, D'ENLEVEMENT ET DE SUPPRESSION DE L'AMIANTE DEVRONT ETRE STRICTEMENT CONFORMES AUX EXIGENCES DU REGLEMENT 654-85 DU MINISTERE DU TRAVAIL
DE L'ONTARIO. SE REPORTER A L'ENQUETE SUR LES SUBSTANCES DESIGNEES AINSI QU'AUX PROCEDURES D'ENLEVEMENT DE L'AMIANTE.

DANS LA PLUS GRANDE MESURE POSSIBLE, MINIMISER L'ENDOMMAGEMENT DES SURFACES ADJACENTES ET CE, DURANT TOUTES LES PHASES DES TRAVAUX.
REALISER TOUS LES TRAVAUX DE COUPAGE ET DE RAPIECAGE EN VUE DE LA RECEPTION DE TRAVAUX ET FINIS NEUFS.

PROTEGER LES PRESENTS TRAVAUX, LES TRAVAUX D'AUTRES TIERCES ET LES STRUCTURES ADJACENTES CONTRE TOUT ENDOMMAGEMENT AU COURS DES OUVRAGES DE
DEMOLITION ET DE LA REALISATION DES TRAVAUX NEUFS.

LES MATERIAUX EXISTANTS QUI DEMEURENT LA 'PROPRIETE DU REPRESENTANT DU MINISTERE ET QUI SE DOIVENT D'ETRE REUTILISES DANS LES PRESENTS TRAVAUX DEVRONT
ETRE SOIGNEUSEMENT ENLEVES ET ENTREPOSES PAR LE PRESENT ENTRREPRENEUR ET PROTEGES DE FAGON APPROPRIEE.

RAPIECER ET REPARER TOUT OUVRAGE D'IGNIFUGEAGE ENDOMMAGE OU ENLEVE AU COURS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX. LA COTE DE RESISTANCE AU FEU DES OUVRAGES
RAPIECES OU REPARES DEVRA CORRESPONDRE A L'EXISTANTE.

AUCUN OUVRAGE DE COUPAGE, DE CAROTTAGE, DE FORAGE OU DU GENRE ET A L'EMPLACEMENT DES COLONNES, PLANCHERS, MURS OU TOIT DE LA STRUCTURE NE SERA
TOLERE SANS LA PERMISSION ECRITE ET ANTERIEURE DU REPRESENTANT DU MINISTERE; EN OUTRE, IL SE PEUT QUE LE TOUT NECESSITE UNE REVISION OU UN EXAMEN DE LA
PART DE L'INGENIEUR EN CHARPENTE DU BATIMENT DE BASE. LES TRAVAUX DE COUPAGE ET DE CAROTTAGE NE POURRONT PAS ETRE REALISES SANS D'ABORD FAIRE
SCANNER LE TOUT PAR UN ENTREPRENEUR QUALIFIE.

MAINTENIR LES SERVICES DU BATIMENT A L'ETAT OPERATIONNEL ET CE, COMPTE TENU DES SYSTEMES DE TRANSMISSION DE DONNEES, DE COMMUNICATION PHONIQUE ET
D'ALARME. S'ASSURER QUE CES SERVICES NE SOIENT ASSUJETTIS A AUCUNE INTERRUPTION AU COURS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX.

L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE RAPIECER, DE REPARER ET DE REMETTRE A NEUF TOUTES LES SURFACES ENDOMMAGEES PAR SUITE DE LA MISE EN OEUVRE D'OUVRAGES DE
DEMOLITION ET DES OUVRAGES SE RATTACHANT A DES DOMMAGES EXISTANTS.

IGNIFUGER TOUTES LES PENETRATIONS A L'EMPLACEMENT DE CLOISONS ET DE DALLES DE PLANCHER COTEES ET CE, SELON L'ASSEMBLAGE PERTINENT DES ULC. SE
REPORTER A L'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS ET GROSSEURS DES NOUVEAUX CONDUITS ET PREVOIR DES OUVRAGES D'IGNIFUGEAGE A COTE DE RESISTANCE
DE 2 HEURES A L'EMPLACEMENT DES MURS EXISTANTS.

TOUTES LES CLOISONS D'INTERIEUR, TOUTES LES PENETRATJONS ET TOUTES LES AUTRES OUVERTURES DANS LA COQUILLE DU BATIMENT DEVRONT ETRE IMPERMEABILISEES,
GARNIES OU AMENAGEES AVEC DES GARNITURES D'ETANCHEITE ASSORTIES.

RAPIECER ET REPARER LES MURS EXISTANTS ET CE, A TITRE PREPARATIF POUR LA REALISATION DES NOUVEAUX FINIS MURAUX.

A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LES DIMENSIONS DE TOUTES LES CLOISONS DEVRONT ETRE ETABLIES DEPUIS LA FAGADE DU FINI JUSQU'A LA FAGADE DU FINI. TOUTES
LES DIMENSIONS PORTANT LA MARQUE « CLEAR » OU « NETTE » DEVRONT ETRE RESPECTEES; EN OUTRE, L'ON SE DEVRA DE TENIR COMPTE DE L'EPAISSEUR DE TOUS LES
NOUVEAUX FINIS MURAUX. TOUTES LES DIMENSIONS PORTANT LA MARQUE « CLEAR » OU « NETTE » DEVRONT ETRE MAINTENUES DE FACON PRECISE; EN OUTRE, ELLES NE
DEVRONT PAS VARIER PAR PLUS DE +3 mm SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DE L'ARCHITECTE.

GARDER A L'ETAT TOUT A FAIT PROPRE LE CENTRE DE DONNEES ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA NORME 14644 (CLASSE 8) DE L'ISOL. PRESENTER UN PLAN
DE PROTECTION ET DE PROPRETE A CE SUJET, LEQUEL PLAN SE DEVANT D'ETRE FONDE SUR LES PRESCRIPTIONS PERTINENTES DE LA NORME SUSMENTIONNEE.

i) IL S'AVERE STRUCTURELLEMENT ACCEPTABLE D'UTILISER LE PLANCHER D'ACCES SURELEVE POUR DEPLACER LES ELEMENTS DE CLIMATISATION D'AIR JUSQU'A LEURS POINTS
DEFNITIFS. DU CONTRE-PLAQUE DE 19 mm D'EPAISSEUR DEVRAIT ETRE PLACE LE LONG DU SENTIER DEVANT ETRE EMPRUNTE POUR CES ELEMENTS (1,22 METRE OU 4 PIEDS DE
LARGEUR) ET CE, AFIN DE PROTEGER LE REVETEMENT DE SOL ET DE DISTRIBUER LE POIDS DE FAGCON UNIFORME. PLUSIEURS ROULEAUX (CHARIOTS MOBILES) DEVRAIENT ETRE
UTILISES LE LONG DE LA LONGUEUR DES ELEMENTS ET CE, AFIN DE DISTRIBUER LE POIDS DESDITS ELEMENTS. L'ON RECOMMANDE L'EMPLOI DE CHARIOTS D'AU MOINS 900 mm
SUR 900 mm (5 LE LONG DE LA LONGUEUR) DANS LE CAS DE L'ELEMENT DE CLIMATISATION D'AIR LE PLUS PESANT (35 TONNES) ET EN CONTACT RAPPROCHE L'UN L'AUTRE. CETTE
MESURE ASSURERA LA DISTRIBUTION DE LA CHARGE DE FACON UNIFORME LE LONG DE LA LONGUEUR DE L'ELEMENT ET CE, AU-DESSUS DU REVETEMENT DE SOL D'ACCES.

ii) DU POINT DE VUE STRUCTUREL, L'ON POURRA UTILISER LA STRUCTURE EXISTANTE EN ACIER POUR HISSER LES PLUS PETITS ELEMENTS VERS LE HAUT ET CE, JUSQU'AU
NIVEAU DE LA MEZZANINE.

LEGENDE DU PLAN

ZONE NON EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE L'ELEMENT EXISTANT DE CLIMATISATION D'AIR A ENLEVER ET (OU) DU NOUVEL ELEMENT
INCLUSE AU A MONTER. SE REPORTER AUX DESSINS DE MECANIQUE ET D'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS PERTINENTS.
CONTRAIT (N.I.C.) RAPIECER ET REPARER LES PENETRATIONS DE SERVICE ABANDONNEES. IGNIFUGER LES PENETRATIONS DANS LES

e

SEPARATIONS DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES. ICI, IL S'AGIT DE DETAILS NON PRESENTES A L'ECHELLE.

CLOISON EXISTANTE

DELIMITATION DU PLANCHER D'ACCES, A PROTEGER AU COURS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. COORDONNER LA
PORTEE DES OUVRAGES EXISTANTS DE PROTECTION ET LA GROSSEUR DES ELEMENTS AINSI QUE LA ROUTE D'ACCES
EXISTANTE EN JUSQU'A L'EMPLACEMENT DEFINITIF DE L'ELEMENT A L'ETAT MONTE.

BETON

MAINTENIR LA PORTEE DU CENTRE DE DONNEES ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES PERTINENTES DE LA
NORME 14644 (CLASSIFICATION 8) DE L'ISO.

ORDRE PROPOSE DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES ELEMENTS DE
CLIMATISATION D'AIR

LE CENTRE DE DONNEES SE DEVRA D'ETRE OPERATIONNEL ET CE, TOUT AU LONG DES PRESENTS TRAVAUX.
L'OBJECTIF VISE ICI EST DE REMPLACER ET DE METTRE EN SERVICE CHAQUE ELEMENT DANS L'ORDRE PRESCRIT CI-APRES.

L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE S'IL S'AVERE IMPOSSIBLE DE RESPECTER L'ORDRE PRESCRIT ICI
OU SI UN ORDRE DIFFERENT S'AVERE PLUS AVANTAGEUX.

DEBUT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'ELEMENT(S) DE CLIMATISATION D'AIR

ETAPE 1

ELEMENT DE CLIMATISATION D'AIR N° 5 - ACCES DEPUIS LE NIVEAU DU SOUS-SOL

1. Enlever et mettre hors service I'élément existant n° 5. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver les détails pertinents.
1. Monter un nouvel élément n°® 5. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver les détails pertinents.

1. Mettre en route et en service le nouvel élément n° 5. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver les détails pertinents.

ETAPE 2

ELEMENT DE CLIMATISATION D'AIR N° 6 - ACCES DEPUIS LE NIVEAU DU SOUS-SOL

2. Enlever et mettre hors service I'élément existant n° 6. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver les détails pertinents.
2. Monter un nouvel élément n°® 6. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver les détails pertinents.

2. Mettre en route et en service le nouvel élément n°® 6. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver les détails pertinents.

ETAPE 3

ELEMENTS DE CLIMATISATION D'AIR N° 1 ET N° 2 - L'ACCES PROPOSE EST VERS LE BAS ET CE, JUSQU'AU NIVEAU DE LA

MEZZANINE ET A PARTIR DU NIVEAU DU SOUS-SOL, EN EMPRUNTANT LES ESCALIERS A L'EXTREMITE DU NORD DE LA

MEZZANINE, PRES DE LIGNE DE QUADRILLAGE '2'.

3. Enlever et mettre hors service les éléments existants n° 1 et n°® 2. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver les détails pertinents.

3. Monter de nouveaux éléments n° 1 et n° 2. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver les détails pertinents.

3. Rendre a I'état opérationnel et mettre en service les nouveaux éléments n® 1 et n°® 2. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver les détails pertinents.

ETAPE 4

ELEMENTS DE CLIMATISATION D'AIR N° 3 ET N° 4 - L'ACCES PROPOSE EST A PARTIR DU NIVEAU DU SOUS-SOL INFERIEUR ET CE, A L'EXTREMITE DU

SUD DU LOCAL, PRES DE LA LIGNE DE QUADRILLAGE 3.

4. Enlever et mettre hors service les éléments existants n® 3 et n° 4. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver les détails pertinents.

4. Monter de nouveaux éléments n° 3 et n° 4. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver les détails pertinents.

4. Rendre a I'état opérationnel et mettre en service les nouveaux éléments n® 3 et n° 4. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver les détails pertinents.
FIN DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'ELEMENT(S) DE CLIMATISATION D'AIR
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L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a le représentant du ministere de toute
contradiction.
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