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DEMOLITION NOTES:

OUVRAGES DE_DEMOLITION — NOTES:

. UNLESS OTHERWISE NOTED, MATERIALS FOR REMOVAL BECOME THE CONTRACTOR'S PROPERTY AND SHALL
BE TAKEN FROM SITE AND DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE CODES, STANDARDS AND
REGULATIONS.

A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, LES MATERIAUX A ENLEVER DEVIENNENT LA PROPRIETE DE

L'ENTREPRENEUR, QUI AURA A LES ENLEVER DU CHANTIER ET A S'EN DEBARRASSER EN CONFORMITE AVEC

LES NORMES, LES REGLEMENTS ET LES CODES PERTINENTS.

2. DISCONNECT AND MAKE SAFE ALL SYSTEMS TO BE DEMOLISHED INCLUDING PANELS, FEEDERS, BRANCH
CIRCUITS AND EQUIPMENT BY OTHER DIVISIONS. COORDINATE WITH OTHER DIVISIONS.
DEBRANCHER TOUS LES SYSTEMES A DEMOLIR ET LES RENDRE SECURITAIRES ET CE, Y COMPRIS LES
TABLEAUX, LES ARTERES, LES CIRCUITS D’EMBRANCHEMENT ET L’APPAREILLAGE D'AUTRES DMSIONS;
PRESENTS TRAVAUX, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC CEUX D'AUTRES DMSIONS.

3. MAINTAIN EXISTING REMAINING CIRCUITS, SYSTEMS, ETC., WHICH PASS THROUGH AREA OF CONSTRUCTION

AND IN CLOSE PROXIMITY. PROVIDE NECESSARY COMPONENTS TO MAINTAIN SYSTEMS. ENSURE COMPONENTS

WILL BE CONCEALED WHEN CONSTRUCTION IS COMPLETE.

CONSERVER LES CIRCUITS RESULTANTS ET EXISTANTS AINS| QUE TOUS LES SYSTEMES ET AUTRES ARTICLES

DU GENRE QUI TRAVERSENT LA ZONE DE CONSTRUCTION ET QUI SONT TRES PRES DE CETTE ZONE.
PREVOIR LES PIECES COMPOSANTES QUI S'AVERENT NECESSAIRES POUR ASSURER LE MAINTIEN DE CES
SYSTEMES. S'ASSURER QUE LES PIECES COMPOSANTES SUSMENTIONNEES SOIENT DISSIMULEES UNE FOIS
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION TERMINES.

4. REINSTATE IMMEDIATELY ANY REMAINING EXISTING SYSTEMS IN-ADVERTENTLY INTERRUPTED DURING
CONSTRUCTION.

RETABLIR SANS TARDER TOUS LES SYSTEMES EXISTANTS ET RESULTANTS QUI AURONT FAIT L'OBJET D'UNE
INTERRUPTION AU COURS DE LA CONSTRUCTION.

5. THE DRAWINGS INDICATE KNOWN CONDITIONS AND MAY NOT INDICATE ALL DEMOLITION REQUIREMENTS,
ELECTRICAL CONTRACTOR SHALL VISIT THE SITE PRIOR TO TENDER SUBMISSION AND VERIFY REQUIREMENTS
AND INCLUDE ALL COSTS IN TENDER.

LES DESSINS PRESENTENT DES CONDITIONS CONNUES ET PEUVENT NE PAS  ENGLOBER TOUTES LES
EXIGENCES DE DEMOLITION. L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DEVRA VISITER LE CHANTIER ET EXAMINER
LES EXIGENCES AVANT DE PRESENTER SON OFFRE, POUR ENSUITE INCLURE TOUS LES COOTS PERTINENTS
DANS SON OFFRE.

6. REMOVE REDUNDANT CONDUIT AND WIRING BACK TO SOURCE UNLESS OTHERWISE NOTED, AND MAKE SAFE.
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, ENLEVER LES CONDUITS ET LE CABLAGE REDONDANTS, EN REMONTANT
JUSQU'A LA SOURCE, PUIS RENDRE LE TOUT PARFAITEMENT SECURITAIRE.

7. DEVICES FROM DEMOLITION ARE NOT TO BE REUSED UNLESS NOTED OTHERWISE. NEW DEVICES SHALL BE
SUPPLIED WHERE NECESSARY.

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, NE PAS REUTILISER LES DISPOSITIFS PROVENANT DES TRAVAUX DE
DEMOLITION. DE NOUVEAUX DISPQSITIFS DEVRONT ETRE PREVUS AUX ENDROITS NECESSAIRES.

8. ALL FIRE ALARM DEVICES TO REMAIN IN OPERATION. PROTECT SMOKE DETECTORS FROM DUST EXPOSURE
DURING CONSTRUCTION.

TOUS LES DISPOSITIFS D’ALARME INCENDIE DEVRONT DEMEURER A L'ETAT OPERATIONNEL. PROTEGER LES
DETECTEURS DE FUMEE CONTRE TOUTE EXPOSITION A LA POUSSIERE AU COURS DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION.

9. ENSURE FIRE ALARM SYSTEM IS OPERATIONAL AT THE END OF EACH SHIFT.

S’ASSURER QUE LE SYSTEME D'ALARME INCENDIE EST A L'ETAT OPERATIONNEL A LA FIN DE CHAQUE
QUART DE TRAVAIL.

10. AFTER DEMOLITION WORK IS COMPLETE AND MINIMUM THREE (3) WORKING DAYS PRIOR TO PROCEEDING
WITH NEW WORK, NOTIFY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR INSPECTION.

UNE FOIS LES TRAVAUX DE DEMOLITION TERMINES ET AU MOINS TROIS (3) JOURS AVANT LA MISE EN
ROUTE DES NOUVEAUX TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DEVRA AVISER LE REPRESENTANT DU
MINISTERE QUE LE TOUT EST PRET POUR UNE INSPECTION.

GENERAL NOTES:
NOTES GENERALES:

. ELECTRICAL WORK TO BE DONE IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL BUILDING CODE, AND WITH NEW

ARCHITECTURAL/INTERIOR DESIGNER’S LAYOUT (LOCATION/MOUNTING HEIGHTS). CONTRACTOR TO OBTAIN ALL

NECESSARY PERMITS, PAY ALL APPLICABLE FEES AND INSPECTION COSTS.

REALISER TOUS LES TRAVAUX D'ELECTRICITE EN RESPECTANT LE CODE NATIONAL DU BATIMENT AINSI QUE
L’AMENAGEMENT D'INTERIEUR ET ARCHITECTURAL OU DECORATIF DE LA PERSONNE CHARGEE DE LA
CONCEPTION (EMPLACEMENT, HAUTEURS DE MONTAGE). L'ENTREPRENEUR DEVRA SE PROCURER TOUS LES
PERMIS NECESSAIRES ET ABSORBER TOUS LES COOTS D’INSPECTION AINSI QUE TOUS LES COOTS

PERTINENTS A L’'OBTENTION DE PERMIS.
2. COORDINATE WORK WITH ALL OTHER TRADES TO AVOID INTERFERENCE.

TRAVAUX DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LES TRAVAUX DE TOUS LES AUTRES CORPS DE

METIER, AFIN D’EVITER LES INTERFERENCES.

3. ENSURE ELECTRICAL COMPONENTS (IE. WIRING, CONDUIT, ETC.) RELATING TO THE AREA OF WORK ARE
INDEPENDENTLY SECURED TO COMPLY WITH CODE REQUIREMENTS. IT IS NOT ACCEPTABLE TO SECURE THE
COMPONENTS TO DUCTWORK, DUCT WORK TO CONDUIT, OR ANY OTHER SYSTEMS.

S’ASSURER QUE LES PIECES COMPOSANTES D’ELECTRICITE (CABLAGE, CONDUITS ET AINSI DE SUITE) QUI SE

RAPPORTENT A LA PRESENTE ZONE DES TRAVAUX SOIENT FIXEES DE FAGON INDEPENDANTE ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DU CODE. IL NE S'AVERE PAS ACCEPTABLE DE FIXER CES PIECES
COMPOSANTES A DES CONDUITS, A DES CANALISATIONS OU A D'AUTRES SYSTEMES DU GENRE.

4. ENSURE ALL EXISTING CEILING MOUNTED BOXES ARE CLOSED PRIOR TO COMPLETION OF PROJECT. PROVIDE

LABELLED AND COLOUR CODED COVER PLATES (IE. PANEL NAME AND CIRCUIT NUMBER) AS REQUIRED.
S’ASSURER QUE TOUTES LES BOITES EXISTANTES DE MONTAGE AU PLAFOND SOIENT FERMEES AVANT LA
REALISATION COMPLETE DES TRAVAUX. AUX ENDROITS REQUIS, PREVOIR DES PLAQUES DE RECOUVREMENT
ETIQUETEES ET CODEES D'APRES UN CODE DE COULEURS ETABLI A L'AVANCE ET CE, AUX ENDROITS

REQUIS; PAR EXEMPLE, CES PLAQUES PEUVENT DONNER LA NOMENCLATURE DU TABLEAU, LE NUMERO DE

CIRCUIT,

5. MINIMUM THREE (3) WORKING DAYS PRIOR TO CLOSING CEILING, NOTIFY THE DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE FOR CEILING INSPECTION.
AU MOINS TROIS (3) JOURS OUVRABLES AVANT LA FERMETURE DU PLAFOND, FAIRE PART DE SON
INTENTION DE FERMER LE PLAFOND AU REPRESENTANT DU MINISTERE, POUR QU'IL PUISSE INSPECTER LE
TOUT AU PREALABLE.

LIGHTING NOTES:
NOTES SE_RAPPORTANT A L'ECLAIRAGE:

. CLEAN LAMPS, LENSES, INTERIOR AND VISIBLE SURFACES OF LUMINAIRES. REPLACE DEFECTIVE LAMPS,
BALLAST AND DAMAGED LENSES.

NETTOYER LES AMPOULES, LES LENTILLES, LINTERIEUR ET LES SURFACES VISIBLES DES LUMINAIRES.
REMPLACER LES LAMPES DEFECTUEUSES, LES BALLASTS ET LES LENTILLES ENDOMMAGEES.

2. LUMINAIRES IN CONSTRUCTION AREA ARE TO BE INDEPENDENTLY SUPPORTED, INCLUDING EXISTING TO
REMAIN, RELOCATED AND NEW, TO COMPLY WITH CODE REQUIREMENTS.

LES LUMINAIRES DANS LA ZONE DE CONSTRUCTION DEVRONT ETRE INDEPENDAMMENT SUPPORTES ET CE,
DE FAGON A REPONDRE AUX EXIGENCES DU CODE; LA PRESENTE S'APPLIQUE AUSSI AUX LUMINAIRES
EXISTANTS A CONSERVER AINSI QU'AUX LUMINAIRES DEPLACES ET AUX NOUVEAUX LUMINAIRES.

3. ADD, RELOCATE AND CONNECT LIGHT FIXTURES TO SUIT INDICATED LAYOUT, EXTEND CONDUIT AND WIRING
AS NECESSARY AND CONNECT LUMINAIRES TO EXISTING CIRCUITS. TURN OVER SURPLUS FIXTURES TO
OWNER.

AJOUTER, DEPLACER ET RACCORDER LES LUMINAIRES DE SORTE A ACCOMMODER L’AMENAGEMENT INDIQUE.

PROLONGER LES CONDUITS ET LE CABLAGE EN FONCTION DU BESOIN ET RACCORDER LES LUMINAIRES AUX

CIRCUITS EXISTANTS. REMETTRE LES LUMINAIRES DE SURPLUS AU PROPRIETAIRE.

4. WHERE AR SUPPLY TROFFER ARE BEING RELOCATED BY MECHANICAL CONTRACTOR TO EXISTING LIGHT
FIXTURE, ELECTRICAL CONTRACTOR TO COORDINATE DISCONNECTION AND RECONNECTION AS REQUIRED.
LORSQUE LES TROFFER D'ALIMENTATION D'AIR SONT DEPLACES AU LUMINAIRE EXISTANT PAR
L'ENTREPRENEUR MECANIQUE, L'ENTREPRENEUR ELECTRIQUE DOIT COORDONNER LA DECONNECTION ET
RECONNECTION COMME REQUIS.

5. FOR RECESSED OR SURFACE MOUNTED LIGHTING IN SUSPENDED CEILING INSTALLATIONS, SUPPORT

LUMINAIRES INDEPENDENTLY FROM CEILING, BY MEANS OF A MINIMUM OF TWO CHAIN HANGERS BOLTED TO

DIAGONAL CORNERS OF THE FIXTURE BODY AND SECURED TO BUILDING STRUCTURE IN ACCORDANCE
SEISMIC RESTRAINT SYSTEMS (SRS).

POUR LES INSTALLATION DES LUMINAIRES ENCASTRES OU DE MONTAGE EN SURFACE DANS UN SYSTEME DE

PLAFOND SUSPENDU, SUPPORTER LES LUMINAIRES INDEPENDANT DU PLAFOND, AU MOYEN D'UN MINIMUM
DE DEUX SUSPENSIONS A CHAINE VISSES SUR LES COINS EN DIAGONALE SUR LE CORPS DU LUMINAIRE
ET SECURISE A LA STRUCTURE DU BATIMENT CONFORMEMENT AU SYSTEME DE PROTECTION PARASISMIQUE
(SRS).

EXIT LIGHTS:
LAMPE DE SORTIE DE SECOURS:

. CONNECT EXIT LIGHTS TO AC AND DC SUPPLIES.
BRANCHER LES ENSEIGNES DE SORTIES A L'ALIMENTATION ALTERNATIF (AC) ET CONTINUE (DC).
2. ADD/REMOVE DIRECTIONAL ARROWS TO SUIT FLOOR PLAN LAYOUT.

AJOUTER/SUPPRIMER DES FLECHES DIRECTIONNELLES POUR CONVENIR A LA DISPOSITION DE PLAN D’ETAGE.

3. IN OPEN AREA ENSURE THE DEVICE HAS 610mm CLEARANCE FROM ANY SPRINKLER HEAD.
DANS LES ESPACES OUVERTES S’ASSURER QUE L'APPAREIL A 610MM DE JEU DE TOUTE TETE DE
GLICLEUR.

FIRE ALARM NOTES:
NOTES SE RAPPORTANT A L'ALARME D'INCENDIE:

1. PROVIDE NEW CIRCUITS AS REQUIRED FOR AUDIBLE AND ALARM CIRCUITS.
FOURNIR DE NOUVEAUX CIRCUITS COMME REQUIS POUR LES CIRCUITS AUDIBLES ET D’ALARME.
2. ADJUST FIRE ALARM SPEAKER TAP SETTING TO MEET APPLICABLE CODES FOR SOUND LEVELS WITHIN THE

AFFECTED SPACE. ADVISE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE OF ANY ISSUES WHICH ARISE FROM CONFLICT
WITH THE CODES PRIOR TO COMMENCING THE WORK.

REGLER LES PARAMETRES D'HAUT PARLEUR D'ALARME D'INCENDIE POUR RESPECTER LES CODES EN
VIGUEUR POUR LES NIVEAUX SONORES DANS L'ESPACE AFFECTEE. AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE
DE PROBLEMES QUI POSE UN CONFLIT AVEC LES CODES AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL.

3. TEST FINAL INSTALLATION AND PROVIDE VERIFICATION OF FIRE ALARM SYSTEMS IN ACCORDANCE WITH

CAN/ULC S537 LATEST EDITION. VERIFICATION REPORT SHALL INCLUDE MEASURED dB LEVELS.

VERIFIER L'INSTALLATION FINALE ET FOURNIR UNE VERIFICATION DU SYSTEME D'ALARME D’INCENDIE
CONFORMEMENT A LA DERNIERE EDITION DE CAN/ULC S537. LE RAPPORT DE VERIFICATION DOIT INCLURE
LES NIVEAUX DB MESURES.

POWER NOTES:

NOTES SE_RAPPORTANT AU COURANT:

. ENSURE EXISTING REMAINING OUTLETS IN AFFECTED AREA ARE FUNCTIONAL.
S’ASSURER DE L’ETAT OPERATIONNEL DES SORTIES CONSERVEES EXISTANTES A L'INTERIEUR DE LA ZONE
AFFECTEE.

. DO NOT MOUNT WALL OUTLETS BACK TO BACK. LEAVE MINIMUM 300mm SPACE BETWEEN OUTLETS.

STAGGER OUTLETS WITHIN ALTERNATE STUD CAVITIES. DO NOT ANCHOR BACK TO BACK OQUTLETS TO THE

SAME STUD.

NE PAS MONTER DE SORTIES MURALES DOS—-A-DOS. LAISSER AU MOINS 300 mm D’ESPACE ENTRE LES

SORTIES. DISPOSER LES SORTIES EN ALTERNANCE A L’INTERIEUR DES CREUX DE COLOMBAGE ET CE, PAR
ALTERNANCE DE CAVITES. NE PAS ANCRER DE SORTIES DOS—A-DOS AU MEME MONTANT.

COMMUNICATION NOTES:

NOTES SE RAPPORTANT AUX INSTALLATIONS DE

COMMUNICATION

. REMOVAL OF TELECOMMUNICATION CABLING IS BY OWNER, UNLESS OTHERWISE NOTED.
A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, L'ENLEVEMENT DU CABLAGE DE TELECOMMUNICATIONS RELEVERA DU
PROPRIETAIRE.

. UNLESS OTHERWISE NOTED PROVIDE PLASTER RINGS FOR OUTLETS WITH OUTLET BOXES 108mm SQUARE X

63mm DEEP EACH WITH 21mm EMPTY CONDUIT TO CEILING SPACE C/W BUSHING AND PULL STRINGS.
NEW TEL AND/OR DATA CABLES, TERMINAL DEVICES AND COVER PLATES WILL BE SUPPLIED AND INSTALLED
BY OTHERS.

A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, PREVOIR DES ANNEAUX DE PLATRAGE A L’EMPLACEMENT DES SORTIES
ET AMENAGER LE TOUT AVEC DES BOITES DE SORTIE DE 108 mm DE COTE SUR 63 mm DE PROFONDEUR
CHACUNE AINSI QU'AVEC DES CONDUITS A VIDE DE 21 mm, A PROLONGER JUSQUE DANS L'ESPACE DU
PLAFOND; A AMENAGER AVEC DES MANCHONS ASSORTIS AINSI QU’AVEC DES CORDONS DE TIRAGE. LES
NOUVEAUX CABLES DE TEL. ET (OU) DE TRANSMISSION DE DONNEES, LES NOUVEAUX DISPOSITIFS
TERMINAUX ET LES NOUVELLES PLAQUES DE RECOUVREMENT SERONT FOURNIS ET INSTALLES PAR LE
PROPRIETAIRE.

COLOR CODING:

CODE DE COULEURS:

APPLICABLE TO NEW OR RELOCATED WORK UNLESS OTHERWISE NOTED.
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, IL S'AGIT ICI D'INSTALLATIONS S'APPLIQUANT A DES TRAVAUX NEUFS OU
DEPLACES.

1.

TO CONFORM TO CLIENT'S BUILDING CODING SYSTEM.
LE TOUT DEVRA ETRE CONFORME AU SYSTEME DE CODAGE DU BATIMENT DU CLIENT.

2. COLOUR CODE CONDUITS AND BOXES.
COULEUR AUX CONDUITS ET AUX BOITES.

3. CODE WITH PLASTIC TAPE OR PAINT WHERE CONDUITS ENTER WALLS, CEILING, OR FLOOR AND AT 15
METERS  INTERVALS.
APPLIQUER DU RUBAN DE PLASTIQUE COMME MOYEN DE REPERAGE SUR LES CONDUS OU PEINDRE LES
CONDUITS, A TOUS LES 15 m D'INTERVALLES ET AUX TRAVERSEES DES MURS, DES PLAFONDS ET DES
PLANCHERS.

4. COLOURS: 25mm WIDE PRIME COLOUR AND 20mm WIDE AUXILIARY COLOUR.
LES BANDES DES COULEURS DE BASE DOIVENT AVOIR 25 MM DE LARGEUR ET CELLES DES COULEURS
COMPLEMENTAIRES, 20 mm DE LARGEUR.

SERVICE PRIME_COLOUR AUXILIARY COLOUR

SERVICE COULEUR DE BASE COULEUR COMPLEMETAIRE

UP TO 250V BLUE

JUSQU'A 250 VOLTS BLEU

UP TO 600V YELLOW

JUSQU'A 600 VOLTS JAUNE

TELECOMMUNICATION GREEN

RESEAUX DE TELECOMM. VERT

FIRE ALARM RED

ALARME. INCENDIE ROUGE

SECURMTY SYSTEM RED YELLOW

SYSTEME DE SECURME ROUGE JAUNE

OUTLETS LOCATION:

LOCATION DES DISPOSITIFS:

. EXACT LOCATION AND MOUNTING HEIGHTS OF OQUTLETS TO BE COORDINATE WITH INTERIOR
DESIGNER/ARCHITECTURAL DRAWINGS PRIOR TO ROUGH IN. REFER TO ARCHITECTURAL/DESIGNER DRAWINGS
FOR MILLWORK, FURNITURE, SCREENS, COMPONENTS (I.E. TV, DRINKING FOUNTAIN, ETC.) FOR
REQUIREMENTS.

L’EMPLACEMENT EXACT ET HAUTEURS DE MONTAGE DE TOUS LES DISPOSITIFS, DEVANT FAIRE L'OBJET
D’UNE COORDINATION AVEC L’ARCHITECTE/PERSONNE CHARGEE DE LA CONCEPTION DES TRAVAUX
D’INTERIEUR ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX DE DEGROISSAGE. SE REPORTER AUX DESSINS
D’ARCHITECTE/PERSONNE CHARGEE DE LA CONCEPTION DES TRAVAUX INTERIEUR POUR LES EXIGENCES DE
MENUISERIE, MEUBLES, ECRANS ET COMPOSANTES (TV, FONTAINE, ETC.).

. BRING TO THE ATTENTION OF THE ARCHITECT / INTERIOR DESIGNER ANY CONFLICTS OR REQUIRED

CLARIFICATION.
PORTER A L'ATTENTION DE L'ARCHITECTE/PERSONNE CHARGEE DE LA CONCEPTION DES TRAVAUX
D'INTERIEUR TOUT CONFLIT OU CLARIFICATIONS NECESSAIRES.

. FAILING TO COORDINATE, THE CONTRACTOR WILL MODIFY THE INSTALLATION AT HIS EXPENSE, IF REQUIRED.

A DEFAUT DE COORDONNER, L’ENTREPRENEUR DEVRA MODIFIER L'INSTALLATION A SES FRAIS, SI
NECESSAIRE.
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LIGHTING FIXTURE SCHEDULE / CALENDRIER DES LUMINAIRES DRAWING LIST / LISTE DES DESSINS ELECTRICAL LEGEND / LEGENDE ELECTRIQUE
TYPE | DESCRIPTION LAMPS PER FIXTURE VOLT | MOUNTING REMARKS
o TPE Twarrs TcoLour DWG No. DESCRIPTION SYMBOL DESCRIPTION
1 508mm X 1220mm BASE BUILDING LED TROFFER C/W K12 ACRYLIC LENS & END PLATES WITH NEW LED RETROFIT KIT o i e Lioook Lsary | RECESSED 11 ELECTRICAL LEGENDS, DRAWING LIST AND GENERAL NOTES T lI:E[I\)/I | l\(l:ﬁll?_ll-ZN% ETO%I;T%)O l\ll_lT(j\l(-l;I: I;Il)jTlFJ’IEEFOND
LUMINAIRE DEL PLAFONNIER DE BASE EXISTANT DE 508mm x 1220mm, AVEC LENTILLE ACRYLIQUE K12 ET PLAQUES EMBOUT AVEC ENCASTRE d
LEGENDES ELECTRIQUES, LISTE DES DESSINS ET NOTES GENERALES LIGHT FIXTURE TO BE CONNECTED TO UNSWITCHED EMERGENCY CIRCUIT
NN PN R S S v D SN R S A R V VN VN Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T T T Y N g N e N e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 5 A e e e e e 1
— il E2.1 5TH FLOOR NORTH LIGHTING AND FIRE ALARM DEMOLITION WORK LUMINAIRES A ETRE RACCORDES A UN CIRCUIT D'URGENCE
- 9— . RECESSED FIXTURE SHALL BE DIMMABLE (0—10V). PROVIDE COMPATIBLE DIMMER SWITCH EXISTING LIGHT FIXTURE CONNECTED TO UNSWITCHED EMERGENCY CIRCUIT
) NEW 610mm X 1220mm DECORATIVE PARTIAL COFFERED LED TROFFER; 2—-SIDED OPTICS; 22 GAUGE DIE e Losw lacook Thoov ( ) SEME ETACE NORD ECLAIRAGE ET ALARME INCENDIE — TRAVAUX DE DEMOLITION =l LOVINARES EXISTANT. RACCORDES & UN. GIReUIT DURGENGE
FORMED STEEL HOUSING; 2300 LUMENS; 80 CRI; L90 AT 60,000 HOURS; CLEAR ACRYLIC LENSE ENCASTRE LUMINAIRES DOIVENT ETRE GRADABLE (0—10V). FOURNIR UN GRADATEUR COMPATIBLE.
LUMINAIRE DEL DECORATIF A CAISSON PARTIEL DE 610mm X 1220mm; OPTIQUES DE DEUX COTES; BOIIER EN ARCIER FORME DE w2 oTH FLOOR SOUTH LIGHTING AND FIRE: ALARN DENIOLITION WORK ® ﬁgggggggugo\msufyaigq %EE Tézfoﬁs ngsD Img:zc[i\mNs
: : 5EME ETAGE SUD ECLAIRAGE ET ALARME INCENDIE — TRAVAUX DE DEMOLITION T .
DE CALIBRE 22; 2300 LUMENS; 80 CRI; 60,000 HEURES A L90; LENTILLE EN ACRYLIQUE CLAIR OE DOWN LIGHT FIXTURE TO BE CONNECTED TO UNSWITCHED EMERGENCY CIRCUIT
3 —— . : 1 |LED 20w |4000K |120V ’ WALL MOUNTED LIGHT SWITCH
ANIDOLIC OPTICAL STRUCTURES WITH LINEAR LIGHT EXTRACTION; BLACK POWDER COATED FINISH; 6' SUSPENSION CABLE MOUNTING HEIGHT WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. SEME ETAGE NORD ECLAIRAGE ET ALARME INCENDIE — NOUVEAUX TRAVAUX $ INTERRUPTEUR DE MONTAGE MURAL
NOUVEAU LUMINAIRE DEL DECORATIF DE 2438mmL x 114mmL x 38mmP SUSPENDU DU TYPE DIRECT/INDIRECT; ECLAIRAGE DIRIGE VERS SUSPENDU LUMINAIRES DOIVENT ETRE GRADABLE (0—10V). FOURNIR UN GRADATEUR COMPATIBLE. COORDONNER E2.4 STH FLOOR SOUTH LIGHTING AND FIRE ALARM NEW WORK 40 DIMMER LIGHT SWITCH
LE HAUT A 20%: ECLAIRAGE DIRIGE VER LE BAS A 80%; STRUCTURE OPTIQUE ANABOLISANT AVEC EXTRACTION DE LUMIERE LINEARE; LA HAUTEUR DE SUSPENSION AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE. 5EME ETAGE SUD ECLAIRAGE ET ALARME INCENDIE — NOUVEAUX TRAVAUX \?ViﬁEALE)LiJT\lThégN(T)EC?JUPAngs SO SIT
FINITION EMAIL EN POUDRE NOIRE; CABLE DE SUSPENSION DE 6’ E2.5 5TH FLOOR NORTH POWER AND SYSTEMS DEMOLITION WORK $05 COMMUTATEUR DE DETECTEUR DE PRESENCE, DE MONTAGE MURAL
. 1220mm LED COMMERCIAL TYPE STRIP LIGHT; FROSTED EXTRUDED MICROGROOVE ROUND POLYCARBONATE LENS; DIE AND BRAKE-FORMED( | = |, | . | SuRFace 5EME ETAGE NORD COURANT ET SYSTEMES — TRAVAUX DE DEMOLITION ¢ m{\rLELRR“fJ%l%ELED AL%XS\S/(E)L%EI;Y'TSE VONTAGE. MURAL
STEEL HOUSING; WHITE, POLYESTER POWDER PAINTED FINISH; L70 AT 60,000 HOURS; E2.6 5TH FLOOR SOUTH POWER AND SYSTEMS DEMOLITION WORK P WALL MOUNTED WASTER LOW VOLTAGE SWITCH
NOUVELLE BANDE LUMINAIRE COMMERCIALE DE 1200mm; LENTILLE EN POLYCARBONATE GIVRE ET RONDE EN MICROSILLONS EXTRUDE; 5EME ETAGE SUD COURANT ET SYSTEMES — TRAVAUX DE DEMOLITION INTERRUPTEUR A BASSE TENSION PRINCIPAL, DE MONTAGE MURAL
BOITIER EN ACIER FORME; FINITION PEINTURE DE POUDRE DE POLYESTER BLANC; L70 A 60,000 HEURE £2.7 5TH FLOOR NORTH POWER AND SYSTEMS NEW WORK ggwgﬁéﬁgg’ﬁ E?EQTSI-?[?R OF PRESENCE. DE. MONTAGE AU PLAFOND
5 NEW UNDER CABINET LED TAPE LIGHT; 367 LUMENS PER METER o loow leoook liay [5URFACE PROVIDE POWER SUPPLY, FEED-IN CABLE, AND ALL REQUIRED MOUNTING HARDWARE. SEME ETAGE NORD COURANT ET SYSTEMES — NOUVEAUX TRAVAUX SUAL RELAY CEILING OCCUPANGY SENSOR
NOUVEAU LUMINAIRE DE BANDE DEL SOUS LE CABINET; 367 LUMENS PAR METRE FOURNIR LE BLOC D’ALIMENTATION, CABLE D’ALIMENTATION ET TOUT LE MATERIEL DE MONTAGE REQUIS. £28 5TH FLOOR SOUTH POWER AND SYSTEMS NEW WORK S EﬁhEArheAéJI-:Trﬁ(T:\ErUEGDH%NDGET(ESL?F?)LDENTTRESENCE’ DE MONTAGE AU PLAFOND, AVEC RELAIS DOUBLE
] NEW 36mmWx72mmH 20° LED WALL WASH CONTINUOUS ARCHITECTURAL STRIP LIGHT; CLEAR ACRYLIC 20° ASYMETRICAL IMPACT e | s000k | 120y | SURFACE FIXTURE SHALL BE DIMMABLE (0—10V). PROVIDE COMPATIBLE DIMMER SWITCH. SEVE ETAGE SUD COURANT ET SYSTEMES — NOUVEAUX TRAVAUX FC R o T GENCE
RESISTANCE LENS; EXTRUDED LOW COPPER ALUMINUM HOUSE AND DIE CAST END CAPS; 519 LUMEN'S PER FT; LUMINAIRES DOIVENT ETRE GRADABLE (0—10V). FOURNIR UN GRADATEUR COMPATIBLE. 29 STH FLOOR NORTH ABOVE CEILING DEMOLITION WORK STEP DOWN TRANSFORMER N CEILNG SPACE
NOUVEAU LUMINAIRE DE 36mmlx72mmP; TYPE LECHE-MUR DE 20" INCLINAISON; LENTILLE CONTINUE ARCHITECTURALE; d TRANSFORMEUR ABAISSEUR DE COURANT DANS L’ESPACE
mmxr2mm SEME ETAGE NORD TRAVAUX AU—DESSUS DU PLAFOND — TRAVAUX DE DEMOLITION CELING MOUNTED PICTOGRAM TPE. EXIT LIGHT DU_PLAFOND
ACRYLIQUE; 20° DE RESISTANCE AU CHOC ASYMETRIQUE; BOITIER EN ALUMINUM EXTRUDE FAIBLE EN CUIVRE ET BOUCHONS MOULE; ‘ '
519 LUMENS PAR PIED E2.10 5TH FLOOR SOUTH ABOVE CEILING DEMOLITION WORK X AFFICHE DE SORTIE DE SECOURS DE MONTAGE AU PLAFOND DE TYPE PICTOGRAMME
NEW 36mmWx72mmH 5 LED WALL WASH CONTINUOUS ARCHITECTURAL STRIP LIGHT; CLEAR ACRYLIC 5' ASYMETRICAL IMPACT RESISTANCE SURFACE FIXTURE SHALL BE DIMMABLE (0—10V). PROVIDE COMPATIBLE DIMMER SWITCH. SEME ETAGE SUD TRAVAUX AU-DESSUS DU PLAFOND — TRAVAUX DE DEMOLITION @ X’?ﬁtH%OBETE%RFT’:EKSERQ“E‘C&F;% EDXE'TML(')%"T'I\GE MURAL DE TYPE PICTOCRAMME
7 : - ; _ 1T |LD |- 4000K | 120V E2.11 5TH FLOOR NORTH ABOVE CEILING NEW WORK
LENS; EXTRUDED LOW COPPER ALUMINUM HOUSE AND DIE CAST END CAPS; 519 LUMEN'S PER FT; LUMINAIRES DOIVENT ETRE GRADABLE (0—10V). FOURNIR UN GRADATEUR COMPATIBLE. R AR SPEAKER
NOUVEAU LUMINAIRE DE 36mmLx72mmP; TYPE LECHE-MUR DE 5 INCLINAISON: BANDE CONTINUE ARCHITECTURALE; SEME ETAGE NORD TRAVAUX AU-DESSUS DU PLAFOND — NOUVEAUX TRAVAUX ® HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE
ACRYLIQUE; 5 DE RESISTANCE AU CHOC ASYMETRIQUE; BOITIER EN ALUMINUM EXTRUDE FAIBLE EN CUIVRE ET BOUCHONS MOULE; E212 STH FLOOR SOUTH ABQVE CEILING NEW WORK & FIRE ALARM COMBINATION SPEAKER/STROBE ,
519 LUMENS PAR PIED. SEVE ETAGE SUD TRAVAUX AU—DESSUS DU PLAFOND — NOUVEAUX TRAVAUX A/ COMBINAISON HAUT—PARLEUR ET LUMIERE STROBOSCOPIQUE D’ALARME INCENDIE
@ FIRE_ ALARM SMOKE'DETECTOR
8 NEW 36mmWx72mmH CONTINUOUS ARCHITECTURAL STRIP LIGHT; DIRECT LIGHTING DISTRIBUTION; OPTIMIZED WHITE IMPACT RESISTANCE + i 4000k |120v | SURFACE FIXTURE SHALL BE DIMMABLE (0—10V). PROVIDE COMPATIBLE DIMMER SWITCH. E2.13 STH FLOOR LIGHTING CONTROL WIRING DIAGRAM DETECTEUR DE FUMEE D'ALARME INCENDIE
LENS; EXTRUDED LOW COPPER ALUMINUM HOUSE AND DIE CAST END CAPS; 519 LUMEN'S PER FT; LUMINAIRES DOIVENT ETRE GRADABLE (0—10V). FOURNIR UN GRADATEUR COMPATIBLE. 5EME ETAGE SCHEMA DE CABLAGE POUR ECLAIRAGE \74 ?ERLEP%EEA [')",’;“L‘E:h’;-l—é NCENDIE
NOUVEAU LUMINAIRE CONTINUE DE 36mmLx72mmP; DISTRIBUTION D’ECLAIRAGE DIRECT; BANDE CONTINUE ARCHITECTURAL; LENTILLE BLANC E2.14 5TH FLOOR NORTH ABOVE CEILING TELECOMMUNICATION NEW WORK & AR PULL STATION
OPTIMISE AVEC RESITANCE AU CHOC; BOITIER EN ALUMINUM EXTRUDE FABLE EN CUNRE ET BOUCHONS MOULE; 519 LUMENS PAR PIED. | | 5EME ETAGE NORD TRAVAUX DE TELECOMMUNICATION AU-DESSUS DU PLAFOND — NOUVEAUX TRAVAUX AVERTISSEUR MANUEL POUR ALARME A INCENDIE
. NEW 114mm 2'—45 ADJUSTABLE DOWNLIGHT C/W 33 REFLECTOR; 876 LUMENS; 90 CRI; WHITE FINISH o Lion lacooc [raoy [RECESSED FIXTURE SHALL BE DIMMABLE (0—10V). PROVIDE COMPATIBLE DIMMER SWITCH. £2.15 5TH FLOOR SOUTH ABOVE CEILING TELECOMMUNICATION NEW WORK db 15A 120V WALL MOUNTED DUPLEX RECEPTACLE
NOUVEAU LUMINARE DE 114mm; ADJUSTABLE DE 2'-45"; AVEC REFLECTEUR DE 33'; 876 LUMENS; 90 CRI; FINITION EN BLANC ENCASTRE LUMINAIRES DOIVENT ETRE GRADABLE (0—10V). FOURNIR UN GRADATEUR COMPATIBLE. 5EME ETAGE SUD TRAVAUX DE TELECOMMUNICATION AU=DESSUS DU PLAFOND — NOUVEAUX TRAVAUX ?E/lxsaBcE)vC[())g[ﬁéﬂE[[))Ugbg)iEQERégépﬂcEéov; DE MONTAGE MURAL
1o | NEW 381mm DIAMETER CIRCULAR ARCHTECTURAL PENDANT FIXTURE; TRANSPARENT METHACRYLATE CONSTRUCTION AVAILABLE N MULTIPLE f 1 | [ 1oy | SUSPENDED [ EXACT COLOUR TO BE DETERMINED BY ARCHITECT. COORDINATE EXACT LOCATION AND MOUNTING £9.16 5TH FLOOR EXISTING ELECTRICAL PANEL SCHEDULES (i) PRISE DE COURANT DUPLEX DEDIEE, DE 15A ET 120V
COLOURS; 1x INCANDESCENT LAMP; 925 LUMENS; 8000 HOURS HEIGHT WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE SEME ETACE NOMENCLATURE DES TABLEAUX EXISTANTS 0 15A, 120V DUPLEX RECEPTACLE — INSTALLED OVER COUNTER
NOUVEAU LUMINAIRE ARCHITECTURAL DE 381mm EN DIAMETRE SUSPENDU; CONSTRUCTION EN METHACRYLATE TRANSPARENT DISPONIBLE SUSPENDU COULEUR EXACTE A ETRE DETERMINEE PAR L'ARCHITECTE. COORDONNER L’EMPLACEMENT EXACT ET LA PRISE DE COURANT 15A, 120V INSTALLEE AU DESSUS DU COMPTORR
EN PLUSIEURS COULEURS; UNE LAMPE INCANDESCENTE; 925 LUMENS; 8000 HEURES HAUTEUR DE MONTAGE AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE w1 TH FLOOR NEW ELECTRICAL PANEL SCHEDULES d} 204, 120V, RA RECEPTACLE — INSTALLED OVER COUNTER
; 7 i ; : 5EME ETAGE NOMENCLATURE DES TABLEAUX — NOUVEAUX TRAVAUX PRISE DE COURANT 5-20R, DE MONTAGE AU-DESSUS DU COMPTOIR
NEW 76mmWx120mmH DIRECT/INDIRECT CONTINUOUS ARCHITECTURAL STRIP LIGHT; CLEAR ACRYLIC 5 ASYMETRICAL IMPACT SURFACE WALL GFl 20A, 120V, GFI RECEPTACLE — INSTALLED OVER COUNTER
1 1 [t |2ow |4000k |12v E2.18 5TH FLOOR TEMPORARY PATH OF EGRESS X A
RESISTANCE LENS; EXTRUDED LOW COPPER ALUMINUM HOUSE AND DIE CAST END CAPS; 519 LUMEN'S PER FT; SURFACE MUR , d} PRISE_DE_COURANT 5—20R, GFI, DE MONTAGE AU-DESSUS DU COMPTOR
5EME ETAGE CORRIDOR D’EVACUATION TEMPORAIRE @' 20A, 120V, RA RECEPTACLE
NOUVEAU LUMINAIRE DE 76mmlx120mmP DE TYPE DIRECT/INDIRECT; AVEC BANDE CONTINUE ARCHITECTURAL; LENTILLE ACRYLIQUE; 5' DE PRISE DE COURANT 5-20R
1, | 2438mm DIAVETER SUSPENDED DIRECT ARCHTECTURAL CIRCULAR MOONRING PENDANT; 176 LUMEN/I-T IMPACT RESISTANCE; oo s laoook lraoy | SUSPENDED | EXACT COLOUR TO'BE DETERMINED BY ARCHITECT. COORDINATE EXACT LOCATION SEME ETAGE NORD TRAVAUX DE SECURITE AU-DESSUS DU PLAFOND NOUVEAUX TRAVAUX - ?ELSES&%SSTSAT:;S SESE’EXMSEC'EP‘;%"&UEED e
£2.20 5TH FLOOR SOUTH ABOVE CEILING SECURITY NEW WORK :
ACRYLIC OPAL LENS; ALUMINUM, BLACK, WHITE OR RAL FINISH; AND MOUNTING HEIGHT WITH ARCHITECTURAL TRADES. d]) PRISE DE COURANT DOUBLE DE 15A, 120V ET CHARGEUR USB COMBINES
NOUVEAU LUMINAIRE ARCHITECTURAL SUSPENDU DU TYPE DIRECT; 2438mm DE DIAMETRE; APPARENCE D'UN ANNEAU DE LUNE SUSPENDU COULEUR EXACTE A ETRE DETERMINEE PAR L'ARCHITECTE. COORDONNER L’EMPLACEMENT EXACT ET LA SEME ETAGE SUD TRAVAUX DE SECURITE AU-DESSUS DU PLAFOND NOUVEAUX TRAVAUX . DUPLEX RECEPTACLE AND DATA OUTLET GANGED IN ARCHITECTURAL BACK BOX
CIRCULAIRE; RESISTANCE A L'IMPACT; LENTILLE EN ACRYLIQUE OPALE; FINITION EN ALUMINIUM, NOIR, BLANC OU "RAL” HAUTEUR DE MONTAGE AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE. E3.1 10TH FLOOR NORTH LIGHTING AND FIRE ALARM DEMOLITION WORK Dv KESEREEA%#?QQ;UEXELEX ET SORTIE DE DONNEES DANS UNE BOITE
e . T e S e o Ly e ’ ™ N IAPAINS " 10EME ETAGE NORD ECLAIRAGE ET ALARME INCENDIE — TRAVAUX DE DEMOLITION < FURNITURE POWER POLE
NOUVEAU LUMINAIRE CIRCULAIRE ARCHITECTURAL SUSPENDU DE 1220mmLx102mmP; PILOTE A DISTANCE; 80 CRI; FINITION BLANC LOCATION AND MOUNTING HEIGHT WITH ARCHITECTURAL TRADES. E3.2 10TH FLOOR SOUTH LIGHTING AND FIRE ALARM DEMOLITION WORK ES;E?TUURDEAE(“)"LEENT?(T)'FSNC(?S&SNl“(")i%%fss REFERENCE oY)
SUSPENDU LUMINAIRES DOIVENT ETRE GRADABLE (0—10V). FOURNIR UN GRADATEUR COMPATIBLE. COORDONNER 10BME ETAGE SUD ECLAIRAGE ET ALARME INCENDIE — TRAVAUX DE DEMOLITION DXcomms POTEAU D'ALIMENTATION POUR MEUBLES DE COMMUNICATION (REFERENCE SEULEMENT)
LEMPLACEMENT EXACT ET LA HAUTEUR DE MONTAGE AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE. £3.3 10TH FLOOR NORTH LIGHTING AND FIRE ALARM NEW WORK 5 SERVICE POLE
10EME ETAGE NORD ECLAIRAGE ET ALARME INCENDIE — NOUVEAUX TRAVAUX EEJ(E)QUM%ENUB;STTCHEMENT
E3.4 10TH FLOOR SOUTH LIGHTING AND FIRE ALARM NEW WORK MONUMENT DE PLANCHER
10EME ETAGE SUD ECLAIRAGE ET ALARME INCENDIE — NOUVEAUX TRAVAUX @ é%?g'g'g Egrz(cmN
]
LIGHTING NOTES / NOTES D ECLA'RAGE E3.5 10TH FLOOR NORTH POWER AND SYSTEMS DEMOLITION WORK ® LINE VOLTAGE THERMOSTAT SUPLLIED BY MECHANICAL, INSTALLED AND WIRED BY ELECTRICAL
10EME ETAGE NORD COURANT ET SYSTEMES — TRAVAUX DE DEMOLITION THERMOSTAT A TENSION DE LIGNE FOURNIR PAR MECANIQUE, INSTALLE ET CABLE PAR ELECTRIQUE
1. ALL ACRYLIC LENSES SHALL BE MINIMUM 0.125" THICK. E3.6 10TH FLOOR SOUTH POWER AND SYSTEMS DEMOLITION WORK 2 (F:;ENX[')ELTE ;:L%?(?Bﬂ CONNECTION
TOUTES LES LENTILLES EN ACRYLIC DOIVENT ETRE AU MOINS 0.125” D’EPAISSEUR.
10BME ETAGE SUD COURANT ET SYSTEMES — TRAVAUX DE DEMOLITION MéNUAL MOTOR STARTER
2. FIXTURE COMPONENTS TO COMPLY WITH DESIGN INTENT AS PER ARCHITECTURAL DEMARREUR MANUEL POUR MOTEURS
R NGS. E3.7 10TH FLOOR NORTH POWER AND SYSTEMS NEW WORK SNGLE PHASE ELECTRC VOTOR
COMPOSANTES DES LUMINAIRES DOIVENT CONFORMER A L'INTENTION DE 10BME ETAGE NORD COURANT ET SYSTEMES — NOUVEAUX TRAVAUX MOTEUR ELECTRIQUE UNI-PHASE
. CONCEPTION SELON LES DESSINS ARCHITECTURAUX. ) £3.8 10TH FLOOR SOUTH POWER AND SYSTEMS NEW WORK = SPEED CONTROLLER
10EME ETAGE SUD COURANT ET SYSTEMES — NOUVEAUX TRAVAUX COMMUTATEUR DE_VITESSE
DISCONNECT SWITCH
E3.9 10TH FLOOR NORTH ABOVE CEILING DEMOLITION WORK [} DISJONCTEUR
10EME ETAGE NORD TRAVAUX AU-DESSUS DU PLAFOND — TRAVAUX DE DEMOLITION SURFACE MOUNTED ELECTRICAL PANEL
PANNEAU ELECTRIQUE MONTE EN SURFACE
E3.10 10TH FLOOR SOUTH ABOVE CEILING DEMOLITION WORK RECESS MOUNTED ELECTRICAL PANEL
10EME ETAGE SUD TRAVAUX AU-DESSUS DU PLAFOND — TRAVAUX DE DEMOLITION o EQ;NHNTE?A&NE\LGEEJEEUlE_luEBN(x\%R%NE TSR
E3.1 10TH FLOOR NORTH ABOVE CEILING NEW WORK [Lws] PANNEAU DE GESTION D’ECLAIRAGE AVEC UN PROCESSEUR "QUANTUM”
10EME ETAGE NORD TRAVAUX AU-DESSUS DU PLAFOND — NOUVEAUX TRAVAUX ENERGI EAVER NODE o—éov SWITCH (120(v—347v LOADS) )
NOEUD ECONOMISEUR D'ENERGIE 0—10V (CHARGE DE 120V—347V
E3.12 10TH FLOOR SOUTH ABOVE CEILING NEW WORK 35 STISOR HODULE WRED AND WIRELESS INPUTS
10EME ETAGE SUD TRAVAUX AU-DESSUS DU PLAFOND — NOUVEAUX TRAVAUX & MODULE CAPTEUR "0S” ENTREES FILEES ET SANS FIL
CONTROL STATION PICO KEYPAD
E3.13 10TH FLOOR LIGHTING/SHADES CONTROL WIRING DIAGRAM PAGE 1 OF 2 CLAVIER DE COMMANDE. "PICO”
10BME ETAGE SCHEMA DE CABLAGE POUR ECLAIRAGE/NUANCES PAGE 1 DE 2 ® RF DAYLIGHT SENSOR
CAPTEUR DE LUMIERE DU JOUR RF
£3.14 10TH FLOOR LIGHTING/SHADES CONTROL WIRING DIAGRAM PAGE 2 OF 2 WIRELESS MOLLION MOUNT EXTERIOR LG SENSOR
10BME ETAGE SCHEMA DE CABLAGE POUR ECLAIRAGE/NUANCES PAGE 2 DE 2 @ CAPTEUR DE LUMIERE SANS FIL MONTE SUR LE MENEAU
POWER SUPPLY QS PANEL
E3.15 10TH FLOOR NORTH ABOVE CEILING TELECOMMUNICATION NEW WORK PANNEAU DALIVENTATION QS
10BME ETAGE NORD TRAVAUX DE TELECOMMUNICATION AU-DESSUS DU PLAFOND — NOUVEAUX TRAVAUX 1 BASEBOARD HEATER C/W INTEGRAL THERMOSTAT
208-230V — o T DISCONNECT BY £3.16 10TH FLOOR SOUTH ABOVE CEILING TELECOMMUNICATION NEW WORK PLINTHE ELECTRIQUE AVEC THERMOSTAT INTEGRAL
60HZ 19 — MECHANICAL VOICE AND/OR DATA OUTLET BOX
— o E DISIONCTEUR PAR 10EME ETAGE SUD TRAVAUX DE TELECOMMUNICATION AU-DESSUS DU PLAFOND — NOUVEAUX TRAVAUX v BOITE POUR SORTIE DONNEES ET/OU TELEPHONE
— L — 18] MECANIQUE E3.17 10TH FLOOR EXISTING ELECTRICAL PANEL SCHEDULES v CABLEVISION OUTLET
STANDARD =3 A = LOW VOLTAGE CONTROL WIRING BY MECHANICAL 10EME ETAGE NOMENCLATURE DES TABLEAUX EXISTANTS BOTE_POUR SORTIE_DE TELEVISION PAR CABLE
DISCONNECT - { 51 St CABLAGE DE COMMANDE A BASSE TENSION PAR [MiC]  |MICROPHONE OLTLEY
DISIONCTELR g3 B LENTREPRENEUR MECANIQUE £3.18 10TH FLOOR NEW ELECTRICAL PANEL SCHEDULES SORTIE POUR MICROPHONE
STANDARD | == REQUEST TO EXIT
B B 10EME ETAGE NOMENCLATURE DES TABLEAUX — NOUVEAUX TRAVAUX [RTE] DEVANDE DE SORTIE DE SECOURS
6. .1/ . =——..%¢ WIRED £3.19 10TH FLOOR TEMPORARY PATH OF EGRESS CARD READER
OUTDOOR UNIT = REMOTE 10EME ETAGE CORRIDOR D’EVACUATION TEMPORAIRE LECTEUR DE CARTES
TERMINAL L e B ELECTRIC STRIKE
BORNE DE. L'UNITE ry IR E3.20 10TH FLOOR NORTH ABOVE CEILING SECURITY NEW WORK [es] GACHE ELECTRIQUE
EXTERIEUR INDOOR UNT  TELECOMMANDE 10EME ETAGE NORD TRAVAUX DE SECURITE AU-DESSUS DU PLAFOND NOUVEAUX TRAVAUX [oc] DOOR CONTACT
OUTSIDE / EXTERIEUR TERMINAL CABLEE \- CONTACT DE_PORTE
BORNE DE L'UNITE MOTION_SENSOR
STANDARD 12/3 CABLE — NTERIEUR NSIDE / INTEREEUR ® DETECTEUR DE MOUVEMENT
CABLE STANDARD DE 12/3 = DUAL GANG BACK BOX FOR AV
BOITE ARRIERE DOUBLE POUR AUDIO VISUEL
( % SINGLE GANG BACK BOX FOR CAMERA
LINETYPE LEGEND BOITE ARRIERE SIMPLE POUR CAMERA
CON DENSER UNlT WIRING DlAGRAM LEGENDE DES TYPES DE LIGNES BARRIER—FRE’E DOOR OPERATOR C/W PUSHBUTTONS
- N \ L DISPOSITIF D’OUVERTURE/FERMETURE DE PORTE POUR ACCES FACILE AVEC BOUTONS y
1
SCHEMAS DE CABLAGE DE L'UNITE CONDENSEUR SYMBOL | DESCRIPTION
1
SYMBOLE
E1.1 / NTS. NEW WORK
NOUVEAUX TRAVAUX
EXISTING
ARTICLE EXISTANT
DEMOLITION
——————— TRAVAUX DE DEMOLITION
ARCHITECTURAL GRID LINES
—— = — | LIGNES DE QUADRILLAGE D’ARCHITECTURE
CEILING GRID
U GRILLE DE PLAFOND
[ ABBREVIATION LEGEND
b
LEGENDE D’ABREVIATIONS
ABBREVIATION| DESCRIPTION
ABREVIATION
5 BLANK WALL PLATE
PLAQUE DE RECOUVREMENT VIERGE
c CEILING MOUNTED
DE MONTAGE AU PLAFOND
EXISTING, TO REMAIN
E ARTICLE EXISTANT, A CONSERVER.
oF] GROUND FAULT INTERRUPTER
INTERRUPTEUR DE FUITE-A—-LA-TERRE
EXISTING, TO BE DISCONNECTED AND REMOVED
R DEBRANCHER ET ENLEVER L’ARTICLE AVEC CONDUIT ET CABLAGE
INSTALLED OVER COUNTER TOP
oc AU DESSUS DU COMPTOIR
FLOOR MOUNTED
F INSTALLE SUR LE PLANCHER
SURFACE MOUNTED
F MONTE EN SURFACE
HANGING
H SUSPENDU
N NEW
ARTICLE NEUF
R TELECOM ROOM
SALLE DE TELECOMMUNICATIONS
M LIGHT FIXTURE CONNECTED TO EMERGENCY CIRCUIT
LUMINAIRE RACCORDE AU CIRCUIT D’URGENCE
NS UNSUPPORTED
- NON SUPPORTE
OPEN
OPN OUVERT
LIGHTING
LTG ECLAIRAGE
B JUNCTION BOX
S BOITE DE JONCTION
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DEMOLITION NOTES: OUVRAGES DE DÉMOLITION - NOTES: 1. UNLESS OTHERWISE NOTED, MATERIALS FOR REMOVAL BECOME THE CONTRACTOR'S PROPERTY AND SHALL BE TAKEN FROM SITE AND DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE CODES, STANDARDS AND REGULATIONS. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LES MATÉRIAUX À ENLEVER DEVIENNENT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRENEUR, QUI AURA À LES ENLEVER DU CHANTIER ET À S'EN DÉBARRASSER EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES, LES RÈGLEMENTS ET LES CODES PERTINENTS. 2. DISCONNECT AND MAKE SAFE ALL SYSTEMS TO BE DEMOLISHED INCLUDING PANELS, FEEDERS, BRANCH CIRCUITS AND EQUIPMENT BY OTHER DIVISIONS. COORDINATE WITH OTHER DIVISIONS. DÉBRANCHER TOUS LES SYSTÈMES À DÉMOLIR ET LES RENDRE SÉCURITAIRES ET CE, Y COMPRIS LES TABLEAUX, LES ARTÈRES, LES CIRCUITS D'EMBRANCHEMENT ET L'APPAREILLAGE D'AUTRES DIVISIONS; PRÉSENTS TRAVAUX, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC CEUX D'AUTRES DIVISIONS. 3. MAINTAIN EXISTING REMAINING CIRCUITS, SYSTEMS, ETC., WHICH PASS THROUGH AREA OF CONSTRUCTION AND IN CLOSE PROXIMITY. PROVIDE NECESSARY COMPONENTS TO MAINTAIN SYSTEMS. ENSURE COMPONENTS WILL BE CONCEALED WHEN CONSTRUCTION IS COMPLETE. CONSERVER LES CIRCUITS RÉSULTANTS ET EXISTANTS AINSI QUE TOUS LES SYSTÈMES ET AUTRES ARTICLES DU GENRE QUI TRAVERSENT LA ZONE DE CONSTRUCTION ET QUI SONT TRÈS PRÈS DE CETTE ZONE. PRÉVOIR LES PIÈCES COMPOSANTES QUI S'AVÈRENT NÉCESSAIRES POUR ASSURER LE MAINTIEN DE CES  SYSTÈMES. S'ASSURER QUE LES PIÈCES COMPOSANTES SUSMENTIONNÉES SOIENT DISSIMULÉES UNE FOIS LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION TERMINÉS. 4. REINSTATE IMMEDIATELY ANY REMAINING EXISTING SYSTEMS IN-ADVERTENTLY INTERRUPTED DURING CONSTRUCTION. RÉTABLIR SANS TARDER TOUS LES SYSTÈMES EXISTANTS ET RÉSULTANTS QUI AURONT FAIT L'OBJET D'UNE INTERRUPTION AU COURS DE LA CONSTRUCTION. 5. THE DRAWINGS INDICATE KNOWN CONDITIONS AND MAY NOT INDICATE ALL DEMOLITION REQUIREMENTS, ELECTRICAL CONTRACTOR SHALL VISIT THE SITE PRIOR TO TENDER SUBMISSION AND VERIFY REQUIREMENTS AND INCLUDE ALL COSTS IN TENDER. LES DESSINS PRÉSENTENT DES CONDITIONS CONNUES ET PEUVENT NE PAS   ENGLOBER TOUTES LES EXIGENCES DE DÉMOLITION. L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA VISITER LE CHANTIER ET EXAMINER LES EXIGENCES AVANT DE PRÉSENTER SON OFFRE, POUR ENSUITE INCLURE TOUS LES COÛTS PERTINENTS  DANS SON OFFRE. 6. REMOVE REDUNDANT CONDUIT AND WIRING BACK TO SOURCE UNLESS OTHERWISE NOTED, AND MAKE SAFE. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, ENLEVER LES CONDUITS ET LE CÂBLAGE REDONDANTS, EN REMONTANT JUSQU'À LA SOURCE, PUIS RENDRE LE TOUT PARFAITEMENT SÉCURITAIRE. 7. DEVICES FROM DEMOLITION ARE NOT TO BE REUSED UNLESS NOTED OTHERWISE. NEW DEVICES SHALL BE SUPPLIED WHERE NECESSARY. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, NE PAS RÉUTILISER LES DISPOSITIFS PROVENANT DES TRAVAUX DE DÉMOLITION. DE NOUVEAUX DISPOSITIFS DEVRONT ÊTRE PRÉVUS AUX ENDROITS NÉCESSAIRES. 8. ALL FIRE ALARM DEVICES TO REMAIN IN OPERATION. PROTECT SMOKE DETECTORS FROM DUST EXPOSURE DURING CONSTRUCTION. TOUS LES DISPOSITIFS D'ALARME INCENDIE DEVRONT DEMEURER À L'ÉTAT OPÉRATIONNEL. PROTÉGER LES DÉTECTEURS DE FUMÉE CONTRE TOUTE EXPOSITION À LA POUSSIÈRE AU COURS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. 9. ENSURE FIRE ALARM SYSTEM IS OPERATIONAL AT THE END OF EACH SHIFT. S'ASSURER QUE LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE EST À L'ÉTAT OPÉRATIONNEL À LA FIN DE CHAQUE QUART DE TRAVAIL. 10. AFTER DEMOLITION WORK IS COMPLETE AND MINIMUM THREE (3) WORKING DAYS PRIOR TO PROCEEDING WITH NEW WORK, NOTIFY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR INSPECTION. UNE FOIS LES TRAVAUX DE DÉMOLITION TERMINÉS ET AU MOINS TROIS (3) JOURS AVANT LA MISE EN ROUTE DES NOUVEAUX TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ DEVRA AVISER LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE QUE LE TOUT EST PRÊT POUR UNE INSPECTION. GENERAL NOTES: NOTES GÉNÉRALES: 1. ELECTRICAL WORK TO BE DONE IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL BUILDING CODE, AND WITH NEW ARCHITECTURAL/INTERIOR DESIGNER'S LAYOUT (LOCATION/MOUNTING HEIGHTS). CONTRACTOR TO OBTAIN ALL NECESSARY PERMITS, PAY ALL APPLICABLE FEES AND INSPECTION COSTS. RÉALISER TOUS LES TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ EN RESPECTANT LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT AINSI QUE L'AMÉNAGEMENT D'INTÉRIEUR ET ARCHITECTURAL OU DÉCORATIF DE LA PERSONNE CHARGÉE DE LA CONCEPTION (EMPLACEMENT, HAUTEURS DE MONTAGE). L'ENTREPRENEUR DEVRA SE PROCURER TOUS LES PERMIS NÉCESSAIRES ET ABSORBER TOUS LES COÛTS D'INSPECTION AINSI QUE TOUS LES COÛTS PERTINENTS À L'OBTENTION DE PERMIS. 2. COORDINATE WORK WITH ALL OTHER TRADES TO AVOID INTERFERENCE. TRAVAUX DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LES TRAVAUX DE TOUS LES AUTRES CORPS DE MÉTIER, AFIN D'ÉVITER LES INTERFÉRENCES. 3. ENSURE ELECTRICAL COMPONENTS (IE. WIRING, CONDUIT, ETC.) RELATING TO THE AREA OF WORK ARE INDEPENDENTLY SECURED TO COMPLY WITH CODE REQUIREMENTS. IT IS NOT ACCEPTABLE TO SECURE THE COMPONENTS TO DUCTWORK, DUCT WORK TO CONDUIT, OR ANY OTHER SYSTEMS. S'ASSURER QUE LES PIÈCES COMPOSANTES D'ÉLECTRICITÉ (CÂBLAGE, CONDUITS ET AINSI DE SUITE) QUI SE RAPPORTENT À LA PRÉSENTE ZONE DES TRAVAUX SOIENT FIXÉES DE FAÇON INDÉPENDANTE ET CE, EN CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES DU CODE. IL NE S'AVÈRE PAS ACCEPTABLE DE FIXER CES PIÈCES   COMPOSANTES À DES CONDUITS, À DES CANALISATIONS OU À D'AUTRES SYSTÈMES DU GENRE. 4. ENSURE ALL EXISTING CEILING MOUNTED BOXES ARE CLOSED PRIOR TO COMPLETION OF PROJECT. PROVIDE LABELLED AND COLOUR CODED COVER PLATES (IE. PANEL NAME AND CIRCUIT NUMBER) AS REQUIRED. S'ASSURER QUE TOUTES LES BOÎTES EXISTANTES DE MONTAGE AU PLAFOND SOIENT FERMÉES AVANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX. AUX ENDROITS REQUIS, PRÉVOIR DES PLAQUES DE RECOUVREMENT ÉTIQUETÉES ET CODÉES D'APRÈS UN CODE DE COULEURS ÉTABLI À L'AVANCE ET CE, AUX ENDROITS   REQUIS; PAR EXEMPLE, CES PLAQUES PEUVENT DONNER LA NOMENCLATURE DU  TABLEAU, LE NUMÉRO DE CIRCUIT. 5. MINIMUM THREE (3) WORKING DAYS PRIOR TO CLOSING CEILING, NOTIFY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR CEILING INSPECTION. AU MOINS TROIS (3) JOURS OUVRABLES AVANT LA FERMETURE DU PLAFOND, FAIRE PART DE SON INTENTION DE FERMER LE PLAFOND AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE, POUR QU'IL PUISSE INSPECTER LE TOUT AU PRÉALABLE. LIGHTING NOTES: NOTES SE RAPPORTANT À L'ÉCLAIRAGE: 1. CLEAN LAMPS, LENSES, INTERIOR AND VISIBLE SURFACES OF LUMINAIRES. REPLACE DEFECTIVE LAMPS, BALLAST AND DAMAGED LENSES. NETTOYER LES AMPOULES, LES LENTILLES, L'INTÉRIEUR ET LES SURFACES VISIBLES DES LUMINAIRES. REMPLACER LES LAMPES DÉFECTUEUSES, LES BALLASTS ET LES LENTILLES ENDOMMAGÉES. 2. LUMINAIRES IN CONSTRUCTION AREA ARE TO BE INDEPENDENTLY SUPPORTED, INCLUDING EXISTING TO REMAIN, RELOCATED AND NEW, TO COMPLY WITH CODE REQUIREMENTS. LES LUMINAIRES DANS LA ZONE DE CONSTRUCTION DEVRONT ÊTRE INDÉPENDAMMENT SUPPORTÉS ET CE, DE FAÇON À RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU CODE; LA PRÉSENTE S'APPLIQUE AUSSI AUX LUMINAIRES EXISTANTS À CONSERVER AINSI QU'AUX LUMINAIRES DÉPLACÉS ET AUX NOUVEAUX LUMINAIRES. 3. ADD, RELOCATE AND CONNECT LIGHT FIXTURES TO SUIT INDICATED LAYOUT, EXTEND CONDUIT AND WIRING AS NECESSARY AND CONNECT LUMINAIRES TO EXISTING CIRCUITS. TURN OVER SURPLUS FIXTURES TO OWNER. AJOUTER, DÉPLACER ET RACCORDER LES LUMINAIRES DE SORTE À ACCOMMODER L'AMÉNAGEMENT INDIQUÉ. PROLONGER LES CONDUITS ET LE CÂBLAGE EN FONCTION DU BESOIN ET RACCORDER LES LUMINAIRES AUX CIRCUITS EXISTANTS. REMETTRE LES LUMINAIRES DE SURPLUS AU PROPRIÉTAIRE. 4. WHERE AIR SUPPLY TROFFER ARE BEING RELOCATED BY MECHANICAL CONTRACTOR TO EXISTING LIGHT FIXTURE, ELECTRICAL CONTRACTOR TO COORDINATE DISCONNECTION AND RECONNECTION AS REQUIRED. LORSQUE LES TROFFER D'ALIMENTATION D'AIR SONT DÉPLACÉS AU LUMINAIRE EXISTANT PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE, L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE DOIT COORDONNER LA DÉCONNECTION ET RECONNECTION COMME REQUIS. 5. FOR RECESSED OR SURFACE MOUNTED LIGHTING IN SUSPENDED CEILING INSTALLATIONS, SUPPORT LUMINAIRES INDEPENDENTLY FROM CEILING, BY MEANS OF A MINIMUM OF TWO CHAIN HANGERS BOLTED TO DIAGONAL CORNERS OF THE FIXTURE BODY AND SECURED TO BUILDING STRUCTURE IN ACCORDANCE SEISMIC RESTRAINT SYSTEMS (SRS). POUR LES INSTALLATION DES LUMINAIRES ENCASTRÉS OU DE MONTAGE EN SURFACE DANS UN SYSTÈME DE S OU DE MONTAGE EN SURFACE DANS UN SYSTÈME DE PLAFOND SUSPENDU, SUPPORTER LES LUMINAIRES INDÉPENDANT DU PLAFOND, AU MOYEN D'UN MINIMUM DE DEUX SUSPENSIONS À CHAÎNE VISSÉS SUR LES COINS EN DIAGONALE SUR LE CORPS DU LUMINAIRE ET SÉCURISÉ À LA STRUCTURE DU BÂTIMENT CONFORMÉMENT AU SYSTÈME DE PROTECTION PARASISMIQUE (SRS). EXIT LIGHTS: LAMPE DE SORTIE DE SECOURS: : 1. CONNECT EXIT LIGHTS TO AC AND DC SUPPLIES. CONNECT EXIT LIGHTS TO AC AND DC SUPPLIES. BRANCHER LES ENSEIGNES DE SORTIES À L'ALIMENTATION ALTERNATIF (AC) ET CONTINUE (DC). 2. ADD/REMOVE DIRECTIONAL ARROWS TO SUIT FLOOR PLAN LAYOUT. ADD/REMOVE DIRECTIONAL ARROWS TO SUIT FLOOR PLAN LAYOUT. AJOUTER/SUPPRIMER DES FLÈCHES DIRECTIONNELLES POUR CONVENIR À LA DISPOSITION DE PLAN D'ÉTAGE. 3. IN OPEN AREA ENSURE THE DEVICE HAS 610mm CLEARANCE FROM ANY SPRINKLER HEAD. IN OPEN AREA ENSURE THE DEVICE HAS 610mm CLEARANCE FROM ANY SPRINKLER HEAD. DANS LES ESPACES OUVERTES S'ASSURER QUE L'APPAREIL A 610MM DE JEU DE TOUTE TÊTE DE   GLICLEUR. FIRE ALARM NOTES: NOTES SE RAPPORTANT A L'ALARME D'INCENDIE: 1. PROVIDE NEW CIRCUITS AS REQUIRED FOR AUDIBLE AND ALARM CIRCUITS. FOURNIR DE NOUVEAUX CIRCUITS COMME REQUIS POUR LES CIRCUITS AUDIBLES ET D'ALARME. 2. ADJUST FIRE ALARM SPEAKER TAP SETTING TO MEET APPLICABLE CODES FOR SOUND LEVELS WITHIN THE AFFECTED SPACE. ADVISE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE OF ANY ISSUES WHICH ARISE FROM CONFLICT WITH THE CODES PRIOR TO COMMENCING THE WORK. RÉGLER LES PARAMÈTRES D'HAUT PARLEUR D'ALARME D'INCENDIE POUR RESPECTER LES CODES EN VIGUEUR POUR LES NIVEAUX SONORES DANS L'ESPACE AFFECTÉE. AVISER LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE PROBLÈMES QUI POSE UN CONFLIT AVEC LES CODES AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL. 3. TEST FINAL INSTALLATION AND PROVIDE VERIFICATION OF FIRE ALARM SYSTEMS IN ACCORDANCE WITH CAN/ULC S537 LATEST EDITION. VERIFICATION REPORT SHALL INCLUDE MEASURED dB LEVELS. VÉRIFIER L'INSTALLATION FINALE ET FOURNIR UNE VÉRIFICATION DU SYSTÈME D'ALARME D'INCENDIE CONFORMÉMENT À LA DERNIÈRE ÉDITION DE CAN/ULC S537. LE RAPPORT DE VÉRIFICATION DOIT INCLURE LES NIVEAUX DB MESURÉS. POWER NOTES: NOTES SE RAPPORTANT AU COURANT: 1. ENSURE EXISTING REMAINING OUTLETS IN AFFECTED AREA ARE FUNCTIONAL. S'ASSURER DE L'ÉTAT OPÉRATIONNEL DES SORTIES CONSERVÉES EXISTANTES À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AFFECTÉE. 2. DO NOT MOUNT WALL OUTLETS BACK TO BACK. LEAVE MINIMUM 300mm SPACE BETWEEN OUTLETS. STAGGER OUTLETS WITHIN ALTERNATE STUD CAVITIES. DO NOT ANCHOR BACK TO BACK OUTLETS TO THE SAME STUD. NE PAS MONTER DE SORTIES MURALES DOS-À-DOS. LAISSER AU MOINS 300 mm D'ESPACE ENTRE LES SORTIES. DISPOSER LES SORTIES EN ALTERNANCE À L'INTÉRIEUR DES CREUX DE COLOMBAGE ET CE, PAR ALTERNANCE DE CAVITÉS. NE PAS ANCRER DE SORTIES DOS-À-DOS AU MÊME MONTANT. COMMUNICATION NOTES: NOTES SE RAPPORTANT AUX INSTALLATIONS DE COMMUNICATION: 1. REMOVAL OF TELECOMMUNICATION CABLING IS BY OWNER, UNLESS OTHERWISE NOTED. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, L'ENLÈVEMENT DU CÂBLAGE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS RELÈVERA DU PROPRIÉTAIRE. 2. UNLESS OTHERWISE NOTED PROVIDE PLASTER RINGS FOR OUTLETS WITH OUTLET BOXES 108mm SQUARE X 63mm DEEP EACH WITH 21mm EMPTY CONDUIT TO CEILING SPACE C/W BUSHING AND PULL STRINGS. NEW TEL AND/OR DATA CABLES, TERMINAL DEVICES AND COVER PLATES WILL BE SUPPLIED AND INSTALLED BY OTHERS. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, PRÉVOIR DES ANNEAUX DE PLÂTRAGE À L'EMPLACEMENT DES SORTIES ET AMÉNAGER LE TOUT AVEC DES BOÎTES DE SORTIE DE 108 mm DE CÔTÉ SUR 63 mm DE PROFONDEUR CHACUNE AINSI QU'AVEC DES CONDUITS À VIDE DE 21 mm, À PROLONGER JUSQUE DANS L'ESPACE DU PLAFOND; À AMÉNAGER AVEC DES MANCHONS ASSORTIS AINSI QU'AVEC DES CORDONS DE TIRAGE. LES NOUVEAUX CÂBLES DE TÉL. ET (OU) DE TRANSMISSION DE DONNÉES, LES NOUVEAUX DISPOSITIFS TERMINAUX ET LES NOUVELLES PLAQUES DE RECOUVREMENT SERONT FOURNIS ET INSTALLÉS PAR LE PROPRIÉTAIRE. COLOR CODING: CODE DE COULEURS: APPLICABLE TO NEW OR RELOCATED WORK UNLESS OTHERWISE NOTED. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, IL S'AGIT ICI D'INSTALLATIONS S'APPLIQUANT À DES TRAVAUX NEUFS OU DÉPLACÉS. 1. TO CONFORM TO CLIENT'S BUILDING CODING SYSTEM. LE TOUT DEVRA ÊTRE CONFORME AU SYSTÈME DE CODAGE DU BÂTIMENT DU CLIENT.  2. COLOUR CODE CONDUITS AND BOXES. COULEUR AUX CONDUITS ET AUX BOÎTES. 3. CODE WITH PLASTIC TAPE OR PAINT WHERE CONDUITS ENTER WALLS, CEILING, OR FLOOR AND AT 15 METERS INTERVALS. APPLIQUER DU RUBAN DE PLASTIQUE COMME MOYEN DE REPÉRAGE SUR LES CONDUITS OU PEINDRE LES CONDUITS, À TOUS LES 15 m D'INTERVALLES ET AUX TRAVERSÉES DES MURS, DES PLAFONDS ET DES PLANCHERS. 4. COLOURS: 25mm WIDE PRIME COLOUR AND 20mm WIDE AUXILIARY COLOUR. LES BANDES DES COULEURS DE BASE DOIVENT AVOIR 25 MM DE LARGEUR ET CELLES DES COULEURS COMPLÉMENTAIRES, 20 mm DE LARGEUR. SERVICE    PRIME COLOUR    AUXILIARY COLOUR PRIME COLOUR    AUXILIARY COLOUR AUXILIARY COLOUR SERVICE        COULEUR DE BASE    COULEUR COMPLÉMETAIRE COULEUR DE BASE    COULEUR COMPLÉMETAIRE COULEUR COMPLÉMETAIRE UP TO 250V             BLUE BLUE JUSQU'À 250 VOLTS  BLEU BLEU UP TO 600V             YELLOW YELLOW JUSQU'À 600 VOLTS  JAUNE JAUNE TELECOMMUNICATION       GREEN GREEN RÉSEAUX DE TÉLÉCOMM.   VERT VERT FIRE ALARM              RED RED ALARME INCENDIE   ROUGE ROUGE SECURITY SYSTEM         RED     YELLOW  RED     YELLOW  YELLOW  SYSTÈME DE SÉCURITÉ   ROUGE     JAUNE ROUGE     JAUNE JAUNE OUTLETS LOCATION: LOCATION DES DISPOSITIFS: 1. EXACT LOCATION AND MOUNTING HEIGHTS OF OUTLETS TO BE COORDINATE WITH INTERIOR DESIGNER/ARCHITECTURAL DRAWINGS PRIOR TO ROUGH IN. REFER TO ARCHITECTURAL/DESIGNER DRAWINGS FOR MILLWORK, FURNITURE, SCREENS, COMPONENTS (I.E. TV, DRINKING FOUNTAIN, ETC.) FOR REQUIREMENTS. L'EMPLACEMENT EXACT ET HAUTEURS DE MONTAGE DE TOUS LES DISPOSITIFS, DEVANT  FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC L'ARCHITECTE/PERSONNE CHARGÉE DE LA CONCEPTION DES TRAVAUX D'INTÉRIEUR ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX DE DÉGROISSAGE. SE REPORTER AUX DESSINS D'ARCHITECTE/PERSONNE CHARGÉE DE LA CONCEPTION DES TRAVAUX INTÉRIEUR POUR LES EXIGENCES DE  MENUISERIE, MEUBLES, ÉCRANS ET COMPOSANTES (TV, FONTAINE, ETC.). 2. BRING TO THE ATTENTION OF THE ARCHITECT / INTERIOR DESIGNER ANY CONFLICTS OR REQUIRED CLARIFICATION.  PORTER À L'ATTENTION DE L'ARCHITECTE/PERSONNE CHARGÉE DE LA CONCEPTION DES TRAVAUX D'INTÉRIEUR TOUT CONFLIT OU CLARIFICATIONS NÉCESSAIRES. 3. FAILING TO COORDINATE, THE CONTRACTOR WILL MODIFY THE INSTALLATION AT HIS EXPENSE, IF REQUIRED. À DÉFAUT DE COORDONNER, L'ENTREPRENEUR DEVRA MODIFIER L'INSTALLATION À SES FRAIS, SI NÉCESSAIRE.
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