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SOMMAIRE

La présente section englobe les exigences et les procédures relatives aux
précautions a prendre lors de la manutention de la silice.

Lors de I'exécution des travaux ci-aprés, I'on devra se conformer aux exigences
de la présente section :

A Travaux de chantier qui pourraient impliquer un contact avec de la
poussiere de silice, cette poussiére pouvant étre générée par des
processus comme le sciage, le coupage, le meulage, le décapage et (ou)
le cassage de matériaux a concentration de silice.

Se reporter a la documentation ci-apres afin de retrouver les détails s’appliquant
aux matériaux a concentration de silice :

A1 Section devis 01 14 25 - Substances Désignées.

SECTION CONNEXES

Section 01 14 25 — Substances désignées.

Section 02 82 00.01 - Désamiantage - Précautions minimales
Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes
Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales

]
REFERENCES

Se conformer aux exigences fédérales, provinciales et locales courantes et
pertinentes en matiére de silice et, en cas de conflit entre ces exigences ou entre
ces exigences et celles du présent devis, les exigences s’avérant les plus
séveres prévaudront. Se conformer aux réglements en vigueur au moment ou
seront réalisés les travaux.

Réglementation fédérale.
A Code canadien du travail et reglements connexes.
Réglementation provinciale.

A1 Quebec Regulation respecting occupational health and safety.
A Québec R.S.Q., Chapter S2.1, r.4
2 Québec R.S.Q., Chapter S-2.1, r.13

CNESST: Guide des bonnes pratiques — Prévention de I'exposition des
travailleurs a la silice

DEFINITIONS

Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme figurant dans le
Reglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au
critere de danger établi dans ce réglement.
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1.10

Partie 2

2.1

Soumettre au Consultant un exemplaire de tous les avis transmis avant le début
des travaux.

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante
dans I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le Consultant.
Faire approuver le calendrier des travaux par le Consultant et ce, par écrit et
avant la mise en route proprement dite des travaux. L’Entrepreneur devra étre
en mesure de travailler en continu et ce, depuis le début jusqu’a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Consultant des documents garantissant de
facon satisfaisante que tous les travailleurs ont obtenu les renseignements
pertinents et une formation adéquate concernant les risques liés a I'amiante, les
mesures d'hygiéne personnelle, y compris les vétements de protection et les
douches a utiliser, les modalités d'entrée et de sortie concernant les zones de
désamiantage, les différents aspects des méthodes de travail appropriées, ainsi
que les régles a suivre pour I'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils
respiratoires et des vétements de protection.

Les renseignements et la formation concernant les appareils respiratoires doivent
au moins comprendre ce qui sulit :

A Les obligations générales de I'employeur.
Les effets de 'amiante sur la santé.
Les normes pertinentes et le prélévement d’échantillons requis.
Les droits et obligations des travailleurs.
L’appareillage et les dispositifs protecteurs de type individuel et
d’usage partagé.
Les taches a réaliser et 'appareillage et les outils a utiliser.

7 Les procédures et méthodes de travail s’avérant tout a fait
Sécuritaires.

.8 Les méthodes de prévention et de vérification.

N wiN

o

Les renseignements pertinents et la formation doivent étre donnés par une
personne qualifiée et compétente.

Produits

MATERIAUX

Feuilles de polyéthylene : sauf indication contraire, feuilles d'au moins 0,15 mm
d'épaisseur, de dimensions suffisantes pour qu'il y ait le moins de joints possibles.

Feuilles de polyéthylene renforcé : tissé renforcé de fibres d'au moins 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d‘air,
pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne, tant en milieu sec qu'en milieu
humidifié a I'eau traitée.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50
% d'éther de polyoxyéthyléne, ou de tout autre produit approuvé par le Consultant
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Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE

A1 Respecter les exigences de la présente section (Précautions Minimales) avec
les travaux qui utilisée outil manuel ou un outil électrique équipé d’un dispositif
de collecte de poussiére équipé d’un filtre a haut rendement :

A1 L’enlévement ou le déplacement de gypse installé par I'emploi de
composeés de remplissage de joints a I'amiante.

2 La manipulation ou I'enlévement des matériaux a condition qu’ils soient et
demeurent dans un état non-friable.

2 Se reporter a la section devis 01 14 25 - Substances Désignées, afin de
retrouver les détails sur les matériaux amiantés.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 14 25 —Substances Désignées

2 Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes

.3 Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales

A4 Section 02 89 00 — Précautions Relatives a la Silice

1.3 REFERENCES

A1 Ministére de la Justice Canada (Jus).

A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

2 Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travalil
(SIMDUT)/Santé Canada.

A1 Fiches signalétiques (FS).

.3 Transport Canada (TC).

A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

4 Québec Réglement sur la santé et la sécurité du travail.

1 Québec R.S.Q., Chapter S2.1, r.4, Section 3.23
2 Québec R.S.Q., Chapter S-2.1, r.13
1.4 DEFINITIONS

A Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systeme de filtration a trés haute
efficacité, congu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre
dimension dépasse 0,3 micrometre.

2 Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique,
destiné a réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne
imprégnation des fibres d'amiante.

.3 Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante

en poids de matériaux secs et qui sont définis a l'article Conditions existantes,
y compris les matériaux détachés et la poussiére déposée.
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A1
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.13

15

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou
qui peuvent entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : le Représentant du Ministére et le ou les représentants des
organismes de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son
expérience, est qualifié pour exécuter le travail ;

Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des
réglements qui s'appliquent au travail ;

Qui posséde une connaissance de tous les risques professionnels
potentiels ou réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité d'un appareil
déprimogene par un contrdle des fuites du filtre a trés haute efficacité (HEPA).
D.O.P. Matiére particulaire a I'huile dispersée.

Matériaux friables :

Matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiére a
mains nues.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que
I'on se propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

Matériaux non friables : matériaux qui, ne peuvent étre émiettés, pulvérisés ou
réduits en poussiére a mains aprés séchage nues.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui ne fait pas partie de
la zone de désamiantage.

Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable
dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits
ou cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban de maniére a assurer
une protection et un confinement adéquats.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La
capacité du pulvérisateur utilisé doit étre adaptée aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du
Ministére que des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination
des déchets amiantés, conformément aux exigences des autorités
compétentes.

Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou)
provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que [I'Entrepreneur dispose d'une
assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.
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1.6

Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le
transport et I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de
suivi confirmant que les déchets amiantés ont effectivement été recus et
éliminés de facon adéquate.

Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en
contexte amianté ont recu une éducation et une formation appropriées, telles
gue présentées par une personne compétente dans les contextes suivants :
dangers associés a une exposition a de 'amiante, hygiéne personnelle saine et
bonnes pratiques de travail lors de I'exécution de travaux en contexte amianté;
en outre, la formation devra aussi porter sur I'emploi, le nettoyage et
I'élimination de masques respiratoires et de vétements protecteurs.

Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du
Ministére, que le fonctionnement et I'ajustement des appareils respiratoires
remis en propre a chacun des travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen
d'un essai avec fumée irritante.

Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan de
travail sur les matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de
l'administration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux
en matiére de protection contre lI'amiante. En cas de divergence entre ces
exigences et celles prévues dans le présent devis, les exigences les plus
rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation en vigueur a la date
a laquelle les travaux seront exécutés.

Santé et sécurité :

Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs.

1 Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs
doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage
comprennent ce qui suit :

A1 Appareil respiratoire a adduction d‘air filtré a demi-masque
avec filtre a particules N-100, R-100 ou P-100, remis en
propre a l'employé et portant une marque indiquant son
efficacité et son usage, assurant une protection adéquate
contre l'amiante et acceptable aux autorités provinciales
compétentes. L'appareil respiratoire doit assurer un contact
étanche sur le visage de la personne, sauf s'il est équipé
d'une cagoule ou d'un casque. L'appareil respiratoire doit
étre nettoyé, désinfecté et inspecté aprés chaque poste de
travail ou plus fréquemment au besoin, lorsqu'il est remis
pour l'usage d'un seul travailleur, ou aprés chague usage
lorsqu'il est utilisé par plus d'un travailleur. Toute piéce de
I'appareil respiratoire qui est endommagée ou détériorée
doit étre remplacée avant que l'appareil soit utilisé par un
travailleur. Lorsque l'appareil respiratoire n'est pas utilisé, il
doit étre rangé dans un endroit pratique, propre et sanitaire.
L'employeur doit établir des procédures concernant le choix,
l'utilisation et l'entretien des appareils respiratoires ; un
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exemplaire de ces procédures doit étre remis et expliqué a
chaque travailleur tenu de porter un appareil respiratoire.
Aucun travailleur ne doit étre affecté a une tache
nécessitant le port d'un appareil respiratoire s'il n'a pas la

capacité physique d'exécuter la tache en en portant un.

2 Vétements protecteurs en polyéthyléne de grande densité
et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Représentant du Ministére et
(ou) son Représentant), qui ne retiennent pas facilement
des fibres d’amiante et (ou) qui ne permettent pas la
pénétration de fibres d’amiante dans le matériel. Les
vétements protecteurs devront étre fournis par I'Employeur
et portés par chaque travailleur devant entrer dans la zone
de travail; par vétements protecteurs ici, il faut entendre une
combinaison qui recouvre bien la téte et tout le corps, avec
des manchettes d’ajustement serré aux poignets, aux
chevilles et au cou et ce, afin dempécher que les fibres
d’amiante n’atteignent les vétements sous-jacents et la
peau en dessous des vétements protecteurs; prévoir aussi
le port de chaussures appropriées. Réparer ou remplacer
toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de
fumer dans la zone de désamiantage.

Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut
décontaminer ses vétements de protection, sans les enlever, a
l'aide d'un aspirateur HEPA ou a l'aide d'un linge humide, ou, si ces
vétements ne seront pas réutilisés, les déposer dans des
contenants pour la poussiére et les déchets. Ces contenants
doivent étre étanches a la poussiére et a l'amiante, ils doivent
convenir a ce type de déchets, étre marqués comme renfermant
des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un linge humide ou un
aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone de
travail. Ces contenants doivent étre enlevés fréquemment, a
intervalles réguliers.

Prévoir, a l'intérieur ou a proximité des zones de travail, les
installations nécessaires pour se laver les mains et le visage.

Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage
lorsgu'ils quittent une zone désamiantage.

Vérifier que I'étanchéité du masque de l'appareil de protection
respiratoire de tout travailleur pénétrant dans une zone de
désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les
cheveux.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

2 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place
aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
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1.8

1.9

1.10

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de
réutilisation/réemploi et de recyclage et les déposer dans les contenants
désignés, conformément au plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux. L’emplacement et le transport de
tous les conteneurs de déchets sur place devront étre approuveés par écrit par
le Représentant du Ministere et ce, avant la mise en route des travaux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux réglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits
désignés en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux,
provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents. Evacuer les déchets
amiantés dans des sacs de 0,15 mm doublés et scellés ou encore dans des
flts étanches. Marquer avec soin les sacs ou les flts de déchets en utilisant les
étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits
au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se référer a la section de devis 01 14 25 - Substances Désignées, associés a
cette section et qui font parties de documents de soumission pour plus de
détails sur les matériaux amiantés.

Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau amianté
découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins,
dans le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas
déplacer ces matériaux avant d'avoir recu des instructions a ce sujet de la part
du Représentant du Ministére.

ORDONNANCEMENT

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante
dans I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le
Représentant du Ministére. Le Client doit faire approuver le calendrier des
travaux par le Représentant du Ministére et ce, par écrit et avant la mise
en route proprement dite des travaux. L’Entrepreneur devra étre en mesure
de travailler en continu et ce, depuis le début jusqu’a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des
documents garantissant de fagon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu
une formation adéquate concernant les risques d'une exposition a I'amiante, les
mesures d'hygiéne personnelle et les méthodes de travail appropriées ainsi que
les régles a suivre pour I'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils
respiratoires et des vétements de protection.
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2 La formation concernant les appareils de protection respiratoire doit au moins

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

3.2

comprendre les directives et les renseignements pertinents concernant :

A L’ajustement des matériels ;

2 L’inspection et I'entretien des matériels ;

3 Le nettoyage et la désinfection des matériels ;

A Les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

3 La formation doit étre donnée par une personne qualifiée et compétente.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

A Feuilles de recouvrement

A1 Feuilles de polyéthylene : de 0,15 mm d'épaisseur.

2 Feuilles de polyéthyléene renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

2 Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de
50 % d'éther de polyoxyéthyléne, mélangée avec de I'eau en concentration
suffisante pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.

.3 Contenants de déchets d'amiante : déposer les déchets dans des contenants a
double enveloppe.

A L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthylene refermable et de
0,15 mm d'épaisseur.

2 L'enveloppe extérieure doit étre un contenant refermable fait de fibres ou
de métal lorsque les déchets contiennent des éléments a arétes vives ; si
ce n'est pas le cas, l'enveloppe extérieure peut étre un simple sac
refermable fait de fibres ou de métal, ou encore un second sac de
polyéthyléne refermable et de 0,15 mm d'épaisseur.

3 Les contenants doivent étre étiquetés conformément aux réglements
pertinents et ce, dans les deux langues officielles.

Exécution

SUPERVISION

A1 Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix
travailleurs a I'intérieur des zones de désamiantage et ce, en tout temps.

2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de
désamiantage pendant le déplacement, I'enlevement ou toute autre
manipulation de matériaux amiantés.

MARCHES A SUIVRE

Avant le début des travaux, délimiter clairement la zone de désamiantage en
repérant toutes les voies qui y donnent acces, a l'aide, au moins, d'étiquettes
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d'avertissement imprimées indiquant, dans les deux langues officielles, les risques
liés a I'amiante.
A1 Débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la zone de

désamiantage ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer
un déplacement de cette derniere.

2 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un
nettoyage par voie humide ne présente aucun risque et semble par ailleurs
approprié.

.3 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiére

déposée sur les surfaces.

Empécher la dispersion de la poussiéere provenant de la zone de désamiantage au
moyen de mesures appropriées aux travaux a executer.

A1 Recouvrir de feuilles de polyéthyléne renforcé les revétements de sol qui
absorbent la poussiére, tels que les moquettes, et la totalité des
revétements de sol de la zone de désamiantage ou la poussiére et les
fibres d'amiante ne peuvent, d'aucune autre maniere, étre confinées de
fagon sécuritaire.

Humidifier les matériaux amiantés devant étre coupés, meulés, abrasés, grattés,
percés ou autrement déplacés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut
causer des dommages.

A1 Utiliser un pulvérisateur de jardinage a brouillard fin, a faible débit.

2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiéere possible.

.3 Tous les travaux feront I'objet d'une inspection visuelle par le Représentant
du Ministere.

4 Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révéle que des zones

adjacentes ont été contaminées, celles-ci doivent étre confinées puis
parfaitement nettoyées.

Le coupage, le fagonnage, le meulage, le forage, I'abrasion ou la modification de
matériaux amiantés non friables devront étre réalisés a l'aide d’outils non
motorisés seulement.

Nettoyage :

A1 A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et deés
I'achevement de ces derniers, enlever la poussiére et les déchets amiantés
a l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets
pouvant étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de
polyéthyléne et les vétements de protection jetables comme des déchets
d’amiante ; les mouiller et les plier de maniére a confiner la poussiére, puis
les déposer dans des sacs de plastique.

.3 Nettoyer l'extérieur de chaque sac contenant des déchets avec des linges
humides ou un aspirateur HEPA, puis placer chacun des sacs dans un
second sac a déchets non contaminé immédiatement avant de le sortir de
la zone de désamiantage.

4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les
déchets conformément aux exigences des autorités fédérales et
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3.3

provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et
s'assurer, d'une part, que I'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient
observés les lignes directrices et les reglements pertinents relatifs a
I'élimination des matériaux contenant de I'amiante.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en
profondeur des zones de travail ainsi que des zones adjacentes touchées
par l'exécution des travaux.

INSPECTION

Entreprendre linspection de la zone de désamiantage, afin de s’assurer que le
tout est conforme aux stipulations pertinentes du présent devis et aux exigences
des Autorités compétentes. Tout écart par rapport a ces exigences n'ayant pas été
approuveé par écrit par le Représentant du Ministére peut entrainer l'arrét des
travaux, sans frais additionnels pour le Propriétaire.

Le Représentant du Ministére doit inspecter les travaux afin de garantir le respect
des conditions suivantes :

A La conformité aux marches a suivre et aux exigences particuliéres.
2 Le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux.
3 L’Entrepreneur doit fournir, sans frais supplémentaires, la main-d’ceuvre, les

matériels et les dispositifs additionnels nécessaires pour assurer I'exécution
des travaux selon les paramétres spécifiés.

Le Représentant du Ministére suspendra les travaux en cas de fuite ou de risque
de fuite de particules d'amiante ou de matériaux amiantés a I'extérieur des zones
de travail.

Aucun co(t additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux
additionnels que I'Entrepreneur aura a prévoir pour offrir ou maintenir le niveau de
rendement prescrit.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE
A1 Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des
travaux indiqués ci-apres :

A L’enlévement de matériaux friables et amiantés lorsque, pendant le
processus d’enlévement, la zone des travaux est imperméabilisée ou
scellée contre la zone de respiration des travailleurs (enlévement de
matériaux friables et amiantés et en bon état et ce, par 'emploi de sacs a
gants).

2 La manutention ou I'enlévement de petites quantités de matériaux friables
et amiantés dont le volume de débris ne dépasse pas 0,03 metre cube et
ce, en rapport avec chaque travail de rénovation mineure ou d’entretien
spécifique et régulier.

2 Se reporter a la section de devis 01 14 25 - Substances désignées pour les détails
sur les matériaux amiantés.
1.2 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 14 25 —Substances désignées.
2 Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales.
.3 Section 02 82 00.01 - Désamiantage — Précautions minimales
&
5 Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice
1.3 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB).

A CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour matériaux renfermant
des fibres d'amiante.

2 Ministére de la Justice Canada (Jus).

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

.3 Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail

(SIMDUT)/Santé Canada.

A Fiches signalétiques (FS).

A4 Transport Canada (TC).

A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

Conseil national mixte

A Partie XI — Substances dangereuses

7 Québec Réglement sur la santé et la sécurité du travail.

A Québec R.S.Q., Chapter S2.1, r.4, Section 3.23
2 Québec R.S.Q., Chapter S-2.1, r.13
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DEFINITIONS

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant tensioactif, non ionique, destiné
a réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des
fibres d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,1 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériau sec et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y
compris les matériaux détachés et la poussiere déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entraineront, ou
pourront entrainer, la mise en suspension de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Consultant et représentant(s) des organismes de
réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

A Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son
expérience, est qualifié pour exécuter le travail ;

2 Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des
reglements qui s'appliquent au travail ;

.3 Qui connait tous les dangers réels et potentiels en matiere de santé et de
sécurité en milieu de travail.

Voie de passage a portes-rideaux. Arrangement d’ensembles de fermeture, pour
ainsi permettre le passage d’un local a un autre et ce, toujours en permettant un
mouvement minimal de l'air entre les deux locaux ; de fagon typique, cette
construction peut s’élaborer comme suit :

A1 Disposer deux feuilles de polyéthyléene l'une a c6té de l'autre, avec
chevauchement au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte
existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux ; fixer
le bord vertical d’'une de ces feuilles le long du cbté vertical de la voie de
passage et fixer le bord vertical de I'autre feuille le long du cété vertical et
opposé de la voie de passage.

.2 Renforcer les bords dégagés du polyéthyléne par I'apport de ruban a
conduits et d’un poids le long du rebord inférieur du rideau, pour ainsi
assurer une fermeture appropriée.

3 Chaque feuille de polyéthylene doit chevaucher I'ouverture d'au moins 1,5
m et ce, de chaque coté.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité de I'élément a
pression négative et ce, en se fondant sur I'essai de fuites a filtre HEPA ainsi que
sur I'emploi de particules d’huile dispersées. (« D.O.P. ») (Dispersed Oil
Particulate).

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés
ou réduits en poussiéres a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiere.

Sac a gants : sac a gants préfabriqué conforme aux indications qui suivent :

A1 Sac en polychlorure de vinyle (PVC) d'une épaisseur minimale de 0,25
mm (10 mils).

2 Gants en polychlorure de vinyle (PVC) de 0,25 mm (10 mils) d'épaisseur
avec orifices d'entrée élastiques intégrés.
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3 Sac avec fermetures a glissiere réversibles, a doubles tirettes, situées au
sommet et approximativement au centre du sac.

4 Sangles permettant de sceller le sac, en divers endroits, autour de la
tuyauterie.

5 Bandes de fermeture intérieures intégrées, dans le cas de chantiers ou
les mémes sacs doivent étre utilisés a différents endroits.

Plan de travail se rapportant a des matériaux dangereux. Un rapport succinct et
identifiant 'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les
méthodes que I'on se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et
éliminer les matériaux en cause.

Aspirateur HEPA. A assujettir & un essai au DOP. Aspirateur muni d'un systéme
de filtration a tres haute efficacité, congu pour collecter et retenir 99,97 % des
fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micrométre.

Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent étre mis en miettes,
en poudre ou pulvérisés par une pression de la main.

Polyéthylene : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable dont
les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres interruptions de
continuité ont été scellés avec du ruban de maniére a assurer une protection et un
confinement adéquats.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se trouve a I'extérieur
de la zone de désamiantage.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air
comprimé, capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du
pulvérisateur utilisé doit étre adapté aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Consultant que des
mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des déchets amiantés,
conformément aux exigences des autorités compétentes.

Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou)
provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que [I'Entrepreneur dispose d'une
assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

Soumettre au Consultant tous les permis requis pour le transport et I'élimination
des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant que les
déchets amiantés ont effectivement été recus et éliminés de fagon adéquate.

Soumettre une preuve gue tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en contexte
amianté ont recu une éducation et une formation appropriées, telles que
présentées par une personne compétente dans les contextes suivants : dangers
associés a une exposition a de I'amiante, hygiéne personnelle saine et bonnes
pratiques de travail lors de I'exécution de travaux en contexte amianté; en outre,
la formation devra aussi porter sur 'emploi, le nettoyage et I'élimination d’appareils
respiratoires et de vétements protecteurs.

Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la supervision
a suivi un cours sur le désamiantage d'une durée minimale de deux jours et
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approuvé par le Consultant. Au moins un superviseur doit étre désigné pour
chaque groupe de dix travailleurs.

Soumettre les documents renfermant les renseignements requis par la
commission des accidents du travail et confirmant I'assurance souscrite.

Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des analyses, les
données relatives aux risques d'incendie et a l'inflammabilité des matériaux, et les
fiches signalétigues (FS) des matériaux et des produits chimiques utilisés,
notamment :

A Les produits d’encapsulage ;
2 L'eau traitée ; et
3 Les produits d'obturation & séchage lent.

A la satisfaction du Consultant, lui soumettre une preuve a l'effet que chaque
Employé posséde un dispositif respiratoire approprié et qu'il a passé les tests
requis en la matiére (Certificats d’essai d’essayage). Soumettre les travailleurs a
des essais d’ajustement du masque (du point de vue qualitatif a tout le moins
lorsqu’il s’agit d’'un demi-masque respiratoire ou quantitatif dans le cas d’un
masque respiratoire recouvrant 'ensemble du visage), le tout étant fondé sur la
prévision d’un masque respiratoire qui est personnellement émis a chaque
individu.

Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan de
travail sur les matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de
'administration locale et du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux/territoriaux en matiére de protection contre l'amiante. En cas de
divergence entre ces exigences et celles prévues dans le présent devis, les
exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer aux réglements en
vigueur a la date a laquelle les travaux seront exécutés.

Santé et sécurité :

A1 Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs et des
visiteurs.
A1 Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs et

les visiteurs doivent utiliser lorsqu'ils pénetrent dans la zone de
désamiantage comprennent ce qui suit :

A Appareil respiratoire a air filtré a demi-masque avec filtre a
particules N-100, R-100 ou P-100, remis en propre a
I'employé et portant une marque indiquant son efficacité et
son usage, assurant une protection adéquate contre
lamiante et acceptable aux autorités provinciales
compétentes. (Québec) L'appareil respiratoire doit assurer
un contact étanche sur le visage de la personne, sauf s'il est
équipé d'une cagoule ou d'un casque. L'appareil respiratoire
doit étre nettoyé, désinfecté et inspecté apres chaque poste
de travail ou plus fréquemment au besoin, lorsqu'il est remis
pour l'usage d'un seul travailleur, ou aprés chaque usage
lorsqu'il est utilisé par plus d'un travailleur. Toute piece de
I'appareil respiratoire qui est endommagée ou détériorée
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doit étre remplacée avant que l'appareil soit utilisé par un
travailleur. Lorsque l'appareil respiratoire n'est pas utilisé, il
doit étre rangé dans un endroit pratique, propre et sanitaire.
L'employeur doit établir des procédures concernant le choix,
l'utilisation et l'entretien des appareils respiratoires; un
exemplaire de ces procédures doit étre remis et expliqué a
chaque travailleur tenu de porter un appareil respiratoire.

2 Ne pas assigner un travailleur & une opération nécessitant
le port d’'un appareil respiratoire si ledit travailleur n’est pas
physiquement apte a réaliser I'opération alors qu’il utilise le
appareil respiratoire.

3 Vétements protecteurs en polyéthyléene de grande densité
et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Consultant, qui ne retiennent
pas facilement des fibres d’amiante et (ou) qui ne
permettent pas la pénétration de fibres d’amiante dans le
matériel. Les vétements protecteurs devront étre fournis par
'Employeur et portés par chaque travailleur devant entrer
dans la zone de travail; par vétements protecteurs ici, il faut
entendre une combinaison qui recouvre bien la téte et tout
le corps, avec des manchettes d’ajustement serré aux
poignets, aux chevilles et au cou et ce, afin d’empécher que
les fibres d’amiante n’atteignent les vétements sous-jacents
et la peau en dessous des vétements protecteurs; prévoir
aussi le port de chaussures appropriées. Réparer ou
remplacer toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer dans la
zone de désamiantage.

Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses
vétements de protection, sans les enlever, a l'aide d'un aspirateur HEPA ou a l'aide
d'un linge humide, ou, si ces vétements ne seront pas réutilisés, les déposer dans
des contenants pour la poussiére et les déchets. Ces contenants doivent étre
étanches a la poussiére et a I'amiante, ils doivent convenir a ce type de déchets,
étre marqués comme renfermant des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un
linge humide ou un aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone
de travail. Ces contenants doivent étre enlevés fréquemment, a intervalles
réguliers.

Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent
une zone de désamiantage. Les postes de lavage doivent étre situés a l'intérieur
ou a proximité de la zone de désamiantage.

S'assurer que l'étanchéité de I'appareil respiratoire de tout travailleur pénétrant
dans la zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou
les cheveux.

Protection des visiteurs :

A1 Fournir des vétements de protection et un appareil respiratoire approuvé
aux visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la zone de désamiantage.
2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vétements de

protection et des appareils respiratoires, et les informer des marches a
suivre.
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3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches & suivre pour entrer dans

une zone de désamiantage et pour en sortir.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en carton ondulé et les
déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets de métal aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux réglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits
désignés en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets amiantés provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs de 0,15
mils doublés et scellés ou encore dans des flts étanches. Marguer avec soin les
sacs ou les fats de déchets en utilisant les étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au
cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuvés, vers des décharges accrédittes en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se reporter a la section de devis 01 14 25 -Substances Désignées, pour les détails
sur les matériaux amiantés.

ORDONNANCEMENT

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante
dans I'édifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le Consultant.
Faire approuver le calendrier des travaux par le Consultant et ce, par écrit et
avant la mise en route proprement dite des travaux. L’Entrepreneur devra étre
en mesure de travailler en continu et ce, depuis le début jusqu’a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Consultant des documents garantissant de
fagcon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu une formation adéquate
concernant les risques d'une exposition a l'amiante, les mesures d'hygiéne
personnelle, les méthodes de travail appropriées, ainsi que les regles a suivre pour
l'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils respiratoires et des
vétements de protection.
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2 Les instructions et la formation concernant les appareils respiratoires doivent au

moins comprendre ce qui sulit :

A1 Les obligations générales de 'employeur.
2 Les effets de 'amiante sur la santé.
3 Les normes pertinentes et le prélévement d’échantillons requis.
A Les droits et obligations des travailleurs.
5 L’appareillage et les dispositifs protecteurs de type individuel et d’'usage
partage.
.6 Les taches a réaliser et 'appareillage et les outils a utiliser.
7 Les procédures et méthodes de travail s’avérant tout a fait sécuritaires.
.8 Les méthodes de prévention et de vérification.
.3 Les instructions et la formation doivent étre données par une personne qualifiée

et compétente.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX ET MATERIELS
A Feuilles de recouvrement et de confinement
A Feuilles de polyéthyléne : de 0,15 mm d'épaisseur.
2 Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.
2 Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50

% d'éther de polyoxyéthyléne, mélangée avec de I'eau en concentration suffisante
pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.

.3 Contenants de déchets amiantés : déposer les déchets dans des contenants a
double enveloppe.

A

L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthylene scellable de 0,15
mm

L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite I'enveloppe intérieure,
doit étre un contenant refermable fait de fibres ou de métal lorsque les
déchets contiennent des éléments a arétes vives ; si ce n'est pas le cas,
I'enveloppe extérieure peut étre un simple sac refermable fait de fibres ou
de métal, ou encore un second sac de polyéthylene refermable de 0,15
mm d'épaisseur.

Exigences relatives a I'étiquetage : poser une étiquette d'avertissement
imprimée indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés a
I'amiante sur tous les contenants de déchets amiantés de facon qu'elle soit
bien visible, une fois le contenant scellé et prét pour la mise en décharge.

4 Sac a gants : sac a gants préfabriqué conforme aux indications qui suivent :

A

Sac en polychlorure de vinyle (PVC) d'une épaisseur minimale de 0,25
mm (10 mils).

Gants en polychlorure de vinyle (PVC) de 0,25 mm (10 mils) d'épaisseur
avec orifices d'entrée élastiques intégrés.

Sac avec fermetures a glissiére réversibles, a doubles tirettes, situées au
sommet et approximativement au centre du sac.
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4 Sangles permettant de sceller le sac, en divers endroits, autour de la
tuyauterie.
5 Bandes de fermeture intérieures intégrées, dans le cas de chantiers ou

les mémes sacs doivent étre utilisés a différents endroits.

5 Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne a différentes surfaces,
tant en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

.6 Produit d'obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se
disperse dans l'eau, qui demeure collant au toucher pendant au moins huit
(8) heures apres application et qui est con¢u pour emprisonner les fibres d'amiante

résiduelles.
A1 Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation de la
flamme et un indice de pouvoir fumigéne inférieur a 50.
7 Produit d'encapsulage : de type pénétrant, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.205.
Partie 3 Exécution
3.1 SUPERVISION
A Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.
2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de

3.2

désamiantage pendant le déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation
de matériaux amiantés.

MARCHES A SUIVRE

A Avant le début des travaux, installer, a chaque accés a une zone de désamiantage,
des panneaux d'avertissement indiquant, dans les deux langues officielles, en
caractéres haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parentheses
correspondant au corps de la police de caractéres a utiliser : " AMIANTE » (50
mm); DANGER (40 mm); Ne pas respirer de poussiére (15 mm); Le port
d’équipement protecteur s’avere nécessaire (15 mm); Accés interdit (15 mm); Le
fait de respirer de la poussiére d’amiante constitue un risque pour la santé (10
mm).

2 Avant le début des travaux, débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces
de la zone de travail ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un
déplacement de cette derniéere.

A Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un
nettoyage par voie humide ne présente aucun risque et semble approprié,
a tout autre égard.

2 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiére
déposée sur les surfaces.

.3 Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage au
moyen de mesures appropriées aux travaux a exécuter.

A Recouvrir de feuilles de polyéthyléne renforce les revétements de sol qui
absorbent la poussiere, tels que les moquettes, et la totalité des
revétements de sol de la zone de travail ou la poussiere et les fibres
d'amiante ne peuvent, d'aucune autre maniere, étre confinées de facon
Sécuritaire.
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2 Monter des abris en feuillards de polyéthyléne autour des zones de travail
d’intérieur de type 2, fermer le systéme de ventilation de meécanique
desservant ces zones et imperméabiliser les conduits de ventilation
alimentant les zones en cause ou servant de conduits d’extraction
A4 Retirer les matériaux laches a l'aide d'un aspirateur HEPA ; avant et pendant
I'exécution des travaux, humecter abondamment les matériaux amiantés friables
devant étre déplacés ou enlevés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut
causer des dommages.
A Utiliser un pulvérisateur de jardinage a faible débit, ou un appareil sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes.
2 Exécuter les travaux de maniéere a produire le moins de poussiere possible.
5 Enlevement & l'aide de sacs a gants :

A Les sacs a gants ne doivent pas étre utilisés pour enlever le calorifuge
d'une canalisation, d'un conduit ou d'un élément similaire :
A Il peut étre impossible de conserver une bonne étanchéité pour une
raison ou une autre, y compris :
A L'état du calorifuge ;
2 Le sac a gants pourrait étre endommagé, pour une raison ou une

autre, y compris.
A Le type de gaine ;

.2 La température de la canalisation, du conduit ou de
I'élément similaire.
2 Au moment d'installer le sac a gants, vérifier s'il présente des dommages

ou des défauts ; le cas échéant, le réparer ou le remplacer. Le sac a gants
doit étre inspecté a intervalles réguliers puis réparé ou remplacé au besoin.
Le contenu amianté d'un sac a gants endommagé ou défectueux doit étre
mouillé et le sac, avec son contenu mouillé, doit étre évacué puis éliminé
dans un contenant prévu a cet effet. Aucun sac a gants endommagé ou
défectueux ne doit étre réutilisé.

.3 Placer les outils nécessaires a I'enlévement du calorifuge dans le porte-
outil. Enrouler le sac autour de la canalisation et le sceller au moyen des
fermetures a glissiére et des sangles en tissu.

A Glisser les mains dans les gants et utiliser les outils nécessaires pour
enlever le calorifuge. Répartir le calorifuge enlevé dans le sac de maniere
a remplir celui-ci au maximum.

5 Introduire l'ajutage du pulvérisateur de jardinage dans le sac, par la
soupape, et laver soigneusement le trongon de canalisation et l'intérieur du
sac. Procéder de maniére a mouiller la surface du calorifuge se trouvant
dans la partie inférieure du sac.

.6 Avant de retirer le sac une fois la canalisation dénudée, lavé
soigneusement la partie supérieure du sac et les outils. Evacuer l'air de la
partie supérieure du sac par la soupape souple a l'aide d'un aspirateur
HEPA. Enfiler le contenant de déchets en polyéthylene par-dessus le sac
a gants avant de retirer ce dernier. Dégager une des sangles et retirer du
sac les outils fraichement lavés. Placer les outils dans un contenant rempli
d'eau, puis retirer la seconde sangle et ouvrir la fermeture a glissiére.
Replier le sac en polyéthylene dans le contenant de déchets, puis sceller
ce dernier.
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3.3

7 Aprés avoir retiré le sac, vérifier qu'il ne reste aucun résidu sur la
tuyauterie. Enlever toute particule résiduelle au moyen d'un aspirateur
HEPA ou de linges humides. Vérifier qu'il ne reste aucune trace de boue
sur les surfaces afin d'éviter la mise en suspension de poussiére d'amiante
provenant de la boue séchée. Sceller les surfaces de tuyauterie mises a

nu et les extrémités du calorifuge a l'aide d'un produit d'obturation a
séchage lent, de maniére a encapsuler toute fibre résiduelle.

.8 A la fin de chaque période de travail, recouvrir les extrémités mises a nu
de toute section de calorifuge de tuyauterie non décontaminée avec une
feuille de polyéthyléne fixée en place au moyen de ruban.

Tous les travaux feront l'objet d'une inspection visuelle et seront suivis d'une
analyse de l'air. Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révéle que des
zones adjacentes aux travaux ont été contaminées, celles-ci doivent étre
entierement confinées et parfaitement nettoyées et ce, sans frais aucun envers au
Propriétaire.

Nettoyage

A A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et dés
l'achévement de ces derniers, enlever la poussiéere et les déchets amiantés
a l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets
pouvant étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de
polyéthyléne et les vétements de protection jetables comme des déchets
amiantés ; les mouiller et les plier de maniére a confiner la poussiére, puis
les placer dans des sacs a déchets.

.3 Nettoyer chague sac contenant des déchets au moyen de linges humides
ou d'un aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de
désamiantage, puis le placer dans un second sac a déchets non
contaminé.

4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les
déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et
s'assurer, d'une part, que I'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient
observés les lignes directrices et les réglements relatifs a I'élimination des
matériaux amiantés.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en
profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes
touchées par I'exécution des travaux.

ANALYSE DE L’AIR

Du début des travaux jusqu'a la fin du nettoyage, le Consultant doit effectuer
guotidiennement des analyses de l'air a I'extérieur des zones de désamiantage.

Si les analyses de l'air dans les aires situées a l'extérieur des zones de
désamiantage démontrent que l'air est contaminé, ces zones doivent étre
entierement confinées, entretenues et nettoyées de la méme maniére que les
zones de désamiantage.

A Interrompre les travaux et nettoyer les zones a I'extérieur des zones de
désamiantage lorsque les mesures en microscopie a contraste de phase
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(PCM) dépassent la valeur de 0,05 fibre par centimetre cube (f/cc) et
rectifier alors les procédures.

Tous les travaux de nettoyage requis ainsi que les travaux du second
nettoyage, d’essais d’air additionnels et (ou) d’inspections supplémentaires
devront étre réalisés sans que la chose n’entraine de déboursés
supplémentaires de la part du Client.

3 S’assurer que les facteurs de sécurité respiratoire visant les travailleurs ne soient
pas portés au-dela des limites établies.

4 Il se peut que le Consultant recueille des échantillons d’air de contréle aprés son
inspection visuelle et définitive de la zone amiantée. Les échantillons ainsi
prélevés seront analysés et comparés et ce, en fonction des reglements

pertinents.

A Les analyses finales de I'air doivent indiquer des concentrations de fibres
en suspension inférieures a 0,05 fibre par centimétre cube d'air.

.2 Si la surveillance ou le contrdle de I'air montre que les zones a l'intérieur
des zones de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et
nettoyer ces zones d’intérieur de la méme facon que s’il s’agissait de zones
amiantées et ce, sans que la chose n’entraine de déboursés
supplémentaires de la part du Client.

.3 Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de fibres en
suspension soient inférieures a 0,05 fibre par centimétre cube d'air.

A L’Entrepreneur ne pourra charger aucun co(t additionnel pour le

supplément de main-d’ceuvre et de matériaux requis pour en arriver au
niveau de rendement prescrit.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 CONTENU DE LA SECTION
A1 Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des
travaux indiqués ci-apres :
1 La manutention ou I'enléevement de quantités de matériaux friables et
amiantés dont le volume de débris dépasse 0,03 metre cube.
2 Se reporter a la section de devis 01 14 25 Substances Désignées pour les détails
sur les matériaux amiantés.
1.2 SECTIONS CONNEXES
A1 Section 01 14 25 — Substances désignées.
2 Section 02 82 00.01 - Désamiantage — Précautions minimales.
3 Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.
@&
5 Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice
1.3 REFERENCES
A1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des
fibres d'amiante.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International).
3 Ministere de la Justice Canada.
A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE) (1999).
4 Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)/Santé Canada.
A1 Fiches signalétiques (FS).
5 Transport Canada (TC).
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
v Conseil national mixte —
A1 Partie XI — Substances dangereuses
.8 Québec Réglement sur la santé et la sécurité du travail.
A1 Québec R.S.Q., Chapter S2.1, r.4, Section 3.23
2 Québec R.S.Q., Chapter S-2.1, r.13
1.4 DEFINITIONS
A Sas : construction, généralement constituée de deux portes-rideaux installées a 2

m l'une de l'autre, permettant I'entrée et la sortie entre une zone contaminée et
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une zone propre, sans qu'il y ait échange ni déplacement d'air entre ces deux
zones.

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant, tensioactif et non ionique,
destiné a réduire sa tension superficielle, afin de pouvoir humecter les fibres.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,1 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériau sec et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y
compris les matériaux détachés et la poussiere déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou
qui peuvent entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Consultant et représentants des organismes de
réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

A Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience,

est qualifié pour exécuter le travail ;

2 Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des

reglements qui s'appliquent au travail ;

.3 Qui possede une connaissance de tous les risques professionnels potentiels

ou réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

Voie de passage a rideaux : Arrangement de rideaux servant de portes d’entrée
et de sortie entre deux zones ou deux compartiments et ce, avec déplacement
minimum d’air, généralement construit tel que décrit ci-aprés :

A Disposer deux feuilles de polyéthylene l'une a cété de l'autre, avec

chevauchement au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte
existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux ; fixer
le bord vertical d’'une de ces feuilles le long du c6té vertical de la voie de
passage et fixer le bord vertical de I'autre feuille le long du c6té vertical et
opposé de la voie de passage.

2 Renforcer les bords libres des feuilles en polyéthylene avec du ruban pour

conduits d'air et lester (Prévoir des poids a méme la partie inférieure des
feuilles.) le bord inférieur des feuilles pour assurer une fermeture appropriée.

.3 Chagque feuille de polyéthyléne doit chevaucher 'ouverture d'au moins 1,5 m

et ce, de chaque c6té.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité d'un appareil
déprimogéne par un contrdle des fuites du filtre a trés haute efficacité (HEPA) a
l'aide de phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DOP pour dioctyl phthalate).

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés
ou réduits en poussiére a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiere.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on
se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.
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11 Aspirateur HEPA. A assuijettir a un essai au DOP : Aspirateur muni d'un systéme

A2

.13

14

15

.16

de filtration a tres haute efficacité, concu pour collecter et retenir 99,97 % des
fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micrometre.

Dépression. A assujettir & un essai au DOP : A pression négative régnant dans
une zone de travail de laquelle I'air est extrait par un systeme déprimogéne, puis
évacué directement a I'extérieur, en passant par une batterie de filtres a trés haute
efficacité (HEPA).

A Le systéme déprimogene doit permettre de maintenir une différence de

pression d'au moins 5 Pa entre la zone de travail et les zones adjacentes.
Ce systeme doit étre muni d'un avertisseur de défectuosité ainsi que d'un
dispositif de surveillance continue et d'enregistrement automatique des
écarts de pression.

Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent étre mis en miettes,
en poudre ou pulvérisés par une pression de la main.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se trouve a l'extérieur
de la zone de désamiantage.

Feuille de polyéthyléne bordée de ruban : feuille de polyéthyléne du type et de
I'épaisseur spécifiés, dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et
les autres endroits ou cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban afin
d'obtenir une membrane continue capable de protéger les surfaces recouvertes
contre les éventuels dommages causés par l'eau et les produits d'étanchéité, et
d'empécher la migration des fibres d'amiante vers une zone propre.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du
pulvérisateur utilisé doit étre adapté aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Respecter les instructions ci-dessous avant de commencer les travaux :

A Obtenir de l'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le

transport et I'élimination des déchets amiantés, et les soumettre au
Consultant. S'assurer que l'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et qu'il connait les méthodes
appropriées pour I'élimination de ces derniers. Soumettre au Consultant les
documents démontrant de fagon satisfaisante que les arrangements
appropriés ont été pris pour la réception et I'élimination adéquate des
déchets amiantés.

2 A la satisfaction du Consultant, lui soumettre une preuve a I'effet que chaque

Travailleur impliqué dans une opération de Type 3 a réalisé avec succes le
Programme de formation des travailleurs en matiere de désamiantage, ce
programme étant approuvé par le ministére de la Formation, des colléges et
des universités et que chaque Superviseur de travailleur(s) impliqué dans
une opération de Type 3 a réalisé avec succes le Programme de formation
des superviseurs de travailleurs en matiere de désamiantage, ce programme
étant approuvé par le ministere de la Formation, des colleges et des
universités et ce, selon le Reéeglement de I'Ontario 278/05, s. 20 (1).
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A1

Soumettre une preuve de participation, qui se doit de prendre la forme d’un
certificat.

A la satisfaction du Consultant, lui soumettre une preuve a I'effet que chaque
Employé posséde un dispositif respiratoire approprié et qu’il a passé les tests
(Quantitatif) requis en la matiére. Chaque travailleur doit de recevoir un
appareil respiratoire lui étant personnellement émis et ajusté.

Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la
supervision a suivi un cours sur le désamiantage, d'une durée d'au moins
deux (2) jours et approuvé par le Consultant. Soumettre une preuve de
participation, qui se doit de prendre la forme d’un certificat. Au moins un
superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Soumettre a I'examen du Consultant le plan du sas d'acces et des enceintes
de décontamination proposes.

Soumettre la documentation portant sur les produits d'obturation qui seront
utilisés, y compris les résultats des essais de ces produits.

Soumettre les documents définissant les exigences provinciales/territoriales
et (ou) locales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une
assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

Soumettre les documents contenant les renseignements requis par la
Commission des accidents du travail et confirmant I'assurance souscrite.

Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des essais,
les données relatives aux risques d'incendie et a linflammabilité des
matériaux, et les fiches signalétiqgues (FS) des matériaux et des produits
chimiques utilisés, notamment :

A L'eau traitée ;
2 Les produits d'imperméabilisation a séchage lent.

Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan
de travail sur les matériaux dangereux.

ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences des
gouvernements fédérallterritoriaux/provinciaux et de l'administration locale en
matiére de protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences
et celles prévues dans le présent devis, les plus rigoureuses prévaudront. Se
conformer aux reglements de Québec en vigueur au moment ou les travaux sont
executes.

2 Santé et sécurité :

A

Exigences relatives a la sécurité : Protection des travailleurs et des visiteurs.

A1 Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs
doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage
comprennent ce qui suit :

A Appareil respiratoire a adduction d'air filtré a masque
complet avec filtre a particules N-100, R-100 ou P-100,
remis en propre a l'employé et portant une marque indiquant
son efficacité et son usage, assurant une protection


NickJ
Snapshot


SPAC; projet n°
R.077222

Section 02 82 00.03
DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MAXIMALES
Page 5 de 17

A

adéquate contre l'amiante et acceptable aux autorités
provinciales compétentes. (Québec) L'appareil respiratoire
doit assurer un contact étanche sur le visage de la
personne, sauf s'il est équipé d'une cagoule ou d'un casque.
L'appareil respiratoire doit étre nettoyé, désinfecté et
inspecté apres chaque poste de travail ou plus
fréquemment au besoin, lorsqu'il est remis pour l'usage d'un
seul travailleur, ou aprés chaque usage lorsqu'il est utilisé
par plus dun travailleur. Toute piéce de I'appareil
respiratoire qui est endommagée ou détériorée doit étre
remplacée avant que l'appareil soit utilisé par un travailleur.
Lorsque l'appareil respiratoire n'est pas utilisé, il doit étre
rangé dans un endroit pratique, propre et sanitaire.
L'employeur doit établir des procédures concernant le choix,
l'utilisation et l'entretien des appareils respiratoires; un
exemplaire de ces procédures doit étre remis et expliqué a
chaque travailleur tenu de porter un appareil respiratoire.
Vétements protecteurs en polyéthylene de grande densité
et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Consultant), qui ne retiennent
pas facilement des fibres d’amiante et (ou) qui ne
permettent pas la pénétration de fibres d’amiante dans le
matériel. Les vétements protecteurs devront étre fournis par
I'Employeur et portés par chaque travailleur devant entrer
dans la zone de travail; par vétements protecteurs ici, il faut
entendre une combinaison qui recouvre bien la téte et tout
le corps, avec des manchettes d’ajustement serré aux
poignets, aux chevilles et au cou et ce, afin d’empécher que
les fibres d’amiante n’atteignent les vétements sous-jacents
et la peau en dessous des vétements protecteurs; prévoir
aussi le port de chaussures appropriées. Réparer ou
remplacer toute combinaison de la sorte qui est déchirée.
Aucun travailleur ne doit étre affecté a une tache
nécessitant le port d'un appareil respiratoire s'il n'a pas la
capacité physique d'exécuter la tache en en portant un.

2 Exigences se rapportant a chaque travailleur :

Chaque travailleur doit enlever ses vétements de ville dans
le vestiaire non contaminé puis mettre un appareil
respiratoire muni d'un filtre neuf ou d'un filtre réutilisable
préalablement vérifié ainsi qu'une combinaison et une
cagoule propres avant d'entrer dans le compartiment
d'accés et de stockage des matériels ou dans la zone de
désamiantage. Les vétements de ville, les chaussures, les
serviettes et les autres articles similaires non contaminés
doivent étre laissés dans le vestiaire propre.

Avant de quitter la zone de travail, le travailleur doit
débarrasser ses vétements de la poussiere et des
matériaux amiantés, puis se rendre dans le compartiment
d'accés et de stockage des matériels et y enlever tous ses
vétements, a I'exception de son appareil respiratoire. Les
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combinaisons de travail ainsi que tous les matériaux et
matériels contaminés doivent étre déposés dans les
contenants prévus a cet effet. Tout ce qui est réutilisable, a
I'exception de 'appareil respiratoire, doit étre laissé dans le
compartiment d'acces et de stockage des matériels. Le
travailleur maintenant dévétu doit se rendre aux douches,
laver soigneusement l'extérieur de son appareil respiratoire
avant de le retirer, puis se laver le corps et les cheveux avec
de l'eau et du savon. Il doit ensuite retirer les filtres de son
appareil respiratoire et les mouiller avant de les jeter dans
le contenant prévu a cet effet ; il doit ensuite laver et rincer
l'intérieur de son appareil respiratoire. Lorsqu'elles ne sont
pas utilisées dans la zone de travail, les chaussures de
travail doivent étre rangées dans le compartiment d'acces
et de stockage des matériels. Une fois le désamiantage
terminé, les chaussures doivent étre éliminées comme s'il
s'agissait de déchets d'amiante, ou lavées minutieusement,
a l'intérieur et a I'extérieur, avec de I'eau et du savon avant
leur sortie de l'aire de désamiantage et du compartiment
d'acceés et de stockage des matériels.

3 Apres avoir pris une douche et s'étre asséché, le travailleur
doit se rendre dans le vestiaire propre, revétir soit ses
vétements de ville lorsque la période de travail est terminée,
soit une combinaison propre avant de manger, de fumer ou
de boire. Si le travailleur doit revenir dans la zone de travail,
il doit suivre les régles énoncées dans les paragraphes ci-
dessus.

4 Les déchets et les matériels doivent étre retirés du
compartiment de transit des enceintes de décontamination
des contenants et des matériels par des travailleurs
provenant d'une zone non contaminée et portant une
combinaison propre. On ne doit en aucun cas passer par
ces enceintes pour entrer dans une zone de travail ou pour
en sortir.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de
fumer dans la zone de désamiantage.

Veiller a ce que les travailleurs soient entierement protégés a l'aide
d'un appareil respiratoire et de vétements de protection durant les
travaux préparatoires au désamiantage, notamment lors de la mise
en place des sas d'accés et des enceintes de décontamination.
Les instructions de la présente section doivent étre affichées, dans
les deux langues officielles, dans le vestiaire non contaminé ainsi
gue dans le compartiment d'acces et de stockage des matériels.
S'assurer que [I'étanchéité de lappareil respiratoire de tout
travailleur pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas
compromise par les poils du visage ou les cheveux.

Protection des visiteurs :
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A Fournir des vétements de protection et un appareil

respiratoire approuvé a tous les visiteurs autorisés qui
doivent pénétrer dans la zone de travalil.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des
vétements de protection et des appareils respiratoires.
.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre pour

entrer dans une zone de travail ou pour en sortir.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place
aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de réutilisation/réemploi
et de recyclage et les déposer dans les contenants désignés, conformément au
plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards ou les languettes métalliques de cerclage, les aplatir et les
placer a I'endroit désigné, en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux pertinents. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs
de 6 ml doublés et scellés ou encore dans des fOts étanches. Marquer avec soin
les sacs ou les flts de déchets en utilisant les étiquettes d'avertissement
appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au
cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se reporter a la section de devis 01 14 25 Substances Désignées pour les détails
sur les matériaux amiantés.

ORDONNANCEMENT

Au moins dix (10) jours avant le début des travaux faisant I'objet du présent contrat,
informer par écrit les personnes et les organismes suivants :

A Le bureau régional de Travail Canada.
2 Le ministére provincial/territorial du Travail.
3 Les autorités compétentes en matiere d'élimination des déchets d'amiante.
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mélangée avec de I'eau en concentration suffisante pour assurer une pénétration
et une imprégnation adéquates des matériaux amiantés.

Contenants de déchets d'amiante : fibres ou de métal — De type acceptable par
I'opérateur du dépotoir, avec couvercles offrant un ajustement serré ou encore un
second sac de polyéthyléne refermable de 0,15 mm d'épaisseur.

A1 L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthylene refermable et de 0,15

mm d'épaisseur.

2 L'enveloppe extérieure doit étre un contenant refermable fait de fibres ou de

métal lorsque les déchets contiennent des éléments a arétes vives ; si ce
n'est pas le cas, I'enveloppe extérieure peut étre un simple sac refermable
fait de fibres ou de métal, ou encore un second sac de polyéthyléne
refermable et de 0,15 mm d'épaisseur.

.3 Les contenants doivent étre étiquetés conformément aux réglements

.5

.6

7
Partie 3
3.1

A

pertinents et ce, dans les deux langues officielles.

Produit d'obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se
disperse dans I'eau, demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures
apres application et qui est congu pour emprisonner les fibres d'amiante
résiduelles.

Produit d'encapsulage, de type pénétrant et conforme a la norme
CAN/CGSB-1.205.
Exécution

PREPARATION

Zones de travail :

A1 Arréter les systémes de ventilation et de conditionnement d'air et les isoler

du reste des installations, afin d'empécher la dispersion des fibres d'amiante
vers les autres zones du batiment durant les travaux. Effectuer des essais
fumigénes pour vérifier I'étanchéité des conduits d'air. Sceller et calfeutrer
les joints et les raccords des conduits actifs d’air de retour a l'intérieur d’'une
zone de désamiantage.

2 A l'aide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage des éléments de

mobilier pouvant étre déplacés et du tapis qui se trouvent dans la zone de
travail proposée ; ces objets doivent étre déplacés temporairement de la
zone de travail a I'endroit approprié.

.3 A laide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage du mobilier de

rangement, des installations et des matériels fixes se trouvant a l'intérieur de
la zone ou des zones de travail ; puis les couvrir de feuilles de polyéthyléne
et sceller les feuilles a I'aide de ruban.

A4 Lorsque c'est possible, nettoyer la zone ou les zones de travail a I'aide d'un

aspirateur HEPA. Sinon, effectuer un nettoyage par voie humide. Ne pas
employer de méthodes susceptibles de soulever de la poussiere, comme le
balayage, ni d'aspirateur autre qu'un aspirateur HEPA.

5 Prendre les moyens ci-aprés pour empécher la dispersion de la poussiere

générée dans les zones de travalil :
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.10

A1

A Une enceinte de polyéthylene ou de tout autre matériau adéquat et
étanche a I'amiante si la zone de travail n'est pas encloisonnée par
des murs ; si I'enceinte est faite d'un matériau opaque, une ou
plusieurs zones a fenétre transparente doivent étre prévues afin
gue l'on puisse observer tout l'intérieur de I'enceinte.

2 Des rideaux en feuilles de polyéthyléene ou en un autre matériau
adéquat et étanche a I'amiante, installés de chaque cété de chaque
entrée a une zone de travail ou de chaque sortie de cette zone de
travail.

Un (1) mois avant les opérations de travail, assujettir les éléments a une
pression négative d’essai au DOP. Remettre la documentation a ce sujet au
Consultant. Mettre en marche le systéme déprimogéne et le laisser
fonctionner en continu, & partir du moment ou sont installées les premieres
feuilles de polyéthyléne destinées a obturer les ouvertures, jusqu'a la fin des
travaux, y compris le nettoyage final. Un appareil d'enregistrement
automatique doit assurer la surveillance en continu de la pression
différentielle existante entre la zone de travail et le reste du batiment. Le
systeme doit maintenir une pression d’air négative de 0,02 pouce (5 Pa)
d’eau et ce, en rapport avec la zone a I'extérieur de I'enceinte. Le systéeme
de ventilation doit étre inspecté et entretenu par une personne compétente
avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite d'air, et si le
filtre est endommagé ou défectueux, ce dernier doit étre remplacé avant
l'utilisation du systeme de ventilation. Assurer une évacuation vers I'extérieur
des éléments d’air négatif.

Obturer toutes les ouvertures, notamment les corridors, baies de portes,
fenétres, lanterneaux, conduits d'air, grilles et diffuseurs avec des feuilles de
polyéthyléne, et les sceller avec du ruban adhésif.

De la méme maniéere, couvrir les planchers et les murs de polyéthyléne
renforcé de ruban. Pour les planchers, utiliser une (1) épaisseur de
polyéthyléne. Couvrir d'abord les planchers en prenant soin de faire
remonter les feuilles d'au moins 300 mm sur les murs, puis couvrir les murs
en faisant chevaucher les feuilles sur celles du plancher.

Construire des sas a toutes les entrées et sorties d'une zone de travail, de
maniére que cette zone soit toujours fermée par une porte-rideau lorsqu'un
travailleur y entre ou en sort.

A chaque point d'accés a une zone de travail, installer des panneaux
d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux langues officielles, en
caracteres haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre
parenthéses correspondant au corps de la police de caractéeres a utiliser : "
AMIANTE » (50 mm); DANGER (40 mm); Ne pas respirer de poussiéere (15
mm); Le port d’équipement protecteur s’avere nécessaire (15 mm); Accés
interdit (15 mm); Le fait de respirer de la poussiére d’amiante constitue un
risque pour la santé (10 mm).

Aprés avoir confiné les zones de travail, enlever les filtres des appareils de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air puis les mettre dans
des sacs en plastique d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Sceller les sacs
correctement et les traiter comme des déchets d'amiante. Enlever selon les
directives du Consultant, tous les éléments montés au plafond tels que les
appareils d'éclairage, les cloisons et autres accessoires n'ayant pas été
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12

13

obturés qui nuisent aux travaux de désamiantage. Pulvériser de I'eau sur les
matériaux amiantés contigus a ces articles, afin d'empécher la mise en
suspension de fibres d'amiante.

Les sorties de secours et d'incendie des zones de travail doivent étre
gardées en bon état et libres de toute obstruction ; sinon, d'autres sorties de
secours doivent étre prévues, a la satisfaction du Commissaire des
incendies du Canada.

Aux endroits ou l'imprégnation des matériaux amiantés exige de pulvériser
de I'eau, couper l'alimentation électrique et prévoir un éclairage de secours
sous tension de 24 V, et, pour l'alimentation des outils électriques, des
circuits protégés par disjoncteur de fuite a la terre. L'installation et les
matériels doivent étre sans danger et conformes aux exigences des normes
CSA pertinentes. S’assurer de l'installation sécuritaire de I'appareillage et
des conduits de courant.

2 Systéme d’enceinte de décontamination des travailleurs :

A

Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de
décontamination comprenant un compartiment d'acces et de stockage des
matériels, un compartiment de douches et un vestiaire propre :

A1 Compartiment d'acces et de stockage des matériels : aménager un
compartiment d'accés et de stockage des matériels entre le
compartiment de douches et les zones de travail, qui sera équipé
de deux portes-rideaux, une donnant accés au compartiment de
douches et l'autre, a la zone de désamiantage. Prévoir une toilette
portative, un contenant a déchets ainsi que des éléments de
rangement pour les chaussures et les vétements de protection
lavables. Le compartiment d'accés et de stockage des matériels
doit étre suffisamment grand pour loger les équipements prescrits
et tous les autres matériels nécessaires, et pour permettre a au
moins un travailleur de se dévétir aisément.

2 Compartiment de douches: Aménager un compartiment de
douches entre le vestiaire propre et le compartiment d'accés et de
stockage des matériels. Le compartiment de douches doit
comprendre deux portes-rideaux, un donnant accés au vestiaire
non contaminég, l'autre au compartiment d'accés et de stockage des
matériels. Prévoir une douche par groupe de cing travailleurs.
Prévoir une amenée d’eau chaude et d’eau froide ou une amenée
d’'eau a température constante, dont la température ne sera pas
inférieure a 40 degrés C ni supérieure a 50 degrés C. Prévoir des
commandes individuelles a I'intérieur du local pour pouvoir régler le
débit d’eau et des commandes individuelles d’intérieur aussi, pour
contrbler la température. Prévoir de la tuyauterie et faire les
raccordements nécessaires aux réseaux d'alimentation et
d'évacuation. Avant d'étre rejetées a I'égout, les eaux usées doivent
étre pompées a travers un systéme de filtration muni de filtres de
5 micrométres et acceptable de la part du Consultant. Fournir du
savon, des serviettes propres et des contenants adéquats pour
I'élimination des filtres souillés des appareils respiratoires.
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Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé entre le
compartiment de douches et les zones propres situées a I'extérieur
de l'enceinte de décontamination. Le vestiaire propre doit
comprendre deux portes-rideaux, un donnant acces aux douches,
l'autre, a I'extérieur de I'enceinte de décontamination. Prévoir des
armoires-vestiaires ou des cintres et des crochets pour les
vétements de ville et les effets personnels des travailleurs. Prévoir
également un espace de rangement pour les vétements de
protection et les appareils respiratoires non contaminés. Installer
un miroir pour permettre aux travailleurs de bien ajuster leur
appareil respiratoire.

3 Enceintes de décontamination des contenants et des matériels :

A

Les enceintes de décontamination des contenants et des matériels
comprennent une zone de pré-nettoyage située dans la zone de travail, un
compartiment de lavage, un compartiment de transit et un compartiment
d'évacuation. Ces enceintes servent a la décontamination des contenants
de déchets d'amiante, des échafaudages, des contenants de matériaux, du
matériel de pulvérisation, des aspirateurs et de tout autre matériel qui ne
peut étre décontaminé dans I'enceinte de décontamination des travailleurs.

A

Zone de pré-nettoyage : aménager une zone de pré-nettoyage a
l'intérieur de la zone de travail ou Il'on procédera a la
décontamination grossiére des matériels et des contenants de
déchets, a I'étiquetage et au scellement des contenants et a leur
entreposage temporaire en attendant leur évacuation vers le
compartiment de lavage. La zone de pré-nettoyage doit étre munie
d’'un porte-rideau donnant accés au compartiment de lavage.

Compartiment de lavage : aménager un compartiment de lavage
entre la zone de pré-nettoyage et le compartiment de transit, et le
munir de deux portes-rideaux, un donnant acces a la zone de pré-
nettoyage, l'autre, au compartiment de transit. Le compartiment de
lavage doit étre équipé de pulvérisateurs d'eau a grande pression
et a faible débit pour le lavage des contenants des déchets et des
matériels. Avant d'étre évacuées, les eaux de lavage doivent
passer a travers un systéme de filtres pouvant retenir des particules
de 5 micrométres. Fournir la tuyauterie nécessaire et faire les
raccordements aux réseaux d'alimentation et d'évacuation.

Compartiment de transit : aménager un compartiment de transit
entre le compartiment de lavage et le compartiment d'évacuation,
et le munir de deux portes-rideaux, un donnant accés au
compartiment de lavage, l'autre, au compartiment d'évacuation. Le
compartiment de transit doit étre de dimensions suffisantes pour
recevoir au moins deux contenants a déchets et les matériels les
plus encombrants utilisés.

Compartiment d'évacuation : aménager un compartiment
d'évacuation entre le compartiment de transit et I'extérieur. Le
compartiment d'évacuation doit étre muni de deux portes-rideaux,
une donnant acces au compartiment de transit, l'autre, a I'extérieur.

4 Construction des enceintes de décontamination :
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Construire une ossature appropriée en vue du montage des enceintes ou
utiliser les locaux existants lorsque ceux-ci conviennent. Recouvrir cette
ossature de deux feuilles de polyéthyléne scellées a l'aide de ruban. Sur les
planchers, utiliser une épaisseur de polyéthylene renforcé, selon la
pertinence.

Installer des portes-rideaux entre les différents compartiments et enceintes
de maniere qu'au moins une des portes de chaque compartiment soit fermée
lorsqu'il y a déplacement (personnes, contenants de déchets, matériels) d'un
compartiment a l'autre).

5 Séparation des zones de travail et des aires occupees :

A

Séparer les parties du batiment qui doivent demeurer en service, des parties
du batiment ou a I'extérieur qui seront utilisées pour supprimer I'amiante et
ce, par 'emploi d’'un systéeme de barrieres étanchées a I'air. Réaliser comme
suit les cloisons étanches :

A Construire une ossature appropriée, en poteaux de bois ou de
métal, du plancher au plafond. Couvrir I'ossature de feuilles de
polyéthyléne et sceller les feuilles a l'aide de ruban. Poser ensuite,
sur l'ossature, un panneau de contreplaqué d'une épaisseur d'au
moins 9mm. A l'aide d'un produit d'obturation feuillogéne, sceller
les joints des panneaux de contreplaqué et les joints entre les
panneaux et les éléments contigus, de maniére a réaliser une
cloison étanche a l'air.

2 Couvrir les panneaux de contreplaqué de feuilles de polyéthyléne

et sceller avec du ruban, selon les indications concernant les zones
de travail.

.6 Entretien des enceintes :

Garder les enceintes propres et en bon état.

S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthyléne sont scellées au
moyen de ruban et ferment efficacement les ouvertures. Réparer les cloisons
endommageées et corriger les défauts sans retard.

Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque période de
travail.

Lorsque le Consultant le demande, exécuter des essais fumigénes pour
vérifier I'efficacité du confinement réalisé.

7 Les travaux de désamiantage ne doivent pas commencer avant :

A
2

Que les dispositions relatives a I'élimination des déchets aient été prises ;

Que les dispositions concernant le stockage, la filtration et I'élimination des
eaux usées aient été prises, dans le cas de dénudage aprés imprégnation
des matériaux amiantés ;

Que les zones de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les
parties du batiment qui doivent demeurer en service aient été efficacement
isolées les unes des autres ;

Que les outils, les matériels, les matériaux et les contenants a déchets soient
sur place ;
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3.2

3.3

5 Que des arrangements aient été pris pour préserver la sécurité du batiment

.6 Que les panneaux d'avertissement aient été installés aux points d'accés en

zones contaminées ;

7 Que tous les avis aient été donnés et que tous les autres préparatifs aient

été effectués.

.8 Que l'enceinte de la zone de travail ait été inspectée et approuvée par le

Consultant.

9 Que des emplacements pour les poubelles, tels que désignés par le

Consultant, aient été établis. L’'on se devra de garder les conteneurs fermés
et abrités alors qu’ils se trouvent sur le chantier. Garder a I'état propre la
zone de chargement des poubelles et ce, en tout temps.

SUPERVISION
Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de
désamiantage pendant le déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation
de matériaux amiantés.

DESAMIANTAGE
Marche a suivre dans le cas de travaux de désamiantage :

A1 Préparer le chantier.

2 A l'aide d'un matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de
projeter un brouillard qui empéchera la mise en suspension des fibres,
pulvériser les matériaux amiantés avec de I'eau contenant I'agent mouillant
prescrit. Bien saturer les matériaux amiantés pour les imprégner jusqu'au
support sans toutefois qu'ils dégouttent de maniére excessive. Pulvériser
les matériaux a plusieurs reprises durant les travaux de désamiantage afin
de maintenir le degré de saturation requis, et de réduire au minimum la
dispersion des fibres.

Enlever, par petits segments, les matériaux amiantés saturés d'eau. Ne pas les
laisser sécher. Au fur et a mesure de leur enlévement, bourrer ces matériaux dans
des sacs refermables, en plastique, d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Déposer les
sacs dans des contenants étiquetés, en vue de leur transport.

Sceller les contenants pleins. A l'aide d'une éponge mouillée, nettoyer a fond la
surface extérieure de ces derniers. Evacuer les contenants de la zone de
désamiantage et les déposer dans la zone de pré-nettoyage ; nettoyer de
nouveau, avec soin, leur surface extérieure avec une éponge mouillée, avant de
les amener dans le compartiment de lavage. Une fois les contenants dans le
compartiment de lavage, les laver a fond puis les mettre dans le compartiment de
transit, en attendant qu'ils soient transportés dans le compartiment d'évacuation,
puis a I'extérieur. S'assurer que les contenants sont retirés du compartiment de
transit par des travailleurs venant d'une zone non contaminée et portant une
combinaison également non contaminée.

Une fois le dénudage terminé, frotter avec une brosse métallique toutes les
surfaces débarrassées des matériaux amiantés et les nettoyer avec une éponge
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mouillée afin d'éliminer toute trace visible de fibres d'amiante. Les surfaces doivent
rester mouillées tout au long de cette opération.

Apres avoir nettoyé les surfaces avec une brosse métallique et les avoir essuyées
avec une éponge mouillée pour enlever toute trace visible de matériaux amiantés
et apres avoir encapsulé les matériaux amiantés impossibles a enlever, nettoyer
a I'eau toute la zone de travail, y compris le compartiment d'acces et de stockage
des matériels, ainsi que les matériels utilisés au cours des opérations de
nettoyage. Laisser déposer la poussiére d'amiante en suspension dans lair
pendant 24 heures, puis nettoyer a I'eau une seconde fois la zone et les matériels
susmentionnés. Durant cette période de dépdt de la poussiere, les travaux, la
ventilation et I'accés au chantier doivent étre suspendus. Attendre ensuite une
autre période de 24 heures, dans les mémes conditions, puis nettoyer les zones
de travail et les matériels a l'aide d'un aspirateur HEPA et essuyer toutes les
surfaces avec un linge humide. Aprés avoir fait inspecter et approuver les travaux
par le Consultant, appliquer une couche continue de produit d'obturation a
séchage lent sur toutes les surfaces traitées. Cette opération doit étre suivie d'une
autre période d'au moins 16 heures pendant laquelle les travaux, la ventilation et
l'acces au chantier doivent étre suspendus ; seul le systéme déprimogéene doit
demeurer en fonction durant cette période.

Les travaux seront assujettis a une inspection visuelle et a un contrdle de la qualité
de l'air par le Consultant. La contamination de zones avoisinantes indiquée par
suite d’'une inspection visuelle ou par un contréle de la qualité de I'air nécessitera
une fermeture compléte et un nettoyage a fond des zones affectées.

Nettoyage:

A A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et dés l'achévement

de ces derniers, enlever la poussiére et les déchets amiantés a I'aide d'un
aspirateur HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets

pouvant étre scellés de maniere étanche. Traiter les feuilles de polyéthyléne
et les vétements de protection jetables comme des déchets amiantés ; les
mouiller et les plier de maniére a confiner la poussiére, puis les placer dans
des sacs a déchets.

.3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou

d'un aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de
désamiantage, puis le placer dans un second sac a déchets non contaminé.

4 Sceller les sacs doubles & déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer

les déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales
et provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge
et s'assurer, d'une part, que I'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient
observés les lignes directrices et les reglements relatifs a I'élimination des
matériaux amianteés.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en

profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes
touchées par l'exécution des travaux.
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3.5

INSPECTION

Inspecter les zones de désamiantage afin de vérifier leur conformité aux exigences
du devis et des autorités compétentes. Tout écart & ces exigences qui n'a pas été
approuvé par écrit par le Consultant peut entrainer l'arrét des travaux, sans frais
additionnels pour le Maitre de I'ouvrage.

Le Consultant inspectera les travaux afin de garantir le respect des conditions
suivantes :

A La conformité aux marches a suivre et aux exigences particulieres relatives

aux différents matériels et appareils ;

2 Le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux ;
3 La fourniture, sans frais supplémentaires, de la main-d’ceuvre, des matériels

et des dispositifs additionnels nécessaires pour assurer I'exécution des
travaux selon les paramétres spécifiés.

Si une fuite d’amiante de la zone amiantée se manifeste ou va vraisemblablement
se manifester, le Consultant pourra alors exiger une fermeture de chantier ou un
arrét des travaux.

Aucun co(t additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux
additionnels que I'Entrepreneur aura a prévoir pour offrir ou maintenir le niveau de
rendement prescrit.

ANALYSE DE L'AIR

Depuis le début des travaux jusqu’a la réalisation compléte des opérations de
nettoyage, le Consultant prélévera des échantillons d’air sur une base quotidienne
et ce, a I'extérieur des enceintes de travail et en conformité avec les normes
reconnues par l'industrie.

A1 L’Entrepreneur devra étre responsable de surveiller 'espace d’intérieur et

ce, en conformité avec les Réglements en matiére de santé et de sécurité
provinciaux et (ou) territoriaux pertinents.

Si la surveillance ou le contrbéle de I'air montre que les zones a I'extérieur des
zones de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et nettoyer ces
zones d’extérieur de la méme fagon que s’il s’agissait de zones amiantées.

A1 Interrompre les travaux et nettoyer les zones a I'extérieur des zones de

désamiantage lorsque les mesures en microscopie a contraste de phase
(PCM) dépassent la valeur de 0,05 fibre par centimétre cube (f/cc) et rectifier
alors les procédures.

2 Aucun frais supplémentaire ne devra étre porté au compte du Propriétaire

lorsqu’il faut procéder a ce qui suit : tout le nettoyage requis, toutes les
opérations du second nettoyage ainsi que les inspections et (ou) essais
additionnels de I'air.

Voici comment procéder pour le contréle définitif de I'air — Une fois que les zones
de désamiantage auront passé linspection visuelle du Consultant et qu’'une
couche acceptable d’un agent de confinement cellulaire aura été appliquée sur les
surfaces a l'intérieur de I'enceinte et qu’'une période appropriée de mirissement
se sera écoulée, le Consultant procédera alors a un controle agressif de I'air a
l'intérieur de la zone amiantée, comme suit :
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1 Les résultats définitifs du contrdle de I'air doivent démontrer que les niveaux
de fibres sont de valeur inférieure a 0,01 fibre par centimetre cube (f/cc).
.2 Si les résultats du contréle de l'air montrent des niveaux de fibre de valeur

supérieure a 0,01 f/cc, il faudra alors nettoyer a nouveau la zone de travalil
et appliquer une autre couche acceptable d’'un agent de confinement
cellulaire sur les surfaces.

.3 L’on se devra de répéter I'opération susmentionnée aussi longtemps qu'il le
faut pour en arriver a un niveau de fibre de valeur inférieure a 0,01 f/cc.
A4 L’Entrepreneur ne pourra charger aucun codt additionnel pour le supplément

de main-d’ceuvre et de matériaux requis pour en arriver au niveau de
rendement prescrit.

NETTOYAGE DEFINITIF

A Une fois que le nettoyage et que I'échantillonnage de lair par le Consultant
montrent que les niveaux d’amiante a l'intérieur de I'enceinte ou des enceintes de
la zone (des zones) de travail ne dépassent pas 0,01 fibre par centimétre cube,
I'on pourra alors procéder au nettoyage définitif des travaux.

2 Retirer les feuilles de polyéthylene en les roulants soigneusement a partir des
murs vers le centre de la zone de travail. Prendre soin de ramasser
immédiatement, a I'aide d'un aspirateur HEPA, toute particule visible de matériau
amianté.

3 Mettre les feuilles de polyéthyléne, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
vétements et les autres déchets contaminés dans des sacs en plastique ; déposer
ces sacs dans des contenants étiquetés et scellés en vue de leur transport.

A Nettoyer les zones de désamiantage, le compartiment d'acces et de stockage des
matériels, le compartiment de lavage, le compartiment des douches et toute autre
enceinte susceptible d'étre contaminée.

5 Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tous les matériels utilisés,
puis, au moment opportun, les transporter hors des zones de travail en traversant
les enceintes de décontamination des contenants et des matériels.

.6 Entreprendre une vérification définitive et ce, pour s’assurer qu’il ne reste plus de
poussiere ni de débris sur les surfaces par suite d’'opérations de démontage.

7 Au fur et a mesure que les travaux avancent et afin de ne pas dépasser la capacité
d'entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets d'amiante
scellés et étiquetés vers le centre de traitement et d'élimination approuvé,
conformément aux exigences des autorités compétentes. Un représentant de
I'Entrepreneur devra accompagner chaque envoi de déchets d'amiante afin de
s'assurer que I'élimination est effectuée conformément aux réglements pertinents.

FIN DE LA SECTION
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1.6

Matiere dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins
auxquelles il était initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une
matiere dangereuse susceptible d'avoir des répercussions négatives sur
I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux
lorsqu'il est libéré dans I'environnement.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on
se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) : Systeme employé a la grandeur du Canada, établi pour que les
employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent les
produits utilisés sur les lieux de travail. En vertu du SIMDUT, les informations sur
les matiéres dangereuses doivent étre transmises au moyen de I'étiquetage, des
fiches signalétiques et de programmes de formation des travailleurs. Le SIMDUT
est mis en ceuvre selon les termes d'un ensemble de lois fédérales et
provinciales.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Section de suppression de la silice, faisant partie du Plan de travail sur les
matériaux dangereux.

PROCEDURES ET MESURES DE PRECAUTION

Exécuter les travaux en se servant de méthodes minimisant le soulévement de la
poussiére de silice, qui est provoqué par des opérations de démolition. Dans la
mesure du pratique, I'on se devrait de réduire la poussiére par I'emploi de
meéthodes humides ou d’'un systéme de collecte de poussiére.

Dans la mesure du pratique et afin d’empécher 'accumulation et la recirculation
de concentrations nocives de silice cristalline a I'état libre dans la zone de travail,
'on se devrait de prévoir une ventilation adéquate, par I'apport aussi d’'une
ventilation d’extraction locale.

Afin d’empécher la dispersion de poussiére de silice a I'extérieur de la zone de
travail, 'on se devrait de limiter les procédés de déplacement de silice a
l'intérieur d’espaces clos.

Au cours de l'avancement des travaux, mettre en oceuvre et maintenir des
mesures de contrdle de la poussiére de silice qui assurent que les niveaux de
concentration de silice ne dépassent pas les limites admissibles.

Le Consultant peut interrompre les travaux a n’importe quel moment lorsque I'on
soupconne une libération de poussiére de silice dans des zones adjacentes a la
zone de travail. L’'Entrepreneur se devra alors d’élaborer des procédures qu’il se
propose de mettre en ceuvre pour résoudre le probléme et de faire part de ses
intentions aux autorités compétentes. En outre, il devra apporter tous les
changements nécessaires a ses opérations et ce, avant de poursuivre n'importe
quelle activité de démolition qui pourrait entrainer une libération de poussiéere de
silice et ce, sans que la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la
part du Consultant.

La poussiére de silice devrait étre nettoyée de la machinerie et des surfaces de
travail par balayage humide et par 'emploi de composés de balayage ou
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d’aspirateurs aménagés avec des filtres HEPA, afin d’empécher la recirculation
de l'air poussiéreux. L’'on se devrait d’éviter des méthodes de nettoyage comme
le soufflage d’air comprimé ou des opérations de balayage a sec. Lorsqu'il se
manifeste une exposition a de la silice cristalline, 'on se devrait de nettoyer les
vétements protecteurs de travail a l'aide d’'un aspirateur assorti et ce, avant
d’enlever ces vétements.

Entreposer les matériaux renfermant de la silice dans des conteneurs clos ;
alternativement, se servir de moyens appropriés pour empécher que de la
poussiére de silice se déplace dans l'air.

APPAREILLAGE DE PROTECTION DU PERSONNEL

Les niveaux minimaux et anticipés de protection du personnel qui sont fondés
sur les activités de travail impliquant de la poussiére de silice sont énumérés ci-
aprés et viennent en sus de I'appareillage de protection du personnel qui est
requis pour réaliser les activités de démolition. La protection du personnel
dépend des pratiques de travail et des risques connexes d’exposition a de la
silice.

A1 Demi-masque de purification de l'air, équipé de cartouches de filtration
HEPA ou a adduction d’air, personnellement émis au travailleur et
identifié et marqué des points de vue de l'efficience et de l'objectif, et
acceptable de la part des Autorités provinciales (Québec) compétentes
en ce qui concerne la silice et le niveau d’exposition de silice dans la
zone de travail. Si I'on utilise des filtres jetables, prévoir alors un nombre
suffisant de filtres, de sorte a permettre aux travailleurs de monter de
nouveaux filtres suivant I'élimination des filtres usés et avant de rentrer a
nouveau dans des zones contaminées.

2 Protection des yeux. Lunettes a coques, lunettes de sdreté assorties de
blindages latéraux ou de blindage pour le visage.

3 Sur demande de tout travailleur :
A1 Gants, pour la protection des mains.
.2 Vétements. Combinaison protectrice pour 'ensemble du corps.

CONTROLE DE L’AIR

Si les installations de contrble de l'air montrent que les zones de travalil
renferment de la silice cristalline a un niveau supérieur aux niveaux d’action
prescrits, 'on devra alors procéder au nettoyage de ces zones en se fondant sur
'emploi des méthodes antérieurement présentées a ce sujet et ce, sans que la
chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Consultant

PERMIS

L’Entrepreneur est responsable de l'obtention de tous les permis, licences et
approbations nécessaires pour la réalisation des travaux d’élimination, soit le
numéro générateur de rebuts du ministére de I'Environnement de I'Ontario et
ainsi de suite.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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