DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN ) Canad'"
® ] ] ® /
TYPICAL:
PROVIDE NEW ELECTRICAL DEVICE AS SHOWN. CONNECT TO INDICATED CIRCUIT. I*I Public Works and Travaux publics et
) 1)) IUD4—U | | LLUD# IO | \__/ TYPIQUE: Government Services services gouvernementaux
W 10B2-13 ACE 1 COLLABORATION // 39 i ‘ LEV. JELEV.  \ S 164 | % — L FOURNIR DES NOUVEAUX APPAREILS ELECTRIQUES TEL QU'INDIQUE. A RACCORDER AU CIRCUIT INDIQUE. Canada Canada
/ ﬂ LABORAT. : : \ N1V ,
- O\ A= YD, el -—- - -— - - @
y | L\ \/ e | PROVIDE BACK BOX C/W 21mm CONDUIT UP TO CEILING SPACE FOR NEW DATA OUTLETS. DATA OUTLETS TO BE SUPPLIED AND INSTALLED BY OTHERS.
LACARD DEFSHEEX] @ CONTROLS/CONTROLES T j CORRIDOR FPB-10.4 TYPIQUE:
SPRINKLER \CLDSET N 10k2-13 5B4-45 FPB-10.1 FPB-10.2 1082-2% [ 103 0 | 1082-32 ‘ ‘ PREVOIR UNE BOITE ARRIERE, A AMENAGER AVEC UN CONDUIT DE 21mm ET DE MONTAGE VERS LE HAUT, JUSQU'A L'ESPACE DE PLAFOND ACCESSIBLE ET CE, ENJ
10-104 :L\ SB 10B2-26 10B2-28 VUE DU MONTAGE DE NOUVELLES SORTIES DE TRANSMISSION DE DONNEES, PAR D'AUTRES TIERCES
i ] \ \ TYPICAL
OB@ 10B2- \ \ @ NEW FURNITURE POLE SUPPLIED AND INSTALLED BY OTHERS. PROVIDE CONNECTION C/W JUNCTION BOX ABOVE POLE IN CEILING SPACE. CONNECT TO INDICATED
108227 o 10B4-29 ! CIRCUIT. FINAL LOCATION TO BE COORDINATED ON SITE. REFER TO ELECTRICAL PANEL SCHEDULES ON DRAWING E3.18. PROVIDE FINAL CONNECTION FROM
DESCENTE MONTHE T \ —— DERROUNIONS 1041 FURNITURE POLE WHIPS TO ELECTRICAL JUNCTION BOX. REFER TO TYPICAL FURNITURE POLE CONNECTION DETAIL ON DRAWING E3.8.
B s 1 r - (o N ﬁ@@@ﬁ@ : ® nea
= S @“ 908222 > H H 10B4—28 10844 NOUVEAU POTEAU DE MOBILIER, DEVANT ETRE FOURNI ET MONTE PAR D'AUTRES TIERCES. PREVOIR UNE CONNEXION AVEC UNE BOITE DE RACCORDEMENT
2z MEFH Ru i Ex108472 | _ (@ CONTROLS/COM[ROLES | ) MOTORIZED AU—DESSUS DU POTEAU ET DANS L'ESPACE DU PLAFOND. A RACCORDER AU CIRCUIT INDIQUE. EMPLACEMENT DEFINITIF, DEVANT FAIRE L'0BJET D'UNE
@g o @’ (@ CONTROLS/CONTROLES — s 10B4-38 [Fw] 7 ’UQRESES/ COORDINATION SUR PLACE. SE REPORTER AUX NOMENCLATURES DES TABLEAUX DE COURANT AU DESSIN E3.18. L'ELECTRICIEN DEVRA PRATIQUER UNE CONNEXION 73 Breezehill Avenue North
2T e 10B2-29 1082-43 ] CRANDE SALLE = DEFINITIVE ENTRE LES FOUETS DE POTEAUX DE MOBILIER ET LA BOITE DE RACCORDEMENT DE COURANT. SE REPORTER AU DETAIL TYPIQUE DE POTEAU
Z L RAUNIONS -25 ] HMOTORISES : Ottawa, ON K1Y 2H6
wd|d i v = e DF REUNIONS 1084 D'ALIMENTATION POUR MEUBLES AU DESSIN E3.8.
- od " oL 1o \d 108224 m, 503 | tel: 613.252.4499
H Ia- 108 =
§: S MEDWQ 126 ‘ gl @ AL _ 7 TROO _ “55tl43 S S @ TYPICAL FOR MEETING ROOM FLOOR MONUMENTS: fax: 613.232.4187
MEETING ROO B @ FETING R DE REGNISNS 827 U i W ﬂ PROVIDE 120V, 15/20A, FIRE RATED POKE—THRU FLOOR MONUMENT C/W ONE (1) DUPLEX RECEPTACLE AND 4 VOICE DATA, ROUND STAINLESS STEEL COVER www.4te.ca
- @%705 @ PLATE C/W HINGE COVER. PROVIDE ONE (1) 27mm CONDUIT FOR POWER. CONDUIT SHALL RUN FROM FLOOR MONUMENT TO WALL THEN UP TO CEILING SLAB.
LOGAL DE COURANT : @ @S g J AL 1082-22 bn @@ @@ @@ PROVIDE ONE (1) 21mm EMPTY CONDUIT FOR COMMUNICATIONS AND ONE (1) 53mm CONDUIT FROM FLOOR MONUMENT UP TO AV BACK BOX AT CREDENZA.
= CAL ROOM & & & MEETING_R] < EXACT LOCATION TO BE APPROVED ON SITE BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AFTER SCANNING. REFERENCE FLOOR MONUMENT DETAIL ON DRAWING E3.8.
! 5B4—12 S S | S S , ![ .
5B4-21 © = = -272 ; TYPIQUE DES MONUMENTS D'OBSERVATION DANS LES SALLES DE REUNIONS: Eg Goodkey Weedmark
/ ﬁ ] ] / ‘ / ﬂ PREVOIR UN MONUMENT D'OBSERVATION ENCASTRE DANS LE PLANCHER, DE 120 VOLTS ET 15/20 AMPERES ET A COTE D'IGNIFUGEAGE, A AMENAGER AVEC UNE ﬁ== C Teine Enik
\M - = - = - = = — - i = - - y: - - < | - - - - - \ (1) PRISE DE COURANT DUPLEX ET QUATRE (4) SORTIES DE DONNEES, AVEC PLAQUE DE RECOUVREMENT EN ACIER INOXYDABLE, DE FORME RONDE ET DE TYPE ij“ i onsuilting ringineers
/ Zcf(”y | PUITS % &, \\_/ / ARTICULE. PREVOIR UN(1) CONDUIT DE 27 mm POUR LE COURANT. ACHEMINER LE CONDUIT VERS LE HAUT, A PARTIR DU PLANCHER JUSQU'A LA DALLE DU
i 0B3-3 /= 10B3-3 I ! = ! ! . ! ! = ! PLAFOND. FOURNIR UN(1) CONDUIT VIDE DE 27 mm POUR LES INSTALLATIONS DE COMMUNICATION ET UN(1) CONDUIT VIDE DE 53 mm POUR LES INSTALLATIONS
@:1033@UREAU @D MOTORIZED SHADES MOTORIZED SHADES D'AUDIO-VISUELS. ACHEMINER LES CONDUITS VERS LE HAUT, A PARTIR DU MONUMENT D'OBSERVATION JUSQU'A LA BOITE D'AUDIO-VISUEL SITUEE A LA cREDENCE.J| COODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED
FFICE | NUANCES MOTORISES \ NUANCES MOTORISES L'EMPLACEMENT EXACT DES TRAVAUX DE PERGAGE DEVRA FAIRE L'OBJET D'UNE APPROBATION SUR PLACE ET CE, PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE, APRES || 1688 Woodward Dr. 613 727-5111 Voice
10=D=08 | QUE L'ON AURA EXAMINE LA DALLE SELON LES REGLES DU METIER. SE REPORTER AU DETAIL DU MONUMENT D'OBSERVATION AU DESSIN E3.8. Ottawa Ontario 6135 727-5115  Fax
H \ L] Canada K2C 3R8 www.gwal.com Web
° GWAL Project: 2016-313
- DELETED.
X \ OPEN OFFICE AREA 'C’ SUPPRIMER
REFER TO DRAWING E3.13 AND SRR
SHADES ! 10B4—11 10B4-13,15 ESPACE OUVERT 'C’
NUANCHS 1083-19 " 10B3-10 108312 10B4-5 ﬂggszm SE REFERER AUX DESSINS E3.13
MOTORISES — RN = = = = = —4 = = = = = - e / ET £3.14
MO - | - i | | | -
| 1 | 1083 31,33,35| | ~ | DTORISES
= = = = B | - )
I ) 1] Mii@n 7 | IR T
@) apin il O ) . GR HEENGr e

TYPICAL FOR TELECOM ROOMS:

PROVIDE DISCONNECT SWITCH AND CONNECTION TO NEW 120V, 14, FRACTIONAL HP TRANSFER FAN, UNIT MOUNT SPEED CONTROLLER AND WALL MOUNTED LINE
VOLTAGE THERMOSTAT. TRANSFER FAN TO BE SUPPLIED AND INSTALLED BY MECHANICAL TRADES. SPEED CONTROLLER AND LINE VOLTAGE THERMOSTAT TO BE
SUPPLIED BY MECHANICAL TRADES, INSTALLED AND WIRED BY THIS CONTRACTOR. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE WITH MECHANICAL TRADES.

TYPIQUE DES SALLES DE TELFCOMMUNICATIONS:
PREVOIR UN DISJONCTEUR ET UNE CONNEXION AUX NOUVEAUX VENTILATEURS DE TRANSFERT DE 120 VOLTS, 1 PHASE, A FORCE MOTRICE FRACTIONNELLE ET LE
r\ CONTROLEUR DE VITESSE DE MONTAGE SUR L'ELEMENT. A RACCORDER AU CIRCUIT INDIQUE. VENTILATEURS DE TRANSFERTS, DEVANT ETRE FOURNIS ET MONTES

PAR L’ENTREPRENEUR MECANIQUE. LE CONTROLEUR DE VITESSE, DEVANT ETRE FOURNIS PAR L’ENTREPRENEUR MECANIQUE, INSTALLER ET CABLER PAR
L’ENTREPRENEUR ELECTRIQUE.

RINT
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/Nl _ u&:* = I N i -
\v / o) CONTROLS/CONTROTES 7 : =

/ .F (:E) @ CONTRG NTROLES ‘ W @ CONTROLSFCONTROLES ‘
10B3-38 10B3-40 10B3-#2 [€)
. | ] i mid | .
e —— = = ] = 7 1 = = i @ oz
—— — L N - PROVIDE DISCONNECT SWITCH AND CONNECTION TO NEW 120V, 19, 6.5FLA FAN POWERED BOX. CONNECT TO INDICATED CIRCUIT. FAN POWERED BOX TO BE
0B3-9,1 @D @ @@ @D @D @@ @D @D @@ @@ @D SUPPLIED AND INSTALLED BY MECHANICAL TRADES. CONNECT TO NEW DUAL RELAY ROOM CONTROLLER SHOWN ON DRAWINGS E3.3 AND E3.4. PROGRAM
N ~ ] H— L N — OCCUPANCY SENSOR SUCH THAT UNIT RUNS FOR 30 MINUTES AFTER ROOM BECOMES UNOCCUPIED. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE.
ey ‘ Q = =) Q = ) | = =) &= TYPIQUE:
P = I _ _ = \ ( = Q = =siliesS PREVOIR UN DISJONCTEUR ET UNE CONNEXION A LA NOUVELLE DE MELANGE ASSITEE PAR VENTILATEUR DE 120V, 1-PHASE, 6.5FLA. A RACCORDER AU CIRCUIT
@@ f @D - I @C @D @ @D _— @D - — I INDIQUE. BOITE A ETRE FOURNIE ET INSTALLEE PAR L'ENTREPRENEUR MECANIQUE. BRANCHER AU NOUVEAU COMMUTATEUR DE DETECTEUR DE PRESENCE AVEC
MOTORIZEDE; — — @D @@ @D @@ @D @@ @@ @D ~ RELAIS DOUBLE INDIQUE AUX DESSINS E3.3 ET E3.4. PROGRAMMER LE COMMUTATEUR DE DETECTEUR DE PRESENCE TEL QUE L'UNITE FONCTIONNE PENDANT 30
_ ‘ | EE— _ \ tl X
Sﬂﬁiﬁigc ( L L I Ll P | Ll i _ PHOTOCELL /MOTORlZED SHADES LEGEND MINUTES APRES QUE LA SALLE DEVIENNE INOCCUPEE. COORDONNER L’EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER
i ! 10B3-13,15 — ‘ — —
MOTORISES — A D | = = _ | ‘ q s / LEGENDE DES CAPTEURS DE LUMIERES/NUANCES TYPICAL:
0 CONMS | COMMS @@ @D @ @D NS COliMS DD NS COMS A PROVIDE COPPER GROUND BAR AS INDICATED C/W #2/0 CONDUCTOR BACK TO MAIN BUILDING GROUND. PROVIDE #6 GROUND CONNECTION FROM GROUND BAR
| | T - | - ! PTORISES MOTORISES TO EACH SERVER RACKS AND TO COPPER GROUND STRIPS AROUND THE PERIMETER OF THE ROOM FOR STATIC DISSIPATIVE FLOORING. REFERENCE TYPICAL
[ STVBOL GROUND BAR DETAIL ON DRAWING E3.8.
) () — DESCRIPTION NPIOUE:
I @D @ — @@ @D @ @D - @D @Q @C \ @D ‘ @@ @ . @D @Q |_SYMBOLE o TN CEENT TG Wi ONE GUARTON PROCESSon FOURNR UNE BARRE DE MISE A TERRE EN CUNRE TEL QU'INDIQUE AVEC CONDUCTEUR #2/0 JUSQU'A LA MISE A TERRE PRINCIPALE DE L'EDIFICE. FOURNIR UNE
) | ' ‘ ﬁ& ’ ‘ - Dfroe- ST | PRWeRD 0 GeSToN DECLARAGE AYEC UN PROGESSLR QUi POUR REVETIENT Df S0, ANTSTATUE. St REFERGR AL DETAL DE SARRE DE_NEE A TERRE AU BESON 55, L U PERMETRE DE LA PECE
! 108317 108323 | \f ﬂ |C35 | \f | | 1083_8 10B3-14 | | 1\ | | H’ﬁ | 10BA~7 10829 ! ENERGI SAVER NODE 0-10V SWITCH (120V—347V_LOADS) : -©.
. e Ht : [EsN] NOEUD D’ECONOMISEUR D’ENERGIE 0—10V (CHARGE DE 120V-347V)
25 ® _ _l]1083-2.45 1083-16,18,20 _ 1083-30,32,34 (] /50 @ QS SENSOR MODULE WRED AND WIRELESS INPUTS TYPICAL:
\E e N } } } — - M ' — t\ ~ A - /2 KP , MODULE CAPTEUR "QS” ENTREES FILARES ET SANS FIL RE-FEED ALL EXISTING TO REMAIN ELECTRICAL OUTLETS THROUGHOUT THE SPACE. CONNECT TO INDICATED CIRCUIT.
‘ @ O CONTROL STATION PICO_ KEYPAD TYPIQUE:
: u\ u\ ! u u ! u u u 7 u CLAVIER DE COMMANDE “PICO ,
VOTORIZED SHADES VOTORIZED SHADES VOTORIZED SHADES VOTORIZED SHADES \OTORIZED SHADES VOTORIZED SHADES & R DAYLIGHT SENSOR ALIMENTER DE NOUVEAU TOUS LES DISPOSITIFS ELECTRIQUES EXISTANTS DANS TOUT L'ESPACE DU PLANCHER. BRANCHER AU CIRCUIT INDIQUE.
NUANCES MOTORISES \ NUANCES MOTORISES NUANCES MOTORISES NUANCES MOTORISES : NUANCES MOTORISES | NUANCES MOTORISES CAPTEUR DE LUMIERE DU JOUR RF
‘ WIRELESS MULLION MOUNT EXTERIOR LIGHT SENSOR TYPICAL FOR OPEN ARFAS FLOOR MONUMENTS:
‘ CAPTEUR DE LUMIERE SANS FIL MONTE SUR LE MENEAU PROVIDE 120V, 15/20A, FIRE RATED POKE-THRU FLOOR MONUMENT C/W ONE (1) DUPLEX RECEPTACLE AND 4 VOICE DATA, ROUND STAINLESS STEEL COVER
OPEN OFFICE AREA ‘D’ POWER SUPPLY QS PANEL PLATE C/W HINGE COVER. PROVIDE ONE (1) 27mm CONDUIT FOR POWER AND ONE (1) 21mm EMPTY CONDUT FOR COMMUNICATIONS. CONDUITS SHALL RUN
— — EFER T0 DRAWING E3.43 AND E3.14 ~ — — L PANNEAU D'ALIMENTATION QS ) FROM FLOOR MONUMENT TO WALL THEN UP TO CEILING SLAB. EXACT LOCATION TO BE APPROVED ON SITE BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AFTER SCANNING.
’ 1 ’ 2\ g 3\ g ESPACE OUVERT 'D’ / 5\ / 6\ / 7\ REFERENCE FLOOR MONUMENT DETAIL ON DRAWING E3.8.
& J & J & J kJE/REFERER AUX DESSINS E3.13 ET E3.14 & J J & J TYPIQUE DES MONUMENTS D'OBSERVATION DANS LES ESPACES OUVERTS:

PREVOIR UN MONUMENT D'OBSERVATION ENCASTRE DANS LE PLANCHER, DE 120 VOLTS ET 15/20 AMPERES ET A COTE D'IGNIFUGEAGE, A AMENAGER AVEC UNE
(1) PRISE DE COURANT DUPLEX ET QUATRE (4) SORTIES DE DONNEES, AVEC PLAQUE DE RECOUVREMENT EN ACIER INOXYDABLE, DE FORME RONDE ET DE TYPE
ARTICULE. PREVOIR UN(1) CONDUIT DE 27 mm POUR LE COURANT ET UN(1) CONDUIT VIDE DE 21 mm POUR LES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS.
ACHEMINER LES CONDUITS VERS LE HAUT, A PARTIR DU PLANCHER JUSQU’A LA DALLE DU PLAFOND. L’EMPLACEMENT EXACT DES TRAVAUX DE PERGAGE DEVRA
FAIRE L'OBJET D'UNE APPROBATION SUR PLACE ET CE, PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE, APRES QUE L'ON AURA EXAMINE LA DALLE SELON LES REGLES DU Contractor to verify all dimensions
METIER. SE REPORTER AU DETAIL DES MONUMENTS DE PLANCHER SUR DESSIN E3.8. & conditions on site and immediately

10TH FLOOR SOUTH POWER & SYSTEMS - NEW WORK
m 10EME ETAGE NORD - COURANT ET SYSTEMES - NOUVEAUX TRAVAUX

@ PICAL: notify the departmental Representative of
E3.8 / 1:100 =——CONCRETE SI__EFAB PROVIDE DISCONNECT SWITCH AND CONNECTION TO NEW 120V, 19, FRACTIONAL HP TRANSFER FAN AND UNIT MOUNT SPEED CONTROLLER. TRANSFER FAN TO BE all discrepancies.
DALLE DE BETON SUPPLIED AND INSTALLED BY MECHANICAL TRADES. SPEED CONTROLLER TO BE SUPPLIED BY MECHANICAL TRADES, INSTALLED AND WIRED BY THIS CONTRACTOR.
COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE WITH MECHANICAL TRADES. L'entrepreneur doit vérifier toutes les
TPIQUE: dimensions et conditions sur le site et
— FOURNIR UN DISJONCTEUR ET UNE CONNEXION AUX NOUVEAUX VENTILATEURS DE TRANSFERT DE 120 VOLTS, 1 PHASE, A FORCE MOTRICE FRACTIONNELLE ET LE S e .

CONTROLEUR DE VITESSE DE MONTAGE SUR L'ELEMENT. A RACCORDER AU CIRCUIT INDIQUE. VENTILATEURS DE TRANSFERTS ET CONTROLEURS DE VITESSE, DEVANT aviser immédiatement le Représentant du
ETRE FOURNIS ET MONTES PAR LES CORPS DE METIER RESPONSABLES DE LA MECANIQUE. EMPLACEMENT EXACT, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION Ministére de toute divergence.

SUR PLACE ET CE, AVEC LES CORPS DE METIER RESPONSABLES DE LA MECANIQUE.

NEW JUNCTION BOX BY

7)

DIVISION 26.
y NOUVELLE BOITE DE @ PROVIDE NEW CONTROL SYSTEM TO CONTROL DAYLIGHT HAVESTING ZONES SHOWN ON DRAWING E3.3 AND E3.4 AND MOTORIZED SHADES SHOWN ON DRAWING
JONCTION PAR DIVISION 26. E3.7 AND E3.8. PROVIDE ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES TO RENDER A FULLY FUNCTIONAL SYSTEM. REFERENCE WIRING DIAGRAM ON DRAWING E3.13
AND E3.14. PROVIDE PROGRAMMING OF CONTROL SYSTEM AND ALLOW FOR STAFF TRAINING. THE CONTROL SYSTEM SHALL OPERATE AS FOLLOWS:
1. LIGHTING CONTROL: LIGHTS WILL AUTOMATICALLY ADJUST TO HARVEST DAYLIGHT. WHEN MAXIMUM DAYLIGHTING IS ACHIEVED, THE LIGHTS WILL DIM DOWN TO
NEW FLEXIBLE CONDUIT C/W LOW END.
[ CONDUCTORS BY DIVISION 26. 2. MOTORIZED SHADES: DIGITAL ADDRESSABLE SHADES WILL AUTOMATICALLY ADJUST BASED ON SUN’S POSITION. THE SHADES CAN BE MANUALLY ADJUSTED VIA
28%5%%83“3% [;b%'g’hEngE THE CONTROL STATION PICO KEY PAD LOCATED ON THE COLUMNS.
: FOURNIR UN NOUVEAU SYSTEME DE CONTROLE POUR CONTROLER LES ZONES DU SYSTEME D’EXPLOITATION DU JOUR INDIQUE AUX DESSINS E3.3 ET E3.4 AINSI
POUR CONTROLLER LES NUANCES MOTORISES INDIQUER AUX DESSINS E3.7 ET E3.8. FOURNIR TOUS LES ACCESSOIRES ET MATERIELS REQUIS POUR RENDRE UN
O O Y ESENTATVE SYSTEME ENTIEREMENT FONCTIONNEL. SE REFERER AU SCHEMA DE CABLAGE AUX DESSINS E3.13 ET E3.14. FOURNIR LA PROGRAMMATION DU SYSTEME DE 04 | Ssufh FOR TENDER REVSION/DOCUMENT DE 2017/06/30
BOITE. DE JONCTION PAR LE CONTROLE ET PERMETTRE LA FORMATION DU SYSTEME AU PERSONNEL. LE SYSTEME DE CONTROLE DOIT OPERER COMME SUIT:
’ . ) ’ ’ 03 ISSUED FOR TENDER / DOCUMENT DE SOUMISSION 2017/05/19
REPRESENTANT DU MINISTERE. 1. CONTROLE D’ECLAIRAGE: LES LUMINAIRES VONT S'AJUSTER AUTOMATIQUEMENT A L’HEURE DE LA RECOLTE. LORSQUE L’ECLAIRAGE NATUREL MAXIMAL EST
— — ATTEINT, LES LUMINAIRES DEVRONT DEGRADER JUSQU'AU MINIMUM.
SERVICE POLE BY ) 02 ISSUED FOR 99% REVIEW 2017/03/10
o DEPARTMENTAL REPRESENTATNE. 2. NUANCES MOTORISES: NUANCES ADRESSABLES NUMERIQUE S'AJUSTE AUTOMATIQUEMENT EN FONCTION DE LA POSITION DU SOLEIL. LES NUANCES PEUVENT
= POTEAU DE MOBILER PAR LE ETRE REGLEES MANUELLEMENT VIA LE CLAVIER DE COMMANDE “PICO” SITUES DUR LES COLONNES. o1 \SSUED FOR 66% REVIEW 2017/02/10
|| —1 7 e s REPRESENTANT DU MINISTERE.
& m’\jj-‘_, m— il @ @ TYPICAL: revisions description date
o= A L SCREEN
LOCAL COUE W SCREEN PROVIDE DUAL GANG BOX FOR AV DEVICE SUPPLIED AND INSTALLED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. PROVIDE ONE (1) 27mm CONDUIT FROM AV BACK BOX
L = UP TO WALL MOUNTED RECEPTACLE/DATA OUTLET BACK BOX BEHIND DISPLAY. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. A detail no.
—@TR}%CAL ROO 3 ‘B4’ g TYPIQUE: no. du detail
— — —DJ?O@)— = SUSPENDED CEILING FOURNIR UNE BOITE ARRIERE DOUBLE POUR LES DISPOSITIFS D'AUDIO-VISUELS FOURNIS ET INSTALLES PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. FOURNIR UN (1) B location drawing no.
s | CONDUIT DE 27mm A PARTIR DE CETTE BOITE JUSQU'A LA PRISE/SORTIE DE DONNEES DERRIERE L’ECRAN. COORDONER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER sur dessin no.
B L e : . PTY/\/\DE PLAFOND SUSPENDU
i3 ] ﬁ—l—l—r' PR-AA AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE. C drawind no
o S pathe
o o | = .
5 KF ) ’ m 1 _ _ _ _ ‘ _ 9 o
o o B I \V / @ o ‘ H PROVIDE NEW DUAL CHANNEL, BRUSHED ALUMINIUM SERVICE POLE C/W TWO (2) DUPLEX RECEPTACLES AND TWO (2) DATA KNOCKOUTS. CONNECT TO INDICATED | Pproject projet
CIRCUIT.
N
e PLACE DU CENTRE

FOURNIR UN POTEAU DE BRANCHEMENT A CANAL DOUBLE, ALUMINIUM BROSSE COMPLET AVEC DEUX (2) PRISES DE COURANT ET DEUX (2) SORTIES DE

kJ ) DONNEES. BRANCHER AU CIRCUIT INDIQUE. WP 20 SWl NG SPACE

1OTH FL:OOR NORTH E:LECTR|CAL ROOM 1OTH FL,OOR SOUTH E,LECTR|CAL ROOM DELETED TY,PICAL FURNITURE POLE CONNECT|ON DETA”— @ ;;F(;l\(;lglé I:\IOETN :EEE;??L?E:{DE\{E;ALFU(;TLL%E_ V;iEEjV-LAYﬂ:g INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES FROM PARTITION WALL TO FURNITURE FIT-U P
/7 10EME ETAGE SALLE ELECTRIQUE NORD - NOUVEAUX TRAVAUX /7™ 10EME ETAGE SALLE ELECTRIQUE SUD - NOUVEAUX TRAVAUX § /7™ SUPPRIMER /3> DETAIL - POTEAU D'ALIMENTATION POUR MEUBLES A O e o e AT W e B 1o s o e s s | MT. 2.0 AMENAGEMENT

TYPIQUE POUR LES STATION DE TRAVAIL SUR PIEDS:

E3.8 / 1:50 E3.8 / 1:50 E3.8 / NIs. E3.8 / NIs. FOURNIR UN NOUVEAU CHEMIN DE CABLE A CANAL DOUBLE DANS LE TAPIS A PARTIR DU MUR DE PARTITION AUX STATIONS DE TRAVAIL POUR QUE DE LOCAUX
L’ALIMENTATION ET LE CABLAGE DE COMMUNICATION SOIT CACHE SOUS LE TAPIS. ACHEMINER LES CONDUITS VERS LE BAS, A PARTIR DU PLAFOND JUSQUAUX
STATIONS DE TRAVAIL. LES CONDUITS DONENT ETRE CORRECTEMENT FIXES AU UNISTRUT DU MUR DE PARTITION. SE REFERER AUX DETALS 8 ET 10 SUR LE
STATIONS DE TRANSITOIRES

NOTES:

1. GROUND BAR c/w CONNECTORS AS REQUIRED FOR No. 6 COPPER JUMPERS

TYPICAL FOR STANDARD FURNITURE WORKSTATION: 200 PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU, QC

AND c/w CONNECTOR(S) FOR No. 2/0 INSULATED COPPER. PROVIDE NEW IN~CARPET DUAL CHANNEL RACEWAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES FROM NEW SERVICE POLE TO WORKSTATION |I™ = - dessin
PROVIDE 2/0 INSULATED COPPER CONDUCTOR, CONNECT TO BUILDING GROUND. TO ALLOW POWER AND COMMUNICATION CABLING TO BE CONCEALED UNDER CARPET. CONDUITS SHALL RUN FROM CEILING SPACE, DOWN SERVICE POLE TO g
BARRE DE MISE A LA TERRE AVEC BRANCHEMENT TEL QUE REQUIS POUR FURNITURE WORKSTATION. REFER TO DETAIL 9 AND 10 ON DRAWING E3.8.
CONVENIR LES BRETELLES DE CUIVRE #6 ET AVEC LES BRANCHEMENTS POUR TYPIQUE POUR LES STATION DE TRAVAIL STANDARD: 1 OTH FLOOR SOUTH
CABLAGE INSOLE EN CUIVRE #2/0. FOURNIR CONDUCTEUR INSOLE EN CUIVRE FOURNIR UN NOUVEAU CHEMIN DE CABLE A CANAL DOUBLE DANS LE TAPIS A PARTIR DU MUR DE PARTITION AUX STATIONS DE TRAVAIL POUR QUE
2/0, BRANCHER A LA MISE A TERRE DU BATIMENT. L'ALIMENTATION ET LE CABLAGE DE COMMUNICATION SOIT CACHE SOUS LE TAPIS. ACHEMINER LES CONDUITS VERS LE BAS, A PARTIR DU PLAFOND JUSQU'AUX
2. GROUND BAR COPPER BUSBAR 12" (300mm) x 6% (150mm) x 1/4" (6mm) STATIONS DE TRAVAIL EN PASSANT LES CONDUITS A L’INTERIEUR DU POTEAU DE BRANCHEMENT. SE REFERER AUX DETAILS 9 ET 10 SUR LE DESSIN E3.8. POWER AND SYSTEMS
BOLTED TO SIDE OF TRAY, RACK OR WALL WITH PHENOLIC INSULATORS
WITH A 2" (51mm) STANDOFF @ DRICAL: NEW WO RK
BARRE DE MISE A LA TERRE EN CUNRE 12°(300mm)x6”(150mmC)x1/4"(6mm) NEW POWER SUPPLY QS PANEL AND ENERGENCY SAVER NODE SWITCH TO BE FASTENED ON COLUMN AND INSTALLED ABOVE CEILING SPACE.
BOULONNER SUR LE CBTE DU PLATEAU, BOITIER AU MUR AVEC ISOLATEUR TYPIQUE: . ,
PHENOLIQUE. INCLUANT MONTAGE. VERTICAL DE 2°(51mm). NOUVEAU PANNEAU D’ALIMENTATION QS ET LE NOEUD D’ECONOMISUER D’ENERGIE DOIT ETRE FIXE SUR LA COLONNE ET INSTALLE AU-DESSUS DU PLAFOND. ’I OEME ETAGE SUD
| Q) 3. CONNECTORS TO BE 2—HOLE DOUBLE CRIMP TYPE.
—— LES BRANCHEMENTS DOIVENT ETRE DU TYPE DE 2 TROUS, POUR FIXATION DOUBLE. oA .
4. COMPLY WITH J-STD-607-A—2002 — COMMERCIAL BUILDING GROUNDING : _ COU RANT ET SYSTEMES
AND BONDING REQUIREMENT FOR TELECOMMUNIGATION. EE\e%L[\)EI;:LE[?UAL CHANNEL SURFACE MOUNTED NON-METALLIC RACEWAY DOWN FROM CEILING C/W ALL HARDWARE AND ACCESSORIES. RACEWAY SHALL BE
SUIVRE LES INDICATIONS TEL QUE PRESCRIT DANS LA NORME TYPIOUE:
J-STD—607-A—2002 "COMMERCIAL BUILDING GROUNDING AND BONDING IYPIQUE: , NOUVEAUX TRAVAUX
- FOURNIR UN CHEMIN DE ROULEMENT NON METALLIQUE A CANAL DOUBLE DE MONTAGE EN SURFACE, DESCENDU DE L’ESPACE DU PLAFOND COMPLET AVEC TOUT
REQUIREMENT FOR TELECOMMUNICATION”. )
LE MATERIEL ET LES ACCESSOIRES. CHEMIN DE ROULEMENT DOIT AVOIR UNE SURFACE PRETE POUR L’APPLICATION DE PEINTURE.
JUNCTION BOX —
SUSPENDED CEILING BOITE DE JONCTION i TYPICAL:
PLAFOND SUSPENDU SOWER ANEMEO%O&“UD%ATF'SE — — } — T - PROVIDE NEW COMBINATION DUPLEX RECEPTACLE AND USB CHARGER IN ALL COMMON AREAS SUCH AS COLLABORATIVE SPACE AND KITCHEN AS INDICATED.
CONDUIT DE TYPE 'EMT' POUR N N VAl TYPIQUE.
L’ALIMENTATION ET COMMUNICATION FRONT FACE / FAGADE (6mm) FOURNIR DE NOUVELLES PRISES DOUBLES ET CHARGEUR USB COMBINES TEL QU'INDIQUER DANS LES ESPACES COMMUNS TEL QUE L'ESPACE COLLABORATIF ET
_ | CUISINE. Designed By Congu par
(30102 ) A. GIRARD
<—" mm —— .
3/4 TYPICAL: . ) Date JULY 2016 (yyyy/mm/dd)
(20mm) 3/8 (9.5mm) PROVIDE NEW JUNCTION BOX C/W 120V, 15A CIRCUIT FOR FUTURE MECHANICAL DDC CONTROLS. JUNCTION BOX TO BE LABELLED "DDC CONTROLS”.
e ¢ DIA. TYP. TYPIQUE: Drawn By Dessiné par
EMT CONDUIT FOR — E. DROUIN
AV WHERE APPLCABLE ——11/16" (17mm) FOURNIR UNE BOITE DE JONCTION COMPLET AVEC UN CIRCUIT DE 120 VOLTS, 15 AMPERES POUR LES CONTROLES MECANIQUES DDC. LA BOITE DE JONCTION Dat JULY 2016 —
. . TYP. NEW SERVICE POLE " " ate mm
CONDUIT DE TYPE ’EMT’ POUR AUDIO N . AP NEW SERVCE PO L DOIT AVOIR UNE ETIQUETTE "CONTROLE DDC ) (yyyy. )
VISUEL OU APPLICABLE o | B i iné
(150mm) | & | TRANSITION FRAME (BOX) SIMILAR TO PLASTER T————————— — = DE BRANCHEMENT RAMPE DE 15" CANALISATION DE 37" RAMPE DE 15” Reviewed By R BOIVIN Examiné par
T TR T RING 5.5"Wx3.5"Hx2.5"D BOX FOR POWER AND IN' CARPET DUAL CHANNEL RACEWAY( ¢ 157 RAMP 3 77 WIREWAY 157 RAMP JULY 2016
BURNDY HYLUG. DOUBLE. CRIMP IN CARPET DUAL CHANNEL RACEWAY( | o COMMUNICATIONS CHEMIN DE CABLE DANS LE TAPIS A < T : T > Date (yyyy/mm/dd)
: . BOITE DE TRANSITION SIMILARE A L’ANNEAU DE CANNAU DOUBLES —  — — — — — — — — — — ]
FIRE. RATED POKE_THSgNEb%% ?(/)lzj?'-(ﬁs"r'r?r';s' SLPUNDG SEIBQEREL CHEMIN DE CABLE ([;)NSA%JEDT(I)ASE';SLE@ ——————————— PLATRE DE 5x5"Wx3.5"Hx2.5"D POUR - G—— Approved By Approuve par
MONUMENT D'OBSERVATION FXATON DOUBLE (BURNDY HYLG), LALMENTATION ET COMMUNICATION R Date (yyyy/mmidd)
\ o YYyyy.
ENCASTRE A RESISTANCE DE FEU GRANDEUR' DE TENON 172+ (13mm) ? =
L MAX 625" DIMENSION INTERIEURE DE Tender Soumission
_ BURNDY HYLUG, CRIMP TYPE, ABOVE SURROUNDING.25" CARPET 31" X 6" MICHELLE DES BECQUETS
== IV}‘Z-H(%LFE;n)LOS"T‘f,DB@T?EL | MAX. 0.625" SEPARATE RAMPS _ - _
. —) TYPE DE FIXATION, (BURNDY HYLUG), AU-DESSUS DU TAPIS ENVIRONNANT .25" FLEXIBLE FLOORING Project Manager Administrateur de projets
DEUX TROUS, LONG CORPS RAMP SEPAREES : :
GRANDEUR DE TENON 1/4" (6mm) 0.25" REVETEMENT SOUPLE Project no. No. du projet

DETAIL - FLOOR MONUMENT TYPICAL GROUND BAR DETAIL TYPICAL - FREE-STANDING WORKSTATION DETAIL TYPICAL - STANDARD WORKSTATION DETAIL TYPICAL RACEWAY INSTALLATION - CROSS SECTION R.077222
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TYPICAL: PROVIDE NEW ELECTRICAL DEVICE AS SHOWN. CONNECT TO INDICATED CIRCUIT. TYPIQUE: FOURNIR DES NOUVEAUX APPAREILS ÉLECTRIQUES TEL QU'INDIQUÉ. À RACCORDER AU CIRCUIT INDIQUÉ.  TYPICAL: PROVIDE BACK BOX C/W 21mm CONDUIT UP TO CEILING SPACE FOR NEW DATA OUTLETS. DATA OUTLETS TO BE SUPPLIED AND INSTALLED BY OTHERS. TYPIQUE: PRÉVOIR UNE BOÎTE ARRIÈRE, À AMÉNAGER AVEC UN CONDUIT DE 21mm ET DE MONTAGE VERS LE HAUT, JUSQU'À L'ESPACE DE PLAFOND ACCESSIBLE ET CE, EN VUE DU MONTAGE DE NOUVELLES SORTIES DE TRANSMISSION DE DONNÉES, PAR D'AUTRES TIERCES.  TYPICAL: NEW FURNITURE POLE SUPPLIED AND INSTALLED BY OTHERS. PROVIDE CONNECTION C/W JUNCTION BOX ABOVE POLE IN CEILING SPACE. CONNECT TO INDICATED SUPPLIED AND INSTALLED BY OTHERS. PROVIDE CONNECTION C/W JUNCTION BOX ABOVE POLE IN CEILING SPACE. CONNECT TO INDICATED CIRCUIT. FINAL LOCATION TO BE COORDINATED ON SITE. REFER TO ELECTRICAL PANEL SCHEDULES ON DRAWING E3.18. PROVIDE FINAL CONNECTION FROM FURNITURE POLE WHIPS TO ELECTRICAL JUNCTION BOX. REFER TO TYPICAL FURNITURE POLE CONNECTION DETAIL ON DRAWING E3.8. TYPIQUE: NOUVEAU POTEAU DE MOBILIER, DEVANT ÊTRE FOURNI ET MONTÉ PAR D'AUTRES TIERCES. PRÉVOIR UNE CONNEXION AVEC UNE BOÎTE DE RACCORDEMENT AU-DESSUS DU POTEAU ET DANS L'ESPACE DU PLAFOND. À RACCORDER AU CIRCUIT INDIQUÉ. EMPLACEMENT DÉFINITIF, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION SUR PLACE. SE REPORTER AUX NOMENCLATURES DES TABLEAUX DE COURANT AU DESSIN E3.18. L'ÉLECTRICIEN DEVRA PRATIQUER UNE CONNEXION DÉFINITIVE ENTRE LES FOUETS DE POTEAUX DE MOBILIER ET LA BOÎTE DE RACCORDEMENT DE COURANT. SE REPORTER AU DÉTAIL TYPIQUE DE POTEAU  SE REPORTER AU DÉTAIL TYPIQUE DE POTEAU D'ALIMENTATION POUR MEUBLES AU DESSIN E3.8. TYPICAL FOR MEETING ROOM FLOOR MONUMENTS: PROVIDE 120V, 15/20A, FIRE RATED POKE-THRU FLOOR MONUMENT C/W ONE (1) DUPLEX RECEPTACLE AND 4 VOICE DATA, ROUND STAINLESS STEEL COVER PLATE C/W HINGE COVER. PROVIDE ONE (1) 27mm CONDUIT FOR POWER. CONDUIT SHALL RUN FROM FLOOR MONUMENT TO WALL THEN UP TO CEILING SLAB. PROVIDE ONE (1) 21mm EMPTY CONDUIT FOR COMMUNICATIONS AND ONE (1) 53mm CONDUIT FROM FLOOR MONUMENT UP TO AV BACK BOX AT CREDENZA. EXACT LOCATION TO BE APPROVED ON SITE BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AFTER SCANNING. REFERENCE FLOOR MONUMENT DETAIL ON DRAWING E3.8. TYPIQUE DES MONUMENTS D'OBSERVATION DANS LES SALLES DE RÉUNIONS: PRÉVOIR UN MONUMENT D'OBSERVATION ENCASTRÉ DANS LE PLANCHER, DE 120 VOLTS ET 15/20 AMPÈRES ET À COTE D'IGNIFUGEAGE, À AMÉNAGER AVEC UNE (1) PRISE DE COURANT DUPLEX ET QUATRE (4) SORTIES DE DONNÉES, AVEC PLAQUE DE RECOUVREMENT EN ACIER INOXYDABLE, DE FORME RONDE ET DE TYPE ARTICULÉ. PRÉVOIR UN(1) CONDUIT DE 27 mm POUR LE COURANT. ACHEMINER LE CONDUIT VERS LE HAUT, À PARTIR DU PLANCHER JUSQU'À LA DALLE DU PLAFOND. FOURNIR UN(1) CONDUIT VIDE DE 27 mm POUR LES INSTALLATIONS DE COMMUNICATION ET UN(1) CONDUIT VIDE DE 53 mm POUR LES INSTALLATIONS D'AUDIO-VISUELS. ACHEMINER LES CONDUITS VERS LE HAUT, À PARTIR DU MONUMENT D'OBSERVATION JUSQU'À LA BOÎTE D'AUDIO-VISUEL SITUÉE À LA CRÉDENCE. L'EMPLACEMENT EXACT DES TRAVAUX DE PERÇAGE DEVRA FAIRE L'OBJET D'UNE APPROBATION SUR PLACE ET CE, PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE, APRÈS QUE L'ON AURA EXAMINÉ LA DALLE SELON LES RÈGLES DU MÉTIER. SE REPORTER AU DÉTAIL DU MONUMENT D'OBSERVATION AU DESSIN E3.8. DELETED. SUPPRIMER. TYPICAL FOR TELECOM ROOMS: PROVIDE DISCONNECT SWITCH AND CONNECTION TO NEW 120V, 1 , FRACTIONAL HP TRANSFER FAN, UNIT MOUNT SPEED CONTROLLER AND WALL MOUNTED LINEVOLTAGE THERMOSTAT. TRANSFER FAN TO BE SUPPLIED AND INSTALLED BY MECHANICAL TRADES. SPEED CONTROLLER AND LINE VOLTAGE THERMOSTAT TO BE SUPPLIED BY MECHANICAL TRADES, INSTALLED AND WIRED BY THIS CONTRACTOR. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE WITH MECHANICAL TRADES. TYPIQUE DES SALLES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS: PRÉVOIR UN DISJONCTEUR ET UNE CONNEXION AUX NOUVEAUX VENTILATEURS DE TRANSFERT DE 120 VOLTS, 1 PHASE, À FORCE MOTRICE FRACTIONNELLE ET LE CONTRÔLEUR DE VITESSE DE MONTAGE SUR L'ÉLÉMENT. À RACCORDER AU CIRCUIT INDIQUÉ. VENTILATEURS DE TRANSFERTS, DEVANT ÊTRE FOURNIS ET MONTÉS PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE. LE CONTRÔLEUR DE VITESSE, DEVANT ÊTRE FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE, INSTALLER ET CÂBLER PAR L'ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE.  TYPICAL: PROVIDE DISCONNECT SWITCH AND CONNECTION TO NEW 120V, 1 , 6.5FLA FAN POWERED BOX. CONNECT TO INDICATED CIRCUIT. FAN POWERED BOX TO BESUPPLIED AND INSTALLED BY MECHANICAL TRADES. CONNECT TO NEW DUAL RELAY ROOM CONTROLLER SHOWN ON DRAWINGS E3.3 AND E3.4. PROGRAM CONNECT TO NEW DUAL RELAY ROOM CONTROLLER SHOWN ON DRAWINGS E3.3 AND E3.4. PROGRAM OCCUPANCY SENSOR SUCH THAT UNIT RUNS FOR 30 MINUTES AFTER ROOM BECOMES UNOCCUPIED. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE.  COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE.  TYPIQUE: PRÉVOIR UN DISJONCTEUR ET UNE CONNEXION À LA NOUVELLE DE MÉLANGE ASSITÉE PAR VENTILATEUR DE 120V, 1-PHASE, 6.5FLA. À RACCORDER AU CIRCUIT INDIQUÉ. BOÎTE À ÈTRE FOURNIE ET INSTALLÉE PAR L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE. BRANCHER AU NOUVEAU COMMUTATEUR DE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE AVEC COMMUTATEUR DE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE AVEC RELAIS DOUBLE INDIQUÉ AUX DESSINS E3.3 ET E3.4. PROGRAMMER LE COMMUTATEUR DE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE TEL QUE L'UNITÉ FONCTIONNE PENDANT 30 . PROGRAMMER LE COMMUTATEUR DE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE TEL QUE L'UNITÉ FONCTIONNE PENDANT 30 COMMUTATEUR DE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE TEL QUE L'UNITÉ FONCTIONNE PENDANT 30 MINUTES APRÈS QUE LA SALLE DEVIENNE INOCCUPÉE. COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER. COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER. TYPICAL: PROVIDE COPPER GROUND BAR AS INDICATED C/W #2/0 CONDUCTOR BACK TO MAIN BUILDING GROUND. PROVIDE #6 GROUND CONNECTION FROM GROUND BAR TO EACH SERVER RACKS AND TO COPPER GROUND STRIPS AROUND THE PERIMETER OF THE ROOM FOR STATIC DISSIPATIVE FLOORING. REFERENCE TYPICAL GROUND BAR DETAIL ON DRAWING E3.8. TYPIQUE: FOURNIR UNE BARRE DE MISE À TERRE EN CUIVRE TEL QU'INDIQUÉ AVEC CONDUCTEUR #2/0 JUSQU'À LA MISE A TERRE PRINCIPALE DE L'ÉDIFICE. FOURNIR UNE CONNEXION #6 DE LA BARRE DE MISE À TERRE À CHAQUE BÂTI DE SERVEURS ET ET DE BANDES DE TERRE DE CUIVRE AUTOUR DU PÉRIMÈTRE DE LA PIÈCE POUR REVÊTEMENT DE SOL ANTISTATIQUE. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL DE BARRE DE MISE À TERRE AU DESSIN E3.8. TYPICAL: RE-FEED ALL EXISTING TO REMAIN ELECTRICAL OUTLETS THROUGHOUT THE SPACE. CONNECT TO INDICATED CIRCUIT.  TYPIQUE: ALIMENTER DE NOUVEAU TOUS LES DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES EXISTANTS DANS TOUT L'ESPACE DU PLANCHER. BRANCHER AU CIRCUIT INDIQUÉ. TYPICAL FOR OPEN AREAS FLOOR MONUMENTS: PROVIDE 120V, 15/20A, FIRE RATED POKE-THRU FLOOR MONUMENT C/W ONE (1) DUPLEX RECEPTACLE AND 4 VOICE DATA, ROUND STAINLESS STEEL COVER PLATE C/W HINGE COVER. PROVIDE ONE (1) 27mm CONDUIT FOR POWER AND ONE (1) 21mm EMPTY CONDUIT FOR COMMUNICATIONS. CONDUITS SHALL RUN FROM FLOOR MONUMENT TO WALL THEN UP TO CEILING SLAB. EXACT LOCATION TO BE APPROVED ON SITE BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AFTER SCANNING. REFERENCE FLOOR MONUMENT DETAIL ON DRAWING E3.8. TYPIQUE DES MONUMENTS D'OBSERVATION DANS LES ESPACES OUVERTS: PRÉVOIR UN MONUMENT D'OBSERVATION ENCASTRÉ DANS LE PLANCHER, DE 120 VOLTS ET 15/20 AMPÈRES ET À COTE D'IGNIFUGEAGE, À AMÉNAGER AVEC UNE (1) PRISE DE COURANT DUPLEX ET QUATRE (4) SORTIES DE DONNÉES, AVEC PLAQUE DE RECOUVREMENT EN ACIER INOXYDABLE, DE FORME RONDE ET DE TYPE ARTICULÉ. PRÉVOIR UN(1) CONDUIT DE 27 mm POUR LE COURANT ET UN(1) CONDUIT VIDE DE 21 mm POUR LES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS. ACHEMINER LES CONDUITS VERS LE HAUT, À PARTIR DU PLANCHER JUSQU'À LA DALLE DU PLAFOND. L'EMPLACEMENT EXACT DES TRAVAUX DE PERÇAGE DEVRA FAIRE L'OBJET D'UNE APPROBATION SUR PLACE ET CE, PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE, APRÈS QUE L'ON AURA EXAMINÉ LA DALLE SELON LES RÈGLES DU MÉTIER. SE REPORTER AU DÉTAIL DES MONUMENTS DE PLANCHER SUR DESSIN E3.8. TYPICAL: PROVIDE DISCONNECT SWITCH AND CONNECTION TO NEW 120V, 1 , FRACTIONAL HP TRANSFER FAN AND UNIT MOUNT SPEED CONTROLLER. TRANSFER FAN TO BESUPPLIED AND INSTALLED BY MECHANICAL TRADES. SPEED CONTROLLER TO BE SUPPLIED BY MECHANICAL TRADES, INSTALLED AND WIRED BY THIS CONTRACTOR. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE WITH MECHANICAL TRADES. TYPIQUE: FOURNIR UN DISJONCTEUR ET UNE CONNEXION AUX NOUVEAUX VENTILATEURS DE TRANSFERT DE 120 VOLTS, 1 PHASE, À FORCE MOTRICE FRACTIONNELLE ET LE CONTRÔLEUR DE VITESSE DE MONTAGE SUR L'ÉLÉMENT. À RACCORDER AU CIRCUIT INDIQUÉ. VENTILATEURS DE TRANSFERTS ET CONTRÔLEURS DE VITESSE, DEVANT ÊTRE FOURNIS ET MONTÉS PAR LES CORPS DE MÉTIER RESPONSABLES DE LA MÉCANIQUE. EMPLACEMENT EXACT, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION SUR PLACE ET CE, AVEC LES CORPS DE MÉTIER RESPONSABLES DE LA MÉCANIQUE. PROVIDE NEW CONTROL SYSTEM TO CONTROL DAYLIGHT HAVESTING ZONES SHOWN ON DRAWING E3.3 AND E3.4 AND MOTORIZED SHADES SHOWN ON DRAWING E3.7 AND E3.8. PROVIDE ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES TO RENDER A FULLY FUNCTIONAL SYSTEM. REFERENCE WIRING DIAGRAM ON DRAWING E3.13 AND E3.14. PROVIDE PROGRAMMING OF CONTROL SYSTEM AND ALLOW FOR STAFF TRAINING. THE CONTROL SYSTEM SHALL OPERATE AS FOLLOWS: 1. LIGHTING CONTROL: LIGHTS WILL AUTOMATICALLY ADJUST TO HARVEST DAYLIGHT. WHEN MAXIMUM DAYLIGHTING IS ACHIEVED, THE LIGHTS WILL DIM DOWN TO LIGHTING CONTROL: LIGHTS WILL AUTOMATICALLY ADJUST TO HARVEST DAYLIGHT. WHEN MAXIMUM DAYLIGHTING IS ACHIEVED, THE LIGHTS WILL DIM DOWN TO  LIGHTS WILL AUTOMATICALLY ADJUST TO HARVEST DAYLIGHT. WHEN MAXIMUM DAYLIGHTING IS ACHIEVED, THE LIGHTS WILL DIM DOWN TO LOW END. 2. MOTORIZED SHADES: DIGITAL ADDRESSABLE SHADES WILL AUTOMATICALLY ADJUST BASED ON SUN'S POSITION. THE SHADES CAN BE MANUALLY ADJUSTED VIA MOTORIZED SHADES: DIGITAL ADDRESSABLE SHADES WILL AUTOMATICALLY ADJUST BASED ON SUN'S POSITION. THE SHADES CAN BE MANUALLY ADJUSTED VIA  DIGITAL ADDRESSABLE SHADES WILL AUTOMATICALLY ADJUST BASED ON SUN'S POSITION. THE SHADES CAN BE MANUALLY ADJUSTED VIA THE CONTROL STATION PICO KEY PAD LOCATED ON THE COLUMNS. FOURNIR UN NOUVEAU SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR CONTRÔLER LES ZONES DU SYSTÈME D'EXPLOITATION DU JOUR INDIQUÉ AUX DESSINS E3.3 ET E3.4 AINSI POUR CONTROLLER LES NUANCES MOTORISÉS INDIQUER AUX DESSINS E3.7 ET E3.8. FOURNIR TOUS LES ACCESSOIRES ET MATÉRIELS REQUIS POUR RENDRE UN SYSTÈME ENTIÈREMENT FONCTIONNEL. SE RÉFÉRER AU SCHÉMA DE CÂBLAGE AUX DESSINS E3.13 ET E3.14. FOURNIR LA PROGRAMMATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE ET PERMETTRE LA FORMATION DU SYSTÈME AU PERSONNEL. LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DOIT OPÉRER COMME SUIT: 1. CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE: LES LUMINAIRES VONT S'AJUSTER AUTOMATIQUEMENT À L'HEURE DE LA RÉCOLTE. LORSQUE L'ÉCLAIRAGE NATUREL MAXIMAL EST CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE: LES LUMINAIRES VONT S'AJUSTER AUTOMATIQUEMENT À L'HEURE DE LA RÉCOLTE. LORSQUE L'ÉCLAIRAGE NATUREL MAXIMAL EST  LES LUMINAIRES VONT S'AJUSTER AUTOMATIQUEMENT À L'HEURE DE LA RÉCOLTE. LORSQUE L'ÉCLAIRAGE NATUREL MAXIMAL EST ATTEINT, LES LUMINAIRES DEVRONT DÉGRADER JUSQU'AU MINIMUM. 2. NUANCES MOTORISÉS: NUANCES ADRESSABLES NUMÉRIQUE S'AJUSTE AUTOMATIQUEMENT EN FONCTION DE LA POSITION DU SOLEIL. LES NUANCES PEUVENT NUANCES MOTORISÉS: NUANCES ADRESSABLES NUMÉRIQUE S'AJUSTE AUTOMATIQUEMENT EN FONCTION DE LA POSITION DU SOLEIL. LES NUANCES PEUVENT  NUANCES ADRESSABLES NUMÉRIQUE S'AJUSTE AUTOMATIQUEMENT EN FONCTION DE LA POSITION DU SOLEIL. LES NUANCES PEUVENT ÊTRE RÉGLÉES MANUELLEMENT VIA LE CLAVIER DE COMMANDE "PICO" SITUÉS DUR LES COLONNES.  TYPICAL: PROVIDE DUAL GANG BOX FOR AV DEVICE SUPPLIED AND INSTALLED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. PROVIDE ONE (1) 27mm CONDUIT FROM AV BACK BOX UP TO WALL MOUNTED RECEPTACLE/DATA OUTLET BACK BOX BEHIND DISPLAY. COORDINATE EXACT LOCATION ON SITE WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. TYPIQUE: FOURNIR UNE BOÎTE ARRIÈRE DOUBLE POUR LES DISPOSITIFS D'AUDIO-VISUELS FOURNIS ET INSTALLÉS PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. FOURNIR UN (1) CONDUIT DE 27mm À PARTIR DE CETTE BOÎTE JUSQU'À LA PRISE/SORTIE DE DONNÉES DERRIÈRE L'ÉCRAN. COORDONER L'EMPLACEMENT EXACT AU CHANTIER AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. TYPICAL: PROVIDE NEW DUAL CHANNEL, BRUSHED ALUMINIUM SERVICE POLE C/W TWO (2) DUPLEX RECEPTACLES AND TWO (2) DATA KNOCKOUTS. CONNECT TO INDICATED CIRCUIT. TYPIQUE: FOURNIR UN POTEAU DE BRANCHEMENT À CANAL DOUBLE, ALUMINIUM BROSSÉ COMPLET AVEC DEUX (2) PRISES DE COURANT ET DEUX (2) SORTIES DE DONNÉES. BRANCHER AU CIRCUIT INDIQUÉ. TYPICAL FOR FREE-STANDING FURNITURE WORKSTATION: PROVIDE NEW IN-CARPET DUAL CHANNEL RACEWAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES FROM PARTITION WALL TO FURNITURE WORKSTATION TO ALLOW POWER AND COMMUNICATION CABLING TO BE CONCEALED UNDER CARPET. CONDUITS SHALL RUN FROM CEILING SPACE, DOWN PARTITION WALL TO FURNITURE WORKSTATION. CONDUITS SHALL BE PROPERLY FASTENED TO UNISTRUT ON PARTITION WALL. REFER TO DETAIL 8 AND 10 ON DRAWING E3.8. TYPIQUE POUR LES STATION DE TRAVAIL SUR PIEDS: FOURNIR UN NOUVEAU CHEMIN DE CÂBLE À CANAL DOUBLE DANS LE TAPIS À PARTIR DU MUR DE PARTITION AUX STATIONS DE TRAVAIL POUR QUE L'ALIMENTATION ET LE CÂBLAGE DE COMMUNICATION SOIT CACHÉ SOUS LE TAPIS. ACHEMINER LES CONDUITS VERS LE BAS, À PARTIR DU PLAFOND JUSQU'AUX ACHEMINER LES CONDUITS VERS LE BAS, À PARTIR DU PLAFOND JUSQU'AUX STATIONS DE TRAVAIL. LES CONDUITS DOIVENT ÊTRE CORRECTEMENT FIXÉS AU UNISTRUT DU MUR DE PARTITION. SE RÉFÉRER AUX DÉTAILS 8 ET 10 SUR LE DESSIN E3.8. TYPICAL FOR STANDARD FURNITURE WORKSTATION: PROVIDE NEW IN-CARPET DUAL CHANNEL RACEWAY AS INDICATED C/W ALL REQUIRED HARDWARE AND ACCESSORIES FROM NEW SERVICE POLE TO WORKSTATION TO ALLOW POWER AND COMMUNICATION CABLING TO BE CONCEALED UNDER CARPET. CONDUITS SHALL RUN FROM CEILING SPACE, DOWN SERVICE POLE TO FURNITURE WORKSTATION. REFER TO DETAIL 9 AND 10 ON DRAWING E3.8. TYPIQUE POUR LES STATION DE TRAVAIL STANDARD: FOURNIR UN NOUVEAU CHEMIN DE CÂBLE À CANAL DOUBLE DANS LE TAPIS À PARTIR DU MUR DE PARTITION AUX STATIONS DE TRAVAIL POUR QUE L'ALIMENTATION ET LE CÂBLAGE DE COMMUNICATION SOIT CACHÉ SOUS LE TAPIS. ACHEMINER LES CONDUITS VERS LE BAS, À PARTIR DU PLAFOND JUSQU'AUX ACHEMINER LES CONDUITS VERS LE BAS, À PARTIR DU PLAFOND JUSQU'AUX STATIONS DE TRAVAIL EN PASSANT LES CONDUITS À L'INTÉRIEUR DU POTEAU DE BRANCHEMENT. SE RÉFÉRER AUX DÉTAILS 9 ET 10 SUR LE DESSIN E3.8. TYPICAL: NEW POWER SUPPLY QS PANEL AND ENERGENCY SAVER NODE SWITCH TO BE FASTENED ON COLUMN AND INSTALLED ABOVE CEILING SPACE. TYPIQUE: NOUVEAU PANNEAU D'ALIMENTATION QS ET LE NOEUD D'ÉCONOMISUER D'ÉNERGIE DOIT ÊTRE FIXÉ SUR LA COLONNE ET INSTALLÉ AU-DESSUS DU PLAFOND.  TYPICAL: PROVIDE DUAL CHANNEL SURFACE MOUNTED NON-METALLIC RACEWAY DOWN FROM CEILING C/W ALL HARDWARE AND ACCESSORIES. RACEWAY SHALL BE PAINTABLE. TYPIQUE: FOURNIR UN CHEMIN DE ROULEMENT NON MÉTALLIQUE À CANAL DOUBLE DE MONTAGE EN SURFACE, DESCENDU DE L'ESPACE DU PLAFOND COMPLET AVEC TOUT LE MATÉRIEL ET LES ACCESSOIRES. CHEMIN DE ROULEMENT DOIT AVOIR UNE SURFACE PRÊTE POUR L'APPLICATION DE PEINTURE. TYPICAL: PROVIDE NEW COMBINATION DUPLEX RECEPTACLE AND USB CHARGER IN ALL COMMON AREAS SUCH AS COLLABORATIVE SPACE AND KITCHEN AS INDICATED. TYPIQUE: FOURNIR DE NOUVELLES PRISES DOUBLES ET CHARGEUR USB COMBINÉS TEL QU'INDIQUER DANS LES ESPACES COMMUNS TEL QUE L'ESPACE COLLABORATIF ET CUISINE.  TYPICAL: PROVIDE NEW JUNCTION BOX C/W 120V, 15A CIRCUIT FOR FUTURE MECHANICAL DDC CONTROLS. JUNCTION BOX TO BE LABELLED "DDC CONTROLS". TYPIQUE: FOURNIR UNE BOÎTE DE JONCTION COMPLET AVEC UN CIRCUIT DE 120 VOLTS, 15 AMPÈRES POUR LES CONTRÔLES MÉCANIQUES DDC. LA BOÎTE DE JONCTION DOIT AVOIR UNE ÉTIQUETTE "CONTRÔLE DDC".
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