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DESCRIPTION DU SYSTEME

SMITH ENGINE ROOM NO 2 BABORD ENCLOSURE 2

- VOLUME DE LA PIECE BRUT : 1310.4 + 27 = 1337.4 pi cu
— VOLUME NON-PERMEABLE  : 110 pi cu
- VOLUME DE LA PIECE NET : 1227.4 pi cu

00
\ BUSE DE DECHARGE

SMITH ENGINE ROOM NO 2 BABORD ENCLOSURE 1

- VOLUME DE LA PIECE BRUT ~ 2752.8 + 54 = 2806.8 pi cu
— VOLUME NON-PERMEABLE :  227.8 pi cu
- VOLUME DE LA PIECE NET : 2579.8 pi cu

DETAIL D'INSTALLATION DES BUSES DE DECHARGE

— QUANTITE D’AGENT REQUIS : 151.5 Ibs — QUANTITE D’AGENT REQUIS : 71.5 Ibs

- BUSE : TYPE 16 PORT - BR 0.4121 po ca.
- PRESSION A LA BUSE :  75.7 psi
- TEMPS DE DECHARGE : 7.9 SECONDES

— % D'AGENT DANS LE TUYAU :  56.3 %
— % D'AGENT AVANT LE ter T : 344 %

- BUSE : TYPE 7 PORT - BR 0.2130 po ca.
- PRESSION A LA BUSE :  35.8 psi
- TEMPS DE DECHARGE : 1.9 SECONDES

— % D'AGENT DANS LE TUYAU :  56.3 7%
— % D'AGENT AVANT LE fer T : 344 %

— CONCENTRATION MINIMALE : 580 % — CONCENTRATION' MINIMALE 580 7%
— CONCENTRATION AJUSTEE : 3974 % — CONCENTRATION AJUSTEE : 5929 %
— CONCENTRATION PREVUE : 5855 7% — CONCENTRATION PREVUE : 6.181 %

— CONCENTRATION MAXIMALE PREVUE : 6.959 7% @131°F — CONCENTRATION MAXIMALE PREVUE : 7.342 % @131°F

NOTE: LE VOLUME DE 80 picu D'AR COMPRIME DU COMPRESSEUR A AR A ETE AJOUTE AU VOLUME
TOTAL PIECES A PROTEGER A RAISON DE 2/3 AU DESSUS DU PLANCHER ET 1/3 AU DESSOUS DU PLANCHER.

PAR_AUTRES POUR LE SECTEUR BABORD SEULEMENT

— RACCORDEMENTS AU PANNEAU DE SURVEILLANCE DU BATIMENT
— PROGRAMMATION DES SIGNAUX D'ARRET DES EQUIPEMENTS
— PROGRAMMATION DU SIGNAL " ARMEMENT SYSTEME PIECE X'

— PROGRANMATION DU SIGNAL ** ARRET DES EQUIPEMENTS”
~ SIRENE . !

PAR SIMPLEX GRINNELL

FOURNIR ET INSTALLER LES INTERRUPTEURS
A PRESSION NOMBRE A COORDONNER AVEC
LES EQUIPEMENTS DEVANT ETRE ARRETES.

RESERVOIR  NO 570639

280 LBS AVEC 223 LBS D’AGENT
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1 CYLINDRE PILOTE (AZOTE)
2 BOYAU D ACTIVATION CYLINDRE PILOTE
RESERVOIR NO 570639
3 LE\/|ER DE DECLENCHEMENT 280 LBS AVEC 216 LBS D’AGENT
4 STATION DE DECHARGE 2 ETAPES
0 TUBE 1/4 EN ACIER INOXIDABLE
0 VANNE D ISOLATION
7 RETAR D ATEUR DESCRIPTION DU SYSTEME
g | WERRPUR 1 PR e e IR o e e
q ) CETTE PIECE EST PROTEGEE PAR UN SYSTEME e +2lono pra + 19104 pr ey
FEUILLET D'INSTRUCTION DEXTINCTION INCENDIE , P ~ VOLUME NON-PERMEABLE : 227 pi cu ~ VOLUME NON-PERMEABLE - 110 pi cu
10 CYLINDRE SAPPHIRE AU NOVEC 1230 AU SON DE LALARME QUITTEZ LA = ~ VOLUME DE LA PIECE NET : 2525.8 pi cu ~ VOLUME DE LA PIECE NET : 12004 pi cu
EN SITUATION D'INCENDIE, IL FAUT EVITER D’ETRE PIECE IMMEDIATEMENT = — QUANTITE D'AGENT REQUIS : 146.3 Ibs — QUANTITE D'AGENT REQUIS : 69.7 Ibs
1 ATTACHE CYLINDRE EXPOSEAUX PRODUIS DE DECOMPOSITION PAR LA )y - Egggsfom\m\eaﬁgg - BF;3 10-46.77 po ca. - Egggsmmﬂ Eagg - BR34082139 po ca.
COMBUSTION - : A psi - : 8 psi
17 ADAPTEUR MALE DIRECT e oS Lt PECE SEULEVAT AEC LN el DECHARGE > _TENPS DF DFCHRGE : 62 SECONOES _TEWPS DF DECHIRGE - 82 SECONDES
13 BOYAU D'ACTIVATION RESPIRATOIRE AUTONOME OU S LA PIECE A ETE VENTILEE DU SYSTEME D'EXTINCTION INCENDIE :ZBQEEE{ ROESTLLEETE;AQT':; §2§ ; IZBQEEH} EOXIETLLEETE;AL'JT':: §§§ ;
14 BUSE Db DECHARGE SALLE DES MACHINES PENDANT AU MOINS QUINZE (15) MINUTES. AU NOVEC 1230 _ CONCENTRATION MINMALE : 580 % _ CONCENTRATION MINIALE : 580 %
— CONCENTRATION AJUSTEE : 5897 % — CONCENTRATION AJUSTEE : 5911 %
19 SUPERVISION DE PRESSION THS PAE 5 PROTUTD 8 ) FRE SIPESSO WHEN ALRM SOUNDS  CONGENTRATON PREWE - 6077 %  CONCENTRATON PREWE - 6027 %
10 REIACHE DE SURETE / RELIEF VALVE NOVEC 1230 VACATE AT ONCE ~ CONCENTRATION MAXIMALE PREVUE : 7.162 % @131 ~ CONCENTRATION MAXIMALE PREVUE : 6.705 % @131
’ WHEN SYSTEM IS DISCHARGED AS A RESULT OF FIRE
CAUTION MUST BE TAKEN TO AVOID EXPOSURE TO D‘SCH ARGE
PRODUCTS OF COMBUSTION
DO NOT ENTER WITHOUT APPROVED SELF~CONTAINED NOVEC 1230 EXTINGUISHING SYSTEM
BREATHING APPARATUS OR UNTIL VENTILATION HAS BEEN BEING RELFASED
OPERATED FOR AT LEAST 15 MINUTES.
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