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NOTE: LES ECRANS PRES DES FENETRES
DOIVENT ETRE INSTALLES A 300mm DU MUR.

LEGENDE/ LEGEND

EBENISTERIE / MILLWORK

EXISTANT/ EXISTING

HORS CONTRAT
OUT OF CONTRACT

%

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Direction générale des Real Property branch
biens immobiliers

Région du Québec Quebec region

ACHAT ECRANS/ACOUSTICAL PANELS

LEGENDE /LEGEND D’ECRANS ACOUSTIQUES

48 x

[—]

CONTRAIRE

LES CHIFFRES INDIQUENT LA LARGEUR EN POUCES
NUMBERS INDICATE THE WIDTH IN INCHES

TYPE D’ECRAN VOIR ELEVATION

PANEL TYPE SEE ELEVATION

ALL PANELS HAVE 54" INCH (MAXIMUM) EXCEPT OTHERWISE INDICATED

TOUS LES ECRANS ONT UNE HAUTEUR DE 54" (MAXIMALE) SAUF INDICATION

SERVICE POLE

*
HAUTEUR X LARGEUR QUANTITE *
HEIGHT X WIDTH QUANTITY | %*
36X30 25 %
36x48 25 %
5424V 1 %
5430V 20 *
5436V 47 *
5448V 23 *
5424VE 50 *
5430VE 1 *
5448VE 1 *
5448VEB 50 *
542435V 4
5430SV 43
94365V 2
54485V 47
TOTAL 339
COLONNETTES
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ECRANS ACOUSTIQUE EN TISSU

AVEC PANNEAU DE VERRE (SANS CADRE)
AJOUTE-VERRE GIVRE

FABRIC ACOUSTICAL PANEL

WITH FROSTED GLASS ADD ON ( NO FRAME)

ECRANS ACOUSTIQUE EN STRATIFIE DU COTE EXTERIEUR

(CORRIDOR) AVEC PANNEAU DE VERRE GIVRE (SANS CADRE)

ET EN TISSU DU COTE INTERIEUR DU POSTE
FABRIC ACOUSTICAL PANEL
WITH FROSTED GLASS ADD ON ( NO FRAME)

ECRANS ACOUSTIQUE EN TISSU

AVEC PANNEAU EN VERRE GIVRE AJOUTE (SANS CADRE)
ELECTRIFIE AU-DESSUS DE LA

SURFACE DE TRAVAIL.

VOIR NOTE POUR LA HAUTEUR DES PRISES

FABRIC ACOUSTICAL PANEL

WITH FROSTED GLASS ADD ON (NO FRAME)

ELECTRIFIED OVER THE WORKSURFACE

SEE NOTE FOR HEIGHT OF OUTLETS

ECRANS ACOUSTIQUE EN TISSU

AVEC PANNEAU EN VERRE GIVRE AJOUTE
ELECTRIFIE AU—DESSOUS DE LA

SURFACE DE TRAVAIL.

VOIR NOTE POUR LA HAUTEUR DES PRISES
FABRIC ACOUSTICAL PANEL

WITH FROSTED GLASS ADD ON (NO FRAME)
ELECTRIFIED UNDER THE WORKSURFACE

SEE NOTE FOR HEIGHT OF OUTLETS

IMPORTANT

QUAND L’ELECTRICATION EST INSTALLEE AU DESSUS DE LA SURFACE

DE TRAVAIL. CELLE
SOL.

WHEN ELECTRIFICATION IS INSTALLED OVER THE WORK SURFACE. IT HAS
TO BE INSTALLED BETWEEN 32 AND 38 INCHES FROM THE FLOOR

—Cl DOIT ETRE INSTALLEE ENTRE 32" A 36" DU

- ECRANS ACOUSTIQUE
5 EN TISSU
) — FABRIC ACOUSTICAL
ou PANEL
IMPORTANT

FOURNIR UN 2D ET 3D POUR LE POSTE TYPE DE L’ AIRE OUVERTE
LORS DU DEPOT DE LA SOUMISSION

PROVIDE 2D AND 3 D OF TYPICAL WORK STAION ( OPEN AREA) FOR
TENDER

IMPORTANT

PANNEAU DE VERRE —EXTENDED GLASS ( POUR PAS AVOIR DE
TROU ENTRE LES ECRANS QUI TOURNENT EN COIN)

GLASS PANELS=EXTENDED GLASS ( NO SPACES BETWEEN THE PANELS)
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AU TOTAL AINSI
BENCHING)
IMPORTANT
LE FOURNISSEUR DES ECRANS DEVRA FOURNIR UN PLAN AVEC LA LOCALISATION DES
RACCORDS ELECTRIQUES, LA OU SE FERA LA JONCTION ENTRE L'ECRAN ET LA
CONNECTION AU MUR. VOIR PLAN ELECTRIQUE

CONNEXION BASE FEED:

NOTES GENERALES
TOUS LES ECRANS ACOUSTIQUES DEVRONT ETRE ELECTRIFIES ET CAPABLES D’ACCOMMODER LES CONDUITS ET PRISES
ELECTRIQUES, DATA ET COMMUNICATION TEL QU’INDIQUE AUX DOCUMENTS ELECTRIQUE. PREVOIR 1 CIRCUIT PAR TROIS
POSTES

GENERAL NOTES;
ALL ACOUSTICAL PANELS WILL BE ELECTRIFIED TO ACCOMMODATE ELECTRICAL OUTLET AND DATA OUTLET AS INDICATED ON
PLAN.1 CIRCUIT FOR 3 STATIONS

HATEUR PLAFOND
SUSPENDU

2 PRISES DATA

PRISE DATA/
TELEPHNE

PRISE DE COURANT
DOUBLE

PRISE DE COURANT
QUADRUPLE OU 2 PRISES
DE COURANT DOUBLE

COLONNETTE DE SERVICES PAR
FOURNISSEUR MOBILIER

BOITE DE JONCTION MURALE
POUR ALIMENTER POSTE PAR LES
ECRANS ACOUSTIQUES
(ELECTRIQUE ET COMMUNICATION)

CEILING HEIGHT
2 DATA OUTLETS

DATA/PHONE OUTLET

ELECTRICAL OUTLET
DOUBLE

ELECTRICAL OUTLET
QUADRUPLE OR 2 DOUBLE

POWER POLE FOR CEILING
FEED BY FURNITURE SUPLIER

JUNCTION BOX INSIDE WALL
TO ELECTRIFY FURNITURE
(ELECTRICITY AND TELECOMMUNICATION)

PREVOIR CONNECTION OVALE DANS ECRANS ELECTRIQUES-
8 FILS OVALE DE 20°-0" DE LONG

TOUS LES POSTES DE L’AIRE QUVERTE ONT 1 PRISES DUPLEX ET 1 PRISES QUADRUPLEX
U'UNE PRISES VOIX/DATA SAUF INDICATION CONTRAIRE (SAUF

ALL WORK STATION WILL HAVE ONE DUPLEX OUTLET AND ONE QUADRUPLEX AND 1
DATA/PHONE _ OUTLET EXCEPT IF OTHERWISE SPECIFIED ON PLANS (EXCEPT BENCHING)

IMPORTANT

THE SUPPLIER MUST PROVIDE A PLAN OF THE LOCALISATION OF THE ELECTRICAL
CONNECTION POINT BETWEEN SCREEN PANNELS DANS WALL CONNECTIONS. SEE
ELECTRICAL PLAN

THE BASE FEED CONNECTION : OVAL 8 WIRE 20'—0 LONG
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