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= DESSUS DU DOUBLE FOND MANUFACTURING AND INSTALLATION/TOUTE LES DIMENSIONS PRESENTES SONT JUSTE A TITRE
INDICATIF. IL EST DE LA RESPONSABILITE DU CHANTIER DES PRENDRE SES PROPRES DIMENSIONS EN PLACE

POUR INSTALLATION ET ACHAT DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE

- q:— S E CTl O N AT F RA M E 140 3. NOTE FOR BILGE AND BALLAST SYSTEM/NOTE POUR LE SYSTEME DE BILGE ET BALLAST T

VALVE/soupAPES - ALL VALVE TO BE STEEL BODY/STAINLESS OR BRONZE LINING, CLASS

SCALE 1/2"=1" 150# ANSI U.N.O/TOUTES LES SOUPAPES DOIVENT ETRE EN ACIER AVEC CHEMISE
BALLAST PIPE EN ACIER INOXYDABLE U BRONZE CLASSE 1504 ANSI

LOOKING AFT AT BULKHEAp PIPES/TUYAUTERIE - ALL BILGE AND BALLAST PIPING TO BE A.S.T.M A53-73T SEAMLESS

(Lorsgy ARRIER AT FRAME 138 SCH40 OR EQUIVALENT, HOT DIPPED GALVANISED AFTER

£ Au CouPLE 135 FABRICATION. ALL BALLAST PIPING COULD BE GLASSFIBER
C O U P E A U C O U P L E ’| ['_0 REINFORCED EPOXY(GRE) OF APPROVED TYPE EXCEPT FOR LINES

CONNECTED TO BILGE SYSTEM/TOUTE LA TUYAUTERIE

ECHELLE 1/2"=1 TAN DE POMPAGE DES FONDS ET DE BALLAST DOIT ETRE CONSTITUEE D'ACIER AS.TM.
TUYAU DE BALLAST | M AS53-T3T SANS SOUDURE (SEAMLESS) CAL 40 OU EQUIVALENT GALVANISE A CHAUD
REGARDANT VERS L'ARRIERE Us py DOBLE 5 APRES FABRICATION. LA TUYAUTERIE DE BALLAST PEUT ETRE CONSTITUEE D'EPOXY

RENFORCE A LA FIBRE DE VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVE A L'EXCEPTION DES

LIGNES RACCORDEES AU SYSTEME DE POMPAGE DES FONDS.

C - ALL PIPING AND EQUIPMENT SHALL BE CLEANED BEFORE FINAL C

ASSEMBLY AND TESTING. / TOUTE LA TUYAUTERIE ET LES EQUIPEMENTS
DOIVENT ETRE NETTOYES AVANT L'ASSEMBLAGE ET LES ESSAIS.
- ALL PIPE MUST BE TESTED AT 150PSI./ TOUTE LA TUYAUTERIE DEVRA ETRE
TESTEE A 150PSI.

- ALL COCKS AND VALVES SHALL BE FITTED WITH LEGIBLE
NAME-PLATES./TOUS LES ROBINETS ET TOUTES LES SOUPAPES DOIVENT ETRE
DOTES DE PLAQUES INDICATRICES LISIBLES.

- ROSE BOXES SHALL HAVE PERFORATION NOT MORE THAN 10mm IN
DIAMETER, HAVE A TOTAL PERFORATED AREA NOT LESS THAN TWICE

THAT OF THE SUCTION PIPE AND CAN BE CLEARED WITHOUT
BREAKING ANY JOINT OF THE SUCTION PIPE. THEY SHALL BE MADE OF

GALVANISED STEEL. / LES CREPINES DES SUCCIONS DOIVENT AVOIR DES
PERFORATIONS D'AU PLUS 10mm DE DIAMETRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU

| SO M ETR | C v| EW MOINS EGALE A DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT E:TRE
NETTOYE SANS RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ETRE
FABRIQUEES D'ACIER GALVANISE.
B NOT TO SCALE - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 GR.3. / TOUTE —
LA QUINCAILLERIE DOIT ETRE EN ACIER AU CARBONE A.S.T.M. 307 GR23.
BALLAST PIPE
z 4. NOTE FOR FUEL SYSTEM / NOTE POUR LE SYSTEME DE COMBUSTIBLE
\/ U E |S O M E T R | Q U E - ALL PIPE TO BE A.S.T.M A53-73T GR A, SCH 80 FOR
T DIAMETER 1-1/4" OR LESS AND SCH 40 OVER 1-1/4"./ ToUuS LES
TS?EUADLE EBC:EII_‘/I&EST TUYAUX DOIVENT ETRE A.S.T.M A53-73T GR.A, CAL 80 POUR LES

' DIAMETRES DE 1-1/4" ET MOINS, CAL 40 POUR LES DIAMETRES DE PLUS DE 1-1/4"
- FLANGES TO BE 150 A.S.A SLIP ON FAB STEEL EX HEAVY PIPE./ TOUTES
LES BRIDES DOIVENT ETRE DE CLASSE 150 DE TYPE SLIP-ON.
- ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 -59T GR.A.
TO BE CLEANED TO REMOVE SLAG AND RUST BY PICKLING OR
, SANDBLASTING/ TOUTE LA QUINCAILLERIE DOIT ETRE EN ACIER AU CARBONE
l AS.TM. 307-59T GR.A. POUR ETRE NETTOYEE
-ALL TRANSFER AND OTHER LOW PRESSURE OIL LINES TO HAVE JOINTS
D SUITABLE FOR PRESSURES OF 100 PSI. GASKETS %“ CRANE HYDROIL. D
/ TOUTE LES LIGNES DE TRANSFERT DE COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION
D'HUILE DEVRONT AVOIR DES BRIDES CAPABLE DE RESISTER A DES PRESSIONS DE
100PSI. LES JOINTS SERONT %" CRANE HYDROIL.
- ALL PIPE MUST BE TESTED AT 60PSI/ TOUTE LA TUYAUTERIE DEVRA ETRE
TESTEE A 60PSI
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LÉGENDE GRIS: EXISTING ÉLEMENTS/ÉLÉMENTS EXISTANTS ÉLÉMENTS EXISTANTS NOIR:NEW ÉLEMENTS/NOUVEAUX ÉLÉMENTS NOUVEAUX ÉLÉMENTS TOUTE LES DIMENSIONS PRÉSENTES SONT JUSTE À TITRE INDICATIF. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU CHANTIER DES PRENDRE SES PROPRES DIMENSIONS EN PLACE POUR INSTALLATION ET ACHAT DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE NOTE POUR LE SYSTEME DE BILGE ET BALLAST POUR LE SYSTEME DE BILGE ET BALLAST SOUPAPES -	ALL VALVE TO BE STEEL BODY/STAINLESS OR BRONZE LINING, CLASS TOUTES LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE EN ACIER AVEC CHEMISE  LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE EN ACIER AVEC CHEMISE LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE EN ACIER AVEC CHEMISE  SOUPAPES DOIVENT ÊTRE EN ACIER AVEC CHEMISE SOUPAPES DOIVENT ÊTRE EN ACIER AVEC CHEMISE  DOIVENT ÊTRE EN ACIER AVEC CHEMISE DOIVENT ÊTRE EN ACIER AVEC CHEMISE  ÊTRE EN ACIER AVEC CHEMISE ÊTRE EN ACIER AVEC CHEMISE  EN ACIER AVEC CHEMISE EN ACIER AVEC CHEMISE  ACIER AVEC CHEMISE ACIER AVEC CHEMISE  AVEC CHEMISE AVEC CHEMISE  CHEMISE CHEMISE EN ACIER INOXYDABLE OU BRONZE CLASSE 150# ANSI TUYAUTERIE - ALL BILGE AND BALLAST PIPING TO BE A.S.T.M A53-73T SEAMLESS  - ALL BILGE AND BALLAST PIPING TO BE A.S.T.M A53-73T SEAMLESS - ALL BILGE AND BALLAST PIPING TO BE A.S.T.M A53-73T SEAMLESS  ALL BILGE AND BALLAST PIPING TO BE A.S.T.M A53-73T SEAMLESS TOUTE LA TUYAUTERIE 		DE POMPAGE DES FONDS ET DE BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M.  POMPAGE DES FONDS ET DE BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M. POMPAGE DES FONDS ET DE BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M.  DES FONDS ET DE BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M. DES FONDS ET DE BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M.  FONDS ET DE BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M. FONDS ET DE BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M.  ET DE BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M. ET DE BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M.  DE BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M. DE BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M.  BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M. BALLAST DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M.  DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M. DOIT ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M.  ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M. ÊTRE CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M.  CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M. CONSTITUÉE D'ACIER A.S.T.M.  D'ACIER A.S.T.M. D'ACIER A.S.T.M.  A.S.T.M. A.S.T.M. A53-73T SANS SOUDURE (SEAMLESS) CAL 40 OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD  SANS SOUDURE (SEAMLESS) CAL 40 OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD SANS SOUDURE (SEAMLESS) CAL 40 OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD  SOUDURE (SEAMLESS) CAL 40 OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD SOUDURE (SEAMLESS) CAL 40 OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD  (SEAMLESS) CAL 40 OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD (SEAMLESS) CAL 40 OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD  CAL 40 OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD CAL 40 OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD  40 OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD 40 OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD  OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD OU ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD  ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD ÉQUIVALENT GALVANISÉ À CHAUD  GALVANISÉ À CHAUD GALVANISÉ À CHAUD  À CHAUD À CHAUD  CHAUD CHAUD APRÈS FABRICATION. LA TUYAUTERIE DE BALLAST PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY  FABRICATION. LA TUYAUTERIE DE BALLAST PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY FABRICATION. LA TUYAUTERIE DE BALLAST PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY  LA TUYAUTERIE DE BALLAST PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY LA TUYAUTERIE DE BALLAST PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY  TUYAUTERIE DE BALLAST PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY TUYAUTERIE DE BALLAST PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY  DE BALLAST PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY DE BALLAST PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY  BALLAST PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY BALLAST PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY  PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY PEUT ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY  ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY ÊTRE CONSTITUÉE D'ÉPOXY  CONSTITUÉE D'ÉPOXY CONSTITUÉE D'ÉPOXY  D'ÉPOXY D'ÉPOXY RENFORCÉ À LA  FIBRE DE VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES  À LA  FIBRE DE VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES À LA  FIBRE DE VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES  LA  FIBRE DE VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES LA  FIBRE DE VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES   FIBRE DE VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES  FIBRE DE VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES FIBRE DE VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES  DE VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES DE VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES  VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES VERRE (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES  (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES (GRE) DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES  DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES DE TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES  TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES TYPE APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES  APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES APPROUVÉ À L'EXCEPTION DES  À L'EXCEPTION DES À L'EXCEPTION DES  L'EXCEPTION DES L'EXCEPTION DES  DES DES LIGNES RACCORDÉES AU SYSTÈME DE POMPAGE DES FONDS.  - ALL PIPING AND EQUIPMENT SHALL BE CLEANED BEFORE FINAL - ALL PIPING AND EQUIPMENT SHALL BE CLEANED BEFORE FINAL  ALL PIPING AND EQUIPMENT SHALL BE CLEANED BEFORE FINAL TOUTE LA TUYAUTERIE ET LES ÉQUIPEMENTS  LA TUYAUTERIE ET LES ÉQUIPEMENTS LA TUYAUTERIE ET LES ÉQUIPEMENTS  TUYAUTERIE ET LES ÉQUIPEMENTS TUYAUTERIE ET LES ÉQUIPEMENTS  ET LES ÉQUIPEMENTS ET LES ÉQUIPEMENTS  LES ÉQUIPEMENTS LES ÉQUIPEMENTS  ÉQUIPEMENTS ÉQUIPEMENTS DOIVENT ÊTRE NETTOYÉS AVANT L'ASSEMBLAGE ET LES ESSAIS. - ALL PIPE MUST BE TESTED AT 150PSI./ TOUTE LA TUYAUTERIE DEVRA ÊTRE  ALL PIPE MUST BE TESTED AT 150PSI./ TOUTE LA TUYAUTERIE DEVRA ÊTRE TOUTE LA TUYAUTERIE DEVRA ÊTRE  LA TUYAUTERIE DEVRA ÊTRE LA TUYAUTERIE DEVRA ÊTRE  TUYAUTERIE DEVRA ÊTRE TUYAUTERIE DEVRA ÊTRE  DEVRA ÊTRE DEVRA ÊTRE  ÊTRE ÊTRE TESTÉE À 150PSI. TOUS LES ROBINETS ET TOUTES LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE  LES ROBINETS ET TOUTES LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE LES ROBINETS ET TOUTES LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE  ROBINETS ET TOUTES LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE ROBINETS ET TOUTES LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE  ET TOUTES LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE ET TOUTES LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE  TOUTES LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE TOUTES LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE  LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE LES SOUPAPES DOIVENT ÊTRE  SOUPAPES DOIVENT ÊTRE SOUPAPES DOIVENT ÊTRE  DOIVENT ÊTRE DOIVENT ÊTRE  ÊTRE ÊTRE DOTÉS DE PLAQUES INDICATRICES LISIBLES. LES CRÉPINES DES SUCCIONS DOIVENT AVOIR DES 	       PERFORATIONS D'AU PLUS 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU       PERFORATIONS D'AU PLUS 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU      PERFORATIONS D'AU PLUS 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU     PERFORATIONS D'AU PLUS 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU    PERFORATIONS D'AU PLUS 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU   PERFORATIONS D'AU PLUS 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU  PERFORATIONS D'AU PLUS 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU PERFORATIONS D'AU PLUS 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU  D'AU PLUS 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU D'AU PLUS 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU  PLUS 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU PLUS 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU  10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU 10mm DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU  DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU DE DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU  DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU DIAMÈTRE DONT LA SURFACE TOTALE EST AU  DONT LA SURFACE TOTALE EST AU DONT LA SURFACE TOTALE EST AU  LA SURFACE TOTALE EST AU LA SURFACE TOTALE EST AU  SURFACE TOTALE EST AU SURFACE TOTALE EST AU  TOTALE EST AU TOTALE EST AU  EST AU EST AU  AU AU                 MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE                MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE               MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE              MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE             MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE            MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE           MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE          MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE         MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE        MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE       MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE      MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE     MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE    MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE   MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE  MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE MOINS ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE  ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE ÉGALE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE  À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE À DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE  DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE DEUX FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE  FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE FOIS LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE  LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE LA SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE  SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE SURFACE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE  DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE DU TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE  TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE TUYAU D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE  D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE D'ASPIRATION POUVANT ÊTRE  POUVANT ÊTRE POUVANT ÊTRE  ÊTRE ÊTRE        NETTOYÉ SANS RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE       NETTOYÉ SANS RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE      NETTOYÉ SANS RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE     NETTOYÉ SANS RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE    NETTOYÉ SANS RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE   NETTOYÉ SANS RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE  NETTOYÉ SANS RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE NETTOYÉ SANS RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE  SANS RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE SANS RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE  RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE RUPTURE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE  DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE DES JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE  JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE JOINTS DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE  DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE DU TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE  TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE TUYAU D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE  D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE D'ASPIRATION. ELLES DOIVENT ÊTRE  ELLES DOIVENT ÊTRE ELLES DOIVENT ÊTRE  DOIVENT ÊTRE DOIVENT ÊTRE  ÊTRE ÊTRE  	       FABRIQUÉES D'ACIER GALVANISÉ.        FABRIQUÉES D'ACIER GALVANISÉ.      - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 GR.3. / TOUTE     - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 GR.3. / TOUTE    - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 GR.3. / TOUTE   - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 GR.3. / TOUTE  - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 GR.3. / TOUTE - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 GR.3. / TOUTE TOUTE LA QUINCAILLERIE DOIT ÊTRE EN ACIER AU CARBONE A.S.T.M. 307 GR.3. NOTE POUR LE SYSTEME DE COMBUSTIBLE POUR LE SYSTEME DE COMBUSTIBLE               - ALL PIPE TO BE A.S.T.M A53-73T GR A, SCH 80 FOR 			TOUS LES  LES LES TUYAUX DOIVENT ÊTRE A.S.T.M A53-73T GR.A, CAL 80 POUR LES 		DIAMÈTRES DE 1-1/4'' ET MOINS, CAL 40 POUR LES DIAMÈTRES DE PLUS DE 1-1/4''       - FLANGES TO BE 150 A.S.A SLIP ON FAB STEEL EX HEAVY PIPE./ TOUTES      - FLANGES TO BE 150 A.S.A SLIP ON FAB STEEL EX HEAVY PIPE./ TOUTES     - FLANGES TO BE 150 A.S.A SLIP ON FAB STEEL EX HEAVY PIPE./ TOUTES    - FLANGES TO BE 150 A.S.A SLIP ON FAB STEEL EX HEAVY PIPE./ TOUTES   - FLANGES TO BE 150 A.S.A SLIP ON FAB STEEL EX HEAVY PIPE./ TOUTES  - FLANGES TO BE 150 A.S.A SLIP ON FAB STEEL EX HEAVY PIPE./ TOUTES TOUTES LES BRIDES DOIVENT ÊTRE DE CLASSE 150 DE TYPE SLIP-ON.       - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 -59T GR.A.      - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 -59T GR.A.     - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 -59T GR.A.    - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 -59T GR.A.   - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 -59T GR.A.  - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 -59T GR.A. - ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 -59T GR.A.  ALL BOLTS AND NUTS TO BE CARBON STEEL A.S.T.M. 307 -59T GR.A. TOUTE LA QUINCAILLERIE DOIT ÊTRE EN ACIER AU CARBONE  LA QUINCAILLERIE DOIT ÊTRE EN ACIER AU CARBONE LA QUINCAILLERIE DOIT ÊTRE EN ACIER AU CARBONE  QUINCAILLERIE DOIT ÊTRE EN ACIER AU CARBONE QUINCAILLERIE DOIT ÊTRE EN ACIER AU CARBONE  DOIT ÊTRE EN ACIER AU CARBONE DOIT ÊTRE EN ACIER AU CARBONE  ÊTRE EN ACIER AU CARBONE ÊTRE EN ACIER AU CARBONE  EN ACIER AU CARBONE EN ACIER AU CARBONE  ACIER AU CARBONE ACIER AU CARBONE  AU CARBONE AU CARBONE  CARBONE CARBONE A.S.T.M. 307-59T GR.A. POUR ÊTRE NETTOYÉE			       TOUTE LES LIGNES DE TRANSFERT DE COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION  LES LIGNES DE TRANSFERT DE COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION LES LIGNES DE TRANSFERT DE COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION  LIGNES DE TRANSFERT DE COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION LIGNES DE TRANSFERT DE COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION  DE TRANSFERT DE COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION DE TRANSFERT DE COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION  TRANSFERT DE COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION TRANSFERT DE COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION  DE COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION DE COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION  COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION COMBUSTIBLE ET AUTRES BASSES PRESSION  ET AUTRES BASSES PRESSION ET AUTRES BASSES PRESSION  AUTRES BASSES PRESSION AUTRES BASSES PRESSION  BASSES PRESSION BASSES PRESSION  PRESSION PRESSION D'HUILE DEVRONT AVOIR DES BRIDES CAPABLE DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE  DEVRONT AVOIR DES BRIDES CAPABLE DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE DEVRONT AVOIR DES BRIDES CAPABLE DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE  AVOIR DES BRIDES CAPABLE DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE AVOIR DES BRIDES CAPABLE DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE  DES BRIDES CAPABLE DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE DES BRIDES CAPABLE DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE  BRIDES CAPABLE DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE BRIDES CAPABLE DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE  CAPABLE DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE CAPABLE DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE  DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE  RÉSISTER À DES PRESSIONS DE RÉSISTER À DES PRESSIONS DE  À DES PRESSIONS DE À DES PRESSIONS DE  DES PRESSIONS DE DES PRESSIONS DE  PRESSIONS DE PRESSIONS DE  DE DE 100PSI. LES JOINTS SERONT  '' CRANE HYDROIL. 116'' CRANE HYDROIL. TOUTE LA TUYAUTERIE DEVRA ÊTRE TESTÉE À 60PSI VOIR LA PAGE 2 POUR LES NOTES SUIVANTES	
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