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DIAGRAMME UNIFILAIRE - NOUVEL AMÉNAGEMENT
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GENERAL NOTE(S):

NOTE(S) GÉNÉRALE(S):

1- THE EQUIPMENTS ARE CONNECTED TO THE SOURCE WITH TECK CABLE

TYPES. KEEP THESE CABLES FOR NEW EQUIPMENT CONNECTION. DO NOT

CUT THESE CABLES. COILED THEM AND TIE THEM UNDER THE UNIT.

LES ÉQUIPEMENTS SONT RACCORDÉS À LA SOURCE AVEC DES CÂBLES DE

TYPE TECK. CONSERVER CES CÂBLES POUR LE RACCORDEMENT DES

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS. NE PAS COUPER CES CÂBLES. VEUILLEZ LES

ENROULER ET LES ATTACHER SOUS L'UNITÉ.

2- IT IS ALLOWED TO INSTALL THE CABLE ALONG THE BUILDING PERIMETER AND

FASTENED TO THE BUILDING WALL, ABOVE THE GROUND.

IL EST PERMIS D'INSTALLER LE CÂBLE AU PÉRIMÈTRE DU BÂTIMENT ET DE LE

FIXER AU MUR DU BÂTIMENT, AU-DESSUS DU SOL.

3- THE DISTANCES FROM P-20 ARE APPROXIMATELY 30,48m AND 48,77m AWAY

ON THE PERIMETER OF THE BUILDING. IT IS ALLOWED TO INSTALL THE CABLE

ALONG THE BUILDING PERIMETER AND FASTENED TO THE BUILDING WALL,

ABOVE GROUND.

LES DISTANCES DE P-20 SONT D'ENVIRON 30,48m ET 48,77m SUR LE

PÉRIMÈTRE DU BÂTIMENT. IL EST PERMIS D'INSTALLER LE CÂBLE AU

PÉRIMÈTRE DU BÂTIMENT ET DE LE FIXER AU MUR DU BÂTIMENT, AU-DESSUS

DU SOL.

IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

MAIN BREAKER.

DISJONCTEUR PRINCIPAL.

PROVIDE AND INSTALL THREE 15A-1P-120V BREAKERS FOR THE RECEIVER

HEATER PADS POWER SUPPLY.

FOURNIR ET INSTALLER TROIS DISJONCTEURS DE 15A-1P-120V POUR

L'ALIMENTATION DES CHAUFFES RÉSERVOIRS.

THE CABLE IS UNDER THE FLOOR.

LE CÂBLE EST SOUS LE PLANCHER.

PROVIDE A 120V MAINTENANCE SWITCH FOR THE TWO 120V CONNECTIONS.

INSTALL MAINTENANCE SWITCH ON UNIT HOUSING AND COORDINATE WITH

EQUIPMENT FOR FINAL LOCATION. FOURNIR UN INTERRUPTEUR D'ENTRETIEN

120V POUR LES DEUX BRANCHEMENTS À 120V. INSTALLER L'INTERRUPTEUR

D'ENTRETIEN SUR L'UNITÉ ET COORDONNER L'EMPLACEMENT FINAL AVEC

L'ÉQUIPEMENT.
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