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SCHEMATIC ELEVATION SCARP WALL

S05 DE/OF 09  ELEVATIONS DES INTERVENTIONS MUR D'ESCARPE
INTERVENTIONS ELEVATIONS SCARP WALL
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SCHEMATIC PLAN VIEW — GENERAL PLANNING — BASTION DES URSULINES
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ACCES PRINCIPAL AU CHANTIER (BAS DU MUR D’ESCARPE)
ACCES SECONDAIRE (HAUT DU MUR D’ESCARPE)
ACCES SECONDAIRE (PIETON SEULEMENT)

POTERNE DE L'ESPLANADE A OBTURER & SECURISER LE
TEMPS DES TRAVAUX

BOLLARDS ET CHAINE A ENLEVER ET A REINSTALLER
QUOTIDIENNEMENT.

ACCES AU SOMMET DU MUR PAR LA RUE D’AUTEUIL
REGARD D’ARROSAGE A PROTEGER.

SOCLE DE PIVOT A CANON A PROTEGER (AUCUNE
CIRCULATION LOURDE AUTORISE AU DESSUS).
CLOTURE EXISTANTE A PROTEGER.

PRESSION MAXIMALE PERMISE DE 7.2 KPa A APPLIQUER AU
DESSUS DE LA POTERNE.

PROTEGER LES MURETS DE PIERRES DE PARAPET, TYPIQUE.
LIMITE APPROXIMATIVE DU STATIONNEMENT SOUTERRAIN.
AUCUN ENTREPOSAGE NI CIRCULATION LOURDE AUTORISE
DANS CE SECTEUR.

ESCALIER MENANT AU STATIONNEMENT SOUTERRAIN.
INSTALLER UNE MEMBRANE GEOTEXTILE ET 150mm DE
MG—20 COMPACTE AU DESSUS DES VESTIGES.

PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR PUBLIC (VOIR DEVIS).
LUMINAIRES AU SOL ET LEURS BASES DE PIERRE A
PROTEGER TOUT LE LONG DE LA COURTINE DE L’ESPLANADE.
MURETS DE PIERRE A PROTEGER.

REGARDS A PROTEGER (AUCUN ENTREPOSAGE AUTORISE AU
DESSUS)

SIGNALEUR EN TOUT TEMPS, VOIR DEVIS.

LUMINAIRES AU SOL ET LEURS BASES DE PIERRES A
DEMONTER ET A REMETTRE EN PLACE (A LA BASE DU FLANC
GAUCHE ET JUSQU’A LA POTERNE).

PLATEFORME SURELEVEE POUR INTERPRETATION, VOIR DEVIS
PASSAGE DANS LA PORTE ST—LOUIS A GARDER EN
OPERATION.

LEGEND/LEXICON (BASTION DES URSULINES) @
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12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

SITE MAIN ENTRANCE (SCARP WALL BOTTOM)

SECONDARY ENTRANCE (SCARP WALL TOP)

SECONDARY ENTRANCE (PEDESTRIAN ONLY)

DE L’ESPLANADE POSTERN TO CLOSE & SECURE DURING
SCOPE OF WORK

BOLLARDS AND CHAIN TO REMOVE AND REINSTALL DAILY.
TOP OF STONEWALL ACCESS FROM D’AUTEIL ROAD.
SPRINKLER MANHOLE TO PROTECT

CANON BASE TO PROTECT (NO HEAVY—VEHICULE ALLOWED)
EXISTING FENCE TO PROTECT.

APPLY A MAXIMUM PRESSURE OF 7.2kPa ON TOP OF POSTERN.

STONE KNEEWALL TO PROTECT, TYPICAL.

UNDERGROUD PARKING LIMIT. NO STORAGE OR HEAVY
CIRCULATION EXCEEDING THIS LOCATION WILL BE ALLOWED.
STAIR LEADING TO UNDERGROUND PARKING AREA.

. INSTALL A GEOTEXTILE AND 150mm OF MG—-20 AT REMAINS

LOCATIONS.
PUBLIC SIGNALISATION PANEL (SEE SPECIFICATIONS)
GROUND LIGHTS FIXTURES AND THEIR STONE BASES TO

PROTECT ON THE ENTIRE LENGTH OF DE L’ESPLANADE CURTAIN.
STONE KNEEWALL TO PROTECT, TYPICAL.

MANHOLE TO PROTECT (NO STORAGE AUTORIZED ON TOP OF
THEM,).

S/GN%{L MAN REQUIRED AT ALL TIME, SEE SECIFICATIONS.
GROUND LIGHT FIXTURE AND THEIR STONE BASES TO DEMOLISH
AND PUT BACK IN PLACE (AT LEFT FLANK BASE AND UP TO

THE POSTERN,).
INTERPRETATION RAISED PLATFORM, SEE SPECIFICATIONS.

ST—-LOUIS GATE'S PASSAGE TO KEEP IN OPERATION.
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LIGNE DE LOT / LAND LOT

LIGNE DE SERVITUDE PERMANENTE /
PERMANENT SERVITUDE

ELEVATION DU TERRAIN NATUREL /
ELEVATION OF THE NATURAL TERRAIN

NIVEAU DES VESTIGES
REMAINS LEVEL

PUISARD (Pu)/ SUMP

REGARD POUR CHAMBRE ELECTRIQUE
MANHOLE FOR ELECTRIC CHAMBER

REGARD (RP) ET CONDUITE PLUVIALE /
MANHOLE AND STORMWATER SEWER PIPE

DRAIN PERFORE / PERFORATED DRAIN PIPE

REGARD (RS) ET CONDUITE SANITAIRE /
MANHOLE AND SANITARY SEWER PIPE

CONDUITE D'EAU POTABLE / DRINKING WATER PIPE

VANNE / GATE

POTEAU D'INCENDIE / FIRE HYDRANT

REGARD (RU) ET CONDUITE UNITAIRE /
MANHOLE AND COMBINED SEWER PIPE

CONDUITE DE REFOULEMENT / FORCE MAIN

REGARD ET CONDUITE A DESAFFECTER/
MANHOLE AND PIPE TO DECOMMISSION

FOSSE / DITCH

NOUE D'INFILTRATION / DRAINANTE /
INFILTRATION / DRAINGE BRANCH

HAUT DE TALUS / TOP OF BANK

BAS DE TALUS / BOTTOM OF BANK

LIGNE ELECTRIQUE / TELEPHONIQUE SOUTERRAIN/
UNDERGROUND POWER / TELEPHONE LINE

LAMPADAIRE / LAMP POST

POTEAU ELECTRICITE / TELEPHONIQUE
POWER TRANSMISSION / TELEPHONE POLE

CLOTURE /| FENCE

LIMITE DE BOISE / EDGE OF WOODEN AREA

BORDURE / CURB

BATIMENTS EXISTANTS / EXISTING BUILDINGS

ELEMENTS PROJETES PROJECTED ELEMENTS

oo

_l’I’l’l’I‘"l’I’l’l’I‘"l’I’l’l’l‘l’l'I’l’l’I‘l’l'l’l"'l‘l’l'l"'"l‘l’l'l"—

_l.l.l.l.Ll.l.Ll.l.I.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l_

REGARD (RP) ET CONDUITE PLUVIALE (NON-PERFORE) /
MANHOLE AND STORMWATER SEWER PIPE

(NON-PERFORATED)
DRAIN PERFORE / PERFORATED DRAIN
FOSSE / DITCH

TRANCHEE / NOUE
TRENCH / RIVER BRANCH

HAUT DE TALUS / TOP OF BANK

BAS DE TALUS / BOTTOM OF BANK

BORDURE / CURB

TROTTOIR / DALLE EN BETON
SIDEWALK / CONCRETE SLAB

CRIBLURE DE PIERRE / STONE DUST

ZONE GAZONNEE / GRASS AREA

CLOTURE & ZONE DE CHANTIER AVEC BANDEROLE,
VOIR DEVIS
FENCE & WORK BOUNDARY, SEE SPECIFICATIONS
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REFECTION DU FLANC GAUCHE
DU BASTION DES URSULINES

RESTORATION OF BASTION
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Dessin Drawing

STRUCTURE
STRUCTURE

VUE EN PLAN SCHEMATIQUE
AMENAGEMENT GENERAL
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PLAN CLE — DECONTAMINATION

CRIBLURE
KEY PLAN — DECONTAMINATION
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AUCUN EQUIPEMENT LOURD NE DEVRA CIRCULER
A MOINS DE 1.5m DES PARAPETS EXISTANTS.
TOUTES LES ZONES ENDOMMAGEES PAR LES
TRAVAUX DEVRONT ETRE REPAREES AUX FRAIS
DE L'ENTREPRENEUR, A LA COMPLETE
SATISFACTION DU MINISTERE.

DANS TOUTES LES ZONES GAZONNEES A
REPARER, L'ENTREPRENEUR DEVRA REINSTALLER

150mm DE TERRE VEGETALE ET GAZON EN
PLAQUES, VOIR DEVIS.

1.

2.

GENERAL NOTES

NO HEAVY EQUIPEMENT MUST CIRCULATE AT
LESS THAN 1.5m FROM EXISTING PARAPETS.
EVERY DAMAGED ZONES MUST BE REPAIRED AS
PER MINISTRY’S SATISFACTION AT THE EXPENSE
OF GENERAL CONTRACTOR.

AT EVERY DAMAGED GRASS ZONE, CONTRACTOR
WILL HAVE TO REINSTALL 150mm OF TOP SOIL
AND TURF.

15TE3-ES1

(2015-12-08)

(0,00-0,60 m)

PARAMETRES

mg/kg

CCME

MDDELCC

Hydrocarbures Pét. (C10-C50)

<100

Hydrocarbures Pél. F2: (C10-C16)

© CRITERE <Ay
A PLAGE «A-By

CODE DE COULEUR EN FONCTION
DES CRITERES DE LA POLITIQUE
DU MDDELCC

<{> PLAGE «B—C»
B CRITERE «>C»

Hydrocarbures Pét. F3: (C16-C34)

Hydrocarbures PéL. F4: (C34-C50)

HP F1 (C6-C10)

HP F1 (C6-C10) - BTEX

HAP

METAUX ET METALLOIDES

99
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VUE EN PLAN — ETAT DES LIEUX/DEMOLITION — STRUCTURE & CIVIL — BASTION DES URSULINES

STRUCTURE & CIVIL — BASTION DES URSULINES

PLAN VIEW — SITE LAYOUT/DEMOLITION —

7.5m

/|

1:

150

RADIER

JLEVEL:
+71.06

¢ O & O

CODE DE COULEUR EN FONCTION

DES RECOMMANDATIONS DU CCME

< CRITERE RESIDENTIEL/PARC ET LES
CRITERES COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

> CRITERE RESIDENTIEL/PARC
< CRITERES COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

> CRITERES RESIDENTIEL/PARC ET COMMERCIAL
< CRITERE INDUSTRIEL

> CRITERES RESIDENTIEL/PARC, COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL

LEGENDE/LEXIQUE (BASTION DES URSULINES)

1.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24,
25.

26.

©

VESTIGE A CONSERVER ET A PROTEGER, TYPIQUE. CERTAINES RESTRICTIONS
VOIR SO1.

CONTREFORT (VESTIGE) A CONSERVER ET A PROTEGER, TYPIQUE.

VESTIGES DES MURETS DE BASES A CANONS, TYPIQUE, VOIR DETAIL S09.
VESTIGES DES MURETS DE BASES A CANONS, VESTIGES DES MURS
D'EMBRASURES A CANONS ET LEURS RENFORTS DE BETON A PROTEGER,
TYPIQUE. REJOINTER LES PIERRES DE TOUTES LES PARTIES EXCAVEES DES
MURETS (PROTECTION VOIR DETAIL SUR S09).

PARAPET EXISTANT A PROTEGER, TYPIQUE.

+16 LUMINAIRES AU SOL AINSI QUE LEURS BASES DE BETON A DEMONTER ET
A REMETTRE EN PLACE APRES LES TRAVAUX.

t+ 31 LUMINAIRES AU SOL, LEURS BASES DE PIERRE ET LEURS CONDUITS
ELECTRIQUES A PROTEGER.

CONDUITS ELECTRIQUES DES LUMINAIRES A DEMOLIR.

MURETS DE PIERRE A PROTEGER, TYPIQUE.

POTERNE DE L’ESPLANADE.

MURS DE BETON DE L’ESCALIER A PROTEGER.

TROTTOIR ET ESCALIER DE BETON.

REGARD D'ARROSAGE A PROTEGER.

CHEMIN D’ACCES EN CRIBLURE DE PIERRE A REPARER A LA FIN DES TRAVAUX.

ENLEVER 50mm D’EPAISSEUR DE CRIBLURE ET REMPLACER PAR UNE
NOUVELLE.

SURFACE GAZONNEE.

DRAIN AGRICOLE EXISTANT (TUYAU150¢ DE TOLE ONDULE PERFORE) LOCALISE A
L'INTERIEUR DU MUR D’ESCARPE A CONSERVER.

CONDUIT D’AQUEDUC #50mm EXISTANT A PROTEGER.

CONDUITE TELEPHONIQUE A PROTEGER.

BOITE DE JONCTION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE A PROTEGER.

CONDUITES PLUVIALES EXISTANTES A PROTEGER.

ZONE DE SOL ENTRE LE MUR D’'ESCARPE ET LE PARAPET EXISTANT SUR TOUTE
LA LONGUEUR DU FLANC GAUCHE: TOUT LE SOL EXCAVE DANS CETTE ZONE
EST CONTAMINE ET DEVRA ETRE GERE SELON LE DEVIS.

SECTIONS DE BORDURES A ENLEVER ET REPLACER A LA FIN DES TRAVAUX.
ZONE D'EXCAVATION APPROXIMATIVE.

DRAIN PERFORE EXISTANT A CONSERVER.

CREUSER UN PUITS D’EXPLORATION POUR LOCALISER LE DRAIN DE FONDATION,

PREVOIR LE PASSAGE D’UNE CAMERA AFIN DE LOCALISER L’EMPLACEMENT DE
SON RACCORDEMENT.
LUMINAIRE A PROTEGER ET CONDUITES ELECTRIQUE A PROTEGER ET SOUTENIR.

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada
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biens immobiliers
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Région du Québec Quebec region

Canada
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NGNS

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

REMAINS TO RETAIN AND PROTECT, TYPICAL. UNDER RESTRICTIONS, SEE SO1)
BUTTRESS (REMAINS) TO RETAIN AND PROTECT, TYPICAL.

CANON WALL BASE REMAINS, TYPICAL SEE SO9.

CANON EMBRASURE REMAINS AND THEIR REINFORCEMENTS TO PROTECT, TYPICAL.
REPOINT STONES LOCATED IN EXCAVATED AREAS (PROTECTION SEE DETAIL ON
S09).

EXISTING PARAPET TO PROTECT. TYPICAL.

+16 GROUND LIGHT FIXTURE AND THEIR STONE BASES TO REMOVE AND PUT
BACK IN PLACE.

+31 GROUND LIGHT FIXTURE, THEIR STONE BASES AND ELECTRIC CONDUITS TO
PROTECT.

GROUND LIGHT ELECTRIC CONDUITS TO DEMOLISH.

STONE WALLS TO PROTECT, TYPICAL.

DE L’ESPLANADE POSTERN.

. STAIR'S CONCRETE WALLS TO PROTECT.

CONCRETE SIDEWALK AND STAIR TO PROTECT.

SPRINKLER MANHOLE TO PROTECT.

STONE DUST PATHWAY TO REPAIR AT WORKS END REMOVE AND REPLACE 50mm
THICK STONE DUST.

TURFED AREA.

EXISTING DRAIN (2150 CORRUGATED STEEL PERFORATED PIPE) LOCATED INSIDE
THE SCARP WALL TO PRESERVE.

250mm AQUEDUC PIPELINE TO PROTECT.

TELEPHONE CONDUIT TO PROTECT.

TELEPHONE AND ELECTRIC JUNCTION BOX TO PROTECT.

RAINWATER PIPE TO PRESERVE.

SOIL AREA LOCATED BETWEEN SCARP WALL AND EXISTING PARAPET ON THE
LENGHT OF THE LEFT FLANK: TREAT THIS CONTAMINATED EXAVATED SOIL AS PER
SPECIFICATIONS.

BORDERS TO REMOVE AND PUT BACK IN PLACE AT WORKS END.

APPROXIMATE EXCAVATION AREA.

EXISTING PERFORATED DRAIN TO PRESERVE.

DIG AN EXPLORATION PIT IN ORDER TO LOCATE THE FOUNDATION DRAIN AND TO
PROVIDE THE PASSAGE FOR A CAMERA TO BE USED LOCATE THE DRAIN JUCTION.
GROUND LIGHT TO PROTECT AND ELECTRIC CONDUITS TO PROTECT AND SUPPORT.
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revisions date

TABLEAU DES COORDONNEES DES BM / B.M. COORDINATES CHART

MATRICULE/REG. NUMBER X Y

MOOKM222 250 390,175 S5 185 790,695

NOTES:

1— COORDONNEES EN SYSTEME SCOPQ

2—

REF. FICHES SIGNALITIQUES DE ENERGIE ‘& RESSOURCES NATURELLES DU QUEBEC

1— SCOPQ COORDINATES

A no. du détail

detail no.

B no.de la feuille—olU détail
exigé
sheet no. — where detail
required

C no. de la feuille—ol détaillé

sheet no. — where detailed
_Projet /5roject
TPSGC
PWGSC

3, Passage du Chien d'Or, Québec, Québec, G1R 328

REFECTION DU FLANC GAUCHE
DU BASTION DES URSULINES

RESTORATION OF BASTION
DES URSULINES LEFT FLANK

Dessin Drawing

STRUCTURE
STRUCTURE

VUE EN PLAN - ETAT DES LIEUX/
DEMOLITION STRUCTURE & CIVIL

PLAN VIEW - EXISTING SITUATION/
DEMOLITION STRUCTURE & CIVIL

2— REFERENCE ENERGIE & RESSOURCES NATURELLES DU QUEBEC DATA SHEET SAFETY
TABLEAU DES COORDONNEES / COORDINATES CHART
# POINT X Y Z
A () 250 430.686 5 185 897.679 77.631
A (2 250 430.683 5 185 897.685 76.876
A ) 250 430.580 5 185 897.363 73.740
B (1 250 469.804 5 185 901.284 77.224
B (2 250 469.776 5 185 901.265 76.449
B (3 250 469.524 5 185 900.691 72.473
NOTES:
(") LOCALISATION AU SOMMET DU CHAPERON EXISTANT
LOCATED AT EXISTING GROUND LEVEL
(2 |LOCALISATION AU DESSUS DU CORDON EXISTANT
LOCATED AT EXISTING GROUND LEVEL
(3) LOCALISATION AU NIVEAU DU SOL FINI EXISTANT
LOCATED AT EXISTING GROUND LEVEL
NOTE:

TOUTES LES COORDONNEES DOIVENT ETRE VALIDEES EN CHANTIER ET CONFIRMEES AU
REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX DE DEMOLITION
THESES MEASURES MUST BE VALIDATED OF SITE AND CONFIRMED TO MINISTRY
REPRESENTATIVE PRIOR TO DEMOLITION WORKS.
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VUE EN PLAN — INTERVENTIONS — STRUCTURE & CIVIL — BASTION DES URSULINES
PLAN VIEW — INTERVENTIONS — STRUCTURE & CIVIL — BASTION DES URSULINES
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1: 150

LEGENDE /LEXIQUE (BASTION DES URSULINES) @

1.

2.
3

on

N o

10.

1.
12.
13.
14.

VESTIGE A CONSERVER ET A PROTEGER, TYPIQUE. CERTAINES RESTRICTIONS VOIR
SO1

CONTREFORT (VESTIGE) A CONSERVER ET A PROTEGER, TYPIQUE.

CHEMIN D’ACCES EN CRIBLURE DE PIERRE A REPARER A LA FIN DES TRAVAUX.
ENLEVER 50MM D’EPAISSEUR DE CRIBLURE ET REMPLACER PAR UNE NOUVELLE.
REINSTALLER LES LUMINAIRES AU SOL ET LEURS BASES DE PIERRE TEL QUE
L’EXISTANT.

NOUVEAUX CONDUITS ELECTRIQUES VOIR PLAN EO1.

FLANC GAUCHE A RECONSTRUIRE, VOIR COUPE 1’/S06.

NOUVEAU DRAIN PERFORE LOCALISE DANS LE BAS DU MUR DE L'ESCARPE A

RACCORDER AU REGARD EXISTANT AVEC BLOC JOINT. RADIERS, VOIR VUES EN PLAN.

VOIR DETAIL TYPIQUE.

NOUVEAU DRAIN PERFORE ET GEOMEMBRANE LOCALISES DANS LE HAUT DU MUR DE
L’ESCARPE, VOIR COUPES 1'/S06. RADIERS VOIR EN PLAN. VOIR DETAIL TYPIQUE.
UNE NOUVELLE DESCENTE PLUVIALE A RACCORDER A LA CONDUITE LOCALISEE AU
BAS DU MUR D’ESCARPE (VOIR COUPE 1'/S06)

NOUVEAU REGARD DE NETTOYAGE A INSTALLER AUX ENDROITS INDIQUES, VOIR
DETAIL TYPIQUE. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES REGARDS DE NETTOYAGE A
INSTALLER SONT DE TYPE "DISSIMULE”.

DRAIN PERFORE 150mm® EXISTANT.

SECTION DE BORDURE DE GRANITE A REINSTALLER (6 REQUIS).

INSTALLER UNE BARBACANE ENTRE CHAQUE CONTREFORT, VOIR DETAIL TYPIQUE.

CONDUITE D’EAU POTABLE ET CONDUITE PLUVIALE A PROTEGER ET SUPPORTER
DURANT LES TRAVAUX.
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NOOA N

10.

11.
12.
13.
4.

REMAINS TO RETAIN AND PROTECT, TYPICAL. UNDER RESTRICTIONS, SEE SO1
BUTTRESS (REMAINS) TO RETAIN AND PROTECT, TYPICAL.

STONE DUST PATHWAY TO REPAIR AT WORKS END RENOVE AND REPLACE 50MM
THICK STONE DUST.

REINSTALL GROUND LIGHT FIXTURE AND THEIR STONE BASES AS EXISTING.
NEW ELECTRIC CONDUITS SEE EOT.

LEFT FLANC TO REBUILD AS PER SECTION 1'/SO6.

NEW PERFORATED DRAIN LOCATED AT SCARP WALL BASE CONNECTED TO
EXISTING MANHOLE WITH CONCREATE SEAL JOINT. INVERT SEE PLAN VIEW. SEE
TYPICAL DETAIL.

NEW PERFORATED DRAIN AND GEOMEMBRANE LOCATED AT SCARP WALL TOP. SEE
SECTION 1°/S06. INVERT SEE PLAN VIEW. SEE TYPICAL DETAIL.

ONE NEW DOWNSPOUTS TO CONNECT TO NEW DRAIN LOCATED AT SCARP WALL
BASE (SEE SECTION 1’/S06).

NEW CLEANOUT TO INSTALL WHERE INDICATED. INSTALL “DISSIMULATED” TYPE
CLEANOUT AS PER TYPICAL DETAIL.

EXISTING PERFORATED DRAIN 150mm@.

GRANIT BORDER SECTIONS TO REINSTALL (6 REQUIRED).

INSTALL BARBICAN BETWEEN EVERY BUTTRESS, SEE TYPICAL DETAIL.

DRINKING WATER PIPES AND STORMWATER SEWER PIPES TO PROTECT AND
SUPPORT DURING WORKS.
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LEGENDE/LEXIQUE (BASTION DES URSULINES) @

—_

CHAPERON, VOIR DETAIL TYPIQUE.

2. CORDON EXISTANT A REMPLACER EN GRES VERT, VOIR DETAIL
TYPIQUE.

3. CONTREFORTS ET VESTIGES EXISTANTS A CONSERVER, A
REJOINTOYER ET A PROTEGER, TYPIQUE.

4. MUR A DEMONTER ET A RECONSTRUIRE JUSQU'A £1200mm

SOUS LE NIVEAU DU SOL FINI SAUF INDICATION CONTRAIRE.

REALISER SELON LA COUPE 1 ET 1°/S06. VOIR LA

PROCEDURE DE DEMOLITION / RECONSTRUCTION SUR LA PAGE
S07.

NIVEAU APPROXIMATIF DU ROC FINI INTERIEUR (FACE NORD).

NIVEAU APPROXIMATIF DU ROC FINI EXTERIEUR (FACE SUD).

MUR DE SOUTENEMENT DE L'ESCALIER MENANT AU

STATIONNEMENT SOUTERRAIN A PROTEGER.

8. NIVEAU APPROXIMATIF DU SOL FINL

9. LIGNE DE FIN D’EXCAVATION APROXIMATIVE.

10. MUR D’ESCARPE DE LA COURTINE DE L’ESPLANADE.

11. DRAIN PERFORE, VOIR EN PLAN.

12. NOUVEAUX REGARDS DE NETTOYAGE, BARBACANES ET
DESCENTE PLUVIALE, TYP. VOIR EN PLAN ET DETAIL TYPE.

13. A CHAQUE CONTREFORT, ANCRER A L’EPOXY 4 BARRES

D'’ARMATURE EN FIBRE DE VERRE #8 DE 4m DE LONG AVEC

CROCHET 180°.

N oo

LEGEND/LEXICON (BASTION DES URSULINES) @

1. COPING, SEE TYPICAL DETAIL.

2. REPLACE NEW BELT COURSE WITH NEW SANDSTONE BELT
COURSE, SEE TYPICAL DETAIL.

3. EXISTING BUTRESSES AND REMAINS TO RETAIN, RE—POINT AND
PROTECT. TYPICAL.

4. DISMANTLE AND REBUILD SCARP WALL UP TO £1200mm

BELOW EXISTING GROUND LEVEL UNLESS NOTED OTHERWISE.
CONSTRUCTION AS PER SECTION 1’ ET 1'/S06. SEE
DEMOLITION / CONSTRUCTION PROCEDURE ON SHEET SO7.
APPROXIMATE EXISTING INTERIOR BEDROCK LEVEL NORT FACE.
APPROXIMATE EXISTING EXTERIOR BEDROCK LEVEL SOUTH FACE.
RETAINING WALL OF THE STAIR LEADING TO UNDERGROUND
FPARKING TO PROTECT.
APPROXIMATE GROUND LEVEL.
PPROXIMATE EXCAVATION LIMIT LINE.

. SCARP WALL OF DE L’ESPLANADE CURTAIN.

. PERFORATED DRAIN, SEE PLAN VIEW.

. NEW CLEANOUTS, BARBICANS AND DOWNSPOUTS, SEE PLAN
VIEW. AND DETAIL.

13. AT EACH BUTTRESS, ANCHOR WITH EPOXY #8 FIBERGLASS

REBARS, 4m LONG WITH 180° HOOK.

JIJ 0™ NOO

NOTE 1:

VOIR LA PAGE S05 POUR CONNAITRE LES INTERVENTIONS A
REALISER SUR LE PAREMENT DE PIERRES EXISTANT.

NOTE 2:

LE PATRON DE PIERRE LOCALISE SOUS LE NIVEAU DU SOL FINI
N’EST PAS CONNU. LES REPRESENTATIONS SUR CES ELEVATIONS
SONT SCHEMATIQUES. L’ENTREPRENEUR DEVRA REPRODUIRE AVEC
EXACTITUDE LES PATRONS EXISTANTS.

NOTE 3:

PROCEDURE DE DEMOLITION/RECONSTRUCTION DU FLANC GAUCHE,
VOIR ELEVATION PAGE SO7.

NOTE 1:

FOR EXISTING FRONTAL STONES INTERVENTIONS, SEE SHEETS SO0S5.
NOTE 2:

STONE PATTERN UNDER GROUND LEVEL IS UNKNOWN. PATTERNS
SHOWN ON ELEVATIONS ARE SCHEMATICS. CONTRACTOR MUST
MEASURE AND PREPRODUCE EXACTLY EXISTING PATTERNS.

NOTE 3:

LEFT FLANK DEMOLITION/RECONSTRUCTION PROCEDURE, SEE
ELEVATION PAGE SO7.
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i NOTES GENERALES / GENERAL NOTES
! B SR—4 LOT 2 — EMISSION 100% 2018-01-16
I8l
COUPE TYPIQUE DEMOLITION ! COUPE TYPIQUE CONSTRUCTION 1. LA LIMITE CONTRACTUELLE DE LA DEMOLITION DU NOYAU R R4 LoT 2 — EwISSIoN 807 | 2010510
m TYPICAL DEMOLITION SECTION m TYPICAL CONSTRUCTION SECTION DOIT ETRE CONFIRMEE PAR LE REPRESENTANT DU _ _ : el
5061502 ECHELLE/SCALE: 1:30 5061503 ECHELLE/SCALE: 1:30 MINISTERE. UNE AUTORISATION SERA REQUISE POUR TOUTE evisons
DEMOLITION SUPPLEMENTAIRE. / CONTRACTUAL LIMIT CORE revisions date
DEMOLITION MUST BE CONFIRMED BY THE MINISTRY o a0 sern
REPRESENTATIVE. AN AUTORIZATION WILL BE REQUIRED FOR tal o,
ANY ADDITIONNAL DEMOLITION. A 5 no.d o
.de la feuille—ol détail
2. POUR LA PROCEDURE PROPOSEE POUR LA DEMOLITION/ exigé
RECONSTRUCTION DU FLANC GAUCHE, VOIR ELEVATION PAGE sheet no. — where detail
SQ7. / FOR PROPOSED LEFT FLANK DEMOLITION/ c ;‘j}q”g:dlq fouille—od détaillé
RECONSTRUCTION PROCEDURE, SEE ELEVATION PAGE SO7. ot mo e et ed
3. POUR L’ARMATURE EN FIBRE DE VERRE (FRP) VOIR LA — —
NOTE GENERALE SUR LA PAGE S08 / FOR FIBERGLASS rose rejee
REINFORCEMENTS (FRP), SEE GENERAL NOTE ON PAGE SO8. TPSGC
PWGSC
NOTES — DEMOLITON (X) NOTES — DEMOLITION {X) NOTES — CONSTRUCTION @ NOTES — CONSTRUCTION @ 3, Passage du Chien d'Or, Québec, Québec, G1R 328
1. CHAPERON DE BETON A DEMOLIR. 16. DRAINAGE EXISTANT. LOCALISATION 1. CONCRETE COPING TO DEMOLISH. 16. EXISTING DRAIN. LOCATION SEE 1. CHAPERON A RECONSTRUIRE, VOIR 13. DESCENTE PLUVIALE #150mm, DR320 1. COPING TO BE REBUILT. SEE 14. GEOMEMBRANE ATTACHED TO REHABILITATION DES BASTIONS
VOIR EN PLAN. PLAN VIEW. NON PERFORE AVEC REGARD DE TYPICAL DETAIL. MASONRY WITH SUPPORT BAR, SEE
2. PIERRE DE CORDON A DEMONTER. 2. BELT COURSE STONES TO DETAIL TYPIQUE. NETTOVAGE. (LOCALISATION VOIR EN EOAL DETAL SAINT-LOUIS ET DES URSULINES
17. SURFACE GAZONNEE A EXCAVER. DISMANTLE. 17. TURF AREA TO EXCAVATE. 2. NOUVELLES PIERRES DE CORDON EN 2. NEW SANDSTONE BELT COURSE.
3. PIERRES DE PAREMENT A DEMONTER. GRES VERT PLAN). 15. NEW PERFORATED DRAIN. SEE PLAN REHABILITATION BASTIONS
18. LIMITE DE LA ZONE D’EXCAVATION A 3. FACE SANDSTONE TO DISMANTLE. 18. EXCAVATION LIMIT TO VALIDATE - 3. FACE SANDSTONE REASSEMBLY. AND ELEVATION VIEW. SEE TYPICAL SAINT-LOUIS & DES URSULINES
4. BETON A DEMOLIR SUR UNE CONFIRMER AU CHANTIER. PENTES ON SITE (SLOPE AS PER CNESST) 3. REMONTAGE DES PIERRES DE 14. GEOMEMBRANE RATTACHEE A LA DETAIL ' -
MOYENNE DE 600mm DE PROFOND SELON CNESST 4. CONCRETE 10 DEMOLISH ON : MAGONNERIE AVEC BAGUETTE DE 4. SLOPED MOTAR AND LIQUID : . ,
' ' 600mm AVERAGE DEFTH. 19. MEMBRANE TO DEMOLISH. PAREMENT DE GRES. SUPPORT, VOIR DETAIL TYPIQUE. MEMBRANE, SEE SPECIFICATIONS. 16. SEAL NEW GEOMEMBRANE TO pessin browing
> SSJ@%RDESRURFLET%fm?fTON A 19. MEMBRANE D'ETANCHEITE A DEMOLIR. 5. DISMANTLE £450mm OF CORE 20. CONCRETE GUTTER TO PRESERVE. 4 MORTIER EN PENTE ET MEMBRANE 15 \0vEAy DRAN PERFORE, VOIR VUE 5. NEW CORE +1050mm THICKNESS. CONDUIT AS PER TYPICAL DETAIL. STRUCTURE
' 20. BETON DE REMPLISSAGE A BEHIND EXISTING CONCRETE. 21. £65mm OF SPRAYED CONCRETE QUIDE, ' EN PLAN ET ELEVATION. VOIR DETAILL 6. EXISTING CORE TO PRESERVE. 17. GROUND LIGHT FIXTURE ANT THEIR STRUCTURE
NOYAU A CONSERVER. CONSERVER. 6. CORE TO BE PRESERVED 7O PRESERVE. 5. NOUVEAU NOYAU £1050mm TYPIQUE. ” TROL STONE BASES TO REINSTALL.
7. PAREMENT INTERIEUR A CONSERVER D'EPAISSEUR. 7 BEROSS SON COUPE
. . 21. £65mm DE BETON PROJETE A 7. INTERIOR FACESTONE TO 22. GLUED WATERPROOFING 16. ETANCHER LA GEOMEMBRANE SUR LA REINFORCEMENT (#4@500c/c BOTH 18. NEW ELECTRIC CONDUITS INTO PCV ]
CONTREFORT A CONSERVER CONSERVER. PRESERVE. MEMBRANE TO DEMOLISH. 6. NOYAU EXISTANT A CONSERVER. CONDUITE SELON LE DETAIL TYPIQUE. WAYS AT 200mm BEHIND FACE /SZDEJOSfxgED INTO 100mm ON DEMOLITION / CONSTRUCTION
LOCALISATION VOIR EN PLAN. 22. MEMBRANE COLLEE A LA MAGONNERIE 8. BUTTIRESS TO RETAIN. LOCATION 23. EXISTING FACE STONES ANCHORS, 7. ARMATURE DE CONTROLE EN FIBRE  17. LUMINARES ET LEURS BASES DE STONE'S BACK). ‘
9. ARMATURE EN ACIER A SECTIONNER A DEMOLIR. SEE FLAN VIEW. 600mm LONG @ 1200c/c, 2 DE VERRE (#4@500c/c DEUX SENS PIERRES A REINSTALLER VOIR DETAIL 8. FIBERGLASS BOND REINFORCEMENT 1% g%?sﬁé@mi?ﬁﬁﬁvsm rorsal SECTION
' ’ 9. STEEL REINFORCEMENT TO CUT WAY, TO DEMOLISH. A 200mm DU DERRIERE DU ET ELECTRICITE. WITH 180° HOOK (#4@500c/c BOTH :
TYPIQUE (VOIR COUPE DE 23. ANCRAGE EN ACIER GALVANISE + - S AREMENT WAYS) TO DRIVE INTO EXISTING 20. ALLOW FOR SLEEVE DEMOLITION / CONSTRUCTION
CONSTRUCTION). 600mm LONG @ 1200c/c, 2 SENS, TYPICAL (SEE CONSTRUCTION 24. REMAINS TO PROTECT AND )- 18. NOUVEAUX CONDUITS ELECTRIQUES ' ' !
10. VESTIGES DES MURS D’EMBRASURES A DEMOLIR. SECTION,). REPOINT, SEE PLAN VIEW. 8. FICHES DE LIAISON EN FIBRE DE (VOIR PLAN ELECTRICITE) DANS UN 9. FACE STONES ANCHORS, SEE 21. PLACE BACK EXISTING SOIL (SEE Concu por Designed by
A 10. CANON EMBRASURE REMAINS AND 25. REINFORCEMENTS LOCATED INTO VERRE AVEC CROCHET 180° TUYAU DE PVC A ENROBER AVEC TYPICAL DETAIL. SPECIFICATIONS). MATHIEU BOUCHARD, ING. 2017-03-17
CANONS ET LEURS RENFORTS DE  24. VESTIGE A PROTEGER, ET THEIR CONCRETE CONCRETE FOUNDATIONS TO (#4@500¢/c CH. SENS) A FICHER A 100 DANIEL BROCHU, ING
3 A PROTEGER. LOCALISATION REJOINTOYER VOIR EN PLAN. , : mm DE SABLE CG—14 10. EXISTING REINFORCEMENTS _  ING. Date
BETON REINFORCEMENTS TO PROTE! PRESER L’EXISTANT 22. AT EACH BUTTRESS, INSTALL 4-#8
E CEM OTeCT. ESERVE. ALTERNATING AT £750mm c/c TO FIBERGLASS REBARS 4m LONG WITH Dessiné par Drawn: by
PROTECTION SUR S09. : ' 26. ELECTRIC CONDUITS, SEE 9. ANCRAGES DES PIERRES DE TERRE VEGETALE, VOIR DEVIS. CUT AT 600mm OF THE 180° HOOK. FREDERIC GAMACHE 2017-03-17
RENFORTS DE BETON A CONSERVER. PROTECTION SECTION ON S09. ELECTRIC PLANS PAREMENT. VOIR DETAIL TYPIQUE ’ PRESERVED CORE. Date
26. CONDUITS ELECTRIQUES, VOIR PLANS : ' ' 71. BACKFILLING, SEE SECTION ON LOCATION ON SO3 APProuve par Approved by
BETON A CONSERVER ET PROTEGER. ( ) RETAIN AND PROTECT. 10. ARMATURE EXISTANTE £750mm c/c :
. , . Dat
12. ZONE DE SOLS CONTAMINES A 12. CONTAMINATED SOILS AREA TO 600mm DU NOYAU A CONSERVER. DEVIS). 12. REPOINT EVERY REMAINS IN — . ——
EXCAVER ET CONSERVER POUR EXCAVATE. PRESERVE ANT PUT Gestionnaire principal de projet Gestionnaire de projet
22 A CHAQUE CONTREFORT. ANCRER A EXCAVATED AREAS. LOCATION SEE .
REMETTRE EN PLACE. BACK IN PLACE. 11. REMBLAYAGE, VOIR COUPE SUR SO8. L EPOXY 4—ARMATURES EN FIBRE DE PLAN VIEW. SEE PROTECTION JEAN-BENOIT ST-LAURENT PHILIPPE M. LAVERDIERE
13. ARMATURE EN ACIER EXISTANTE A 13. EXISTING STEEL REINFORCEMENT 12, TOUS LES VESTIGES SONT A VERRE #8 DE 4m DE LONG AVEC SECTION ON S089. ,\/l\/ia;n Prc?chect M:n?gter — ‘tPrOcht' I\/:anagber
£750mm c/c A COUPER AU NIVEAU AT £750mm c/c TO CUT AT REJOINTOYER SUR TOUTE LA ZONE A CROCHET 180" 13. 150mm@ R320 NON—PERFORATED o de projet Froject mumberf Mo de projet  froject mumber
DE LA LIMITE DE DEMOLITION. DEMOLITION _ LIMIT. EXCAVEE. LOCALISATION VOIR EN 03, NOUVELLE BARBAGANE. VOIR DETAIL RAINWATER DOWNPIPE (LOCATION R.079763.001 106/05.01/PR1-001
. , . TPSGC Pwesc | APC APC
14, SOL EXISTANT A EVACUER 14. EXISTING SOIL TO EVACUATE. gbARN-SgglR COUPE DE PROTECTION LOCALISATION VOIR SO03. SEE PLAN VIEW). Nom du fichier /-G/'e name| No de classement
15. LUMINAIRES AU SOL, A DEMONTER. 15. GROUND LIGHT FIXTURE TO MLCOLL
BELOVE. 24. gggRUDE DE NETTOYAGE, VOIR DETAIL S06-MU-COU-R_079763_001.dwg i
. ile no
No de plan ou dessin File name] No feuille Sheet no
R_079763_001_S06-MU-ELV S06
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PHASE 2 DEMOLITION ZONE DEMOLITION ZONE biens immobiliers
DEMOLITION ZONE TEMPORARY BETTRESS (PHASE 1) Région du Québec Quebec region
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COUPE - RECONSTRUCTION PHASE 1

2018-02-07
/a-A\ SECTION - RECONSTRUCTION PHASE 1
) " ECHELLE/SCALE: 1:50
S07|S07 D SR-5 — POUR APPEL D'OFFRES 2018-02-09
CL CONTREFORT
CL BUTTRESS
| c SR—4 — EMISSION 100% — BILINGUE | 2018-01-23
B SR—4 LOT 2 — EMISSION 100% | 2018-01-16
A SR—4 LOT 2 — EMISSION 99% 2017-03-17
révisions
revisions date

A no. du détail

detail no.

B no.de la feuille—olU détail
exigé
sheet no. — where detail
required

C no. de la feuille—ol détaillé

sheet no. — where detailed
- T | 1 _Projet /5roject
TPSGC
6 PWGSC
3, Passage du Chien d'Or, Québec, Québec, G1R 3Z8
4 7 ) ?
| ,
VOIR ELEVATION ; VOIR ELEVATION REHABILITATION DES BASTIONS
| | |
SEE ELEVATION ' SEE ELEVATION SAINT-LOUIS ET DES URSULINES
3
REHABILITATION BASTIONS
COUPE - DEMOLITION PHASE 2 SAINT-LOUIS & DES URSULINES
A-A\ SECTION - DEMOLITION PHASE 2 T— Browng
S07|S07 ECHELLE/SCALE: 1:5(():L CONTREFORT STRUCTURE
|
NOTES — DEMOLITION / CONSTRUCTION @ NOTES — DEMOLITION / CONSTRUCTION @ PROCEDURE PROPOSEE DE
DEMOLITION / CONSTRUCTION
1. EXCAVER LE SOL DANS LE HAUT DU MUR (VOIR NOTE DE 1. EXCAVATE SOIL AT WALL TOP (SEE PAGE S06).
DEMOLITION DE LA PAGE SO06). 2. DISMANTLE FACETONE AND CORE AS PER DIMENSIONS SHOWN. PROPOSED DEMOLITION /
2. PIERRES DE PAREMENT ET NOYAU A DECONSTRUIRE SELON LES TYPICAL AT EACH EXISTING BUTTRESS. CONSTRUCTION PROCEDURE
DIMENSIONS MONTREES. TYPIQUE A CHAQUE CONTREFORT EXISTANT. 3 EXISTING FACESTONE AND CORE TO BE PRESERVED IN PHASE 1
3. PIERRES DE PAREMENT ET NOYAU EXISTANT A CONSERVER EN (D/SMANTL/NG IN PHASE 2 AFTER CORE RECONSTRUCTION IN Congu par Designed by
' PHASE 1). MATHIEU BOUCHARD, ING. 2017-03-17
PHASE 1 (DECONSTRUIRE EN PHASE 2 APRES LA RECONSTRUCTION DANIEL BROGHU. ING.
DU NOYAU DE PHASE 1) SELON LA COUPE 1/S06. 4. PHASE 1 AND 2 DISMANTLING CORE LIMITS AS PER SECTION e me,'f";;
4. LIMITE DE LA DEMOLITION DU NOYAU DE LA PHASE 1 ET 2 SELON 1/S06. FREDERIC GAMACHE 2017-03-17
LA COUPE 1/S06. 5. EXISTING BUTTRESS. Date
5. CONTREFORT EXISTANT. 6. CORE RECONSTRUCTION AS PER SECTION 2/S06. Approuvé par Approved by
MATHIEU BOUCHARD, ING. 2017-03-17
. RECONSTRUCTION DU NOYAU SELON LA COUPE 2/SO06. 7. PHASE 1 CORE RECONSTRUCTION LIMIT AT +450mm FROM THE Date
y 6 7 LIMITE DE LA RECONSTRUCTION DU NOYAU EN PHASE 1 @ EXTERIOR OF FACESTONE AS PER SCTION 1°/S06.. Gestionnaire principal de projet Gestionnaire de p‘rojet
e +450mm DE LA FACE APPARENTE DU PAREMENT DE PIERRE 8. INSTALL REINFORCEMENTS AS PER SECTION 1'/S06. JEAN-BENOIT ST-LAURENT PHILIPPE M. LAVERDIERE
SELON LA COUPE 1'/306 Main Project Manager Project Manager
8 .
| N y 9. FACESTONES RE—MOUNTING. No de projet Project number|No de projet Project number
8. ARMATURE A INSTALLER SELON LA COUPE 1'/SO06.
VOIR_ELEVATION | VOIR ELEVATION 9. REMONTAGE DES PIERRES DE PAREMENT $P.§G7Cg763.oo1 PWGS 1\2(?/05'01/PR1-001 APC
SEE ELEVATION | SEE ELEVATION . ‘ Nom du fichier /-G/'e name] No de classement
* NOTE: THIS IS A PROPOSED PROCEDURE. THE TEMPORARY
COUPE - RECONSTRUCTION PHASE 2 * NOTE: CETTE PROCEDURE N’EST Q'UNE PROPOSITION. LA METHODE STABILISATION METHOD MUST BE DETERMINED AND SUBMITED BY THE S07-DT-MUR-R_079763_001.dwg o
@ SECTION - RECONSTRUCTION PHASE 2 DE STABILISATION TEMPORAIRE DOIT ETRE DETERMINEE ET SOUMISE CONTRACTOR (SEE SPECIFICATIONS). : . :
' ' ’ No de plan ou dessin File name] No feuille Sheet no
Sgls/w ECHELLE/SCALE: 1:50 PAR L’ENTREPRENEUR (VOIR DEVIS).
R_079763_001_S06-DT-MUR S07
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EXTERIEUR
EXTERIOR

|

PIERRES DE PAREMENT

NOYAU
CORE

FACE EXTERIEURE

SURFACE STONE
EXTERIOR FACE

100 MINIMUM

600

| DOS DE LA PIERRE

I BACKSIDE OF STONE

NOTES (ANCRAGES DES PIERRES AU PAREMENT) :
NOTES (FRONTAL STONE ANCHORING) :

TIGE FILETEE INOX 316
#10mm

STAINLESS STEEL

316 10¢

THREADED ROD

R=25

1. ANCRAGES DES TIGES AU NOYAU AVEC ADHESIF CHIMIQUE OU NOYEES COMPLETEMENT,

SANS VIDE, DANS LA MACONNERIE

ROD ANCHORING TO CORE WITH CHEMICAL ADHESIVE OR ENGULFED COMPLETELY,

WITHOUT VOID IN MASONRY
2. POUR PIERRES
STONE LENGTH
3. POUR PIERRES
STONE LENGTH

4. POUR PIERRES
STONE LENGTH

DE LARGEUR < 600mm ET > 300mm, PREVOIR UN (1) ANCRAGE
< 600mm AND > 300mm, ALLOW FOR (1) ANCHOR

DE LARGEUR > 600mm, PREVOIR DEUX (2) ANCRAGES

> 600mm, ALLOW FOR (2) ANCHORS

DE LARGEUR < 300mm, AUCUN ANCRAGE REQUIS
> 300mm, NO ANCHOR REQUIRED

ANCRAGE DES PIERRES DE PAREMENT EXTERIEUR
EXTERIOR SURFACE STONE ANCHORING DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:10

TEL QU’EXISTANT

ENFONCEMENT 400m
AVEC ADHESIF CHIMIQUE

400mm EMBEDMENT
WITH CHEMICAL ADHESIVE

ARMATURE SUPPLEMENTAIRE DE COIN EN
FIBRE DE VERRE #4 GRADE 3 AU MEME
ESPACEMENT QUE CEUX DE LA COUPE
1/S06

#4 GRADE 3 SUPPLEMENTARY FIBERGLASS
CORNER REINFORCEMENT AT THE SAME
LOCATION AS THOSES ON SECTION 1,/S06

400

ARMATURE DE CONTROLE
EN FIBRE DE VERRE,

VOIR COUPE 1’/S06
FIBERGLASS CONTROL
REINFORCEMENT, SEE

SECTION 1°/S06

|
FLANC GAUCHE
LEFT FLANK

DETAIL D'ARMATURE DE COIN

CORNER REINFORCEMENT DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:50

A
\7/

50mm DE CRIBLURE B
DE PIERRE A DECONTAMINER
50mm OF COMPACTED

STONE DUST TO DECONTAMINATE

CONDUIT DE PVC EXISTANT
PVC EXISTING CONDUIT *

AS PER EXISTING

LUMINAIRE EXISTANT
A PROTEGER
EXISTING GROUND
LIGHT TO PROTECT

50mm DE CRIBLURE
DE PIERRE COMPACTEE
50mm OF COMPACTED
STONE DUST

SELON EXISTANT
AS PER EXISTING

-

300mm DE GRAVIER
MG—20 COMPACTE

@ 95% P.M.

300mm OF MG-20
COMPACTED AT 95%
OF MODIFIED PROCTOR

FORTIFICATIONS
EXISTANTES
EXISTING
FORTIFICATIONS

J

1800 Min.
OU JUSQU’AU ROC SOLIDE/
1800 MIN OR TO BEDROCK

FONDATION EXISTANTE
A REINSTALLER
EXISTING FOUNDATION
BASE TO REINSTALL

SELON CNESST MAIS

T——300mm DE GRAVIER
MG—56 COMPACTE

@ 95% P.M.

300mm OF MG—56
COMPACTED AT 95%
OF MODIFIED PROCTOR

\CONDUITS ELECTRIQUES
ET BANDE INDICATRICE,

ELECTRIC CONDUITS

PENTE1:1 MAXIMUM /
AS CNESST BUT
SLOP 1:1 MAXIMUM

150mm DE REMBLAI MG—ZO/

COMPACTE @ 95% P.M.
150mm OF MG—20 COMPACTED
AT 95% OF MODIFIED PROCTOR

\

$ AND INDICATIVE STRIP,
SEE ELECTRIC PLANS.

DRAIN PERFORE VOIR COUPE 1’ / S06
LOCALISATION VOIR VUE EN PLAN

PERFORATED DRAIN, SEE SECTION 1’ / S06
LOCATION SEE PLAN VIEW

REMBLAI GRANULAIRE

MG—112 COMPACTE @ 95% P.M.
PAR COUCHE DE 300 mm Max.
MG—112 COMPACTED AT 95%
OF MODIFIED PROCTOR PER
LAYERS OF 300mm THICK MAX.

STRUCTURES EN GRAVIER AVEC BASE DE LUMINAIRE AU SOL
GRAVEL STRUCTURES WITH GROUND LIGHT FIXTURE

ECHELLE/SCALE: 1:20

CHANFREIN 25x25mm
25x25mm CHAMFER

PIERRE DE PAREMENT

FACE EXTERIEURE
SURFACE STONE

EXTERIOR FACE (

FICHE 15M @ 800c/c GALVANISEE AVEC
CROCHET STANDARD ANCRE DE 150mm
DANS LE NOYAU AVEC ADHESIF CHIMIQUE

NOTE GENERALE POUR ARMATURE DE FIBRE DE VERRE (FRP) /
GENERAL NOTE FOR FIBERGLASS REINFORCEMENTS (FRP)

BARRES DROITES ET PLIEES #8: GRADE 3, 1600MM DE CHEVAUCHEMENT
#8 STRAIGHT REBARS: GRADE 3, 1600MM OVERLAP.

BARRES DROITES #4: GRADE 1, 600mm DE CHEVAUCHEMENT
#4 STRAIGT REBARS: GRADE 1, 600mm LAPPING.

BARRES PLIEES #4: GRADE 3, 600mm DE CHEVAUCHEMENT
#4 BENDED REBARS: GRADE 3, 600mm LAPPING.

NOTES:

1. AUX EXTREMITES DE LA ZONE DE TRAVAIL, FORER DANS LES MURS
EXISTANTS ET ANCRER L'’ARMATURE HORIZONTALE A L’EPOXY,
ENFONCEMENT 400mm / AT WORK ZONE LIMIT, BORE THE EXISTING
WALLS AND ANCHOR EVERY HORIZONTAL REBARS WITH EPOXY,
EMBEDEMENT 400mm.

2. TOUTES LES BARRES D'ARMATURES DOIVENT ETRE ATTACHEES
ENSEMBLE AVEC DE LA BROCHE EN ACIER INOXYDABLE / EVERY REBARS
MUST BE ATTACHED TOGETHER WITH STAINLESS STEEL WIRE.

VOIR PLAN ELECTRICITE.

3—10M
GIAG;\ZIA\}A’?]/'\/SIEEB MEMBRANE LIQUIDE
TRUELLEE VOIR DEVIS.
10M @ 400c /c LIQUID APPLIED MEMBRANE,
GALVANISEE SEE SPECIFICATIONS
GALVANIZED oL FINI
CHAPERON DE BETON GROUND

CONCRETE COPING

M

BAGUETTE DE SUPPORT EN INOX
AVEC FIXATION MECANIQUE @ 400
c/c

STAINLESS STEEL SUPPORT

BAR

WITH MECHANICAL FIXATION

AT 400 c/c

INTERIEUR
INTERIOR

© e

100

' MINIMUM \

EXTERIEUR
EXTERIOR

GEOMEMBRANE
GEOMEMBRANE

15M @ 800c/c DOWELS DRILLED
150mm DEEP INTO THE CORE WITH
CHEMICAL ADHESIVE

DETAIL NOUVEAU CHAPERON
NEW COPING DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:10

NOUVELLE PIERRE DE
CORDON EN GRES VERT

NEW LIMESTONE BELT 250mm MINIMUM

COURSE
n SRR P e Y.
= T
= SToTLTLToToToT
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o - T T T T
9| = oo oTIoIoos
Hl TSI SCECECETETH
Ll S S S
a e S S
ZI — o m =
S oo T FRUIT SELON LA FACE DU
< bbb bt MUR D’ESCARPE, VOIR LES
SRR S P COUPES APPROPRIEES.
— ANGLE AS PER SCARP WALL
FACE, SEE APPROPRIATE
SECTONS.
NOTE:

1. REPRODUIRE SELON LES DIMENSIONS DU CORDON EXISTANT. /
DUPLICATE AS PER EXISTING BELT COURSE DIMENSIONS.

2. FINITION DES PIERRES DE CORDON TEL QUE LE DETAIL DE
FINITION DES PIERRES. / BELT COURSE STONE FINISH AS PER
STONE FINISH DETAIL.

DETAIL TYPIQUE, PIERRE DE CORDON
BELT COURSE STONE TYPICAL DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:5

LES FACES LATERALES,
SUPERIEURE ET INFERIEURE
DOIVENT ETRE PEIGNEES SUR
100% DE LEUR SURFACE.
COMBED HAMMERING OF 100%
OF THE L[ATERALS, TOP AND
BOTTOM FACES

~Jle

FINITION PIQUEE
(MOYEN—GROS) DE LA FACE
APPARENTE,

PRICKED HAMMERING WITH
MEDIUM—GROSS FINISH OF
THE EXPOSED FACE

/

BOUCHARDER MOYEN—GROS LE
DERIERE DE LA PIERRE SUR
50% DE LA SURFACE

BUSHED HAMMERING WITH
MEDIUM—GROSS FINISH OF
50% OF THE REAR SURFACE

ARRONDIR TOUTES LES
ARRETES APPARENTES

WORN EVERY EXPOSED
EDGES

NOTE: LES PIERRES DOIVENT ETRE DEPOSEES SUR LEUR LT /
LAY—DOWN STONE ONTO THEIR BED

DETAIL DE FINITION DES PIERRES
STONE FINISH DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:10
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REFECTION DU FLANC GAUCHE
DU BASTION DES URSULINES

RESTORATION OF BASTION
DES URSULINES LEFT FLANK

Dessin Drawing

STRUCTURE
STRUCTURE

COUPES & DETAILS TYPIQUES

IPIERRES / FONDATIONS / CHAPERON

TYPICAL SECTIONS & DETAILS
STONES / FOUNDATIONS / COPING
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3—PIECES DE BOIS
HORIZONTALES 89x89

TYPIQUE DE CHAQUE COTE _ -1/ '\

3—HORIZONTAL WOODED
PIECES 89x89, TYPICAL
ON EACH SIDE

N

|

CONTREPLAQUE 19mm EP.
19mm THICK PLYWOOD PANEL

/

AN

71
N
— o~

R
1
N

\

7

N M
X

\

TIGES FILETEES 12mme
@ 900mm c/c
12mm@ THREDED ROD
@ 900mm c¢/c

PIERRES DU VESTIGE
D’EMBRASURE A CANON A
CONSERVER

CANON EMBRASURE STONE
REMAINS TO PRESERVE

PIECES DE BOIS 89x89 A TOUT
LES 900mm c¢/c, TYPIQUE DE
CHAQUE COTES

89x89 WOOD PIECES AT 900mm
c/c, TYPICAL ON EACH SIDE

FIXER LE 89x89 AU
RENFORT DE BETON @
600c/c AVEC ANCRAGES
CHIMIQUES 10mm@.

ATTACH THE 89x89 TO THE
CONCRETE SUPPORT USING
210mm CHEMICAL ANCHORS.

RENFORT DE BETON EXISTANT
SUPPORTANT LES VESTIGES A
CONSERVER.

EXISTING CONCRETE
REINFORCEMENT SUPPORTING
REMAINS TO PRESERVE

DETAIL TYPE DE PROTECTION DE VESTIGES
/ a4\ REMAINS POTECTION TYPICAL DETAIL

'508|S06 ECHELLE/SCALE: 1:10

ANCRAGE DANS LA

PAROI DU REGARD

ANCHOR IN MANHOLE
400 WALL

400

VUE EN PLAN

PLAN VIEW

- 4—15M

DRAIN
PIPE

DRAIN DE
FONDATION
FOUNDATION
DRAIN

300

(4) ANCRAGES
CHIMIQUE 15M
— (4) CHEMICAL
ANCHORS 15M

A BRIDE D’ANCRAGE
1{ / ANCHORING FLANGE
=d

e
N

S TTN L

BLOC DE JOINT EN / - "\ PAROI DU

BETON 25 MPa
25 MPa CONCRETE
SEAL BLOCK

REGARD
CONCRETE
MANHOLE WALL

mEE
COUPE
SECTION

DETAIL TYPE DE BLOC DE JOINT ANCRE DANS UN REGARD

CONCRETE SEAL JOINT ANCHORED TO MANHOLE TYPICAL DETAIL

CONDUITE /DRAIN

alr S
AN
BOUCHON "FEMELLE"
150mm@
CAP "FEMALE" PIERRE REUTILISEE
+300x300x +200 EPAIS.
REUSED STONE
+300x300x +200 THICK.

TUYAU NON-PERFORE
150mm@
NON-PERFORATED PIPE

\ ENROBAGE TYPE CG-14

300mm MIN. AUTOUR DES
CHEMINEES

| 300mm MIN. TYPE CG-14
ENVELOPE AROUND VENT

475
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CONDUIT/DRAIN
SCELLANT -
SEALLANT B ANNEAU D’ETANCHEITE INTERIEUR
, | INTERIOR SEALING RING
ANNEAU D'ETANCHEITE EXTERIEUR — .
EXTERIOR SEALING RING | SANGLES EN ACIER INOXYDABLE
B I STAINLESS STEEL STRAP
300
— :I I: JOINT FUSIONNE
I: :I WELDED JOINT
[ |
— 14 K L
| |
GEOTEXTILE ! ! GEOTEXTILE
GEOMEMBRANE — . — GEOMEMBRANE
GEOTEXTILE ] GEOTEXTILE
GEOMEMBRANE | \ | GEOMEMBRANE

DETAIL D'ETANCHEITE DE MEMBRANE AUX CONDUITES

MEMBRANE SEALING AT CONDUITS DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:30

PIERRES, VOIR DEVIS

ENSEMBLE DE DEPART
COMPATIBLE AVEC LE DRAIN
STARTING KIT COMPATIBLE WITH
DRAIN

DRAIN PERFORE OU NON PERFORE
PERFORATED OR UNPERFORATED DRAIN

DETAIL TYPE DE REGARD DE NETTOYAGE DISSIMULE
DISSIMULATED CLEAN OUT TYPICAL DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:20

SCELLER LE POURTOUR DU TUYAU
AVEC COULIS SANS RETRAIT
INJECTE SOUS PRESSION

SEAL PIPE WITH PRESSURE
INJECTED NON—SHRINK GROUT

CONDUIT DE #100mm
R320 LISSE

2100mm R320
SMOOTH PIPE

FORAGE AU DIAMANT
$125mm DANS LA
MACONNERIE EXISTANTE

$125mm DRILL WITH
DIAMOND TIP IN
EXISTING MASONRY

w.» \

| BASTION ¢

DES

Z

PLAN CLE
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STONES, SEE SPECIFICATIONS

MAXIMUM 25mm DE
MORTIER ENROBANT LES

POCHE EN GEOTEXTILE REMPLIE
DE PIERRES NETTES 196mm A
POUSSER AU FOND DU TUYAU DE
DRAINAGE APRES INSTALLATION
GEOTEXTILE POUCH FILLED WITH

PIERRES.

25mm MAXIMUM MOTAR
THICKNESS BETWEEN
ROCKS

DETAIL TYPE DE CONSTRUCTION D'UN NOYAU MASSIF
MASSIVE CORE CONSTRUCTION TYPICAL DETAIL

ECHELLE/SCALE: -

ECHELLE/SCALE: N.A.E.

/

PIERRES DE PAREMENTS
INTERIEURES
INTERIOR FACE STONES

BAGUETTE DE SUPPORT CONTINUE 6.4mm
EPAISSEUR X 50mm EN ACIER INOXYDABLE
A FIXER AVEC DES VIS A BETON @ 250c¢/c
DANS LES JOINTS DU MUR DE MAGCONNERIE
CONTINUOUS STAINLESS STEEL SUPPORT
ROD, 6.4mm THICK X 50mm, TO BE
ATTACHED WITH CONCRETE FASTENER @
250c/c IN MASONRY WALL'S JOINTS.

GEOTEXTILE & GEOMEMBRANE & GEOTEXTILE
GEOTEXTILE & GEOMEMBRANE & GEOTEXTILE

DETAIL TYPE FIXATION DE LA GEOMEMBRANE AU MUR
GEOMEMBRANE WALL MOUNTING DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:10

196mm CLEAN STONE, TO BE
PUSHED—-UP THE PIPE AFTER
INSTALLATION

MUR D’ESCARPE
SCARP WALL

DETAIL TYPE DE BARBACANE
BARBICANE TYPICAL DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:10

DRAIN PERFORE TYPE 3 9150 EN POLYETHYLENE INTERIEUR LISSE DE
RESISTANCE 320 KPa DANS 150mm DE PIERRE NETTE #20 ENROBEES
D’UNE MEMBRANE GEOTEXTILE NON—TISSEE EN POLYPROPYLENE,
RESISTANCE A LA RUPTURE > 550N, RESISTANCE AUX DECHIRURES > 250N
2150 POLYETHYLENE PERFORATED TYPE 3 DRAIN (SMOOTH INTERIOR)

WITH 320 KPa RESISTANCE COATED WITH OF 220mm CLEAN STONES

AND NON WOVEN, POLYPROPYLENE GEOTEXTILE MEMBRANE RUPTURE
RESISTANCE > 550N, TEARING RESISTANCE > 250N

600mm
CHEVAUCHEMENT
600mm LAPPING

SABLE DE PROTECTION CG—14 (150mm
MINIMUM) COMPACTE A 92% DU P.M.

PROTECTIVE BEDDING CG—14 (MINIMUM
150mm) COMPACTED AT 92% OF M.P.

150

GEOMEMBRANE BASSE DENSITE LISSE EN
POLYETHYLENE, EPAISSEUR MINIMUM DE
0.45mm, DENSITE > 400 g/m?, ENROBEE AU
DESSUS ET EN DESSOUS D'UNE MEMBRANE
GEOTEXTILE NON—TISSEE EN POLYPROPYLENE,
RESISTANCE A LA RUPTURE > 550N,
RESISTANCE AUX DECHIRURES > 250N

LOW DENSITY MEMBRANE (SMOOTH)

MINIMUM THICKNESS OF 0.45mm > 400
g/m? COVERED TOP AND BOTTOM BY A
NON WOVEN POLYETHYLENE MEMBRANE
ULTIMATE RESISTANCE > 550N, TEARING
RESISTANCE > 250N

100

DETAIL TYPE DRAIN PERFORE AVEC GEOMEMBRANE
PERFORATED DRAIN WITH GEOMEMBRANE TYPICAL DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:10
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DU BASTION DES URSULINES

RESTORATION OF BASTION
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Dessin Drawing

STRUCTURE
STRUCTURE

COUPES & DETAILS TYPIQUES
CIVIL & ETANCHEITE

TYPICAL SECTIONS & DETAILS
DRAINAGE & WATERPROOFING
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I*I Travaux publics et Public Works and
Services gouvernementaux Government Services

— Canada Canada
NOUVEAU PORTE FUSIBLE EN PORCELAINE AVEC LUMINAIRE EXISTANT A REINSTALLER ET A Direction géncrale des Real Property branch
NOUVEAU FUSIBLE DE 2 AMPERES A INSTALLER RACCORDER
ET RACCORDER DANS LE FOND DE CHAQUE o , bec regi
LUMINAIRE ENCASTRE EXISTING LUMINAIRE TO REINSTALL AND RECONNECT Region du Quebec Quebec region
CONNECTEUR ETANCHE A REMPLACER PAR UN NEUF
NEW PORCELAIN FUSE HOLDER WITH NEW 2 \
EACH LUMINAIRE (=]
NOTE:
TOUTES LES EPISSURES SERONT COMPOSEES DES ELEMENTS FIL VERT DE MALT 48
SUIVANTS: ANNEAU DE LA SERIE #54620, RUBAN MODELE NOUVEAU
#HSTS—25 ET CAPUCHON #HSC-2-20, LE TOUT DE “THOMAS &
BETTS”. CES EPISSURES DEVRONT ETRE FATES SELON LES FIL #8 (NOUVEAU) NEW GREEN CABLE # 8
RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER: “THOMAS & BETTS”. GROUND
CABLE #8 (NEW
ALL THE SPLICES WILL BE COMPRISED BY THE FOLLOWING #8 (NEW) TETRA TECH
ELEMENTS: RING OF THE RANGE #54620, TAPE MODEL 4655, boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1P 247
#HSTS—25 AND CAP #HSC—2-20, ALL FROM "THOMAS & Téléphone: 418 871-8151 Téléphone: 418 871-3414
BETTS”. THIS SPLICES MUST BE MADE ACCORDING TO THE 9 g Télécopieur: 418 871-0625
MANUFACTURER'S “THOMAS & BETTS” RECOMMANDATIONS / .
0 7/

=2 A4
BASTION ¢

TN
7
URSUINES é?'

BACR
- Q

~NOUVELLE " EPISSURE; |-~
- VOIR“NQTE" -

% " |BASE DE BETON EXISTANTE A
... “|REINSTALLER TEL QUE L’EXISTANT

E.'X;I"STING CONCRETE BASE TO
‘REINSTALL SUCH AS THE EXISTING

CONDUIT PVC FLEXIBLE EXISTANT
EXISTING FLEXIBLE PVC CONDUIT o
A ’ Cal |

NOUVEAU CONDUIT PVC 41MM ¢ |

NEW PVC 41 MM } CONDU”_ L i . \ . .q ;/(\‘// \/\ \ \
— = Y‘\’\\W | 1

A

K ' = 41
p K< 7 7
N A A,

XK RN, SN NNOUVELLE FILERIE 4#8 RWU—90° N
O e A e AP AASASAEK + 1 VERT W Dals NOUVERD
N CONDUIT 41MM @.
CONDUTT 41MM 9. AN \/\\/\\\/\\,/\\\\\///\\\/K\
. NEW CABLE 4#8 RWU—90" + 1
GFL\IEEEV\,Q %ARBcl)-ENg#ﬁ\l RNV\ELJV—Z?MJ ; GREEN GROUND IN NEW 41MM ¢
CONDUIT -
CONDUIT T , 4\*
DETAIL DE RACCORDEMENT ORIGINAL DES LUMINAIRES EXISTANTS A REINSTALLER %
ECH.: AUCUNE
SCALE.: NONE
| ASTI | LEGEND/LEXICON (BASTION DES URSULINES)
CONDUIT ET FILS EXISTANTS SOUTERRAINS A CONSERVER, VERS ENTREE UNDERGROUND EXISTING CONDUITS AND WIRES TO KEEP, TOWARDS EXISTING
ELECTRIQUE EXISTANTE AU NIVEAU 6 DU STATIONNEMENT D’YOUVILLE. ELECTRICAL ENTRANCE AT D'YOUVILLE PARKING AREA'S LEVEL 6. POWERED BY THE
ALIMENTE A PARTIR DU PANNEAU P—1 347/600V. 3¢ —4F PANEL P—1 347/600V. 3¢ —4F
(2) CONDUT ET FILS EXISTANTS 4 4 8 RWU 90+ 1 VERT(MALT) CONDUT 41 D e N o A o o T N o o e FoR
ggSRAL'E'\éTETF;iE,iLEX? EguéeNﬁ)ngmﬁgTEfLLAE% FL)JFF\I'EEM'BEng'EU“S'ENAF'{iEC%REDNSLEVER THE WORKS. PROVIDE AND INSTALL A WATERPROOF PVC JUNCTION BOX, CONNECT THE
ETANCHE EN PVC. RACCORDER AU GIRCUT ELECTRIQUE EXISTANT LE GABLE TECK CABLE TO THE EXISTING ELECTRICAL CIRCUIT FOR THE TEMPORARY POWER.
TECK POUR L'ALIMENTATION TEMPORAIRE. (3) REMOVE AND REINSTALL EXISTING LUMINAIRES AND CONCRETE BASES (ALL TOGETHER),
(3) LUMINAIRE ET BASE DE BETON EXISTANTS (ENSEMBLE) A ENLEVER ET A REINSTALLER (DOE"#;E TOHE Tcﬁé“sgggscg,'\ﬁ"‘;g;STRUCTURE WILL BE COMPLETED) ACCORDING TO THE
(LORSQUE LES TRAVAUX DE STRUCTURE SERONT COMPLETES) SELON LE ' :
DETAIL SUR CETTE FEUILLE. EXISTING LUMINAIRE TO DISCONNECT FROM THE POWER CIRCUIT FOR THE WORKS
, PERIOD. ONCE THE CONSTRUCTIONS OF STRUCTURE WILL BE COMPLETED, RECONNECT
LUMINAIRE EXISTANT A DEBRANCHER DU CIRCUIT D’ALIMENTATION POUR LA THE LUMINAIRE.
DUREE DES TRAVAUX. LORSQUE LES TRAVAUX DE STRUCTURE SERONT
COMPLETES, REMETTRE EN MARCHE LE LUMINAIRE. SECTION OF UNDERGROUND EXISTING PVC CONDUIT TO KEEP, DISCONNECT AND REMOVE
CABLES FOR THE WORKS PERIOD. ONCE THE CONSTRUCTIONS OF STRUCTURE WILL BE
@ SECTION DE CONDUIT PVC EXISTANT SOUTERRAIN A CONSERVER, FILS A COMPLETED, PROVIDE, INSTALL AND CONNECT 4 # 8 RWU90 + 1 GREEN (GROUND).
DEBRANCHER ET A ENLEVER POUR LA DUREE DES TRAVAUX. LORSQUE LES
TRAVAUX DE STRUCTURE SERONT COMPLETES, FOURNIR, INSTALLER ET TECK CABLE 4 # 8 TO PROVIDE, INSTALL AND CONNECT FOR THE TEMPORARY ,
RACCORDER 4 # 8 RWUSO + 1 VERT (MALT). ELECTRICAL POWER. CABLE TO INSTALL ON THE GROUND AND TO BE BURIED UNDER B SR-5 LOT 2 — POUR APPEL D'OFFRES 2018-02-09
THE SLEEPERS. INSTALLATION TYPE TO BE APPROUVED BEFORE THE WORKS BEGINNING.
(6) CABLE TECK 4 # 8 A FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER POUR Ol T CONSTRICTIONS OF STRUCTURE WILL BE COMPLETED, DISCONNECT AND A SR—4 LOT 2 — EMISSION 100% | 2018-01-16
L’ALIMENTATION ELECTRIQUE TEMPORAIRE. CABLE A INSTALLER AU SOL ET A . ———
ETRE ENFOUI AUX TRAVERSES. TYPE D’INSTALLATION A FAIRE APPROUVER isi
AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. LORSQUE LES TRAVAUX DE STRUCTURE @ E;('OSTTQE‘:(? ngmé'RﬁE AVU([))RESNSSFEBED BASES TO KEEP AT THE SAME PLACE AND revisions date
SERONT COMPLETES, DEBRANCHER ET ENLEVER CE CABLE. ' A no. du détail
detail no.
@LUMINAIRES ET BASES DE BETON EXISTANTS A LAISSER SUR PLACE ET PROTEGER 5 ej’ lnof le—od détail
POUR TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX. qug: a teulfle—ou detai
> sheet no. — where detail
required
C no. de la feuille—oQ détaillé
sheet no. — where detailed
BANDE DE POLYETHYLENE W _P "ot /5 oot
JAUNE 75MM AVEC INSCRIPTION roje rosec
ATTENTION LIGNE ELECTRIQUE 1— REMPLACER TOUTES LES AMPOULES DES LUMINAIRES REINSTALLES PAR TPSGC
ENFOUIE DE NOUVELLES DE MEME TYPE QUE L’EXISTANT. PWGSC
75 MM YELLOW POLYETHYLENE
STRIP- WITH INSCRIPTION 2— ASSURER ORIENTATION DE L’OPTIQUE TEL QUE L’EXISTANT, POUR CHAQUE 3 Passage du Chien d'Or. Québec. Québec. G1R 3Z8
"CAUTION BURRIED ELECTRICAL | UMINAIRE. : g ,Q ,Q ,
AT SOL FINI
FINISHED GROUND 3— EQUIPEMENTS EXISTANTS REFECTION DU FLANC GAUCHE
: DU BASTION DES URSULINES
a”ﬁf/////\//////& GIRIRININT 1— TOUS LES EQUIPEMENTS EXISTANTS MONTRES A CONSERVER ET/OU
o ) 4 < |REMPLISSAGE, VOIR A RELOCALISER SERONT CONSERVES DANS LEUR ETAT ACTUEL, SAUF RESTORATION OF BASTION
O I < PLANS D’AMENAGEMENT SI AUTREMENT INDIQUE.
g% é gg EXTERIEUR DES URSULINES LEFT FLANK
f n 0
83y E';i BACKFILLING, SEE STRUCTURE PLANS 2— AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUS BRIS OU Dessin Drawing
ex | FF DEFECTUOSITES DES EQUIPEMENTS EXISTANTS AVANT DE LES ELECTRICITE
°3alg RELOCALISER. A DEFAUT D’AVISER AVANT D’EXECUTER CES TRAVAUX,
e g SABLE SANS ROCHE. VOIR L’ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE REMETTRE EN BON ETAT ELECTRICITY
- , o PLANS D' AMENAGEMENT DE MARCHE CES EQUIPEMENTS. ’
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