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NOTES DE DESSIN - CONSTRUCTION

REPARER ET REMPLACER LES DEFECTUOSITES DU PONTAGE EN BOIS ET
INSTALLER LA TOITURE DE TYPE R1.

INSTALLER LA TOITURE DE TYPE R2 ET RS.

INSTALLER LES NOUVEAUX SOLINS DE COURONNEMENTS METALLIQUES
PRE-PEINTS.

INSTALLER LE CONTRE-SOLIN METALLIQUE PRE-PEINT. LES PANNEAUX DE
CUIVRE EXISTANTS DEMEURENT EN PLACE, LE CAS ECHEANT.

INSTALLER LE DRAIN DE TOIT.
INSTALLER LES NOUVELLES BRIDES A COLLERETTES AVEC ACCESSOIRES.
REINSTALLER L'EQUIPEMENT SUR LES DORMANTS DE BOIS EXISTANTS.

ENLEVER TEMPORAIREMENT LES CONDUITS ELECTRIQUES DES SURFACES DU
TOIT ET DES MURS LORS DE L'INSTALLATION DE LA TOITURE (TYPIQUE).

REHAUSSER LA HAUTEUR DU PARAPET D'AU MOINS 205 MM (8”) AU-DESSUS DE
LA SURFACE FINIE DU TOIT.

POUR LA PERSIENNE EXISTANTE, INSTALLER UN SOLIN TRAVERSANT LE MUR

ET APPLIQUER UN SCELLANT LE LONG DU PERIMETRE. VOIR LE DETAIL 9 SUR
LE DESSIN AO03.

INSTALLER UN PANNEAU D'ACCES 24” X 36” POUR REMPLACER LE PANNEAU
EXISTANTE. VOIR LE DEVIS POUR PLUS DE DETAILS.

INSTALLER LA MEMBRANE BICOUCHE DE BITUME MODIFIE SUR LE PANNEAU
DE PROTECTION.
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TOITURE DE TYPE R1:
- MEMBRANE BICOUCHE
EN BITUME MODIFIE
- PANNEAU DE PROTECTION
- ISOLANT EN POLYISO, 4”
- PARE-VAPEUR
- PONTAGE EN BOIS EN PENTE EXISTANT
- PONTAGE EN BETON EXISTANT

TOITURE DE TYPE R2 ET R3:
- MEMBRANE BICOUCHE
EN BITUME MODIFIE
- PANNEAU DE PROTECTION
- PONTAGE EN BOIS EXISTANT

SYMBOLES:
RD - DRAIN DE TOIT
RA - ANCRAGE DE TOIT
EX - VENTILATEUR
D'EXTRACTION

VS -TUYAU D'EVENT
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