Emplacement / Location Préparation | Critéres D’Equivalences / Equivalency Criteria Revétement Color / Couleur Couches DFT-
/ existant / / Layers mils
Preparation Existing coating (PPG)
Sous la zone de bordé Compatible au revétement existant / Compatible Inerta 160 Noir / Black 20
renforcé / Below the Ice SSPC-SP10 with the existing coating
Belt
Zone de bordé renforcé /
Icebelt
Au-dessus de la zone de Compatible au revétement existant / Compatible Interguard 264 Rouge / Red 2 5
bordé renforcé / Above SSPC-SP10 with the existing coating
the Ice Belt Compatible au revétement existant / Compatible Interthane 990 Rouge RAL 3000 Red 1 2
with the existing coating
Lettrage, marques de N/A Compatible au revétement existant / Compatible Interseal 670HS | Blanc RAL 9003 White 1 4
tirant d’eau, bordure with the existing coating
(desous 7.00m) /
Lettering, Draftmarks,
Trim (below 7.00m)
Lettrage, marques de N/A Compatible au revétement existant / Compatible Interthane 990 Blanc RAL 9003 White 2 2
tirant d’eau, bordure with the existing coating
(nom, immatriculation,
tirant) / Lettering,
Draftmarks, Trim (name,
registry, draft)
Lettrage, marques de tirant N/A Compatible au revétement existant / Compatible Interthane 990 Blanc RAL 9003 White 2 2
d’eau, bordure (insigne du with the existing coating
navire / Lettering,
Draftmarks, Trim (vessel
flash)
Raccords coque extérieur SSPC-SP10 Compatible au revétement existant / Compatible Intergard 7500 Bronze-Alum-Gris/Grey | 2 5

(transducteur et conduits)

with the existing coating




/ Exterior Hull Fittings
(transducer & trunking)

Compatible au revétement existant / Compatible
with the existing coating

Interspeed 6200

Rouge oxide / Red
oxide

Mat principale et mat avant
apprét / Main and fwrd
masts primer

N/A

Compatible au revétement existant / Compatible
with the existing coating

Intershield 300

Bronze ENA300

Mat principale et mat avant
couche de finition / Main
and fwrd masts top coat

N/A

Compatible au revétement existant / Compatible
with the existing coating

Interthane 990

Chamois RAL 070-7040

Buff RAL 070-7040

Mats principale section
supérieure couche de
finition / Main mast upper
section top coat

N/A

Compatible au revétement existant / Compatible
with the existing coating

Interthane 990

Noir RAL 9004




