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BORDEREAU D’ARMATURE ME-99
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) ) L NOTE : CHAQUE TIGE D'ANCRAGE DOIT ETRE FOURNIE ET INSTALLEE AVEC DEUX
A RONDELLES GALVANISEES ET DEUX ECROUS GALVANISE.
EACH ANCHOR ROD MUST BE PROVIDED AND INSTALLED WITH TWO
\_ TIGE D'ANCRAGE L GALVANIZED WASHERS AND TWO GALVANIZED NUTS.
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CG-14 COMPACTE A 95% DU Q < . Q Projet Project
PROCTOR MODIFIE. : o . ~ o o NOTES : -
; CG-14 COMPACTED AT 95% . Q - . ; Q - E— REMPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE
( OF THE MODIFIED PROCTOR. <o ' Q ﬂ ' Q oo . Q 1) BETON AVEC UNE RESISTANCE A LA COMPRESSION DE 35MPa @ 28 JOURS PERIMETRIQUE
‘ ] f \Q\. o . . . (30Mpa MAXIMUM A 7 JOUF\TS)OPOEJR USAGE GE’NERAL EXPOSER SELON LA ETABLISSEMENT DE PORT-CARTIER
CONDUIT EN PVC 53 mm AVEC COUDE A LONG RAYON 4 S0 mm MIN : B Q e, S Q O NORME A23.1. PREVOIR 5 A 8% D'AIR ENTRAINE, GRANULAT 20MM MAXIMUMAET
DE 24 POUCES ET FOURNI AVEC BOUCHONS N 30 MAY , . : UN RAPPORT EAU/LIANT MAXIMUM=0.45. LES GRANULATS NE DOIVENT PAS ETRE
FEMELLES ET RACCORDS n | 0 & o o & O REACTIFS A LA R.A.G.(REACTION ALCALI-GRANULATS), REPLACEMENT OF PERIMETER
PVC CONDUIT 53 mm WITH ELBOW WITH LONG ' A S ' CONCRETE WITH COMPRESSION RESISTANCE OF 35MPa @ 28 DAYS (30MPa LIGHTING
RADIUS OF 24 INCH AND PROVIDED WITH FEMALE O B ' > MAXIMUM AT 7 DAYS) FOR GENERAL USE EXPOSED ACCORDING TO STANDARD -
PLUGS AND JOINS 4 , o : Q , : A , , Q o A23.1. PROVIDE 5 TO 8% OF DRIVEN AIR, AGGREGATE 20mm MAXIMUM AND A PORT-CARTIER ESTABLISHMENT
, . 4 Q e I Q v : Q o Q REPORT WATER/BINDER MAXIMUM=0.45. AGGREGATES MUST NOT BE REACTIVE
CONDUIT DE POLYETHYLENE 16 mm EN NOMBRE : : : ‘ X . .
REQUIS ~ | ~ . S . , TO ASR (ALKALI-SILICA REACTION) P Browing
POLYETHYLENE CONDUIT 16mm IN NUMBER \@ , , o OFr T 4 N © 500 ELECTRICITE
REQUIRED VARIABLE GRAVIER CONCASSE MG-20 COMPACTE . o . 1~ ' 2)  BOULON D'’ANCRAGES: NORME CAN/CSA G.40-21, NUANCE 350W.
A 95% DU PROCTOR MODIFIE | Q - ; < ( * ANCHOR BOLTS: STANDARD CAN/CSA G.40-21, NUANCE 350W. ELECTRICITY
MASSIF DE FONDATION (VOIR PLAN INGENIEUR EN STRUCTURE CRUSHED GRAVEL MC-20 COMPACIED / \ < v o - : -
0, A . . . . . c . . L.
CONCRETE BASE (SEE S(TRUCTURAL ENGINEER PLAN) ) 70 95% OF THE MODIFIED PROCTOR /7 / O\Q g o 5 2 Y o / 200 BOULON D'ANCRAGE GALVANISE A CHAUD PAR IMMERSION SELON LA NORME CSA DETAILS (SUITE 1)
// g v o < v .o < 3) G164. CHAQUE BOULON D'ANCRAGE COMPREND EGALEMENT 1 ECROU HEXAGONAL, DETAILS (AFTERPART 1)
SOL EINI //////////////////////// f ASTM A-563, <HEAVY HEX» NUANCE A, UNE RONDELLE FENDUE, UNE RONDELLE
FINISHED GROUND PLATE. TOUS CES ELEMENTS SONT GALVANISES A CHAUD.
HOT GALVANIZED BY IMMERSION ANCHOR BOLT ACCORDING TO THE STANDARD CSA
G164. EVERY ANCHOR BOLT ALSO INCLUDES 1 HEXAGONAL NUT, STM A-563, «HEAVY
TIGE D'ANCRAGE HEX» NUANCE A, A SPLIT WASHER , A FLAT WASHER. ALL THOSE ELEMENTS ARE
ANCHOR ROD ‘ METHODE D'ENFOUISSEMENT HOT-GALVANIZED. Congu par Designed by
BURYING METHOD 4  LESETRIERSETLES CHAISES SONT ATTACHES A LARMATURE AVEC DE LA A.CANTIN/H.LEMIEUX Date
- BROCHE #16. Dessiné par Drawn by
g /@ BRACKETS AND CHAIRS ARE ATTACHED TO THE FRAME WITH BROACH #16. T PAQUET
4 .
A . p
< o 4 4 UNE CHAISE DE TYPE APPROPRIE EST EXIGEE SOUS CHAQUE BARRE D'ARMATURE Date
: 0 5)  VERTICALE. Approuvé par Approved by
4 AN APPROPRIATE CHAIR TYPE IS REQUIRED UNDER EVERY VERTICAL FRAME ROD A.SOULARD Date
Loz ' e ' Soumission Gestionnaire de projet SCC
ELEVATION NOUVELLE BASE DE LAMPADAIRE 6) EEEEI;E_PRENEUR EST RESPONSABLE D'ETABLIR LES PENTES D'EXCAVATION, SELON
ELEVATION NEW LIGHT POLE BASE THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO ESTABLISH THE EXCAVATIONS SLOPES, Tender CSC_Project Manager
ECHELLE/SCALE: AUCUNE/NONE ACCORDING TO CNESST. No de projet Project number]No de projet Project number
INSTALLTION DES CONDUITS 7)  SILABASE EST PREFABRIQUEE, L'ACCESSOIRE DE LEVAGE EST A CONCEVOIR PAR 950-2-368-3614 | 550-2-301-3506
CONDUCT INSTALLATION L'ENTREPRENEUR. LES ACCESSOIRES DE LEVAGE DOIVENT ETRE GALVANISES. e TR e P T T e
ECHELLE/SCALE: AUCUNE/NONE IF THE BASE IS PRECASTED, THE LIFTING ACCESSORY IS TO BE DESIGNED BY THE
CONTRACTOR. THE LIFTING ACCESSORIES MUST BE GALVANIZED. 34309TT-B-E004_PC.dwg
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