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Partie 1 Généralités 

.1 La présente section englobe les exigences et les procédures relatives aux précautions à 
prendre lors de la manutention de la silice. Il s’agit ici d’une section qui est conforme aux 
exigences du Règlement de l’Ontario 490/09, « Substances désignées », de la Loi 
ontarienne sur la santé et la sécurité des travailleurs en milieu de travail, R.S.O. 1990. 

.2 Lors de l’exécution des travaux ci-après, l’on devra se conformer aux exigences de la 
présente section: 

.1 Travaux de chantier qui pourraient impliquer un contact avec de la poussière de 
silice, cette poussière pouvant être générée par des processus comme le sciage, le 
coupage, le meulage, le décapage et (ou) le cassage de matériaux à concentration 
de silice. 

.2 Se reporter à la documentation ci-après afin de retrouver les détails 
s’appliquant aux matériaux à concentration de silice : 
.1 Section devis 01 14 25 - Substances désignées. 

 
1.1 SECTION CONNEXES 

.1 Section 01 14 25 – Substances désignées 

.2 Section 02 82 00.021 – Désamiantage - Précautions minimales 

.3 Section 02 83 20 – Plomb - Mesures de précautions 
 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Se conformer aux exigences fédérales, provinciales et locales courantes et pertinentes en 
matière de silice et, en cas de conflit entre ces exigences ou entre ces exigences et celles 
du présent devis, les exigences s’avérant les plus sévères prévaudront. Se conformer aux 
règlements en vigueur au moment où seront réalisés les travaux. 

.2 Réglementation fédérale. 

.1 Code canadien du travail et règlements connexes. 

.3 Réglementation provinciale. 

.1 Règlement 490/09 « Substances désignées » de la Loi ontarienne sur la santé et la 
sécurité en milieu de travail, R.S.O. 1990. 

 
1.3 DÉFINITIONS 

.1 Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme figurant dans le Règlement 
sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critère de danger établi 
dans ce règlement. 

.2 Matière dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il était 
initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une matière dangereuse 
susceptible d'avoir des répercussions négatives sur l'environnement ou sur la santé des 
personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans l'environnement. 

.3 Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant 
l’emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que l’on 
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se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les 
matériaux en cause. 

.4 Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) : 
Système employé à la grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et les 
travailleurs soient au courant des dangers que présentent les produits utilisés sur les lieux 
de travail. En vertu du SIMDUT, les informations sur les matières dangereuses doivent 
être transmises au moyen de l'étiquetage, des fiches signalétiques et de programmes de 
formation des travailleurs. Le SIMDUT est mis en œuvre selon les termes d'un ensemble 
de lois fédérales et provinciales. 

 
1.4 DOCUMENTS À SOUMETTRE 

.1       Section de suppression de la silice, faisant partie du Plan de travail sur les  matériaux 
dangereux. 

 
1.5 PROCÉDURES ET MESURES DE PRÉCAUTION 

.1 Exécuter les travaux en se servant de méthodes minimisant le soulèvement de la 
poussière de silice, qui est provoqué par des opérations de démolition. Dans la mesure du 
pratique, l’on se devrait de réduire la poussière par l’emploi de méthodes humides ou 
d’un système de collecte de poussière. 

.2 Dans la mesure du pratique et afin d’empêcher l’accumulation et la recirculation de 
concentrations nocives de silice cristalline à l’état libre dans la zone de travail, l’on se 
devrait de prévoir une ventilation adéquate, par l’apport aussi d’une ventilation 
d’extraction locale. 

.3 Afin d’empêcher la dispersion de poussière de silice à l’extérieur de la zone de travail, 
l’on se devrait de limiter les procédés de déplacement de silice à l’intérieur d’espaces clos. 

.4 Au cours de l’avancement des travaux, mettre en œuvre et maintenir des mesures de 
contrôle de la poussière de silice qui assurent que les niveaux de concentration de silice ne 
dépassent pas les limites admissibles. 

.5 Le Représentant du Ministère peut interrompre les travaux à n’importe quel moment 
lorsque l’on soupçonne une libération de poussière de silice dans des zones adjacentes à 
la zone de travail. L’Entrepreneur se devra alors d’élaborer des procédures qu’il se 
propose de mettre en œuvre pour résoudre le problème et de faire part de ses intentions 
aux autorités compétentes. En outre, il devra apporter tous les changements nécessaires à 
ses opérations avant de poursuivre n’importe quelle activité de démolition qui pourrait 
entraîner une libération de poussière de silice sans que la chose n’entraîne de déboursés 
supplémentaires de la part du Représentant du Ministère. 

.6 La poussière de silice devrait être nettoyée de la machinerie et des surfaces de travail par 
balayage humide et par l’emploi de composés de balayage ou d’aspirateurs aménagés 
avec des filtres HEPA, afin d’empêcher la recirculation de l’air poussiéreux. L’on se 
devrait d’éviter des méthodes de nettoyage comme le soufflage d’air comprimé ou des 
opérations de balayage à sec. Lorsqu’il se manifeste une exposition à de la silice 
cristalline, l’on se devrait de nettoyer les vêtements protecteurs de travail à l’aide d’un 
aspirateur assorti avant d’enlever ces vêtements. 
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 .7 Entreposer les matériaux renfermant de la silice dans des conteneurs clos; 

alternativement, se servir de moyens appropriés pour empêcher que de la poussière de 
silice se déplace dans l’air. 

1.6  EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL 
 .1 Les niveaux minima et anticipés de protection du personnel qui sont fondés sur les 

activités de travail impliquant de la poussière de silice sont énumérés ci-après et viennent 
en sus de l’appareillage de protection du personnel qui est requis pour réaliser les activités 
de démolition. La protection du personnel dépend des pratiques de travail et des risques 
connexes d’exposition à de la silice. 

  .1        Demi-masque de respiration et de purification  de l’air, de type aménagé  avec des 
cartouches de filtres HEPA ou à fourniture d’air, et personnellement émis au 
travailleur et identifié et marqué des points de vue de l’efficience et de l’objectif, 
et acceptable de la part des Autorités provinciales compétentes comme convenant 
à de la silice et au niveau d’exposition de silice dans la zone de travail. Si l’on se 
propose d’utiliser des filtres jetables, prévoir alors un nombre suffisant de filtres, 
de sorte à permettre aux travailleurs de monter de nouveaux filtres suivant 
l’élimination des filtres usés et avant de rentrer à nouveau dans des zones 
contaminées. 

  .2 Protection des yeux. Lunettes à coques, lunettes de sûreté assorties de blindages 
latéraux ou ouvrage de blindage pour la face. 

  .3 Sur demande de tout travailleur : 
  .1 Gants, pour la protection des mains. 
  .2 Vêtements. Combinaison protectrice pour l’ensemble du corps. 

1.7  CONTRÔLE DE L’AIR 
 .1 Si les installations de contrôle de l’air montrent que les zones de travail renferment de la 

silice cristalline à un niveau supérieur aux niveaux d’action prescrits, l’on devra alors 
procéder au nettoyage de ces zones en se fondant sur l’emploi des méthodes 
antérieurement présentées à ce sujet sans que la chose n’entraîne de déboursés 
supplémentaires de la part du Représentant du Ministère. 

1.8  PERMIS 
 .1 L’Entrepreneur est responsable de l’obtention de tous les permis, licences et approbations 

nécessaires pour la réalisation des travaux d’élimination, soit le numéro générateur de 
rebuts du Ministère de l’Environnement de l’Ontario et ainsi 
de suite. 

 
Partie 2             Produits 

 
2.1 NON UTILISÉ 

 
.1 Non utilisé. 
 

 
Partie 3 Exécution 

 
3.1 NON UTILISÉ 

 
.1 Non utilisé 
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FIN DE LA SECTION 
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