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Généralités

SECTIONS ASSOCIEES
Section 26 05 00 Exigences générales concernant les résultats de travaux

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA C22.1-06, Code canadien de I’¢électricité, 1re partie, 24e édition.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livrer, entreposer et manipuler les matériaux conformément aux instructions du
fabricant.

Gestion et élimination des déchets :

1 Trier les déchets pour faciliter la réutilisation et le recyclage.

Produits

BQTT,ES DE SORTIE ELECTRIQUE ET BOITES DE CONDUITS -
GENERALITES

Boites de dimensions conformes a la norme CSA C22.1.

Boites de sortie d’au moins 102 mm de c6té, selon les besoins.

Boites groupées lorsque plusieurs petits appareillages sont installés au méme endroit.
Couvercles pleins pour les boites sans petit appareillage.

Boites de sortie de 347 V pour les dispositifs de commutation de 347 V.

Boites combinées avec cloisons lorsque les sorties de plus d’un réseau y sont groupées.

BOITTES POUR CONDUITS

Boites moulées de type FS ou FD, avec ouvertures taraudees en usine, et pattes de
fixation pour montage en saillie.

ACCESSOIRES - GENERALITES

Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.

Bouchons défoncables, pour empécher les debris de pénétrer.

Raccords d’acces pour conduits jusqu’a 35 mm de diamétre, et boites de tirage pour
conduits de plus grandes dimensions.

Contre-écrous doubles et manchons isolés sur les boites en tole métallique.
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Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

Assujettir les boites de fagon qu’elles soient supportées indépendamment des conduits
qui y sont raccordés.

Remplir les boites de papier, d’éponge, de mousse ou d’un autre matériau semblable afin
d’empécher les débris d’y pénétrer durant les travaux de construction. Enlever ces
matériaux une fois les travaux terminés.

Les ouvertures dans les boites doivent étre de dimensions correspondant a celles des
raccords des conduits, des cables a isolant minéral et des cables armés. Il est interdit
d’utiliser des rondelles de réduction.

Nettoyer a I’aspirateur I’intérieur des boites de sortie avant d’y installer le petit
appareillage.

Repérer les boites de sortie selon les besoins.

FIN DE LA SECTION
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