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NOTES DE SCHEMA :

1. FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU SYSTEME DE FILTRATION EN
PROFONDEUR TRIPLEX, VEUILLEZ CONSULTER LE SCHEMA 4/M3

POUR LE NOUVEAU RESERVOIR DE FILTRATION COMPATIBLE AVEC
LA VANNE ILLUSTRANT LES TUYAUX DE RACCORD AVEC LE

SYSTEME EXISTANT.
2. PURGER LES TUYAUX EXISTANTS ALLANT DES POMPES D'EAU DE

RIVIERE VERS LE SYSTEME DE FILTRATION ET DU SYSTEME DE
FILTRATION VERS L'EQUIPEMENT DE TRAITEMENT CONFORMEMENT
AUX « SPECIFICATIONS 23 08 02 NETTOYAGE ET MISE EN ROUTE
DES SYSTEMES DE TUYAUTERIE MECANIQUES. » VEUILLEZ
CONSULTER LES SCHEMAS 1/M3 ET 2/M3 POUR LES TUYAUX A
PURGER AU SOUS-SOL ET AU 2E ETAGE, RESPECTIVEMENT,

VEUILLEZ CONSULTER LE SCHEMA 5/M3 POUR UN APERGU DU
PROCESSUS GLOBAL.
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