EAU PROVENANT DU COLLECTEUR
D'EAU DE RIVIERE NON TRAITEE

O

REMARQUES GENERALES:

LEGENDE :

A. LES DESSINS ET LES SPECIFICATIONS SONT COMPLEMENTAIRES ET ' ‘ N2 ROBINET-VANNE - ROBINET DE PRISE
DOIVENT ETRE CONSULTES EN PARALLELE. CERTAINS ELEMENTS Q LA VANNE DE DERIVATION DU SYSTEME DE FILTRATION ET LES TUYAUX N DECHANTILLON, NOUVEAU
g VERS LE COLLECTEUR SONT PRESENTES DANS LES DESSINS UNIQUEMENT OU DANS LES ASSOCIES EXISTANTS RESTENT EN PLACE.
OE RVIERE TRATEE s S —
VANNE D’|SOLAT|ON ~ O PLUS RIGOUREUSES S'APPLIQUERONT. POMPE A EAU DE RIVIERE, EXISTANTE RESTE EN PLACE D'ECHANTILLON, A DEMOLIR
MANUELLE @—‘ B. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REALISES CONFORMEMENT AU
CODE NATIONAL DU BATIMENT, ET AUX REGLES, REGULATIONS ET SASIGISI ,
3 v EXIGENCES, ET AUX LOIS DES AUTORITES COMPETENTES. DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE, EXISTANT RESTE EN PLACE &] VANNE DE REGULATION DE PRESSION, EXISTANTE
3 C. APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE DEMOLITION, REBOUCHER RESTE EN PLACE
x II:E):I;JRRIIE(_I;,I?EER LE SITE AFIN DE CORRESPONDRE AUX CONDITIONS |<§| VANNE D'EQUILIBRAGE, EXISTANTE RESTE EN PLACE
ENTREE 1 D. L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES N ®p  MANOMETRE, A DEMOLIR
(2 " . ]
DU FILTRE g g SUPPORTS D'EQUIPEMENT NECESSAIRES. |<§| VANNE D'EQUILIBRAGE, NOUVELLE
@ D N ® MANOMETRE, EXISTANT RESTE EN PLACE
X @ . y NOTES DE SCHEMA : |<§| VANNE COMBINEE D'EQUILIBRAGE ET ANTI-RETOUR, NOUVELLE
8 T ¢ = —1  CREPINE, EXISTANTE RESTE EN PLACE
| . DECONNECTER LES TUYAUX DARRIVEE D'EAU DE RIVIERE AU ROBINET A PAPILLON - HABITUELLEMENT OUVERT, EXISTANT RESTE EN
< TABLEAU y NIVEAU DES TROIS ROBINETS A PAPILLON D'ISOLATION - UN |(§| PLACE i ’ DRAIN DE SOL. EXISTANT RESTE EN PLACE
DE AU NIVEAU DU COLLECTEUR D'EAU NON TRAITEE, UN AU 2% ’
CONTROLE] ¢ NIVEAU DU COLLECTEUR D'EAU TRAITEE ET UN AU NIVEAU
< X N DU TUYAU D'EVACUATION - POUR CHACUN DES TROIS |é| ROBINET A PAPILLON - HABITUELLEMENT FERME, EXISTANT RESTE EN APPROVISIONNEMENT EN EAU REFROIDIE, EXISTANT
1 RESERVOIRS DE FILTRATION, LES ROBINETS A PAPILLON PLACE ovs RESTE EN PLACE
1 — D @ D D'ISOLATION (3 PAR RESERVOIR), LES COLLECTEURS ET LES
4 TOYAUX DEVACUATION EXISTANTS RESTERT BN PLAGE. N CLAPET ANTI-RETOUR, EXISTANT RESTE EN PLACE cwen APPROVISIONNEMENT EN EAU REFROIDIE, NOUVEAU
D SORTIE DU 3 2. COLLABORER AVEC LES ENTREPRENEURS ELECTRICIENS ET ’ ’
FILTRE D EN SYSTEME DE CONTROLE AFIN DE GARANTIR QUE TOUS
| LES CABLES NECESSAAIRES SONT DECONNE’CTES DU @ VANNE A MEMBRANE, EXISTANTE RESTE EN PLACE CWR RETOUR D'EAU REFROIDIE, EXISTANT RESTE EN
— X X X | | cws TABLEAU DE CONTROLE DE CHACUN DES RESERVOIRS DE PLACE
, FILTRATION. D
VANNE - D'ISOLATION @—\ D VANNE D’ISOLATION 3. RETIRER LES RESERVOIRS DE FILTRATION - RESERVOIR 1 < ; A DE
, VANNE A MEMBRANE, A DEMOLIR ‘ ,
MANUELLE T — MANUELLE (PWGSC 55-007-001), RESERVOIR 2 (PWGSC 55-007-002), —  __ SYSTEME D'EVACUATION SANITAIRE, EXISTANT
RESERVOIR 3 (PWGSC 55-007-003) -, LES SUPPORTS, LES RESTE EN PLACE
TUYAUX ET LES VANNES ASSOCIES, ET LES RACCORDS >k ROBINET-VANNE - HABITUELLEMENT OUVERT, EXISTANT RESTE EN PLACE
VERS RELIANT AUX ROBINETS A PAPILLON D'ISOLATION IDENTIFIE , ‘
' DANS LA NOTE 1. e x DEDEMOLIR LE SYSTEME D'APPROVISIONNEMENT
L' EGOUT 4. LAVANNE DE DERIVATION DU SYSTEME DE EILTRATION ET ROBINET-VANNE - HABITUELLEMENT FERME, EXISTANT RESTE EN PLACE EN EAU REFROIDIE
LES TUYAUX ASSOCIES EXISTANTS RESTENT EN PLACE.
/1 CARACTERISTIQUES TYPIQUES D'UN RESERVOIR EXISTANT
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