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n PLAN DE PLAFOND REFLECHI AGRANDI DU LOBBY
ENLARGED LOBBY REFLECTED CEILING PLAN
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a PLAN DE PLAFOND AGRANDI TYPIQUE
TYPICAL REFLECTED CEILING PLAN

NOTES:

TYPIQUE POUR LES AIRES
DE BUREAUX

TYPICAL FOR OFFICE
AREA
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CLOSED "T"

————TE OUVERT POUR

VENTILATION

OPENED "T" BAR FOR
VENTILATION
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AUX SEPARATIONS COUPE-FEU
PERPENDICULAIRES AUX CANELLURES DE
PONTAGE EN ACIER: REMPLIR LES
CANELLURES AVEC DE LA LAINE MINERALE,
PUIS APPLIQUER UN COMPOSE IGNIFUGE DE
CHAQUE COTE DE LA LAINE MINERALE. /

AT FIRE RATED PARTITIONS PERPENDICULAR
TO STEEL DECK FLUTES: FILL FLUTE VOIDS
ABOVE TOP RUNNER WITH MINERAL WOOL.
APPLY FIRESTOPPING COMPOUND EACH SIDE
OF MINERAL WOOL BACKING.
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CURTAIN WALL

WORK ZONE

" ~—1—REMPLIR ESPACES AVEC ISOLANT DE

LAINE MINERALE

L % FILLS SPACES WITH MINERAL
[ WOOL INSULATION

BANDE DE TOLE SI NECESSAIRE ENTRE LES
CANELLURES

METAL LEAF AS REQUIRED BETWEEN DECK
FLUTES

MASTIC COUPE-FEU
FIRE-RESISTANT CAULKING

COTE BUREAUX /
OFFICE AREA POLYETHYLENE. SCELLE

COTE TRAVAUX/

GYPSE TYPE X 16mm

C.P. 16mm

MONTANTS METALLIQUE DE 92mm
AVEC LAINE ACOUSTIQUE

GYPSE TYPE X 16mm /

GYPSUM BD. TYPE X 16mm
PLYWOOD 9mm

METAL STUDS 92mm WITH
ACOUSTIC BATT INSULATION
GYPSUM BD. TYPE X 16mm

AU PLAFOND

POLYETHYLENE.
SEALED TO THE
CEILING
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ECHELLE / SCALE: 1:200
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2eme ETAGE
2nd FLOOR

4407

PROTEGER LE REVETEMENT DE PLANCHER
A L'AIDE DE POLYETHYLENE SCELLE AU
PERIMEETRE ET CONTREPLAQUE. LE
REVETEMENT DE PLANCHER DEVRA ETRE
REMIS DANS SON ETAT D'ORIGINE A LA FIN
DES TRAVAUX.

PROVIDE PROTECTION OF FLOOR

FINISH WITH POLYETHYLENE SEALED

AT PERIMETER AND PLYWOOD. THE
FLOOR FINISH SHALL BE BRING BACK

TO ITS ORIGINAL STATE AT THE END

OF WORK.

PLAFOND SUSPENDU - DEMANTELER
TEL QUE REQUIS POUR PERMETTRE
L'ERECTION DES CLOISONS
TEMPORAIRES, REINSTALLER UNE FOIS
LES TRAVAUX COMPLETES/

SUSPENDED CEILING-
DISMANTLED AS REQUIRED IN
ORDER TO ERECT THE
TEMPORARY PARTITION,
REINSTALL ONCE WORK IS
COMPLETED

N

PERVENNEEN

CLOISON TEMPORAIRE -T1- (COUPE) - 1hre RESISTANCE AU FEU
T1- TEMPORARY PARTITION (SECTION) - 1hr FIRE RESISTANCE
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REZ-DE-CHAUSSEE
1st FLOOR

ALUM. ANOD. 2.65mm JUSQU'A LA

JONCTION AVEC LA NICHE OU 300mm
AU-DESSUS DU PLAFOND S'IL N'Y A PAS
DE NICHE.

/ANOD. ALUMINUM, 2.65mm, UP TO THE
NICHE OR 300mm ABOVE CEILING
WHERE THERE IS NO NICHE.

CABINET DE VENTILATION
VENTILATION CABINET

CLOISON DE GYPSE DALLE A DALLE
EN OSSATURE METALLIQUE

SLAB TO SLAB STEEL

FRAME GYPSUM PARTITION

v¥CLOISON EXISTANTE DALLE A DALLE

SLAB TO SLAB EXISTING PARTITION

JOINT CONTINU EN
MOUSSE COMPRESSIBLE

CONT COMPRESSIBLE
FOAM GASKET

NOUVEAU MUR-RIDEAU
NEW CURTAIN WALL

DETAIL TYP. - CLOISON CENTREE SUR MENEAU
TYP. DETAIL - PARTITION CENTERED ON MULION
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any errors or omissions to the
architect.
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MUR EXISTANT CONSERVE

ELEMENT A DEMOLIR

CLOISON TEMPORAIRE

INDIQUE LA DIMENSION
NETTE REQUISE ENTRE LES
FACES FINIES INDIQUEES

EXISTING WALL TO REMAIN

EXISTING WALL TO BE DEMOLISHED

TEMPORARY PARTITION

INDICATE NET DIMENSION
REQUIRED BETWEEN FINISH
FACES INDICATED

SYSTEME DE PLAFOND SUSPENDU EXISTING SUSPENDED ACOUSTIC
DE TUILES ACOUSTIQUES LAISSE  TILE CEILING LEFT IN PLACE

EN PLACE

SYSTEME DE PLAFOND

SUSPENDU DE TUILE

EXISTING SUSPENDED ACOUSTIC
TILE CEILING TO BE REMOVED

ACOUSTIQUES A DEMANTELER CAREFULLY AND KEPT FOR
AVEC PRECAUTION, CONSERVER  REINSTALLATION.

ET REINSTALLER.

RETOMBEE DE GYPSE A

GYPSUM BULKHEAD TO

DEMOLIR ET A RECONSTRUIRE DEMOLISH AND REBUILT

ECLAIRAGE FLUORESCENT
EXISTANT LAISSE EN PLACE

ECLAIRAGE FLUORESCENT
EXISTANT DEMANTELE
TEMPORAIREMENT. VOIR

INGENIERIE.

FAIRE ALIGNER LES FACES

FINIES

DES ELEMENTS POINTEES
CENTRER L'ELEMENT

SUR L'AXE OU AUTRE
ELEMENT POINTE

POSITIONNER L'ELEMENT
PARALLELE A L'ELEMENT

POINTE.

RETOMBEE DE PLAFOND EN

GYPSE.

EXISTING FLUORESCENT
LIGHTING LEFT IN PLACE

EXISTING FLUORESCENT LIGHTING

TEMPORARILY REMOVED. SEE
ENGINEERING.

ALIGN FINISH FACE OF POINTED
ELEMENTS

CENTER THE WALL OR OTHER
POINTED ELEMENTS

PLACE WALL PARALLEL TO THE
POINTED ELEMENT.

GYPSUM BULKHEAD.
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