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I NOTES GENERALES : | GENERAL NOTES :
1. LES DETAILS ILLUSTRENT LES CONDITIONS ALA 1. DETAILS ILLUSTRATE CONDITIONS AT THE ENI} I*I Travaux publics et Public works and
15 14 FIN DE LA PHASE DEUX DES TRAVAUX. REALISER OF PHASE 2 OF THE WORK. PROVIDE THE Services gouvernementaux Government Services
LES TRAVAUX D’ETANCHEITE AUX JONCTIONS WATERPROOFING WORK AT THE CURTAIN Canada Canada
MURS-RIDEAUX / PAREMENT DE MAGONNERIE, DE WALL / MASONRY JUNCTION, IN ORDER TO o
FACON A CE QU'IL SOIENT D'UNE APPARENCE FINIE  HAVE A FINISHED APPEARANCE AT THE END Diraction générale Real Property Branch
| | | A LA FIN DE LA PHASE 1 ET EN VUE DE FACILITE OF PHASE 1 AND TO FACILITATE THE
25354 LES RACCORDS D’ETANCHEITE LORS DES CONTINUOUS WATERPROOFING WHEN N ] ,
B = — — — S TRAVAUX DE LA PHASE 2. ETANCHEITE DE WORKING ON PHASE 2. / THE Région du Québec Quebec Region
PONTAGE TOITURE B e e e e Y A A
OO oK J B L’ENVELOPPE DU BATIMENT DOIT ETRE MAINTENU WATERTIGHTNESS OF THE BUILDING 1ol
NEy= EN TOUT TEMPS. ENVELOPE MUST BE MAINTAINED AT ALL Ca.rlada
= 2. SE REFERER AU DEVIS POUR LES TIMES.
= @ A CHEVAUCHEMENTS REQUIS ENTRE LES BANDES DE 2. REFER TO TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR :
R B | MEMBRANES CONTIGUES DE MEME TYPE OU DE OVERLAPPING BETWEEN MEMBRANES, SAME | PLAN-CLE
/;ﬁ TYPES DIFFERENTS (NOUVELLES / NOUVELLES & OR DIFFERENT TYPES (NEW / NEW & EXISTING | KEYPLAN
/;: NOUVELLES / EXISTANTES). / NEW).
J;EK 3. SE REFERER AUX COUPES DE MUR SUR A300@304 3. REFER TO THE WALL SECTIONS ON A300@304
| 4 | | POUR LA DESCRIPTION DES COMPOSITIONS DE FOR WALL ASSEMBLIES DESCRIPTIONS.
(8 1 MURS. , 4. THE ILLUSTRATED CURTAIN WALL'S
J03{A-31 . ' ' ' 3034311 | | | | 4. LE SYSTEME D'ANCRAGE ILLUSTRE DES MURS ANCHORING SYSTEM IS FOR INFORMATION
~— ) I I RIDEAUX EST A TITRE INDICATIF. L'ENTREPRENEUR  ONLY. THE SPECIALIZED CONTRACTOR IS TERRASSE
22763 ' ' T I I w o SPECIALISE EST RESPONSABLE DE FOURNIR ET RESPONSABLE TO SUPPLY AND INSTALL THE TERRACE
TOITURE / DALLE = 3 _— || I INSTALLER LE SYSTEME D'ANCRAGE REQUIS. REQUIRED ANCHORING SYSTEMS. REFER TO
ROOF / SLAB | |??*? 22763 R % - 29763 N R— REFERER AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR SUBMITTALS| ARGHITECTES
. — II“IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIII‘.IIIIILI‘IIIII ¢ O URE | BALLE I» UL i . ¢ S TURE  DALLE o , I — ~LIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I| - POUR LES EXIGENCES DES ELEMENTS A REQUIREMENTS.
| IR | | TOITURE / D ! e ! RO Sl | 4 L I_,._i SOUMETTRE POUR VERIFICATION. ‘
¢ 22548 %g | | J_ﬁ ;I | L ] é%hgectes
- N — g3 - [ I - O M — rince
PO CURTAN WAL ' 22548 ! ! 22548 Py Studio 200
DESSUS DES MUR-RIDEAUl | DESSUS DES MUR-RI L . Montréal
T.0. CURTAIN WALL :é < T.0. CURTAIN WALL Québec
' ' == H3C.2N3
T514.8615122 .
I = ) — F 5148615383 . !}gﬁggg‘
COMPOSITIONS DE MUR - NOUVEAU / WALL COMPOSITION - NEW i Solman com s
v1| PAREMENT DE BRIQUE SURMURDE  BRICK VENEER OVER CONCRETE INGENIEURS -
BLOCS DE BETON BLOCK
95 « NOUVEAU REVETEMENT DE BRIQUES « NEW BRICK VENEER
| | + NOUVELLES ATTACHES A MAGONNERIE « NEW MASONRY TIES
25 + ESPACE D'AIR ] ] « AIR SPACE
25 + ISOLANT DE POLYURETHANE GICLE * FOAMED-IN-PLACE URETHANE INSULATION
+ NOUVELLE MEMBRANE PARE-AIR/VAPEUR  * TYPE 3 LIQUID-APPLIED AIR/VAPOUR
| : LIQUIDEDE TYPE3 BARRIER
| 190+ MURS DE BLOCS DE BETON EXISTANT * EXISTING CONCRETE BLOCK WALL
| | J—F | u * FINITION INTERIEURE EXISTANT « EXISTING INTERIOR FINISH
96 m2 | PAREMENT DE BRIQUE SUR MUR DE BRICK VENEER OVER BRICK WALL
BRIQUE
Tel que type M1 sauf pour le substrat exist.: Same as type M1 except for exist. substrate : Droit d'auteur /Copyright
| | 90 + MUR DE 1 RANG ou 2 RANGS* DE BRIQUES  + 1 or 2 EXISTING BRICK WYTHES* Ce dessin est sujet au droit d'auteur. llne peuit étre reproduit pour
EXISTANTS “AT CIRCULAR STAIR TOWERS quelques mtgntlons Ou usages que ce soit, il ne peIJI étre utilisé uniquement
| | 180 * AUX CAGES D'ESCALIER CIRCULAIRE avec |'apposition de la signature et de I'estampe originale.
This drawing is subject to copyright. It is not to be reproduced for any
M3 PAREMENT DE BRIQUE SUR MURS DE BRICK VENEER OVER CONCRETE purpose Orby any means, and may On/ybe used if it bears an Orjgjna/
R1 | > R1 % FONDATIONS FOUNDATION WALL stamp and signature.
J—r/‘ Tel que type M1 sauf pour le substrat exist.: Same as type M1 except for exist. substrate:
| | A * MUR DE FONDATION EXISTANT * EXISTING FOUNDATION WALL Sceau / Seal
. . . | « FINITION INTERIEURE EXISTANTE « EXISTING INTERIOR FINISH Note:
A * COMPARTIMENTER LES CAVITES DES MUR M1 @ M3, * COMPARTMENTALIZE M1 @ M3 CAVITY WALLS ‘,ﬂﬂ’g’g’;’é’ff% L'entrepreneur doit vérifier
I A\ LORSQUE L'ESPACE D'AIR EST PLUS DE 25mm ET WHEN THE AIR SPACE IS MORE THAN 25mm AND \&‘ 8o b;;,. . toutes les dimensions et
m I | I SELON L'ARTICLE 3.1.11.2 DU CODE NATIONAL DU AS PER ARTICLE 3.1.11.2 OF THE NATIONAL &@ %z informations sur e site et
. A 4 m(IN BATIMENT. CONSTRUCTION CODE. § e BT Tarchioc de o eraurs
iI i EE -303)A-312 | | I N E § o # 3] Mr e o § ou omissions.
! | g ‘ | +451 | 2] MURET MASSIF DE BRIQUE - SOLID BRICK WALL - EXTERIOR S KSTEPHINROTHAN - ,
I ! g | * TERRASSE EXTERIEURE TERRACE 2 ARGLITECTE - § Contractor shall verfy all
l I 5 — 3 [ \.‘\\ information and dimensions
; h ey = a1 S 3*95 + 3 NOUVEAUX RANGS DE BRIQUES « 3 NEW WYTHES OF BRICK 3 on site and immediately report
14420 | l g [ | | | N any errors or omissions to the
. o I El I . M5 _ architect.
BARAPET CORRIDOR ANNEXE " . . X L vir. X BASE DU MUR-RIDEAU CURTAIN WALL BASE
ANNEX CORRIDOR PARAPET | | | = | | 2.65 + ALUM. ANODISE 2mm + ANODIZED ALUMINUM 2mm
X X = ' ' * SOLIN MEMBRANE  MEMBRANE FLASHING
Qb 115 — — : I : _ i s SIS S = Il . {b - | = [ AR 19+ CONTREPLAQUE EXTERIEUR + EXTERIOR PLYWOOD
Zime ETAGE | ool 4t e e Tl T EERER 2éme ET 3éme ETAGE ' T £150 + LAINE MINERALE COMPRESSIBLE » COMPRESSIBLE MINERAL WOOL
' ) - — . 2nd AND 5rd FLOOR : + PANNEAU TYMPAN REMPLI D'ISOLANT » SPANDREL PANEL FILLED W/ SPRAYED
| | | | ‘ | | GICLE ] INSULATION
X ' ' | ~| | 0,38 + PARE-VAPEUR EN FEUILLE METALLIQUE « SHEET METAL VAPOUR BARRIER
I
! ! ! [ | \!\—@ ' M6 |  MUR DES VESTIBULES VESTIBULE WALLS
| . | | | | < | | 2+ TOLE D'ALUM. PREPEINT 2.65mm * PRE-PAINTED ALUMINUM SHEET METAL
X ' ! | | ! ' 72 (51) + BARRE Z (ISOLANT GICLE) 2.65mm
ANNEXE | | I | * MEMBRANE PARE-AIR/VAPEUR AUTO- « Z BAR AND SPRAYED INSULATION
| | | I | ' AHDESIVE « SELF AHDESIVE SHEET AIR/VAPOUR BARRIER
' ' ' I | ' 16+ PANNEAU GYPSE ] « GYPSUM BOARD
| | I | | 64 + OSSATURE DE MONTANTS METALLIQUES ~ + METAL STUD FRAME
X ! ! ‘ I ! ' 2+ TOLE D'ALUM. PREPEINT * PRE-PAINTED ALUMINUM SHEET METAL 4 SR5 Appel doffres 2018-01-19
| | L I M7 | BASE DU MUR-RIDEAU CURTAIN WALL BASE 3 SRS Appel doffres (annul€) 2017-06-14
. L B I JUY S| i - 2 SR4 - 99% 2017-04-19
| | _w I I I 19 TEL QUE M5 MAIS : ) SAME AS M5a BUT : 1 SR4 - 66% 2017-02-08
! ! I * REMPLACER "CONTREPLAQUE « REPLACE "EXT. PLYWOOD" BY "LIGHT
e ' ' | | EXTERIEUR" PAR "PANNEAU BETON CONCRETE PANEL" .
| | | || | | | | LEGER" ] « ADD A FINISH METAL SHEET ON THE
' = ' X X ||| | I @ + AJOUTER UN PLAQUE METALLIQUE DE INTERIOR SIDE
= I I FINITION DU COTE INTERIEUR
I I | |
X . X I I |/ ] NOTE: SEAL ON EACH SIDE AS PER A no. du détail
' ' I | | NOTE: SCELLER TEL QU'AU DETAIL DETAIL 7/ A-312 detail no.
| | I | 7/ A-312 SUR CHAQUE COTE B no. de lafeuille - ol detail exigé
' ' sheet no. - where detail required
] | —\
| | | | R1| MUR-RIDEAU TYP, TYP. CURTAIN WALL qp c no. de la feulle- o el
' | | ' [ | | | T /\ . sheet no. - where detailed
| | I 185 + NOUVEAU SYSTEME DE MUR-RIDEAU AU« NEW STRUCTURAL SILICONE CURTAIN
I :\\ | SILICONE STRUCTURAL INCLUANT LES WALL SYSTEM INCLUDING FIXATION
' ' I | CORNIERES D'ATTACHES ANCRES AUX ANGLES ANCHORDED TO THE BUILDING Projet Project:
| | | | ELEMENTS STRUCTURAUX DU BATIMENT STRUCTURAL ELEMENTS. .
X X : « UNITES SCELLEES DOUBLES « DOUBLE THERMOS GLASS LABORATOIRES ET BUREAUX DE SANTE CANADA
/ | | | | | | | I HEALTH CANADA OFFICES AND LABORATORIES
i | | I I | NOTES SPECIFIQUES - COUPES DE MUR SPECIFIC NOTES - WALL SECTION 1001, rue St-Laurent Ouest, Longueuil, Québec
I I
! ! X IR | I : 1.1 MARQUISE EN ACIER PEINT EXISTANTE CONSERVEE.  EXISTING PAINTED STEEL CANOPY TO REMAIN. REFECTJON DE L'ENVELOPPE
| | — T [X] | EXTERIEURE — BLOC A
i | | | | | | I 4.1 NOUVEAU PAREMENT DE BRIQUES. NEW BRICK VENEER.
| |
[ X X 1 ‘ - — - 4.3 CAILLEBOTIS EXISTANT FIXE SUR LA MACONNERIE.  STEEL GRATING ATTACHED TO MASONRY. EXTERIOR SHELL REPAIR — BLOC A
BOITIER. ‘ - ! I
! | | X -H X 4.6 ANCRAGES ET TOLE D'ACIER PLIEE CONTINUE FORMED SHEET METAL ELEMENTS AND
N REINSTALLES. FASTENERS TO BE REMOVED AND CONSERVED
Qb 10000 | | 1 | | | Iy | ¢ 10000 FOR REINSTALLATION.
REZ-DE-CHAUSSEE o J - _ T AR AP - ' T t. v, S REZ-DE-CHAUSSEE N o Dessin Drawing:
1st FLOOR | i i | o e | IstFLOOR - 48 SOLIN METALLIQUE PREPEINT. PRE-PAINT METAL FLASHING. ﬁggzggg;ggg
- _L,_ 4.14 CHAPERON DE MACONNERIE A CONSERVER. MASONRY COPING TO BE KEPT. ONLY REPLACE
l | l ’ ) SEULEMENT REMPLACER LE RANG EXTERIEURDU  THE EXTERIOR LAYER OF BRICK. PROTECT AS
D —_——— e — - — o PAREMENT DE BRIQUES. PROTEGER TEL QUE REQUIS REQUIRED TO NOT DAMAGE. COUPES DE MUR TYPES -
|5 POUR NE PAS ENDOMMAGER.
| I Foa & NOUVEAU - MUR-RIDEAU
‘ ‘ o 5.1 CABINET DE CHAUFFAGE EN TOLE D'ACIER PLIEE SHEET METAL HEATING COVER TO BE
1= 55 REINSTALLE, NOUVEAU FINI PEINT APPLIQUE EN REINSTALLED, NEW PAINT FINISH SHOP APPLIED ,
-2 ATELIER, VOIR AUSSI MECANIQUE. ALSO SEE MECHANICAL. TYPICAL WALL SECTIONS - NEW,
M3 . q > _
x 5.10 ANCRAGE LATERAL DU SYSTEME DE MUR-RIDEAU, ~ LATERAL SUPPORT FOR CURTAIN WALL. SEE CURTAIN WALL
S | VOIR STRUCTURE. STRUCTURE.
6-302IA-31 ’ 512 ANCRAGE LATERAL DU SYSTEME DE MUR-RIDEAU, ~ CURTAIN WALL SYSTEM LATERAL ANCHORING, SEE
L - — 3% VOIR STRUCTURE POUR ANCRAGE A LA POUTRE. STRUCTURE FOR ANCHORING TO THE BEAM. Congu par: Design by:
14 ] ENLEVER LENDUIT IGNIFUGE EXISTANT OU REQUIS ET EXISTING FIREPROOF INSULATION TO BE REMOVED
s APPLIQUER UN NOUVEL ENDUIT POUR CONSERVER  WHERE REQUIRED AND REPAIR TO MAINTAIN FIRE P.S. 2016-03-31
' £ ' L'INTEGRITE COUPE-FEU DE L'ENSEMBLE. RESISTANCE INTEGRITY. Date:
| \ | | Dessiné par: Drawn by:
i g | 7.2 ENDUIT CIMENTAIRE EXISTANT CONSERVE. g)éﬁme CEMENTITOUS FIREPROOFING TO P-LE. 10/14/16
7866 ' e ' _ Date:
NIVEAU DU SOL | — | - — 9.1 PLAFOND DE TUILE ACOUSTIQUE EXISTANT REINSTALLED SUSPENDED ACOUSTIC TILE CEILING. | Approuvé par: Approved by:
GROUND LEVEL | < ' REINSTALLE. P.T. 2018-01-19
49 | Date:
l ] 9.2 SOUFFLAGE DE GYPSE A LA COLONNE D'ACIER EXISTING GYPSUM BOARD CLADDING AT STEEL —— — - -
- — . — . ——- EXISTANT CONSERVE. COLUMN TO REMAIN. Soumission: Gestionnaire de prOJet TPSGC:
SR5 Appel d'offres Raynald Langelier
9.6 PLAFOND EXISTANT A RAGREER. CONFIGURATION  EXISTING CEILING TO REPAIR. CONFIGURATION Tender: PWGSC Project Manager:
PEUT VARIER. MAY VARY. , . , ,
i i No de projet: Project number] No de projet: Project number:
A NOUVEAU MUR-RIDEAU / ANNEXE a ENTREE PRINCIPALE - NOUVEAU VESTIBULE A ENTREE PRINCIPALE - NOUVEAU MUR-RIDEAU n COUPE DE MUR TYPE 02 10.1 NOUVELLE TOILE A ENROULEMENT VERTICAL. NEW WINDOW ROLL UP SHADES. R.042 037.001 SC LONG-63
NEW CURTAIN WALL / ANNEX MAIN ENTRANCE - NEW VESTIBULE MAIN ENTRANCE - NEW CURTAIN WALL TYPICAL WALL SECTION 02 PSGC: pwesd cient Client
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