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ECLAIRAGE / LIGHTING

LUMINAIRE AU PLAFOND
|Z CEILING LIGHT FIXTURE

LUMINAIRE AU MUR
WALL MOUNT LIGHT FIXTURE

|_O LUMINAIRE AU MUR
WALL MOUNT LIGHT FIXTURE

O LUMINAIRE AU PLAFOND
CEILING LIGHT FIXTURE

LUMINAIRE NON CONTROLE, AU PLAFOND
CEILING LIGHT FIXTURE UNCONTROLED

O

NC

INDICATEUR D'ISSUE, AU PLAFOND
CEILING EGRESS INDICATOR

INDICATEUR D'ISSUE, AU MUR
WALL MOUNT EGRESS INDICATOR

PHARE SIMPLE A BASSE TENSION, AU MUR
WALL MOUNT SIMPLE HEADLIGHT, LOW VOLTAGE

PHARE SIMPLE A BASSE TENSION, AU PLAFOND
CEILING SIMPLE HEADLIGHT, LOW VOLTAGE

PHARE DOUBLE A BASSE TENSION, AU MUR
WALL MOUNT DOUBLE HEADLIGH, LOW VOLTAGE

PHARE DOUBLE A BASSE TENSION, AU PLAFOND
CEILING DOUBLE HEADLIGH, LOW VOLTAGE

ACCUMULATEUR AVEC 1 PHARE
BATTERY UNIT WITH ONE HEADLIGHT

00 v & 2 % ¥ &

RAIL DE LUMINAIRES D'ECLAIRAGE
N |GHT FIXTURE ON A RAIL

DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE / LIGHTING CONTROL

COMMUTATEUR UNIPOLAIRE, 15A, 125V, CONTROLANT LES LUMINAIRES IDENTIFIES "a"
15A, 125V ONE POLE SWITCH CONTROLLING "a" IDENTIFIED LIGHT FIXTURES

COMMUTATEUR A TROIS VOIES, 15A, 125V
THREEWAY 15A, 125V SWITCH

DETECTEUR DE MOUVEMENT AU MUR
WALL MOUNT MOTION SENSOR

DETECTEUR DE MOUVEMENT AU PLAFOND, TENSION DE LIGNE OU SELON LES INDICATIONS
CEILIING MOTION SENSOR, LINE VOLTAGE OR AS INDICATED

GRADATEUR 0-10V
0-10V DIMMER

RELAIS DE CONTROLE D'ECLAIRAGE
LIGHT FIXTURES CONTROL RELAY

FILERIE / WIRING

CONDUIT VERS LE HAUT
CONDUIT TOWARDS UP

CONDUIT VERS LE BAS
CONDUIT TOWARDS DOWN

BOITE DE JONCTION OU DE TIRAGE
JONCTION OR PULLING BOX

TR

s ® F N KN

GG = B

PRISES DE COURANT / ELECTRICAL OUTLETS

PRISE DE COURANT DOUBLE, 15A, 125V, AU-DESSUS D'UN COMPTOIR
DOUBLE ELECTRICAL OUTLET15A, 125V, ABOVE COUNTER

PRISE DE COURANT DOUBLE 15A, 125V
DOUBLE 15A, 125V ELECTRICAL OUTLET

PRISE DE COURANT DOUBLE 15A, 125V, AVEC DISJONCTEUR
DIFFERENTIEL DE FUITE A LA TERRE
DOUBLE 15A, 125V ELECTRICAL OUTLET WITH GROUND FAULT BREAKER

PRISE DE COURANT DOUBLE 15A, 125V, AVEC DISJONCTEUR

DIFFERENTIEL DE FUITE A LA TERRE C/A BOITIER ETANCHE AUX INTEMPERIES

DOUBLE 15A, 125V ELECTRICAL OUTLET WITH GROUND FAULT BREAKER
C/W WEATHERTIGHT CASE

PRISE DE COURANT DOUBLE COMBINEE 15/20A, 125V
DOUBLE COMBINE 15/20A, 125V ELECTRICAL OUTLET

SECHOIR A MAIN DE MARQUE STELPRO, MODELE XLERATOR 1500W, 120V, EN

ACIER INOXYDABLE #SHDXLAS1SS
HAND DRYER FROM BRAND STELPRO, MODELE XLERATOR 1500W, 120V,
STAINLESS STEEL #SHDXLAS1SS

DISTRIBUTION / DISTRIBUTION

TABLEAU TRIPHASE 120/240 ENCASTRE
THREE-PHASE PANEL, 120/240 RECESSED

TABLEAU TRIPHASE 120/240V, EN SAILLIE
THREE-PHASE PANEL, 120/240V, SURFACE

INTERRUPTEUR A FUSIBLE, 240V
240V DISCONNECT SWITCH WITH FUSE

INTERRUPTEUR SANS FUSIBLE, 240V
240V DISCONNECT SWITCH WHITOUT FUSE

TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE
TRANSFORMER

DEMARREUR MAGNETIQUE COMBINE
COMBINED MAGNETIC STARTER

RACCORD DIRECT
DIRECT CONNECTION

A 120V-1PH-2F
B: 240V-1PH-2F

RACCORD DIRECT BAS VOLTAGE
LOW VOLTAGE DIRECT CONNECTION

DEMARREUR MANUEL AVEC LAMPE TEMOIN
MANUEL STARTER WITH LIGHT INDICATOR

MOTEUR MONOPHASE, 1/3 HP
SINGLE-PHASE 1/3 HP MOTOR

MOTEUR TRIPHASE, 10 HP
THREE-PHASE 10HP MOTOR

DIVERS / MISCELLANEOUS

I

IDENTIFICATION DE LA PIECE #300
ROOM #300 IDENTIFICATION

EQUIPEMENT NOUVEAU
NEW EQUIPMENT
I EQUIPEMENT EXISTANT
L EXISTING EQUIPMENT
MISE A LA TERRE
MALT GROUND CONNECTION
EAG EQUIPEMENT EXISTANT A CONSERVER
EXISTING EQUIPMENT TO BE CONSERVED
EQUIPEMENT EXISTANT A DEMANTELER
EAD EXISTING EQUIPMENT TO BE REMOVED
EQUIPEMENT EXISTANT A RELOCALISER
EAR EXISTING EQUIPMENT TO BE RELOCATED
EQUIPEMENT EXISTANT A MODIFIER
EAM EXISTING EQUIPMENT TO BE MODIFIED
EQUIPEMENT EXISTANT MODIFIE
EM EXISTING EQUIPMENT MODIFIED
EQUIPEMENT EXISTANT RELOCALISE
ER EXISTING EQUIPMENT RELOCATED
EQUIPEMENT EXISTANT
EX EXISTING EQUIPMENT
A L'EPREUVE DES INTEMPERIES
WP WEATHER PROOF
N VERT
GREEN
CUIVRE
Cu COPPER
Alu ALUMINIUM
ALUMINIUM
=
& DETECTEUR DE FUMEE
SMOKE SENSOR

EXEMPLES - IDENTIFICATION DES CIRCUITS D'ECLAIRAGE
EXEMPLES - LIGHTING CIRCUIT IDENTIFICATION

ECLAIRAGE A 120 VOLTS / 120 VOLTS LIGHTING
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D1 .APPAREIL D'ECLAIRAGE DEL TYPE "D1"
"LED LIGHT FIXTURE TYPE 'D1"
D1 _ @ a : CONTROLE PAR L'INTERRUPTEUR "a"
O CONTROLLED BY SWITCH "a"

C-2/PS-N12-EVA1

: RACCORDE AU CIRCUIT #2 DU PANNEAU PS-N12-EVAT.
C-2/PS-N12-EVA1 CONNECTED TO PANEL PS-N12-EVA CIRCUIT #2

SE REFERER A LA PROCEDURE D'IDENTIFICATION / REFER TO THE IDENTIFICATION PROCEDURE
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D2 : APPAREIL D'ECLAIRAGE DEL TYPE "D2"
LED LIGHT FIXTURE TYPE "D2"

b : CONTROLE PAR L'INTERRUPTEUR "b"

2 b CONTROLLED BY SWITCH "b"
L] C-6/PS.N12-EVA1 : RACCORDE AU CIRCUIT #6 DU PANNEAU PS-N12-EVA1.
C-6/PS-N12-EVA1 CONNECTED TO PANEL PS-N12-EVA CIRCUIT #6

SE REFERER A LA PROCEDURE D'IDENTIFICATION / REFER TO THE IDENTIFICATION PROCEDURE

EXEMPLE - IDENTIFICATION DES CIRCUITS DE PRISES DE COURANT
EXEMPLE - IDENTIFICATION OF ELECTRICAL OUTLET CIRCUIT
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dj)C-4/BD-CDS-1 C-4/BD-CDS-1

. PRISE DE COURANT DOUBLE 15A, 125V

ALIMENTEE A PARTIR DU CIRCUIT #4 DU
PANNEAU BD-CDS-1.

DOUBLE 15A, 125V ELECTRICAL OUTLET
CONNECTED TO PANEL BD-CDS-1 CIRCUIT #4

Dessin Drawing

ELECTRICITE
ELECTRICAL

BATIMENT A /BUILDING A

LEGENDE / LEGEND

Congu par Designed by
CHARLES DUBOIS, ing Issue Date
Date
Dessiné par Drawn by
GUILLAUME CYR Issue Date
Date
Approuvé par Approved by
CHARLES DUBOIS, ing Issue Date
Date

Ce document ne doit pas This document

étre utilisé a des fins de should not be used
construction for construction purposes
No de projet Project number
1410.3/16-2270A

APC / CONSULTANTS PCA / CONSULTANTS
No. du dessin Drawning no.

EOO1a






		Feuilles (Sheet)

		E001a - LÉGENDE / LEGEND

		E101a - DÉMOLITION / DEMOLITION

		E201a - CONSTRUCTION - ÉCLAIRAGE / CONSTRUCTION - LIGHTING

		E202a - CONSTRUCTION - PRISES DE COURANT ET SERVICES / CONSTRUCTION - OUTLETS AND SERVICES

		E301a - DIAGRAMME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL DIAGRAM





				2018-04-03T15:30:45-0400

		Charles Dubois

		OIQ: 143777










Al

o TRANSFORMATEUR
M ] EXISTANT A CONSERVER
| l«—  EXISTING TRANSFORMER TO KEEP
I |
I =~ -
L — ~ ~
\ \
\
\
~J ~
\
\
\ \
\ \
\
\
\ \
\

//
//
//

//
//

3#3/0 DANS LE CONDUIT PVC
SOUTERRAIN

EXISTANT A CONSERVER

3#3/0 IN THE UNDERGROUND PVC
CONDUIT EXISTING TO KEEP

//
//
//
//
//
//
//
//

VN
(Y (N
~ ~
RACCORD DIRECT DE
CHAUFFE-EAU (12KW, 240V, 50A)
WATER HEATER CONNECTION
(12KW, 240V, 50A)
B
EAD
> .
o > (N
s ~
\
\ \
~J ~
- EAD EAD
= ==
~ L -
COMPTEUR EXISTANT
A DEMANTELER
EXISTING COUNTER TO
DISTINGUISH ( N ( N
-~ -~

M
(2 S
(N (D
- NIy
~ ||
|
L
(\ | g |
- e ()
(N (

DEMOLITION - ECLAIRAGE ET SERVICES - DEMOLITION LIGHTING AND SERVICES
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NOTES PARTICULIERES /
PARTICULAR NOTES :

LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES PRESENTS SUR LE PLAN SONT A
TITRE INDICATIF. LENTREPRENEUR DOIT PROCEDER AU
DEMANTELLEMENT DE TOUS LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DU
BATIMENT EXISTANT, SAUF S| AUTREMENT INDIQUE, ET LES REMETTRE
AU PROPRIETAIRE. TOUTE LA FILERIE EXISTANTE SERA EGALEMENT
DEMANTELEE.

THE ELECTRICAL EQUIPEMENT FIGURING ON THIS DRAWING IS
INDICATIVE. THE CONTRACTOR MUST PROCEED WITH THE
DISMANTLING OF ALL ELECTRICAL EQUIPMENT IN THE EXISTING
BUILDING, UNLESS OTHERSIDE NOTED, AND MUST GIVE THEM BACK TO
THE OWNER. ALL EXISTING CABLES MUST ALSO BE REMOVED.
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IDENTIFICATI FABRICANT / . TENSION / CHARGE / FLUX LUMINEUX /
ON DESCRIPTION / DESCRIPTION MANUFACTURER MODELE / MODEL VOLTAGE LOAD COMMENTAIRES / COMMENTS LUMINOUS FLUX
BU1 UNITE D'ECLAIRAGE D'URGENCE A BATTERIE 12Vcc C/A UN PHARE 6W DEL MR-16/ BATTERY UNIT 12Vcc WITH HEADLIGH 6W LED MR-16 EMERGI-LITE 12ESL72/1LJ 120 V 72 VA
D1 LUMINAIRE A DEL ENCASTRE, ROND 150mm DIAMETRE AVEC LENTILLE / RECESSED LIGHT FIXTURE, 150mm WITH LENSE LIGHTOLIER BOITIER : L6R-20-A-Z10-120V DEL : L6R-20-8-35 BORDURE : L6R-D-D 120 V 20 VA A LEPREUVE DE L'HUMIDITE / WEATHER PROOF 2000 Im
D2 LUMINAIRE A DEL LINEAIRE MURAL 1220mm / LED WALL MOUNT LINEAR LIGHT FIXTURE 1220mm LEDALITE 2925-L-B-B-WW-04-2-1-E-W C/A DEUX PILOTES 120 V 46 VA ASYMETRIQUE ORIENTE VERS L'INTERIEUR A 2.2 METRES DU PLANCHER / ASYMETRIC ORIENTED TOWARD THE ROOM AT
2.2 METERS FROM THE FLOOR 5200 Im
D4 LUMINAIRE A DEL SUSPENDU AU PLAFOND AVEC LENTILLE GIVREE / LED SUSPENDED LIGHT FIXTURE WITH FROSTED LENSE DAY-BRITE LF-4-FR-39-35-U-DZT-SVC60 120V 33 VA SUSPENDRE A 2.2 METRES DU PLANCHER / SUSPEND AT 2.2 METERS FROM THE FLOOR 4000 Im
D5 APPAREIL SURFACE MURAL POUR EXTERIEUR / WALL SURFACE LIGHTING FIXTURE FOR OUTDOOR LITHOLIA WST LED P1 30K VW MVOLT PE DDBTXD 120 V 12 VA C/A CELLULE PHOTOELECTRIQUE INTEGREE / C/W INTEGRATED ELECTRICAL PHOTOCELL 1513 1m
D6 APPAREIL ENCASTRE POUR EXTERIEUR MARK SL2L-LOP-2FT-FLP-FL-80CRI-30K-400LMF-MIN1-120-ZT-WL 120V 8 VA AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENTS SEPARE : SBGR10-OEX-P-WHJ 800 Im
Ut PHARE SATELLITE SIMPLE, 6W, MR-16 DEL, 12Vcc. / SIMPLE HEADLIGHT , 6W, MR-16 LED, 12Vcc. EMERGI-LITE EF9-MLJ 12V 18 VA
u2 PHARE SATELLITE DOUBLE, 6W, MR-16 DEL, 12Vcc. / DOUBLE HEADLIGHT , 6W, MR-16 LED, 12Vecc. EMERGI-LITE EF9D-MLJ 12V 6 VA
X1 INDICATEUR D'ISSUE AU DEL / LED EGRESS INDICATOR LUMACELL LA1AU 120 V 2VA AU PLAFOND / CEILING MOUNT 1380 Im
TOUS LES LUMINAIRES TYPE X1, U1 ET U2 DOIVENT ETRE RACCORDES
A L'UNITE D'ECLAIRAGE D'URGENCE BU1 VIA 2#12, AC90.
ALL LIGHTING FIXTURES TYPE X1, U1 AND U2 SHALL BE CONNECTED TO
THE BATTERY UNIT BU1 WITH 2#12 AC90.
@ L'UNITE DE COMMANDE "PS" DES ZONES "a" ET "b" SERA INSTALLEE DANS
LA PIECE DE CONCIERGERIE. FOURNIR ET INSTALLER UNE BOITE 4X4
POUR EFFECTUER LES RACCORDEMENTS. (VOIR DIAGRAMME DE
RACCORDEMENT AU PLAN E301a).
THE "PS" CONTROL UNIT, USED TO SWITCH ZONES "a" AND "b",WILL BE
INSTALLED IN THE CONCIERGE ROOM. SUPPLY AND INSTALL 4X4 BOX TO
MAKE CONNECTIONS. (SEE DIAGRAMME ON E301a SHEET,).
LES UNITES DE COMMANDE "PS" DES ZONES "¢" ET "f" SERONT
@ INSTALLEES DANS LE LOCAL DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE. FOURNIR ET
INSTALLER LES BOITES 4X4 POUR EFFECTUER LES RACCORDEMENTS.
(VOIR DIAGRAMME DE RACCORDEMENT AU PLAN E301a).
THE "PS" CONTROL UNITS, USED TO SWITCH ZONES "c" AND "f" WILL BE
INSTALLED IN THE ELECTRICAL DISTRIBUTION ROOM. SUPPLY AND
INSTALL 4X4 BOXS TO MAKE CONNECTIONS. (SEE DIAGRAMME ON E301a
SHEET).
VOIR DESCRIPTION APPAREIL "D6"
SEE "D6" LIGHTING FIXTURE DESCRIPTION
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VOIR DESCRIPTION APPAREIL "D6" ) )
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VE-01 SYSTEM, 1/4HP, 120V

VOLET MOTORISE 120V
120V MOTORIZED SHUTTER ~ \

s NOUVELLE EMBASE DE COMPTEUR
NEW METER SOCKET

2#1 + 1#6V, C-35mmaJ.
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Canada

NOTES PARTICULIERES /
PARTICULAR NOTES :

@ TRANSFORMATEUR POUR ROBINET DE CHASSE FOURNI PAR DIVISION
22, INSTALLE ET RACCORDE PAR DIVISION 26. INSTALLER LE

TRANSFORMATEUR DANS L'ENTREPLAFOND SUR UNE BOITE DE
FORMAT "4-11/16". RACCORDER LE TRANSFORMATEUR AU CIRCUIT
INDIQUE VIA 2#12 + 1#12 VERT, C-21mm ET AU ROBINET DE CHASSE VIA
2#18 + 1#14 VERT, C-21mm.
TRANSFORMER FOR THE FLUSH VALVE SUPPLIED BY DIVISION 22,
INSTALLED BY DIVISION 26. THE TRANSFORMER SHALL BE INSTALLED
IN THE INTER CEILING SPACE ON A "4-11/16" BOX. CONNECT THE
TRANSFORMER TO THE INDICATED CIRCUIT WITH 2#12 + 1#12 VERT, C-
21mm AND THE FLUSH VALVE WITH 2#18 + 1#14 VERT, C-21mm.

@ ROBINET DE CHASSE FOURNI ET INSTALLE PAR DIVISION 22,
RACCORDE PAR DIVISION 26.
FLUSH VALVE SUPPLIED AND INSTALLED BY DIVISION 22, CONNECTED
BY DIVISION 26.

@ INSTALLER LE DEMARREUR DANS L'ENTRE PLAFOND PRES DU
SYSTEME A CONTROLER. S'ASSURER QU'IL SOIT ACCESSIBLE VIA LA
TRAPPE D'ACCES PREVUE EN ARCHITECTURE.
THE STARTER SHALL BE INSTALLED IN THE CRAWL SPACE NEAR THE
SYSTEM TO BE CONTROLED. ENSURE THAT IT IS ACCESSIBLE
THROUGH THE ARCHITECTURAL ACCESS DOOR.
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TRANSFORMATEUR SUR SOCLE EXISTANT.
EXISTING PAD MOUNTED TRANSFORMER.

EX

r— S

\ \

‘ AN AN AN A ‘

‘ VN YN ‘

. e
RESEAU SOUTERRAIN EXISTANT. | |

EXISTING UNDERGROUND NETWORK.
- T L

EMBASE DE COMPTEUR EXISTANT A ENLEVER.

3#3/0, C-780 CPV SOUTERRAIN EXISTANT.
ENLEVER LE CABLAGE SEULEMENT.

3#3/0, C-78Q0 PVC UNDERGROUND EXISTING.
REMOVED CABLES ONLY.

BATIMENT EXISTANT / EXISTING BUILDING

B EAD EAD
| r ] r
| SECTIONNEUR‘ | PANNEAU/ |
‘ PRINCIPAL/ ! PANELBOARD
| MAINSWITCH | | |  225A |
| 200A - | 120240V
‘ 120/240V 1@, 3F/W
‘ | 1e,3FW | \ |
L ] L J
T T T T
N S R HO O

1#6 CU NU VERS ENTREE D'EAU
EXISTANT A ENLEVER.

1#6 CU NU TOWARDS WATER INLET

EXISTING TO BE REMOVED.

ENTREE D'EAU EXISTANTE.
INLET WATER EXISTING.

3#3/0 + 143V, C.63@ CPV EXISTANT A ENLEVER.

~ 3#3/0 + 1#3V, C.630 PVC EXISTING TO BE REMOVED.

DIAGRAMME DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE - DEMOLITION / ELECTRIC DISTRIBUTION DIAGRAM - DEMOLITION

ECHELLE / SCALE : AUCUNE / NONE

BATIMENT EXISTANT / EXISTING BUILDING

TRANSFORMATEUR SUR SOCLE EXISTANT. B T T T T
EXISTING PAD MOUNTED TRANSFORMER. AVEC DISJONCTEUR PRINCIPAL 200A-2P.
NOUVELLE EMBASE DE COMPTEUR ‘ /TWITH MAIN BREAKER 200A.
NEW METRE SOCKET =]
77777 EX | PANNEAU/ |
W 1 PANELBOARD
‘ ‘ ‘ 225A ‘
‘ U AN A ‘ 120/240V
‘ FVV YA ‘ ‘ 1o, SF/W ‘
SN L \
RESEAU SOUTERRAIN EXISTANT. |
EXISTING UNDERGROUND NETWORK. B ‘ 143 U NU. ‘
-
‘ 1#3 CU NU. ‘
NOUVEAUX CABLES 3#3/0 DANS LE CONDUIT 780 CPV
SOUTERRAIN EXISTANT . N | N
NEW CABLES 3#3/0 IN CONDUCT 78@ PVC UNDERGROUND
EXISTING. 3#3/0 + 1#3V, C.630 CPV.

3#3/0 + 1#3V, C.630 PVC.

2 TIGES DE MALT DE 3 METRES DE LONG ET 19mm DE DIAMETRE ESPACEES DE 3 METRES.
2 GROUND ROD 3 METERS LONG ET 19mm DIAMETER, SPACED 3 METERS APART.

DIAGRAMME DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE - CONSTRUCTION / ELECTRIC DISTRIBUTION DIAGRAM - CONSTRUCTION

ECHELLE / SCALE : AUCUNE / NONE

UNITE DE COMMANDE 24Vcc "PS"
CONTROL UNIT 24Vcc "PS"

ALIMENTATION 120V

POWER SUPPLY 120V
N oL
NOIR/BLACK ROUGE/RED (+V/24V)
NOIR/BLACK (COM) >
BLANC/WHITE BLEU/BLUE (SIG) )
BLEU/BLUE
BLEU/BLUE T
CAPTEUR DE|
PRESENCE
GRADATEUR 0/10V MOTION '[’)“ET EEE;’ELEER C/A CAPTEUR
a 0/10V DIMMER SENSOR
SWITCH C/W MOTION SENSOR
/
0-10V
MAUVE /PURPLE
GRIS/GRAY
P N VERS UN AUTRE APPAREIL
. TO ANOTHER FIXTURE
GRADATEUR 0/10V
b 0/10V DIMMER
N 0-10V L
/
DRIVERS LUMINAIRES "D2" C/A 2 PILOTES DEL
STV LIGHT FIXTURE "D2" C/W 2 DRIVERS LED
DRIVERS
L 0-10V N
\ ) VERS UN AUTRE APPAREIL
MAUVE /PURPLE — TO ANOTHER FIXTURE
GRIS/GRAY
NOTE :

LE DIAGRAMME DE RACCORDEMENT ILLUSTRE EST BASE SUR LES PRODUITS SENSOR SWITCH A TITRE INDICATIF. LES PRODUITS EQUIVALENTS SUGGERES DEVRONT POSSEDER DES
CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCES ET RACCORDEMENT SIMILAIRES. DES DIAGRAMMES ADAPTES AUX PRODUITS EQUIVALENTS SUGGERES DEVRONT ETRE FOURNIS POUR APPROBATION.
THE MOTION SENSOR DIAGRAM IS BASED ON SENSOR SWITCH PRODUCT AS AN EXEMPLE. EQUIVALENT PRODUCT SHALL HAVE THE SAME SPECIFICATION. IF EQUIVALENT PRODUCT IS
PRESENTED, DIAGRAMS ARE TO BE SUPPLIED FOR APPROBATION.

DIAGRAMME DE RACCORDEMENT DES CAPTEURS DE PRESENCE (1 CIRCUIT) / MOTION SENSOR DIAGRAM (1 CIRCUIT)

ECHELLE / SCALE : AUCUNE / NONE

Canada

PANNEAU : CDS-1

Localisation : SALLE MECANIQUE /... Tension : 120/240 Single Total (kW) : 31.83 kW
Alimenté par : Phases : 1 TOTAL (Amp) : 132.6 A
Montage : Surface #Fils: 3

Boitier: Type 1 Barres Omnibus : 225A Disj. Princ. : 200A

Capacité de rupture: 14kA Neutre isolé 200%: Bornier M.A.L.T. isolée:
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N N
T | DESCRIPTION LOCALISATION vl e D('f)" cc A B cc D('f)" oRG | fiEw | DESCRIPTION LOCALISATION !
1| 1200 | 027 2 | 15 ECL 12 |ECL
CHAUFFE-EAU 1 | Chauffage | 125 ,
3 1200 | 004 | 4 | 15 ECL 4 |ECLEXTERIEUR
SECHE-MAINS FEMMES 1 CHA 20 | 5 | 145 | 007 6 | 15 ECL 1 |ECLAIRAGE URGENCE 2
SECHE-MAINS HOMMES 1 CHA 20 | 7 145 | 039 | 8 | 15 ECL 9 |ECL
SECHE-MAINS UNIVERSELLE 1 CHA 20 | 9 | 145 | o021 10| 20 FM 2 |SYSTEME VA-01
PC LAVABOS 2 PC 15 | 11 024 | 021 | 12| 20 FM 2 |SYSTEME VE-01
PC EXTERIEURE 1 PC 15 | 13 | 012 | 024 14| 15 PC 2 |PC TOILETTE FEMMES
PC ABRI CUISINE 4 PC 15 | 15 048 | 036 | 16| 15 PC 3 |PC TOILETTE HOMMES
ROBINETTERIE URINOIR 1 DIV 15 | 17 | 012 | 012 18| 15 PC 1 |PC CONCIERGERIE
PC ABRI CUISINE 4 PC 15 | 19 048 | 012 | 20| 15 PC 1 |PC EXTERIEURE
LIBRE - - 15 | 21| 000 | 002 2 | 15 DIV 2 | ALARME-INCENDIE 25
LIBRE - - 15 | 23 000 | 000 | 24| 15 - ~ |UBRE
LIBRE - - 15 | 25 | 000 | 0.00 2% | 15 - - |UBRE
27 000 | 28 | 15 - ~ |UBRE
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
TOTAL KILOWATTS : 16.06 15.76
TOTAL AMPS : 133.9 131.4
LEGENDE DES TYPES DE CHARGES :  ECL : Eclairage CHA : Chauffage FM : Force motrice PC : Prise de courant DIV : Divers

Notes:

1 - DISJONCTEUR AVEC DETECTION DE FUITE A LA TERRE

2 - DISJONCTEUR c/a BARRURE

3 - DISJONCTEUR A DECLENCHEMENT "SHUNT" ]

4 - PREVOIR DU FILAGE DE CALIBRE #10 MINIMUM AFIN D'EVITER LA CHUTE DE TENSION POUR CE CIRCUIT.
5 - DISJONCTEUR ROUGE.

2018-04-03

0 SOUMISSION / TENDER 2018-03-28
révisions
revisions descripton date
A no. du détail
detail no.

B sur dessin no.
location drawing no.

C dessin no.
drawing no.

Projet Project

PARCS CANADA
PARKS CANADA

PARC NATIONAL DE FORILLON
NATIONAL PARK OF FORILLON

REFECTION DES BATIMENTS
DE SERVICES - ENSEMBLE 2

CAMPGROUND BUILDINGS
REHABILITATION - PACKAGE 2

Dessin Drawing

ELECTRICITE
ELECTRICAL

BATIMENT A /BUILDING A

DIAGRAMME ELECTRIQUE /

ELECTRICAL DIAGRAM

Congu par Designed by
CHARLES DUBOIS, ing Issue Date

Date
Dessiné par Drawn by
GUILLAUME CYR Issue Date

Date
Approuvé par Approved by
CHARLES DUBOIS, ing Issue Dg;z

This document
should not be used

Ce document ne doit pas
étre utilisé a des fins de

construction for construction purposes
No de projet Project number
1410.3 / 16-2270A
APC / CONSULTANTS PCA / CONSULTANTS
No. du dessin Drawning no.
E301a






		Feuilles (Sheet)

		E001a - LÉGENDE / LEGEND

		E101a - DÉMOLITION / DEMOLITION

		E201a - CONSTRUCTION - ÉCLAIRAGE / CONSTRUCTION - LIGHTING

		E202a - CONSTRUCTION - PRISES DE COURANT ET SERVICES / CONSTRUCTION - OUTLETS AND SERVICES

		E301a - DIAGRAMME ÉLECTRIQUE / ELECTRICAL DIAGRAM





				2018-04-03T15:30:46-0400

		Charles Dubois

		OIQ: 143777










Al

EAU FROIDE / COLD WATER 4:"\
© © ~+—— AMORTISSEUR DE COUP DE BELIER /

T WATER HAMMER ARRESTOR

TRAPPE D'ACCES 450x450 mm.

COORDONNER LA HAUTEUR D'INSTALLATION

ET LE CHOIX DE LA COULEUR AVEC L'ARCHITECTE /
450x450 mm ACCES DOOR. COORDONATE
INSTALLATION HEIGHT AND COLOR CHOICE

WITH THE ARCHITECT

Tk EAU CHAUDE / HOT WATER

~————————— EAUMITIGEE / MIXED WATER

DETAIL TYPE DE RACCORDEMENT D'UN MITIGEUR

THERMOSTATIQUE / TYPICAL THERMOSTATIC MIXER

CHAUFFE-EAU, VOIR TABLEAU AU PLAN./
WATER HEATER, SEE TABLE ON DRAWING

L —— MITIGEUR THERMOSTATIQUE AJUSTE A 43G /
MT '==—""1  THERMOSTATIC VALVE ADJUSTED TO 43C

AU DRAIN/
TO DRAIN

VERS RENVOI ENTONNOIR / }_>
TO FUNNEL FLOOR DRAIN C—J

el

20
/

I
RESERVOIR D'EXPANSION, VOIR TABLEAU AU PLAN. /
EXPANSION TANK, SEE TABLE ON DRAWING

FOURNIR ET INSTALLER UN
BASSIN SOUS LE RESERVOIR /
PROVIDE AND INSTALL A BASIN
UNDER THE TANK

DETAIL TYPE DE RACCORDEMENT D'UN CHAUFFE-EAU /

TYPICAL WATER HEATER CONNECTION

CONNECTION
ECHELLE : AUCUNE / SCALE: NONE
TABLEAU DES CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE / WATER HEATER TABLE
VOLUME D'EAU LITRES .
. PUISSANCE kW / |  (GALLONS)/ VOLUME OF HAUTEUR/ | DIAMETRE /

ITEM MARQUE / BRAND | MODELE / MODEL POWER KW WATER LITERS (GALLONS) V/Ph/Hz HEIGHT DIAMETER REMARQUES / REMARKS
CE-1 AO SMITH DRE-120-24 24 450 L (119) 240/1/60 1581 mm 750 mm FOURNIR UN BASSIN DE DRAINAGE SOUS LE CHAUFFE-EAU / PROVIDE A BASSIN UNDER THE WATER HEATER

TABLEAU DES RESERVOIRS D'EXPANSION / EXPANSION TANK TABLE

MARQUE / MODELE / VOLUME LITRES RESERVOIR (GALLONS) / \

ITEM BRAND MODEL VOLUME OF TANK LITERS (GALLONS) HAUTEUR / HEIGHT DIAMETRE / DIAMETER REMARQUES / REMARKS
RE-1 AMTROL ST-5C 24 L (6.4) 457mm 305mm

A
e

CHEMINEE ET ACCESSOIRES TEL QUE;
SOLIN, COLLET DE SOLIN, CHAPEAU DE
CHEMINEE, SUPORT POUR TOIT

< CATHEDRALE, VOIR DEVIS /

CHIMNEY AND ACCESSORIES SUCH AS;
STORM COLLAR, ROOF FLASHING,
CATHEDRAL SUPPORT,SEE SPECIFICATION

< CHEMINEE DOUBLE PAROI 150mm, VOIR DEVIS /

150mm DOUBLE WALL CHIMNEY, SEE SPECIFICATION

<——————POELE AUX BOIS, VOIR DEVIS /

WOOD BURNING STOVE, SEE SPECIFICATION

f10.000

10,000 -

REZ-DE-CHAUSSEE

ELEVATION CHEMINEE / CHIMNEY ELEVATION

ECHELLE:

1:25

VUE 3D SALLE DE MECANIQUE / MECHANICAL ROOM 3D VIEW

ECHELLE:

LEGENDE DE PLOMBERIE / PLUMBING LEGEND

5

—— b
——fOF—i

RN

NF
NO
EB

EH

CA

DRAINAGE SANITAIRE SOUS LE PLANCHER / SANITARY DRAINAGE UNDER SLAB

EVENT SANITAIRE /SANITARY VENT

EAU FROIDE DOMESTIQUE / DOMESTIC COLD WATER

EAU CHAUDE DOMESTIQUE / DOMESTIC HOT WATER

VERS LE BAS / DOWN

VERS LE HAUT / UP

BOUCHON / PLUG

UNION / UNION

REDUCTEUR CONCENTRIQUE / CONCENTRIC REDUCER

ROBINET A BILLE / BALL VALVE

ROBINET DE VIDANGE / WAST VALVE

SOUPAPE DE SURETE / SAFETY VALVE

MANOMETRE / PRESSURE GAUGE

THERMOMETRE / THERMOMETER

REGARD DE NETTOYAGE / CLEANOUT

REGARD DE NETTOYAGE AVEC TRAPPE D'ACCES / CLEANOUT WITH ACCESS DOOR

BRISE-VIDE / VACUUM BREAKER

TAMIS / STRAINER

AMORTISSEUR DE COUP DE BELIER / WATER HAMMER ARRESTER
DRAIN DE PLANCHER / FLOOR DRAIN

DRAIN OUVERT / OPEN DRAIN

DRAIN DE PLANCHER AVEC ENTONNOIR / FUNNEL FLOOR DRAIN

NORMALEMENT FERME / NORMALLY CLOSED

NORMALEMENT OUVERT / NORMALLY OPEN

EN BAS / DOWN

EN HAUT / UP

CUVE / MOP SINK

CABINET D'AISANCES / WATER CLOSET

DOUCHE / SHOWER

EVIER / SINK

LAVABO / LAVATORY

URINOIR / URINAL

PRISE D'EAU / HOSE BIB

CHAUFFE-EAU / WATER HEATER

RESERVOIR D'EXPANSION / EXPANSION TANK

EAU MITIGEE / MIXED WATER

MITIGEUR THERMOSTATIQUE / THERMOSTATIC VALVE

EXTINCTEUR DANS CABINET / EXTINGUISHER IN CABINET

EXTINCTEUR SUR CROCHET / EXTINGUISHER ON HOOK

POINT DE RACCORDEMENT A L'EXISTANT / CONNECTION POINT TO EXISTING

Canada
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PORTEE DES TRAVAUX DE DEMOLTION

L'ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE DOIT FAIRE LE DEMANTELEMENT DE TOUS LES APPAREILS SANITAIRES
EXISTANTS TEL QUE;

- CABINETS D'AISANCE

- LAVABOS

- URINOIRS

- DOUCHE (RENVOI ET ROBINETTERIE)

- EVIERS

- CUVES

- RENVOI DE PLANCHER

- EXTINCTEURS AUTOMATIQUES

SE REFERER AUX PLANS DE L'EXISTANTS CI-JOINTS POUR LES QUANTITES.
DISPOSER DES LIEUX, TOUS LES APPAREILS SANITAIRES

L'ENTREPRENEUR DOIT DEMANTELER: ) . ]

- TOUS LES RESEAUX DE DRAINAGE SOUS DALLE JUSQU'A 1000MM A L'EXTERTIEUR DU MUR DE FONDATION.

- LES RESEAUX D'EVENT SANITAIRE. ] ]

- LES RESEAUX D'EAU FROIDE ET D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE. BOUCHER ETANCHE L'ARRIVEE D'EAU FROIDE
40MM A 600MM DU PLANCHER DANS LA SALLE DE MECANIQUE AFIN DE REFAIRE UNE ENTREE D'EAU A PARTIR
DE CELLE-CI.

- TOUS LES EQUIPEMENTS MECANIQUES TEL QUE; CHAUFFE-EAU, AINSI QUE TOUS LES TUYAUTERIES ET
ACCESSOIRES, PUIS EN DISPOSER.

-LA CHEMINEE DU POELE AU BOIS

SCOPE OF DEMOLITION WORKS

THE PLUMBING CONTRACTOR MUST DISASSEMBLE ALL EXISTING SANITARY APPLIANCES SUCH AS;
- TOILETS

- LAVATORIES

- URINALS

- SHOWERS (DRAIN AND TAPS)

- SINKS

- WASHING TUBS

- FLOOR DRAINS

- EXTINGUISHERS

REFER TO EXISTING PLANS FOR QUANTITIES.
DISPOSE OF SITE ALL SANITARY APPLIANCES

PLUMBING CONTRACTOR MUST DISMANTLE:

- ALL UNDERSLAB DRAINAGE UP TO 1000MM AT THE EXTENDER OF THE FOUNDATION WALL.

- ALL SANITARY VENT NETWORK

- ALL COLD AND HOT WATER NETWORKS. WATERTIGHT 40MM COLD WATER INLET AT 600 MM ABOUVE FLOOR IN
MECHANICAL
ROOM FOR THE NEW WATER ENTRANCE.

- ALL MECHANICAL EQUIPMENTS SUCH AS; WATER HEATER, AND ALL PIPES AND ACCESSORIES AND DISPOSE OF SITE

- WOOD STOVE CHIMNEY

(= &

|

|

|
ol

|

|

|
m
©

@

Al

PLANS DE L'EXISTANT / EXISTING VIEW

ECHELLE: 1:50

Canada

I*I Parcs Canada Parks Canada
Gestion des biens et Asset Management
réalisation de projets and Project Delivery
Région du Québec Quebec region

0)) SNC+LAVALIN

Ingénierie des infrastructures - Est du Canada
5500, boul, des Galeries, bureau 200, Québec (Québec), Canada G2K 2E2
Téléphone: (418) 621-5500, Télécopieur: (418) 621-0117

PROJET : 1410.3 / 16-2270A

50, COTE DINAN
QUEBEC OC G1K 8N6
T. 418 694-9041

F. 418 694-9051
BGLACA

aménagement

I,
7
Wt e, %

\\\

= §
%, QUERES P
e

2018-04-03

00 POUR SOUMISSION/FOR TENDER 2018-03-28

révisions
revisions descripton date

A no. du détail
detail no.
B sur dessin no.
location drawing no.
C dessin no.
drawing no.

Projet Project
PARCS CANADA
PARKS CANADA

PARC NATIONAL DE FORILLON
NATIONAL PARK OF FORILLON

REFECTION DES BATIMENTS
DE SERVICES - ENSEMBLE 2
CAMPGROUND BUILDINGS
REHABILITATION - PACKAGE 2

Dessin Drawing

PLOMBERIE
PLUMBING

BATIMENT A /BULDING A

DEMOLITION
Congu par Designed by
C. PARADIS 2018-03-28
Date
Dessiné par Drawn by
C. PARADIS 2018-03-28
Date
Approuvé par Approved by
V. PELLERIN,ing. 2018-03-28
Date
Ce document ne doit pas This document

étre utilisé a des fins de should not be used
construction for construction purposes
No de projet Project number

1410.3 / 16-2270A

APC / CONSULTANTS PCA/CONSULTANTS
No. du dessin Drawning no.

PO10A






		Sheets

		P001A - LÉGENDE ET DÉTAILS /         LEGEND AND DETAILS

		P010A - DEMOLITION

		P100A - DRAINAGE SANITAIRE /          SANITARY DRAINAGE

		P101A - EAU DOMESTIQUE /           DOMESTIC WATER

		V001A - LÉGENDE ET NOTES DE VENTILATION / VENTILATION LEGEND AND NOTES

		V100A - VENTILATION/VENTILATION

		V200A - DÉTAILS ET TABLEAUX / DETAIL END TABLE





				2018-04-03T17:35:07-0400

		Vincent Pellerin

		J'ai vérifié










Al

TOILETTES FEMMES / WOMEN'S WASHROOM @ (

SORTIE D'EVENT AU TOIT 100 MM C/A SOLIN
EN ALUMINIUM PREFABRIQUE TEL QUE
THALER MODELE SJ-45 AVEC CHAPEAU
ANTIVANDALE MODELE SJ-33/

ROOF VENT OUTPUT 100 MM C/W
PREFABRICATED ALUMINIUM FLASHING SUCH
AS THALER MODEL SJ-45 AND VANDALPROOF
VENT STACK CAP SJ-33

SALLE MECANIQUE / MECHANICAL ROOM qLs

| [RP-1

%

[ ioe I 'i

3.3

3.6

‘
Icontion l:l

EVS-50 mm‘jL EVS-40 mm—

HALL / HALL

TOILETTES HOMMES / MEN'S WASHROOM

FIN DES TRAVAUX DE L'ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE
A 1000mm DU MUR DE FONDATION. RACCORDER AU

RESEAU EXISTANT /
| END OF WORKS BY PLUMBING CONTRACTOR AT 1000mm

OF FOUNDATION WALL. CONNECT TO EXISTING PIPE

ABRI CUISINE / KITCHEN SHELTER|
[S-BO mm
£o===m EVS-40 mm L 1000
S-100 mm—l RN A
5 L )il

N Hrl; 550 mm
ly (DT f];;mw) i ?
c@:ﬂy

R

@&

—

S-80 mm

e

PLOMBERIE DRAINAGE / PLUMBING DRAINAGE

ECHELLE:

1:50
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CONCRETE SLAB
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300 mm DE MG-20 COMPACTE @ 95% DU P.M.
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AVEC GAINE DE GEOTEXTILE AU PERIMETRE
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«  FOUNDATION DRAIN 1500 WITH GEOTEXTILE
SHEATH AT THE BUILDING PERIMETER.
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PLAN VIEW - FOUNDATION - CONSTRUCTION

ARMATURE EN ATTENTE
(SI EXISTANTE) /
EXISTING REBAR

_ 15M@300
CENTRE / CENTERED
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300 mm DE MG-20 COMPACTE @ 95% DU P.M.
SOUS LA DALLE / BACKFILL MG-20 COMPACTED
@ 95% P.M. (300mm THICK) UNDER SLAB
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EXISTING CONCRETE MUST BE SSD (SATURATED SURFACE DRY) BEFORE CASTING.
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A PREVOIR CLOUAGE ET COLLE A BOIS
DE PART ET D'AUTRE DE LA FERME

Al

REINFORCE IF WOOD ROT

@

ELEVATION TRUSS TYPE 1

1:25

+ 8424

/ﬂm e CONTREPLAQUE EXISTANT / A CHAQUE COTE / 2-2x6 + PLYWOOD (SAME
- % % PLYWOOD EXISTING

|

|

|

ol 2-2x6 + CONTREPLAQUE (MEME EPAISSEUR QUE L'EXISTANT)
<! | INSTALLES DE PART ET D'AUTRE DE LA FERME EXISTANTE,

o w TYPIQUE A CHAQUE COTE / 2-2x6 + PLYWOOD (SAME
Y ! THICKNESS AS THE EXISTING) INSTALLED ON EACH SIDE
S § : : OF THE TRUSS, AT EACH END, TYPICAL

B

[

|

|

\\ },,,LL,
N
. 12,453
_ i o -— ==
— REPABATION TYPIQUE — L
EXTREMITE FERME DE TYPE 1/ | - p—
TYPICAL REPARATION
SECTION A RENFORCER S EDGE OF ROOF TRUSS TYPE 1 SECTION A RENFORCER Sl
POURRITURE / SECTION TO ELEV ATION FERME TYPE 1 POURRITURE / SECTION TO

REINFORCE IF WOOD ROT

+ 2296

Z

|
|
|
|
i
|
|
|
|
|
i
|
|
|
|
|
|
l

/
/

64x241 EXIST.

~ /
N J/ ;
,,,,, -

| COUPER LES PIECES OU IL Y A PRESENCE DE
POURRITURE. REMPLACER PAR DE NOUVELLES
PIECES 64x241 DE TYPE BC FIR CLASSE SELECT.

BOULONNER AVEC 2 RANGS DE BOULONS EN
QUINCONCE. TYPIQUE CHAQUE EXTREMITE/ CUT
THE PIECE WHERE PRESENCE OF ROT. REPLACE
WITH NEW SECTION 64x241 BC FIR CLASS SELECT.
ADD A CENTRAL PIECE (64x241 BC FIR CLASS
SELECT) BOLT AND GLUE WITH TWO ROWS OF
BOLTS STAGGERED, TYPICAL AT EACH END.

EXISTANTE / PROVIDE NAILING AND
WOOD GLUE ON EACH SIDE OF THE =~ < e ——
EXISTING WOOD TRUSS

2-2x6 + CONTREPLAQUE (MEME EPAISSEUR
QUE L'EXISTANT) INSTALLES DE PART ET
D'AUTRE DE LA FERME EXISTANTE, TYPIQUE

THICKNESS AS THE EXISTING) INSTALLED
ON EACH SIDE OF THE TRUSS, AT EACH
END, TYPICAL

i
'V

=l

I =l
]

=

gl
b

CONTREPLAQUE 25mm EP.
CLOUE ET COLLE /
PLYWOOD 25mm THICK,
GLUED AND NAILLED

Joed

m COUPE / SECTION m COUPE / SECTION

S104a 1:10 S104a 1:10

AJOUTER UNE PIECE CENTRALE DE MEME DIMENSION.

NOTE :

LORS DE L’INSPECTION DU BATIMENT, IL Y AVAIT PRESENCE D’'INFILTRATION D’EAU IMPORTANTE SUR LEXTREMITE DES FERMES DE
BOIS. UNE OUVERTURE EXPLORATOIRE A PERMIS DE CONSTATE DE TRACE DE POURRITURE IMPORTANTE SUR LE BOIS. IL N'A PAS
ETE POSSIBLE D’INSPECTER L’'ENSEMBLE DES FERMES DE TOIT.

AFIN DE DETEBMINER L’ENVERGURE DES TRAVAUX DE REPARATION, L'ENTREPRENEUR DEVRA DEGARNIR LA STRUCTURE
(TRAVAUX PREVUS EN ARCHITECTURE). UNE FOIS LA STRUCTURE APPARENTE, L'INGENIEUR EN STRUCTURE DEVRA INSPECTER LA
SEVERITE DES DOMMAGES ET INDIQUER QUELLES SONT LES FERMES A REPARER. A CE MOMENT, L'INGENIEUR FOURNIRA DES
DETAILS DE REPARATION POUR CHAQUE SITUATION (NOMBRE CONNEXION). PREVOIR 5 JOURS OUVRABLES POUR LA PRODUCTION
DE CES DETAILS.

L’ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR DES CO,UTS POUR LES TRAVAUX DE BEPARATION SUIVANTS (VOIR BORDEREAU) :
REPARATION TYPIQUE EXTREMITE FERME DE TYPE 1 : 2 FOIS REPARATIONS D’EXTREMITE*
REPARATION TYPIQUE EXTREMITE FERME DE TYPE 2 : 2 FOIS REPARATIONS D’EXTREMITE* ]
REPARATION TYPIQUE EXTREMITE FERME DE TYPE 2 (RIVE) : 2 FOIS REPARATIONS D’EXTREMITE*
*IL EST POSSIBLE QUE SEULEMENT UNE EXTREMITE DE FERME NECESSITE DES REPARATIONS

DURING THE INSPECTION OF THE BUILDING, THERE WAS PRESENCE OF SIGNIFICANT WATER INFILTRATION ON THE END OF THE
WOODEN TRUSSES. AN EXPLORATORY OPENING REVEALED SIGNIFICANT DECAY ON THE WOOD. IT WAS NOT POSSIBLE TO INSPECT
ALL ROOF TRUSSES.

IN ORDER TO DETERMINE THE SCOPE OF THE REPAIR WORK, THE CONTRACTOR WILL HAVE TO CLEAR THE STRUCTURE (PLANNED
WORK IN ARCHITECTURE). ONCE THE STRUCTURE IS APPARENT, THE STRUCTURAL ENGINEER WILL HAVE TO INSPECT THE
SEVERITY OF THE DAMAGE AND INDICATE WHICH FARMS TO REPAIR. AT THIS POINT, THE ENGINEER WILL PROVIDE REPAIR DETAILS
FOR EACH SITUATION (CONNECTION NUMBER). ALLOW 5 WORKING DAYS FOR THE PRODUCTION OF THESE DETAILS.

THE CONTRACTOR MUST PROVIDE COSTS FOR THE FOLLOWING REPAIR WORK (SEE SCHEDULE):
TYPICAL END REPARATION TRUSS TYPE 1 : 2 EDGE* REPARATION (2 TRUSS)

TYPICAL END REPARATION TRUSS TYPE 2: 2 EDGE* REPARATION (1 TRUSS)

TYPICAL END REPARATION TRUSS TYPE 2 (EDGE): 2 EDGE* REPARATION (1 TRUSS)

* IT IS POSSIBLE THAT ONLY ONE EDGE OF A TRUSS REQUIRES REPAIRS
] ) i T— L
Sggalggll ﬁUFF*{EEI\%LE%CngNSI REPARATION TYPIQUE SECTION A REMPLACER &1
J EXTREMITE FERME DE TYPE 2/ POURRITURE / SECTION
TO REPLACE IF ROT TYPICAL REPARATION TO REPLACE IF ROT NOTE 1 :
EDGE OF ROOF TRUSS TYPE 2 , ,
‘ ‘ PREVOIR ETAIEMENT TEMPORAIRE SOUS LA
NOUVELLE PIECE CENTRALE £ NOUVELLE PIECE CENTRALE FERME DE BOIS DURANT LES TRAVAUX.
ELEVATION FERME TYPE 2 | PROVIDE TEMPORARY SHORINGS FOR THE AXE
NEW CENTRAL SECTION ELEVATION TRUSS TYPE 2 NEW CENTRAL SECTION WOOD TRUSSES DURING WORK.
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<
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X X

X

CLOUAGE : CLOUS COMMUN 3.33g x 64mm Lg. @ 75c/c AU
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1:20
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150 150
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1:20

SABLIERE OU POUTRE DE BOIS/
TOP PLATE OR WOOD BEAM

CLOUS 114mm COMMUN /
114mm COMMON NAILS

CLOUS 150mm COMMUN /
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° l ° l °
° | ° : b
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DALLE DE BETON /

1. CLOUAGE EN PERIPHERIE DES PANNEAUX
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LOCALISATION, VOIR ARCHITECTURE /
LOCATION, SEE ARCHITECTURE

ELEVATION TYPIQUE - MUR EXISTANT - AJOUT DE CONTREPLAQUE
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(SUIVANT LE PATRON DES MONTANTS DU MUR) /

STUDS @ 400 O.C.
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1:20
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GUTTER HIGH FOINT

O DRAIN DE PLANCHER, VOIR ING. /
bP FLOOR DRAIN, SEE MECHANICAL
O REGARD DE NETTOYAGE, VOIR ING. /
RN CLEANOUT, SEE MECHANICAL
coosssee REOISTANCE AU FEU 45MIN./

45 MIN. FIRE RATING

TOITURE DE REVETEMENT METALLIQUE PREPEINT /
PRE-FAINT METAL COATING ROOF

&)

P.H P.B N @
AN
N A RS
N\ hy I
= =
ol @

PLAN DE TOIT / ROOF PLAN

| : 50

2
=

/ﬁ SEUIL DE PORTE / DOOR STEP

\a2013/ | .
~_

NOTES CONSTRUCTION PLAN RDC :
GROUND FLOOR CONSTRUCTION NOTE

Canada

DALLE DE BETON EXISTANTE, VOIR STRUCTURE /
EXISTING CONCRETE SLAB, SEE STRUCTURE

PANNEAU D'AFFICHAGE, VOIR DEVIS /
BULLETIN BOARD, SEE SFECIFICATIONS

CUVE, VOIR DOCUMENTS DE MECANIQUE /
MOF SINK, SEE MECHANICAL

PQELE A BOIS ET CHEMINEE, VOIR DOCUMENT DE
MECANIQUE /
WOOD STOVE AND CHIMNEY, SEE MECHANICAL

BOITE A BOIS, AMOVIBLE 500x | I OOmm DIMENSIONS
INTERIEURES VOIR DETAIL | 1/A&01a/
MOVABLE WOOD BOX, 500x ! | OOmm INTERIOR
DIMENSIONS, SEE DETAIL 1 1/A80/a

CROCHETS MURAUX, INSTALLER UN FOND DE CLOUAGE EN
CONTREPLAQUE |9mm A L'INTERIEUR DU MUR, VOIR DETAIL
I0/A801a/

WALL MOUNTED HOOKS, INSTALL A | 9mm PLYWOOD
NAILING FANEL INSIDE WALL, SEE DETAIL 1 YABO/a

TABLES ET BANCS RECUPERES A SABLER ET A VERNIR, VOIR
PHOTO A801a/
RECLAIMED EXISTING TABLES AND BENCHES TO BE SANDED
AND VARNISHED, SEE PHOTO A80/a

TABLE EXISTANTE A MODIFIER POUR PERSONNES A
MOBILITE REDUITE, VOIR DETAIL | 2/A80 | a. TABLE ET
BANCS A SABLER ET A VERNIR. /

EXISTING TABLE TO BE MODIFIED TO BE BARRIER FREE, SEF
DETAIL 12/A80/a. TABLE AND BENCHES TO BE SANDED
AND VARNISHED.

DALLE DE BETON EXTERIEURE, VOIR DOCUMENTS DE
STRUCTURE / EXTERIOR CONCRETE SLAB, SEE STRUCTURE

2 TABLETTES EN STRATIFIE MASSIF | 6mm, 406x | | 68mm
SUR CREMAILLERES /
2X 1 eémm THICK COMFACT GRADE LAMINATE, 406 x
! 168mm ON FILASTERS

m MOULURE DE PLANCHER TYPE "RENO-RAMP" DE SCHLUTER
OU EQUIVALENT, VOIR DETAIL 3/A201a/
FLOOR MOULDING, "RENO-RAMF" OF SCHLUTER OR
EQUIVALENT, SEE DETAIL 3/A20/a

ZONE DE PLANCHER SOUS LE POELE AABo[s EN BETON
SCELLE, VOIR SPECIFICATIONS DU POELE A BOIS POUR LES
DIMENSIONS (+ 1220 x | 525mm)/

FLOOR AREA UNDER WOOD STOVE TO BE IN SEALED
CONCRETE, SEE WOOD STOVE TECHNICAL INFORMATION
FOR DIMENSIONS (+ 1220 x | 525mm)

TABLETTE EN ACIER INOXYDABLE NUANCE 304, 203 x
520mm / 203 x 520mm, 304 TINT STAINLESS STEEL SHELF

DEUX CROCHETS MURAUX, INSTALLER UN FOND DE
CLOUAGE EN CONTREPLAQUE | 9mm A LINTERIEUR DU MUR
|/ TWO WALL MOUNTED HOOKS, INSTALL A | 9mm FLYWOOD
NAILING FANEL INSIDE WALL

I*I Parcs Canada

Gestion des biens et
réalisation de projets

Région du Québec Qu

Parks Canada

Asset Management
and Project Delivery

ebec region

0)) SNC +LAVALIN

Ingénierie des infrastructures - Est du Canada
5500, boul, des Galeries, bureau 200, Québec (Québec), Canada G2K 2E2
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PROJET : 1410.3 / 16-2270A
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QUEBEC OC GTK 8N6&
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F. 418 694-9051
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aménagement

NOTES ACCESSOIRES TOILETTES /
WASHROOM ACCESSORIES :

DISTRIBUTEUR PAPIER A MAIN /
FPAFPER TOWEL DISPENSER

DISTRIBUTEUR A SAVON /
SOAF DISPENSER

DISTRIBUTEUR A PAPIER DE TOILETTE /
TOILET TISSUE DISPENSER

@ RECEPTACLE A SERVIETTES SANITAIRES /
SANITARY NAPKIN DISPOSAL

POUBELLE MURALE. ALIGNER LA POUBELLE AVEC UN JOINT DE
TUILE DE CERAMIQUE /
WALL MOUNTED WASTE DISFENSER, ALIGN WITH CERAMIC
WALL SEAL

BARRE D'APPUI 1 200mm /
1 200mm GRAB BAR

E SIEGE RETRACTABLE POUR DOUCHE /
FOLDING SHOWER SEAT

RIDEAU DE DOUCHE ET POLE A RIDEAU/
SHOWER CURTAIN AND CURTAIN ROD

BANC EN PLASTIQUE ?T@ATIFIE COMPOSE RENFORCE,
200x645mm INSTALLEE A 400mm DU PLANCHER /
200x645mm REINFORCED COMPOSITE LAMINATED PLASTIC
BENCH AT 400mm ABOVE FLOOR

SECHOIR A MAIN, VOIR DOCUMENTS D'ELECTRICITE, FIXE SUR
UN PANNEAU DE CONTREPLAQUE | 3mm, RECOUVERT D'ACIER
INOXYDABLE /

HAND DRYER, SEE FLECTRICAL, INSTALLED OVER A | 3mm
PLYWOOD COVERED WITH A STAINLESS STEEL SHEET

MIROIR & | OmmX460mm /
& | OmmX460mm MIRROR

TABLETTE EN SURFACE /
SURFACE MOUNTED TABLET

PORTE SAVON ENCASTRE /
RECESSED SOAF DISH

TABLE A LANGER /
BABY CHANGING STATION

SUPPORT A BALAIS /
BROOM HOLDER

BARRE D'APPUI EN L 760x760mm /
760x760mm "L" GRAB BAR

El

BARRE D'APPUI 6 | Omm /
&/0mm GRAB BAR

=]

BARRE D'APPUlI 760mm /
760mm GRAB BAR

[¢]

POUBELLE AMOVIBLE /
MOVABLE GARBAGE BIN

=]
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m DETAIL D'OBTURATION DE LA CHEMINEE EXISTANTE / CLOSURE DETAIL OF EXISTING
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PLAN PARTIEL PLAFOND PIECE |02a / CEILING PARTIAL PLAN |02a ROOM
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LEGENDE / LEGEND:

NUMERO ET NOM DE LOCAL /
ROOM NUMBER AND NAME

—] LUMINAIRES VOIR DOCUMENTS INGENIEURS /

LIGHT FIXTURES, SEE ELECTRICAL

a@meamea» FSPACE DE | 5mm AVEC MOUSTIQUAIRE

D'ALUMINIUM NOIR POUR AERATION /
1 5mm WIDE SFACE WITH BLACK ALUMINUM
SCREEN FOR VENTILATION

CEILING LEVEL

oo NIVEAU DU PLAFOND /

eeeseee CLOISON AVEC DEGRE DE RESISTANCE AU FEU

45 MINUTES /
FARTITION WITH 45 MINUTES FIRE RATING

Canada

Parcs Canada Parks Canada
| L |
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PANNEAUX DE CONTREPLAQUE RAINURE PEINTS,
ALIGNER LES RAINURES /
FAINTED GROOVED FLYWOOD SIDING, ALIGN GROOVES

PLANCHES DE CEDRE BLANC DE L'EST A VERNIR /
EASTERN WHITE CEDAR FPLANK TO BE VARNISH

PANNEAU DE CONTREPLAQUE PEINT /
FAINTED FLYWOOD FANELS

SOFFITE EN PLANCHE DE CEDRE BLANC DE L'EST FINI
NATUREL /
EASTERN WHITE CEDAR SOFFIT, NATURAL FINISH

PONTAGE DE BOIS EXISTANT A SABLER, TEINDRE ET
VERNIR /

EXISTING WOOD DECKING TO BE SANDED, STAINED AND
VARNISHED

50, COTE DINAN
QUEBEC OC GTK 8N6
T. 418 694-9041

F. 418 694-9051
BGLA.CA

aménagement

NOTES CONSTRUCTION PLAFOND /
CEILING CONSTRUCTION NOTES :

TRAPPE D'ACCES A L'ENTRETOIT, VOIR DETAIL 3/A405a.
DIMENSIONS 500x750mm /
500x750mm CEILING HATCH, SEE DETAIL 3/A4053.

NOUVELLE CHEMINEE, VOIR DOCUMENTS DE MECANIQUE /
NEW CHIMNEY, SEE MECHANICAL

PLAFOND AVEC RESISTANCE AU FEU DE 45 MINUTES, VOIR
COMPOSITIONS TYPE A35 | a POUR COMPOSITION /

CEILING WITH 45 MINUTES FIRE RATING, SEE CEILING TYFE ON
FAGE A35/a

FERME DE BOIS APPARENTE A SABLER, TEINDRE ET VERNIR /
VISIBLE ROOF TRUSS TO BE SANDED, STAINED AND VARNISH

OUVERTURE DE LA CHEMINEE EXISTANTE A BOUCHER.
MODIFIER L'OUVERTURE POUR AVOIR UNE FORME CARRE DE
400x400mm. OBTURER L'OUVERTURE AVEC UN PONTAGE DE
BOIS TEL QUE L'EXISTANT, VOIR DETAIL 3/25 | 3/

EXISTING CHIMNEY OFENING TO BE FILLED, MODIFY THE
OFENING TO GET A 400x400mm SQUARE HOLE. FILL THE
OFENING WITH WOOD DECK AS FER THE ADJACENT EXISTING
DECK, SEE DETAIL 4/A25 | a

NOTES GENERALES CONSTRUCTION PLAFOND /
CEILING CONSTRUCTION NOTES :

VOIR LES DOCUMENTS DES INGENIEURS POUR LA POSITION
DES LUMINAIRES /
LIGHT FIXTURES, SEE ELECTRICAL

3 SOUMISSIONS / FOR TENDER 2018/03/28
2 PRELIMINAIRE / PRELIMINARY 99% 2018/03/14
1 PRELIMINAIRE / PRELIMINARY 50% 2018/02/02
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PREFAINTED METAL ROOF

PREFAINTED ALUMINUM FANEL
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WINDOW TYFE, SEE FAGE A70/a

. P Région du Québec Quebec region
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COMPOSITIONS TYPES /| WALL TYFES

M1 COMPOSITION MUR ABRI CUISINE /
KITCHEN SHELTER WALL TYFE

- REVETEMENT DE BOIS BOUVETE |6 x 83mm, POSE VOIR
ELEVATIONS /
16 X 83mm TONG AND GROOVE WOOD FLANK, SEE ELEVATIONS
FOR LAYING DIRECTION
- TREILLI METALLIQUE GALVANISE € X 6mm /

GALVANIZED METAL MESH & X 6mm
- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE

HORIZONTALE OU VERTICALE SELON LE SENS DU REVETEMENT /
1 9XE4mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, HORIZONTAL OR
VERTICAL DEFENDING OF LAYING DIRECTION
- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE VERTICALE
OU HORIZONTALE SELON LE SENS DU REVETEMENT /
1 XG4 mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, VERTICAL OR
HORIZONTAL DEFPENDING OF LAYING DIRECTION
- PARE-AIR, JOINTS SCELLES /
AIR BARRIER, SEAL JOINTS
- CONTREPLAQUE 12.7mm, VOIR ING. /

/2. 7mm FLYWOOD, SEF STRUCTURE
- MONTANTS DE BOIS 38 X 89mm EXISTANTS OU A REMPLACER,
VOIR INGENIEUR /
38 X 89mm EXISTING OR NEW WOOD STUDS, SEF STRUCTURE
- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE VOIR
ELEVATIONS INTERIEURES SUR COUPES SCHEMATIQUES /
19 X 64mm WOOD FURRING@ 406mm C/C, SEE INTERIOR
ELEVATIONS ON SCHEMATIC SECTIONS FOR LAYING DIRECTION
- REVETEMENT DE BOIS BOUVETE |6 X 83mm, POSE VOIR
ELEVATIONS INTERIEURES SUR COUPES SCHEMATIQUES /
16 X 83mm TONG AND GROOVE WOOD FLANK SIDING, SEE
INTERIOR ELEVATIONS ON SCHEMATIC SECTIONS FOR LAYING
DIRECTION

M2 COMPOSITION MURET /
WALL TYPE

- REVETEMENT DE BOIS BOUVETE |6 x 83mm, POSE VOIR

ELEVATIONS /

16 X 83mm TONG AND GROOVE WOOD FLANK, SEE

ELEVATIONS FOR LAYING DIRECTION

- TREILLI METALLIQUE GALVANISE 6 X 6mm /

GALVANIZED METAL MESH & X 6mm

- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE
HORIZONTALE /

| 9X64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, HORIZONTAL

- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE

VERTICALE /

1 9X64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, VERTICAL

- PARE-AIR, JOINTS SCELLES /

AIR BARRIER, SEAL JOINTS

- CONTREPLAQUE | 2.7mm, VOIR ING. /

/2. 7mm FLYWOOD, SEE STRUCTURE

- MONTANTS DE BOIS 38 X89mm, VOIR INGENIEUR /

38XE89mm WOOD STUDS, SEF STRUCTURE

- LAINE FIBRE DE ROCHE &9mm /

B9mm ROCK WOOL MINERAL FIBERS

- CONTREPLAQUE | 2.7mm, VOIR INGENIEUR /

/2. 7mm FLYWOOD, SEE STRUCTURE

- PARE-AIR, JOINTS SCELLES /

AIR BARRIER, SEALED JOINTS

- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE
HORIZONTALE /

1 9X64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, HORIZONTAL

- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE

VERTICALE /

1 9X64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, VERTICAL

- TREILLI METALLIQUE GALVANISE 6 X 6mm /

GALVANIZED METAL MESH & X 6mm

- REVETEMENT DE BOIS BOUVETE |6 x 83mm, POSE VOIR

ELEVATIONS /

16 X 83mm TONG AND GROOVE WOOD FLANK, SEE

ELEVATIONS FOR LAYING DIRECTION

M3 cOMPOSITION MURS TOILETTES /
WASHROOMS WALL TYPE

- REVETEMENT DE BOIS BOUVETE |6 x 83mm, POSE VOIR ELEVATIONS /
| 6 X 83mm TONG AND GROOVE WOOD FLANK, SEE ELEVATIONS FOR
LAYING DIRECTION
- TREILLI METALLIQUE GALVANISE € X 6mm /
GALVANIZED METAL MESH & X 6mm
- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE
HORIZONTALE OU VERTICALE SELON LE SENS DU REVETEMENT /
1 9XE64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, HORIZONTAL OR VERTICAL
DEFENDING OF LAYING DIRECTION
- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE VERTICALE OU
HORIZONTALE SELON LE SENS DU REVETEMENT /
1 XG4 mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, VERTICAL OR HORIZONTAL
DEFENDING OF LAYING DIRECTION
- PARE-AIR, JOINTS SCELLES /
AIR BARRIER, SEALED JOINTS
- BLOCS DE BETON 90mm OU | 40mm EXISTANTS, VOIR INGENIEUR /
90mm OR 1 40mm EXISTING CONCRETE BLOCKS, SEF STRUCTURE
- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE VERTICALE /
19 X 64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C: VERTICAL
- PANNEAUX DE BETON LEGER | 6mm, | 370mm DE HAUTEUR /
| 6mm LIGHTWEIGHT CEMENT BOARD, 1370mm HIGH
- CERAMIQUE, |370mm DE HAUTEUR
CERAMIC TILES, |370mm HIGH
- CONTREPLAQUE 9mm RAINURE, EN PARTIE HAUTE A PEINDRE A | 370mm
DU PLANCHER. /
9mm FAINTED PLYWOOD SIDING GROOVED, AT |370mm FROM FLOOR
(HIGHER FART OF WALL)

M4 coMPOSITION MUR ABRI DE CUISINE - ALUMINIUM /
KITCHEN SHELTER WALL TYFE - ALUMINUM

- REVETEMENT DE PANNEAU D'ALUMINIUM PREPEINT 3.2mm /
3.2mm PREPAINTED ALUMINUM PANEL
- PARE-AIR, JOINTS SCELLES /
AIR BARRIER, SEAL JOINTS
- CONTREPLAQUE 12.7mm, VOIR ING. /
/2. 7mm FLYWOOD, SEF STRUCTURE
- MONTANTS DE BOIS 38 X 89mm EXISTANTS, VOIR INGENIEUR /
38 X 89mm EXISTING WOOD STUDS, SEE STRUCTURE
- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE VOIR
ELEVATIONS INTERIEURES SUR COUPES SCHEMATIQUES /
19 X 64mm WOOD FURRING@ 406mm C/C, SEE INTERIOR ELEVATIONS
ON SCHEMATIC SECTIONS FOR LAYING DIRECTION
- REVETEMENT DE BOIS BOUVETE |6 X 83mm, POSE VOIR
ELEVATIONS INTERIEURES SUR COUPES SCHEMATIQUES /
16 X 83mm TONG AND GROOVE WOOD FLANK SIDING, SEE INTERIOR
ELEVATIONS ON SCHEMATIC SECTIONS FOR LAYING DIRECTION

M5 cOMPOSITION MUR SALLE MECANIQUE /
MECHANICAL ROOM WALL TYFE

- REVETEMENT DE BOIS BOUVETE |6 x 83mm, POSE VOIR ELEVATIONS

/1 6 X 83mm TONG AND GROOVE WOOD FLANK, SEE ELEVATIONS FOR

LAYING DIRECTION

- TREILLI METALLIQUE GALVANISE 6 X 6mm /

GALVANIZED METAL MESH & X &mm

- FOURRURES DE BOIS |9 X 64mm @ 406mm C/C, POSE
HORIZONTALE /

1 9XE4mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, HORIZONTAL

- FOURRURES DE BOIS |9 X 64mm @ 406mm C/C, POSE VERTICALE /

1 9X64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, VERTICAL

- PARE-AIR, JOINTS SCELLES /

AIR BARRIER, SEALED JOINTS

- BLOCS DE BETON 90 OU | 40mm EXISTANTS /

90 OR 1 40mm EXISTING CONCRETE BLOCKS

- FOURRURES DE BOIS |9 X 64mm @ 406mm C/C, POSE VERTICALE /
19 X 64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C: VERTICAL

- CONTREPLAQUE PEINT | 6mm /

| 6mm PAINTED FLYWOOD

M6 COMPOSITION MUR SALLE MECANIQUE - ALUMINIUM /
MECHANICAL ROOM WALL TYPE - ALUMINUM

- REVETEMENT DE PANNEAU D'ALUMINIUM PREPEINT 3.2mm /
3.2mm PREPAINTED ALUMINUM PANEL
- PARE-AIR, JOINTS SCELLES /
AIR BARRIER, SEAL JOINTS
- CONTREPLAQUE | 2.7mm, VOIR ING. /
/2. 7mm PLYWOOD, SEE STRUCTURE
- MONTANTS DE BOIS 38 X89 OU | 40mm, VOIR INGENIEUR /
38X89 OR | 40mm WOOD STUDS, SEF STRUCTURE
- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE VERTICALE /
19 X 64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C: VERTICAL
- CONTREPLAQUE PEINT | 6mm /
/ 6mm PAINTED FLYWOOD

M7 COMPOSITION MURS DOUCHES /
SHOWERS WALL TYFE

- REVETEMENT DE BOIS BOUVETE |6 x 83mm, POSE VOIR ELEVATIONS /
| 6 X 83mm TONG AND GROOVE WOOD FLANK, SEE ELEVATIONS FOR

LAYING DIRECTION

- TREILLI METALLIQUE GALVANISE 6 X 6mm /

GALVANIZED METAL MESH & X &mm

- FOURRURES DE BOIS |9 X 64mm @ 406mm C/C, POSE
HORIZONTALE OU VERTICALE SELON LE SENS DU REVETEMENT /

| OXE4mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, HORIZONTAL OR VERTICAL

DEPENDING OF LAYING DIRECTION

- FOURRURES DE BOIS |9 X 64mm @ 406mm C/C, POSE VERTICALE OU

HORIZONTALE SELON LE SENS DU REVETEMENT /

| 9XE4mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, VERTICAL OR HORIZONTAL

DEPENDING OF LAYING DIRECTION

- PARE-AIR, JOINTS SCELLES /

AIR BARRIER, SEALED JOINTS

- BLOCS DE BETON 90mm OU | 40mm EXISTANTS, VOIR INGENIEUR /

90mm OR ] 40mm EXISTING CONCRETE BLOCKS, SEE STRUCTURE

- FOURRURES DE BOIS |9 X 64mm @ 406mm C/C, POSE VERTICALE /
19 X &4mm WOOD FURRING @ 406mm C/C: VERTICAL

- PANNEAUX DE BETON LEGER | 6mm /
| 6mm LIGHTWEIGHT CEMENT BOARD

- ENDUIT MURAL A BASE DE POLYURETHANE FLEXIBLE /

FLEXIBLE POLYURETHANE WALL COATING SYSTEM

M8 COMPOSITION MURS TOILETTES - NOUVEAU /
NEW WASHROOMS WALL TYFE

- REVETEMENT DE BOIS BOUVETE |6 x 83mm, POSE HORIZONTAL /

| 6 X 83mm TONGUE AND GROOVE WOOD PLANK, HORIZONTAL
- TREILLI METALLIQUE GALVANISE 6 X 6mm /
GALVANIZED METAL MESH & X &mm
- FOURRURES DE BOIS |9 X 64mm @ 406mm C/C, POSE

VERTICALE /

1 9X64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, VERTICAL
- FOURRURES DE BOIS |9 X 64mm @ 406mm C/C, POSE HORIZONTALE /
1 9XE4mm WOOD FURRING @ 406mm C/C, HORIZONTAL
- PARE-AIR, JOINTS SCELLES /
AIR BARRIER, SEALED JOINTS
- MONTANTS DE BOIS 38 X 89mm, VOIR ING. /
38 X 89mm WOOD STUDS, SEE STRUCTURE
- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C, POSE VERTICALE /
19 X 64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C: VERTICAL
- PANNEAUX DE BETON LEGER | 6mm, | 370mm DE HAUTEUR /

| 6mm LIGHTWEIGHT CEMENT BOARD, 1370mm HIGH
- CERAMIQUE, 1370mm DE HAUTEUR

CERAMIC TILES, |370mm HIGH
- CONTREPLAQUE 9mm RAINURE, EN PARTIE HAUTE A PEINDRE A | 370mm
DU PLANCHER. /

9mm PAINTED FLYWOOD SIDING GROOVED, AT 1370mm FROM FLOOR
(HIGHER FART OF WALL)

T1 COMPOSITION TOITURE TOILETTES /
WASHROOMS ROOF TYFE

- REVETEMENT EN ACIER PREPEINT /

RE-FPAINTED METAL COATING

- MEMBRANE HAUTE TEMPERATURE /

HIGH TEMPERATURE MEMBRANE

- CONTREPLAQUE | 3mm EXISTANT, VOIR INGENIEUR /
| 3mm EXISTING FLYWOOD, SEE STRUCTURE

- FERMES DE TOIT EXISTANTES, VOIR INGENIEUR /
EXISTING ROOF TRUSSES, SEF STRUCTURE

- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C /
1 9X&4mm WOOD FURRING @ 40&mm &/C

- CONTREPLAQUE 9mm RAINURE PEINT / 9mm FAINTED
PLYWOOD SIDING, GROOVED

2 COMPOSITION TOITURE ABRI CUISINE /
KITCHEN SHELTER ROOF TYFE

- REVETEMENT EN ACIER PREPEINT /

RE-FPAINTED METAL COATING

- MEMBRANE HAUTE TEMPERATURE /

HIGH TEMPERATURE MEMBRANE

- PONTAGE DE BOIS EXISTANT A SABLER, TEINDRE ET VERNIR /
EXISTING WOOD DECKING TO BE SANDED, STAINED AND
VARNISHED

- FERMES DE TOIT EXISTANTES APPARENTES A SABLER, TEINDRE ET
VERNIR /

EXISTING EXPOSED ROOF TRUSSES TO BE SANDED, STAINED AND
VARNISHED

T3 COMPOSITION TOITURE HALL /
HALL ROOF TYFE

- REVETEMENT EN ACIER PREPEINT /
RE-FAINTED METAL COATING
- MEMBRANE HAUTE TEMPERATURE /
HIGH TEMFPERATURE MEMBRANE
- CONTREPLAQUE | 3mm EXISTANT, VOIR INGENIEUR /
| 3mm EXISTING PLYWOOD, SEF STRUCTURE
- FERMES DE TOIT EXISTANTES, VOIR INGENIEUR. /
EXISTING ROOF TRUSSES, SEF STRUCTURE
- FOURRURES DE BOIS 19 X 64mm @ 406mm C/C /
1 9X64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C
- REVETEMENT DE BOIS BOUVETE 16 x 83mm /
| 6 X 83mm TONG AND GROOVE WOOD PLANK

PL1 CcOMPOSITION PLAFOND LOCAL CONCIERGE, R.A.F. 45 min. /
JANITOR'S ROOM CEILING TYFE, 45 min. FIRE RATING

- CONTREPLAQUE | 6mm /

|/ &mm FLYWOOD

- PANNEAUX DE GYPSE DE PAROIS DE PUITS DE 25,4mm /
25.4mm SHAFT WALL GYPSUM FANEL

- MONTANT C-H D'ACIER HORIZONTAL 64mm @ & | Omm C/C /
&4mm C-H HORIZONTAL STEFL STUD @ &/ Omm C/C

- GYPSE TYPE X | 6mm /

| 6mm GYFPSUM TYFE X

- CONTREPLAQUE | 6mm PEINT /

| 6mm FAINTED FLYWOOD

PL2 cOMPOSITION PLAFOND SALLE MECANIQUE /
MECHANICAL ROOM CEILING TYFPE

- CONTREPLAQUE PEINT | Gmm /

! &émm FAINTED FLYWOOD

- FOURRURES DE BOIS 9x64mm @ 406mm C/C /

1 9x64 WOOD FURRING @ 40&mm &/C

- FERMES DE TOIT EXISTANTES / EXISTING ROOF TRUSSES

COMPOSITION PLANCHER (ZONE DE DALLE A RECONSTRUIRE /
P1 rioor nee (NEW SLAB AREA)

- FINI PLANCHER /

FLOOR FINISH

- DALLE DE BETON ARME (DALLE A RECONSTRUIRE), VOIR INGENIEUR /
REINFORCED CONCRETE NEW SLAB, SEE STRUCTURE

- PARE-VAPEUR /

VAPOUR BARRIER

- INFRASTRUCTURE, VOIR INGENIEUR /

INFRASTRUCTURE SEF STRUCTURE
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FERME DE TOIT APPARENTE A SABLER, TEINDRE ET VERNIR /
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POELE A BOIS, VOIR MECANIQUE. /
WOOD STOVE, SEE MECHANICAL
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i pevowiskep |

f H - PAPIER GOUDRONNE A ENLEVER / TARRED FAFER TO BE

H ! REMOVED

- MONTANTS DE BOIS 38X64mm @ 406mm C/C A DEMOLIR,
VOIR ING. | 38X64mm WOOD STUDS @ 406mm C/C TO BE
DEMOLISHED, SEE STRUCTURE

- FOURRURE DE BOIS| 1 964mm @ 406mm C/C A DEMOLIR /
1 9X64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C TO BE
DEMOLISHED
- REVETEMENT DE BOIS A DEMOLIR / WOOD FLANKS TO BE
DEMOLISHED
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LEGENDE DEMOLITION / DEMOLITION LEGEND:

TUILE DE CERAMIQUE ET COLLE A ENLEVER / CERAMIC TILE AND CEMENT TO BE
REMOVED

PLINTHE EN FEUILLE D'AMIANTE 3mm A ENLEVER / 3mm ASBESTOS BASEBOARD TO
BE REMOVED

| 9x64mm EN CEDRE A DEMOLIR / / 9X64mm CEDAR WOOD FLANK TO BE
DEMOLISHED . . .

PLAFOND DE LANGUETTE DE CEDRE | 9x64mm ESPACEES DE | 2mm A ENLEVER /
1 9X64mm CEDAR PLANK CEILING SFACED AT | 2mm TO BE REMOVED

FOURRURE 38x38mm @ 604mm C/C A ENLEVER / 38X38mm WOOD FURRING @
604mm C/C TO BE REMOVED

LINTEAU 2-38x190mm A REMPLACER, VOIR ING. / 2-38X/90mm LINTEL TO
REFLACE, SEE STRUCTURE

BARDEAUX DE CEDRE A ENLEVER / CEDAR SHINGLES TO BE REMOVED

PAPIER GOUDRONNE A ENLEVER / TARRED FPAPER TO BE REMOVED

CONTREPLAQUE A CONSERVER / PLYWOOD TO CONSERVE
FERME DE TOIT A CONSERVER / ROOF TRUSSES TO CONSERVE

GOUTTIERE EN TOLE A ENLEVER / GALVANISED GUTTER TO BE REMOVED

FASCIA EN PLANCHE DE CEDRE DE L'OUEST A DEMOLIR / WEST CEDAR FASCIA
BOARD TO BE DEMOLISHED

SOFFITE EN CEDRE AVEC MOUSTIQUAIRE A DEMOLIR / CEDAR SOFFIT WITH
INSECTS SCREEN TO BE DEMOLISHED

FENETRE EN BOIS A DEMOLIR / WOOD WINDOW TO BE DEMOLISHED

PLATELAGE DE BOIS A CONSERVER / WOOD DECK TO CONSERVE

FOURRURE | 9x64mm @ 604mm C/C A DEMOLIR / / 9X&64mm WOOD FURRING @
&04mm C/C TO BE DEMOLISHED

BLOC DE BETON | 40mm A ENLEVER, VOIR ING. / /40mm CONCRETE BLOC TO BE
REMOVED, SEE STRUCTURE

REVETEMENT HORIZONTAL EN PLANCHES DE CEDRE A DEMOLIR / HORIZONTAL
CEDAR WOOD FLANKS TO BE DEMOLISHED
CONTREPLAQUE 6mm A DEMOLIR / 6mm PLYWOOD TO BE DEMOLISHED

DALLE DE BETON A DEMOLIR, VOIR ING. | CONCRETE SLAB TO BE DEMOLISHED,
SEFE STRUCTURE

LISSE DE BOIS A REMPLACER, VOIR ING. / BOTTOM FLATE TO BE REFLACE, SEE
STRUCTURE

SOLIN EN ACIER PREPEINT A ENLEVER / PREFAINTED STEEL FLASHING TO BE
REMOVED

SOUFFLAGE 38X64mm POSES A PLAT A CONSERVER / 38X64mm FLAT
INSTALLATION BUILD-OUT TO CONSERVE

PLINTHE EN CAOUTCHOUC A ENLEVER / RUBBER BASEBOARD TO BE REMOVED
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LEGENDE CONSTRUCTION COUPE / LEGENDE CONSTRUCTION COUPE / dm
CONSTRUCTION SECTION LEGEND : CONSTRUCTION SECTION LEGEND: Cana d

MOULURE EN ACIER CAL. 20 / 20 GAUGE STEEL MOULDING m CONTREPLAQUE 1 9mm POUR FIXATION DU LUMINAIRE / Parcs Canada Parks Canada
1 9mm PLYWOOD TO LIGHT FIXTURE SUFFORT I*I

LUMINAIRE MURAL, VOIR ING. / WALL MOUNTED LIGHT FIXTURE, SEE ENG. Gestion des biens et Asset Management

MONTANTS DE BOIS, VOIR ING. / réalisation de projets and Project Delivery
WOOD STUDS, SEE ENG.

CONTREPLAQUE RAINURE/ GROOVED FLYWOOD PANEL ELEMENT STRUCTURAL, VOIR ING. / STRUCTURAL ELEMENT, SEE ENG. Région du Québec Quebec region

MOUSTIQUAIRE EN ALUMINIUM NOIR / BLACK ALUMINUM SCREEN NET

SCELLANT IGNIFUGE / FIREFROOF SEALANT
CONTREPLAQUE 19mm / /9mm FLYWOOD

] R] 28] [8]18]

. PIECE EN CEDRE MASSIF VERNI / VARNISHED SOLID CEDAR WOOD FIECE
VENTILATION DES MURS EXTERIEURS: FAIRE DES OUVERTURES DE 25mm DIA. @

400mm C/C DANS LE CONTREPLAQUE, INSTALLER UN TRELLI METALLIQUE SCELLANT INTERIEUR ET EXTERIEUR ET BOUDIN D'ETHAFOAM AU PERIMETRE DE
GALVANISE 6X6mm, EFFECTUER LES OUVERTURES A 200mm AU BAS ET AU HAUT L'OUVERTURE / INTERIOR AND EXTERIOR SEALANT AND ETHAFOAM BEAD AT
DE TOUS LES MURS. FAIRE DES OUVERTURES DE 25mm DIA. AUX MONTANTS DE FERIMETER

BOIS AU BAS ET AU HAUT DES MURS / EXTERIOR WALLS VENTILATION: 25mm ISOLANT AU PERIMETRE DE L'OUVERTURE/

DIA. OFENINGS @ 400mm C/C IN FLYWOOD, INSTALL eXemm GALVANIZED METAL INSULATION AT FERIMETER OF OFENING

438 MESH, OPENINGS @ 200mm OF TOP AND BOTTOM OF ALL WALLS. 25mm DIA. MEMBRANE AUTOCOLLANTE / SELFADHESIVE MEMERANE
OFENINGS IN WOOD STUDS AT TOP AND BOTTOM OF WALLS. Lo ) ! L | SNC - LAVALIN
NOUVELLE FENETRE / NEW WINDOW

CEDRE DE LEST VERNI / EASTERN CEDAR, VARNISHED Ingériere des nfastnucures -Estdu Canada
SOLIN EN ACIER PREPEINT CAL.24 / FRE-PAINTED 24 GAUGE STEEL FLASHING Telbphone! (418) 621-5300, Télcopieur: (18) 621 0117 "

DESCENTE EN TUBE HSS 76X76X4.8mm GALV./ PROJET : 1410.3 / 16-2270A

+270
FERMES / TRUSSES

76X76X4.8mm GLAVANIZED HSS TUBE DOWNSFOUT BATI DE BOIS EN 38X&9mm @400mm C/C /

BATI EN 38x64mm @ 400mm C/C | 38x64mm FRAMING @ 400mm C/C 38X89mm WOOD FRAMING @ 400mm C/C
38x89mm | 3ExE9mm OUVERTURE POUR VENTILATION CONTINUE AVEC BANDE MOUSTIQUAIRE N
D'ALUMINIUM NOIR / CONTINUOUS OFENING WITH BLACK ALUMINUM MOSQUITO QUEBEC OC G1K 8Ns

T. 418 694-9041

LUMINAIRE, VOIR ING. / LIGHT FIXTURES, SEE ENG. NET FOR VENTILATION ]
. ) FOURRURES DE BOIS |9X64mm @ 400mm C/C /
CONTREPLAQUE | 9mm FIXE SUR DEUX FERMES DE TOIT SUR LA | 9xE4mm WOOD FURRING @ 400mm C/C

56
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LONGUEUR DU LUMINAIRE/

1 9mm FLYWOOD ATTACHED ON TWO ROOF TRUSSES ON LIGHT PLANCHE DE BOIS | 6X83mm EN CEDRE DE LEST NATUREL /
FIXTURES LENGTH 1 6X83mm NATURAL EASTERN CEDAR WOOD PLANKS

FILTRE MEDIA / MEDIA FILTER ESPACE DE | 5mm POUR VENTILATION, INSTALLER UN MOUSTIQUAIRE
D'ALUMINIUM NOIR ET UN TREILLI METALLIQUE / SPACE OF /5mm FOR
MEMBRANE PARE-AIR / A/R BARRIER MEMBRANE VENTILATION, INSTALL A BLACK ALUMINUM SCREEN AND A METAL TREILLI

2z 2z 2
ATTACHES DE FIXATIONS AVEC PLAQUE DE 3mm EN ACIER GALV. PLIEE MEMBRANE AUTOCOLLANTE SCELLEE SUR LE SOLIN METALLIQUE / amenagement
EN "U" (3 ATTACHES PAR DESGENTE) / SELF-ADHESIVE MEMBRANE SEALED TO THE METAL FLASHING

MOUNTING CLIFS WITH 3mm "U" SHAFE FOLDED GALVANIZED STEEL MEMBRANE PARE-AIR SCELLEE SUR MEMBRANE AUTOGOLLANTE /
FLATE (3 CLIFS FER DOWNSFOUT) AIR BARRIER MEMBRANE SEALED OVER SELF-ADHESIVE MEMBRANE
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HAUT FASCIA /
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BATI EN 38x38mm / 38x38mm FRAME PLIER LE TREILLI SOUS LE MOUSTIQUAIRE /

BATI AU PERIMETRE EN 38x | 40mm FIXE SUR LES FERMES / FOLDING THE TREILLI UNDER THE SCREEN

38x140mm FRAME AT FERIMETER ATTACHED TO THE TRUSSES REVETEMENT DE BOIS | 6X83mm, VERTICAL / /6X83mm WOOD SIDING, VERTICAL
JOINT DE GOU\TI'IERE, PLAQUE D'ACIER GALV. 3mm SOUDEE D'UN SEUL COTE

DE LA GOUTTIERE / JOINT GUTTER, 3mm GALVANIZED STEEL FLATE, JOIN TO

ONE SIDE OF THE GUTTER CONTREPLAQUE | 6mm / | 6mm PLYWOOD
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12453

APPUI DES
FERMES / I~
TRUSSES

BEARING POINT

3

GRILLAGE ACIER GALVANISE 6X6mm | 6X6mm GALVANIZED METAL MESH
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ALIGNER'AVEC LA HAUTEUR DU FASCIA AVANT ET ARRIERE

PIECE CONTINUE EN 38x | 84mm /
38x 1 84mm CONTINUOUS FIECE

38X 1 40mm CONTINU / CONTINUOUS 38x140mm

FASCIA EN TOLE D'ACIER PREPEINT CAL. 22 AGRAFE /
FRE-FAINTED GAUGE 22 STEEL FASCIA CLIFPED

MEMBRANE AUTOCOLLANTE SCELLEE SUR MEMBRANE PARE-AIR /
SELF-ADHESIVE MEMBRANE SEALEAD OVER AIR BARRIER MEMBRANE

PLAQUE PLIEE 3mm EN ACIER GALV. / 3mm GALVANIZED FOLDED STEEL PLATE

. o . ”ﬂﬂﬂﬂff
EQUERRE |9x | 9mm CONTINI:'E EN ACIER\GAALV. SOUDE? A LA GOUTTIERE POUR es af %

FIXATION DU CONTREPLAQUE AVEC VIS A TETES FRAISEES EN ACIER INOX. / é

1 9x 1 9mm CONTINUOUS GALVANIZED STEEL ANGLE WELDED TO THE GUTTER TO aa
= ATTACH THE PLYWOOD, WITH STAINLESS STEEL COUNTERSUNK SCREWS
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CENTRER LA DESCENTE SUR LA FACADE DU MURET / - o 849 )
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CENTER THE GUTTER DESCENT ON THE FACE WALL STEPIYAN GILBER

CONTREPLAQUE | 9mm TRAITE, POUR FIXATION DES PLANCHES EXTERIEURES,
ENCOCHER LE CONTREPLAQUE POUR INSERER LES EQUERRES / / 9mm TREATED G &
PLYWOOD TO FIX EXTERIOR FLANKS, NOTCH THE FLYWOOD TO INSERT ANGLES ,% Q ébe \ﬁ"

Mg o U »

PLANCHES DE CEDRE | 70mm DE HAUTEUR / / 7Omm HIGH CEDAR FLANKS Werrsgseasi9V

[
=]
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PLAQUE 3mm EN ACIER GALV. AVEC SOUDURE CONTINUE, PENTE O.5% MIN. /

3mm GLAVANIZED STEEL PLATE WITH CONTINUOUS WELD, O.5% SLOFE MIN.

ﬂ
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GRILLAGE PARE-FEUILLES DE METAUX RUSSEL, CAL.10 /

GUTTER FROTECTOR MESH BY RUSSEL METALS 10 GA.
12453 MOULURE EN ALUMINIUM / ALUMINUM MOLDING

APPUI DES 3 SOUMISSIONS / FOR TENDER 2018/03/28

*1745
2

FERMES / VIS TIREFOND A TETE HEXAGONALE EN ACIER INOX 9mm DIAMETRE @ 400mm C/C / 2 PRELIMINAIRE / PRELIMINARY 99% 2018/03/14

9mm DIAMETER STAINLESS STEEL HEXAGONAL HEAD LAG SCREW @ 400mm C/C 1 PRELIMINAIRE / PRELIMINARY 50% 2018/02/02

TRUSSES ,
CONTREPLAQUE 12,7mm / /2. 7mm PLYWOOD révisions

BEARING POINT revisions descripton date
1
MOULURE ET AGRAFE / MOULDING AND CLIP P

2 A no. du détail
PANNEAU AGRAFE / CLIFPED FANEL detail no.
M1 CAPUCHON DE BOUT DE PANNEAU / END OF FANEL CAP B sur dessin no.
location drawing no.
PLINTHE 300mm DE HAUT, CAOUTCHOUC SUR PANNEAU DE BETON |2,7mm / v C dessin no. Ep
300mm HIGH RUBBER BASEBOARD ON /2. 7mm CONCRETE FANEL drawing no.

SCELLANT SUR BOUDIN COMPRESSIBLE / SEALANT ON BACKER ROD

N

Projet Project
MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPERATURE / HIGH TEMPERATURE SELF- PARCS CANADA

/\/ ADHESIVE MEMBRANE PARKS CANADA
BANDE COMPRESSIBLE SOUS LA LISSE / COMFRESSIBLE STRIP UNDER SHOERAIL
PARC NATIONAL DE FORILLON

SOUFFLAGE DE DIMENSION REQUISE ENTRE LE CONTREPLAQUE ET LA
FOURRURE / REQUIRED DIMENSION FIECE BETWEEN FLYWOOD AND FUR NATIONAL PARK OF FORILLON

LINTEAU DE BOIS, VOIR ING. / WOOD LINTEL, SEE ENG. REFECTION DES BATIMENTS

FICHE D'ANCRAGE, VOIR ING. / GROUND SLEEVE, SEE ENG. DE SERVICES - ENSEMBLE 2

SEUIL EN ALUMINIUM AVEC BRIS THERMIQUE DANS UN LIT DE SCELLANT/ CAMPGROUND BUILDINGS
ALUMINUM SILL WITH THERMAL BREAK IN SEALANT BED REHABILITATION - PACKAGE 2

+160 NOUVELLE DALLE DE BETON, VOIR ING. / NEW CONCRETE SLAB, SEE ENG.
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@ PORTE EN BOIS / WOOD DOOR

Dessin Drawing

427

CADRE EN ACIER PEINT, ISOLE AVEC ISOLANT EN NATTE /
FAINTED STEEL FRAME, INSULATED WITH FIBER GLASS INSULATION

FAITIERE MODELE FV-8 / VENTED RIDGE MODEL FV-8

, 50

ARCHITECTURE

, , ) ARCHITECTURE
FERMETURE VENTILEE ADHESIVE TYPE "LP2" DE VICWEST OU EQUIVALENT / A
ADHESIVE VENTED CLOSURE: TYFE "LF2" OF VICWEST OR EQUIVALENT BATIMENT A

MORTIER POUR PLINTHE A GORGE / EFOXY COVE MORTAR COUPE DE MURS NOUVELLE

PERSIENNE ET PLENUM ISOLE, VOIR MECANIQUE / LOUVER AND INSULATE CONSTRUCTION / BUILDING A
PLENUM, SEE MECHANICAL NEW CONSTRUCTION WALL

SEUIL BUTOIR / STOP STRIFS SECTION

PLIAGE D'ACIER GALVANISE, CAL. |4/ /4 GAUGE FOLDED GLAVANIZED STEEL SHEET
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PLINTHE / BASEBOARD
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300
PLINTHE / BASEBOARD
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1 0000 1 0000

 REZ-DE-CHAUSSEE B o S , REZ-DE-CHAUSSEE
/ GROUND FLOOR DA A L / GROUND FLOOR

MONTANT DE BOIS DELIGNE CONTINU 38x | 40mm / -
38x140mm CONTINUOUS EDGED WOOD FIECE Congu par Designed by

P-A LEVESQUE 2018-03-28
Date
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RIVET / RIVET

MOULURE EN ACIER PREPEINT / PRE-PAINTED STEEL MOULDING

Dessiné par Drawn by

RUBAN DE BUTYL / BUTYL TAFE L. LAVOIE 2018-03-28
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S e | — 38x89mm DELIGNE SELON LA LARGEUR REQUISE / S. GILBERT
PP S TR o : 38x89mm EDGED AS FER REQUIRED WIDTH

Je——— 1 Date
I

SCELLANT / SEALANT Approuvé par Approved by

2018-03-28
Date

[ | . .
FERME DE TOIT EXISTANTE / EXISTING ROOF TRUSS Ce document ne doit pas This document

étre utilisé a des fins de should not be used

38x | 40mm A ENCOCHER AUX MEMBRURES DE LA FERME DE TOIT EXISTANTE /
38x140mm TO BE NOTCHED AT THE EXISTING TRUSS CHORDS

construction for construction purposes

<;>4,
k&l

MORTIER POUR FAIRE LA PENTE DE LA DOUCHE / MORTAR FOR THE SHOWER No de projet Project number

score 1410.5/ 16-2270A

REVETEMENT DE BOIS BOUVETE | 6x83mm, POSE VERTICALE /

3529/ | .5 352 .5 .5 LISSE A REMPLACER, VOIR ING. / S/L TO REFPLACE, S5EE ENG. No. du dessin Drawning no.

PIECE DE BOIS DELIGNEE DE DIMENSION REQUISE / A402
EDGES WOOD FIECE OF REQUIRED DIMENSIONS a

m COUPE DE MUR ABRI CUISINE / KITCHEN SHELTER WALL SECTION /5\ COUPE DE MUR AXE 4 / AXIS 4 WALL SECTION fé\ DETAILS DE GOUTTIERE / GUTTER DETAILS / 6X83mm TONG AND GROOVE WOOD SIDING, VERTICAL APC / CONSULTANTS PCA / CONSULTANTS
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LEGENDE CONSTRUCTION COUPE / LEGENDE CONSTRUCTION COUPE / C d4
CONSTRUCTION SECTION LEGEND : CONSTRUCTION SECTION LEGEND: anada

MOULURE EN ACIER CAL. 20/ 20 GAUGE STEEL MOULDING m CONTREPLAQUE | 9mm POUR FIXATION DU LUMINAIRE / I*I Parcs Canada Parks Canada
19mm FLYWOOD TO LIGHT FIXTURE SUFFORT

LUMINAIRE MURAL, VOIR ING. /| WALL MOUNTED LIGHT FIXTURE, SEE ENG. Gestion des biens et Asset Management

SCELLANT IGNIFUGE / FIREFROOF SEALANT réalisation de projets and Project Delivery
3 MONTANTS DE BOIS, VOIR ING. /

CONTREPLAQUE |19mm / /9mm FLYWOOD WOOD STUDS, SEE ENG.

MOUSTIQUAIRE EN ALUMINIUM NOIR / BLACK ALUMINUM SCREEN NET

438 Région du Québec Quebec region

CONTREPLAQUE RAINURE/ GROOVED FLYWOOD FANEL ELEMENT STRUCTURAL, VOIR ING. /| STRUCTURAL ELEMENT, SEE ENG.

p PIECE EN CEDRE MASSIF VERNI / VARNISHED SOLID CEDAR WOOD FIECE
VENTILATION DES MURS EXTERIEURS: FAIRE DES OUVERTURES DE 25mm DIA. @

400mm C/C DANS LE CONTREPLAQUE, INSTALLER UN TRELLI METALLIQUE SCELLANT INTERIEUR ET EXTERIEUR ET BOUDIN D'ETHAFOAM AU PERIMETRE DE
GALVANISE 6X6mm, EFFECTUER LES OUVERTURES A 200mm AU BAS ET AU HAUT L'OUVERTURE / INTERIOR AND EXTERIOR SEALANT AND ETHAFOAM BEAD AT

DE TOUS LES MURS. FAIRE DES OUVERTURES DE 25mm DIA. AUX MONTANTS DE FERIMETER

302
FERMES / TRUSSES

12

~ ~N NN [ IREY
W n — 119 O] | &

BOIS AU BAS ET AU HAUT DES MURS / EXTERIOR WALLS VENTILATION; 25mm ISOLANT AU PERIMETRE DE L'OUVERTURE/
DIA. OFENINGS @ 400mm C/C IN FLYWOOD, INSTALL eXeémm GALVANIZED METAL INSULATION AT FERIMETER OF OFENING

MESH, OFENINGS @ 200mm OF TOP AND BOTTOM OF ALL WALLS. 25mm DIA. MEMBRANE AUTOCOLLANTE / SELF-ADHESIVE MEMBRANE .
OFENINGS IN WOOD STUDS AT TOP AND BOTTOM OF WALLS. E . ‘ SN C LM’ALIN
NOUVELLE FENETRE / NEW WINDOW Ingénierie des infrastructures - Est du Canada

CEDRE DE L'EST VERNI / EASTERN CEDAR’ VARNISHED , 5500, boul, des Galeries, bureau 200, Québec (Québec), Canada G2K 2E2
SOLIN EN ACIER PREPEINT CAL.24 / PRE-FAINTED 24 GAUGE STEEL FLASHING Téléphone: (418) 621-5500, Télécopieur: (418) 621-0117
DESCENTE EN TUBE HSS 76X76X4.8mm GALV./ PROJET : 1410.3 / 16-2270A

Ol [\
o) 9]

76X76X4.8mm GLAVANIZED HSS TUBE DOWNSFOUT BATI DE BOIS EN 38X&9mm @400mm C/C /

BATI EN 38x64mm @ 400mm C/C | 38x64mm FRAMING @ 400mm C/C 38X89mm WOOD FRAMING @ 400mm C/C
38xB9mm | 36xBmm OUVERTURE POUR VENTILATION CONTINUE AVEC BANDE MOUSTIQUAIRE o ona
D'ALUMINIUM NOIR / CONTINUOUS OPENING WITH BLACK ALUMINUM MOSQUITO ot
LUMINAIRE, VOIR ING. / LIGHT FIXTURES, SEE ENG. NET FOR VENTILATION R ke
) . FOURRURES DE BOIS | 9X64mm @ 400mm C/C /
CONTREPLAQUE | 9mm FIXE SUR DEUX FERMES DE TOIT SUR LA | 9x64mm WOOD FURRING @ 400mm C/C
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LONGUEUR DU LUMINAIRE/

1 9mm PLYWOOD ATTACHED ON TWO ROOF TRUSSES ON LIGHT PLANCHE DE BOIS | €X83mm EN CEDRE DE LEST NATUREL /
| 2624 FIXTURES LENGTH 1 6X83mm NATURAL EASTERN CEDAR WOOD PLANKS

FILTRE MEDIA /| MEDIA FILTER ESPACE DE | 5mm POUR VENTILATION, INSTALLER UN MOUSTIQUAIRE
D'ALUMINIUM NOIR ET UN TREILLI METALLIQUE / SFACE OF | 5mm FOR
MEMBRANE PARE-AIR / AIR BARRIER MEMBRANE VENTILATION, INSTALL A BLACK ALUMINUM SCREEN AND A METAL TREILL/

TOP FASCIA
14
% ATTACHES DE FIXATIONS AVEC PLAQUE DE 3mm EN ACIER GALV. PLIEE MEMBRANE AUTOCOLLANTE SCELLEE SUR LE SOLIN METALLIQUE / amenagement
S EN "U" (3 ATTACHES PAR DESGENTE) / SELF-ADHESIVE MEMBRANE SEALED TO THE METAL FLASHING

|2e@$ R

HAUT FASCIA /
TOP FASCIA
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HAUT FASCIA /
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MOUNTING CLIFS WITH 3imm "U" SHAPE FOLDED GALVANIZED STEEL MEMBRANE PARE-AIR SCELLEE SUR MEMBRANE AUTOCOLLANTE /

7 EEER
‘/_\ FLATE (3 CLIFS FER DOWNSFOUT) AIR BARRIER MEMBRANE SEALED OVER SELF-ADHESIVE MEMBRANE
12453

BATI EN 38x38mm / 38x38mm FRAME PLIER LE TREILLI SOUS LE MOUSTIQUAIRE /
BATI AU PERIMETRE EN 38x | 40mm FIXE SUR LES FERMES / FOLDING THE TREILLI UNDER THE SCREEN
38x140mm FRAME AT PERIMETER ATTACHED TO THE TRUSSES REVETEMENT DE BOIS | 6X83mm, VERTICAL / / 6X83mm WOOD SIDING, VERTICAL

TRUSSES
o 2] JOINT DE GOUTTIERE, PLAQUE D'ACIER GALV. 3mm SOUDEE D'UN SEUL COTE -
= BEARING POIN o > :
DE LA GOUTTIERE / JOINT GUTTER, 3mm GALVANIZED STEEL PLATE, JOIN TO GRILLAGE ACIER GALVANISE eXemm /| eXemm GALVANIZED METAL MESH
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|
ﬁ \ \ ONE SIDE OF THE GUTTER CONTREPLAQUE |6mm / | 6mm FLYWOOD
‘ A | Rl

PIECE CONTINUE EN 38x | 84mm /
’ 38x 1 84mm CONTINUOUS FIECE

26 38X140mm CONTINU / CONTINUOUS 38x | 40mm

23| FASCIA EN TOLE D'ACIER PREPEINT CAL. 22 AGRAFE /
o PRE-FAINTED GAUGE 22 STEEL FASCIA CLIFPED
24
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12453

APPUI DES
FERMES /

M B - RN LS )4 —f9) TRUSSES
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MEMBRANE AUTOCOLLANTE SCELLEE SUR MEMBRANE PARE-AIR /
SELF-ADHESIVE MEMBRANE SEALEAD OVER AIR BARRIER MEMBRANE
PLAQUE PLIEE 3mm EN ACIER GALV. / 3mm GALVANIZED FOLDED STEEL PLATE Iy
m EQUERRE | 9x | 9mm CONTINUE EN ACIER GALV. SOUDEE A LA GOUTTIERE POUR 563 ar 10%
FIXATION DU CONTREPLAQUE AVEC VIS A TETES FRAISEES EN ACIER INOX. / ®
2] 19x 1 9mm CONTINUOUS GALVANIZED STEEL ANGLE WELDED TO THE GUTTER TO 9

ATTACH THE PLYWOOD, WITH STAINLESS STEEL COUNTERSUNK SCREWS s [ $‘
m CENTRER LA DESCENTE SUR LA FACADE DU MURET / o O 849 (/]
T8

I
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74
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CENTER THE GUTTER DESCENT ON THE FACE WALL STEPHAN GILBER

CONTREPLAQUE | 9mm TRAITE/ POUR FIXATION DES PLANCHES EXTERIEURES,
ENCOCHER LE CONTREPLAQUE POUR INSERER LES EQUERRES / /9mm TREATED %
%5

)
FLYWOOD TO FIX EXTERIOR PLANKS, NOTCH THE PLYWOOD TO INSERT ANGLES > Québe 6
N L7
PLANCHES DE CEDRE | 70mm DE HAUTEUR / / 70mm HIGH CEDAR FLANKS Wmﬂl‘“

+356

PLAQUE 3mm EN ACIER GALV. AVEC SOUDURE CONTINUE, PENTE O.5% MIN. /

3mm GLAVANIZED STEEL PLATE WITH CONTINUOUS WELD, O.5% SLOFE MIN.

GRILLAGE PARE-FEUILLES DE METAUX RUSSEL, CAL. 10/

GUTTER FROTECTOR MESIH BY RUSSEL METALS 10 GA.

Al

l‘ E;g

MOULURE EN ALUMINIUM / ALUMINUM MOLDING

I

VIS TIREFOND A TETE HEXAGONALE EN ACIER INOX 9mm DIAMETRE @ 400mm C/C / 2 SOUMISSIONS / FOR TENDER 2018/03/28

9mm DIAMETER STAINLESS STEEL HEXAGONAL HEAD [AG SCREW @ 400mm C/C 1 PRELIMINAIRE / PRELIMINARY 99% 2018/03/14

CONTREPLAQUE 12,7mm / /2. 7mm FLYWOOD révisions

revisions descripton date
MOULURE ET AGRAFE / MOULDING AND CLIP
/\/ j A no. du détail
PANNEAU AGRAFE / CLIPFED FANEL detail no.
/// .
CAPUCHON DE BOUT DE PANNEAU / END OF PANEL CAP B sur dessin no.
/\/ location drawing no.
PLINTHE 300mm DE HAUT, CAOUTCHOUC SUR PANNEAU DE BETON |2,7mm / G dessin no.
300mm HIGH RUBBER BASEBOARD ON | 2. 7mm CONCRETE PANEL drawing no.
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SCELLANT SUR BOUDIN COMPRESSIBLE / SEALANT ON BACKER ROD

Projet Project
150 MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPERATURE / HIGH TEMPERATURE SELF- PARCS CANADA

ADHESIVE MEMBRANE PARKS CANADA
BANDE COMPRESSIBLE SOUS LA LISSE /| COMPRESSIBLE STRIP UNDER SHOERAIL PARC NATIONAL DE FORILLON

SOUFFLAGE DE DIMENSION REQUISE ENTRE LE CONTREPLAQUE ET LA NATIONAL PARK OF FORILLON
FOURRURE / REQUIRED DIMENSION FIECE BETWEEN FLYWOOD AND FUR

LINTEAU DE BOIS, VOIR ING. / WOOD LINTEL, SEE ENG. REFECTION DES BATIMENTS
FICHE D'ANCRAGE, VOIR ING. / GROUND SLEEVE, SEF ENG. DE SERVICES - ENSEMBLE 2

SEUIL EN ALUMINIUM AVEC BRIS THERMIQUE DANS UN LIT DE SCELLANT/ CAMPGROUND BUILDINGS
ALUMINUM SILL WITH THERMAL BREAK IN SEALANT BED REHABILITATION - PACKAGE 2

NOUVELLE DALLE DE BETON, VOIR ING. / NEW CONCRETE SLAB, SEE ENG.
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CERAMIQUE / CERAMIC
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PORTE EN BOIS /| WOOD DOOR Dessin Drawing

CADRE EN ACIER PEINT, ISOLE AVEC ISOLANT EN NATTE /
m PAINTED STEEL FRAME, INSULATED WITH FIBER GLASS INSULATION ARCHITECTURE
1 0000 20| Faimi X
i , 50| FAITIERE MODELE FV-8 / VENTED RIDGE MODEL FV-8
T REZ-DE-CHAUSSEE, . ARCHITECTURE

 GROUND FLOOR. - FERMETURE VENTILEE ADHESIVE TYPE "LP2" DE VICWEST OU EQUIVALENT / BATIMENT A
AT ADHESIVE VENTED CLOSURE; TYFE 'LP2" OF VICWEST OR EQUIVALENT
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U Sl Cooa e D / GROUND FLOOR 7‘49 NN A ISV B Lo e e R . PLENUM, SEE MECHANICAL NEW CONSTRUCTION WALL
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R T S REREN —_— SEUIL BUTOIR / STOP STRIPS SECTION

S kA e e o PLIAGE D'ACIER GALVANISE, CAL. |14/ /4 GAUGE FOLDED GLAVANIZED STEEL SHEET

J e T ot e e <> L AR A A MONTANT DE BOIS DELIGNE CONTINU 38x | 40mm /

: . o I RN I I R 38x140mm CONTINUOUS EDGED WOOD FIECE ,
RN T A P P-A LEVESQUE 2018-03-28
. e L RIVET / RIVET Date

Concu par Designed by

Us et N e MOULURE EN ACIER PREPEINT / PRE-PAINTED STEEL MOULDING Dessiné par Drawn by

L. LAVOIE 2018-03-28

A T e RUBAN DE BUTYL / BUTYL TAFE

- /\/ & - 3 Date
SCELLANT / SEALANT Approuvé par Approved by

o 2018-03-28
36x89mm DELIGNE SELON LA LARGEUR REQUISE / S. GILBERT Date

38x89mm EDGED AS FER REQUIRED WIDTH

FERME DE TOIT EXISTANTE / EXISTING ROOF TRUSS Ce document ne doit pas This document
étre utilisé a des fins de should not be used

m COUPE DE MUR BLOC SANITAIRE / SANITARY BLOC WALL SECTION /5\ COUPE DE MUR - ENTREE / ENTRANCE WALL SECTION 36x1 40mm A ENCOCHER AUX MEMBRURES DE LA FERME DE TOIT EXISTANTE / construction for construction purposes
@ .5 @ e 38x140mm TO BE NOTCHED AT THE EXISTING TRUSS CHORDS

MORTIER POUR FAIRE LA PENTE DE LA DOUCHE / MORTAR FOR THE SHOWER No de projet Project number

score 1410.5/16-2270A

REVETEMENT DE BOIS BOUVETE | 6x83mm, POSE VERTICALE /
1 6X83mm TONG AND GROOVE WOOD SIDING, VERTICAL APC / CONSULTANTS PCA /CONSULTANTS

LISSE A REMPLACER, VOIR ING. / S/L TO REPLACE, SEF ENG. No. du dessin Drawning no.

PIECE DE BOIS DELIGNEE DE DIMENSION REQUISE / A403a
EDGES WOOD FIECE OF REQUIRED DIMENSIONS
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ALIGNER'JAVEC LA HAUTEUR DU FASCIA AVANT ET| ARRIERE

LEGENDE CONSTRUCTION COUPE /
CONSTRUCTION SECTION LEGEND :

MOULURE EN ACIER CAL. 20/ 20 GAUGE STEEL MOULDING
MOUSTIQUAIRE EN ALUMINIUM NOIR / BLACK ALUMINUM SCREEN NET
SCELLANT IGNIFUGE / FIREFROOF SEALANT

CONTREPLAQUE | 9mm / /9mm PLYWOOD

CONTREPLAQUE RAINURE/ GROOVED FPLYWOOD FANEL

] R] =E[s] [8]18]

VENTILATION DES MURS EXTERIEURS: FAIRE DES OUVERTURES DE 25mm DIA. @
400mm C/C DANS LE CONTREPLAQUE, INSTALLER UN TRELLI METALLIQUE
GALVANISE 6X6mm, EFFECTUER LES OUVERTURES A 200mm AU BAS ET AU HAUT
DE TOUS LES MURS. FAIRE DES OUVERTURES DE 25mm DIA. AUX MONTANTS DE
BOIS AU BAS ET AU HAUT DES MURS / EXTERIOR WALLS VENTILATION; 25mm
DIA. OFENINGS @ 400mm C/C IN FLYWOOD, INSTALL éXemm GALVANIZED METAL
MESH, OFENINGS @ 200mm OF TOF AND BOTTOM OF ALL WALLS. 25mm DIA.
OFENINGS IN WOOD STUDS AT TOP AND BOTTOM OF WALLS.

CEDRE DE L'EST VERNI / EASTERN CEDAR, VARNISHED

DESCENTE EN TUBE HSS 76X76X4.8mm GALV./
76X76X4.8mm GLAVANIZED HSS TUBE DOWNSFOUT

BATI EN 38x64mm @ 400mm C/C | 38x&4mm FRAMING @ 400mm C/C
386x&9mm | 38xE9mm

LUMINAIRE, VOIR ING. / LIGHT FIXTURES, SEE ENG.

NENIERTIN R
o] o] N0 o] [~

CONTREPLAQUE | 9mm FIXE SUR DEUX FERMES DE TOIT SUR LA
LONGUEUR DU LUMINAIRE/

1 9mm PLYWOOD ATTACHED ON TWO ROOF TRUSSES ON LIGHT
FIXTURES LENGTH

FILTRE MEDIA / MEDIA FILTER

MEMBRANE PARE-AIR / A/IR BARRIER MEMBRANE

ATTACHES DE FIXATIONS AVEC PLAQUE DE 3mm EN ACIER GALV. PLIEE
EN "U" (3 ATTACHES PAR DESCENTE) /

MOUNTING CLIFS WITH 3mm "U" SHAFPE FOLDED GALVANIZED STEEL
FLATE (3 CLIFS FER DOWNSFOUT)

BATI EN 38x38mm / 38x38mm FRAME

BATI AU PERIMETRE EN 38x | 40mm FIXE SUR LES FERMES /
38x 1 40mm FRAME AT FERIMETER ATTACHED TO THE TRUSSES

JOINT DE GOUTTIERE, PLAQUE D'ACIER GALV. 3mm SOUDEE D'UN SEUL COTE
DE LA GOUTTIERE / JOINT GUTTER, 3mm GALVANIZED STEEL FLATE, JOIN TO
ONE SIDE OF THE GUTTER

HEE

2] [&]

&

LEGENDE CONSTRUCTION COUPE /

CONSTRUCTION SECTION LEGEND:

m CONTREPLAQUE | 9mm POUR FIXATION DU LUMINAIRE /
1 9mm FLYWOOD TO LIGHT FIXTURE SUFFORT

LUMINAIRE MURAL, VOIR ING. / WALL MOUNTED LIGHT FIXTURE, SEE ENG.

MONTANTS DE BOIS, VOIR ING. /
WOOD STUDS, SEE ENG.

ELEMENT STRUCTURAL, VOIR ING. / STRUCTURAL ELEMENT, SEE ENG.
PIECE EN CEDRE MASSIF VERNI / VARNISHED SOLID CEDAR WOOD FIECE

SCELLANT INTERIEUR ET EXTERIEUR ET BOUDIN D'ETHAFOAM AU PERIMETRE DE
L'OUVERTURE / /INTERIOR AND EXTERIOR SEALANT AND ETHAFOAM BEAD AT
PERIMETER

ISOLANT AU PERIMETRE DE L'OUVERTURE/

INSULATION AT PERIMETER OF OFENING

8 | MEMBRANE AUTOCOLLANTE / SELF-ADHESIVE MEMBRANE
NOUVELLE FENETRE / NEW WINDOW

SOLIN EN ACIER PREPEINT CAL.24 / PRE-FAINTED 24 GAUGE STEEL FLASHING

m BATI DE BOIS EN 38X89mm @400mm C/C /
38X89mm WOOD FRAMING @ 400mm C/C

OUVERTURE POUR VENTILATION CONTINUE AVEC BANDE MOUSTIQUAIRE
D'ALUMINIUM NOIR / CONTINUOUS OFENING WITH BLACK ALUMINUM MOSQUITO
NET FOR VENTILATION

FOURRURES DE BOIS |9X64mm @ 400mm C/C /
1 9x64mm WOOD FURRING @ 400mm C/C

PLANCHE DE BOIS | 6X&3mm EN CEDRE DE L'EST NATUREL /
1 6XE83mm NATURAL EASTERN CEDAR WOOD FLANKS

ESPACE DE | 5mm POUR VENTILATION, INSTALLER UN MOUSTIQUAIRE
D'ALUMINIUM NOIR ET UN TREILLI METALLIQUE / SPACE OF |/ 5mm FOR
VENTILATION, INSTALL A BLACK ALUMINUM SCREEN AND A METAL TREILL!

MEMBRANE AUTOCOLLANTE SCELLEE SUR LE SOLIN METALLIQUE /
SELF-ADHESIVE MEMBRANE SEALED TO THE METAL FLASHING

MEMBRANE PARE-AIR SCELLEE SUR MEMBRANE AUTOCOLLANTE /
AIR BARRIER MEMBRANE SEALED OVER SELF-ADHESIVE MEMBRANE

PLIER LE TREILLI SOUS LE MOUSTIQUAIRE /
FOLDING THE TREILLI UNDER THE SCREEN

REVETEMENT DE BOIS | 6X83mm, VERTICAL / /6X83mm WOOD SIDING, VERTICAL

GRILLAGE ACIER GALVANISE 6X6mm / EX6mm GALVANIZED METAL MESH
CONTREPLAQUE | 6mm / | 6mm PLYWOOD

PIECE CONTINUE EN 38x | &4mm /
38x184mm CONTINUOUS FIECE

38X 1 40mm CONTINU / CONTINUOUS 38x 1 40mm

FASCIA EN TOLE D'ACIER PREPEINT CAL. 22 AGRAFE /
PRE-FAINTED GAUGE 22 STEEL FASCIA CLIFFED

MEMBRANE AUTOCOLLANTE SCELLEE SUR MEMBRANE PARE-AIR /
SELF-ADHESIVE MEMBRANE SEALEAD OVER AIR BARRIER MEMBRANE

PLAQUE PLIEE 3mm EN ACIER GALV. / 3mm GALVANIZED FOLDED STEEL PLATE

EQUERRE | 9x | 9mm CONTINUE EN ACIER GALV. souoép A LA GOUTTIERE POUR
FIXATION DU CONTREPLAQUE AVEC VIS A TETES FRAISEES EN ACIER INOX. /
1 9x | Omm CONTINUOUS GALVANIZED STEEL ANGLE WELDED TO THE GUTTER TO
ATTACH THE FLYWOOD, WITH STAINLESS STEFL COUNTERSUNK SCREWS

CENTRER LA DESCENTE SUR LA FACADE DU MURET /
CENTER THE GUTTER DESCENT ON THE FACE WALL

CONTREPLAQUE | 9mm TRAITE’ POUR FIXATION DES PLANCHES EXTERIEURES,
ENCOCHER LE CONTREPLAQUE POUR INSERER LES EQUERRES / /9mm TREATED
FLYWOOD TO FIX EXTERIOR FLANKS, NOTCH THE FLYWOOD TO INSERT ANGLES

PLANCHES DE CEDRE | 70mm DE HAUTEUR / / 70mm HIGH CEDAR FLANKS

PLAQUE 3mm EN ACIER GALV. AVEC SOUDURE CONTINUE, PENTE O.5% MIN. /
3mm GLAVANIZED STEEL PLATE WITH CONTINUOUS WELD, O.5% SLOFE MIN.

GRILLAGE PARE-FEUILLES DE METAUX RUSSEL, CAL.10 /
GUTTER FROTECTOR MESH BY RUSSEL METALS 10 GA.

MOULURE EN ALUMINIUM / ALUMINUM MOLDING

VIS TIREFOND A TETE HEXAGONALE EN ACIER INOX 9mm DIAMETRE @ 400mm C/C /
9mm DIAMETER STAINLESS STEFL HEXAGONAL HEAD LAG SCREW @ 400mm C/C

CONTREPLAQUE |2,7mm / /2. 7mm FLYWOOD

MOULURE ET AGRAFE / MOULDING AND CLIP

PANNEAU AGRAFE / CLIPPED FANEL

CAPUCHON DE BOUT DE PANNEAU / END OF FANEL CAP

PLINTHE 300mm DE HAUT, CAOUTCHOUC SUR PANNEAU DE BETON |2,7mm /
300mm HIGH RUBBER BASEBOARD ON | 2. 7mm CONCRETE PANEL

SCELLANT SUR BOUDIN COMPRESSIBLE / SEALANT ON BACKER ROD

MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPERATURE / HIGH TEMPERATURE SELF-
ADHESIVE MEMBRANE

BANDE COMPRESSIBLE SOUS LA LISSE | COMPRESSIBLE STRIP UNDER SHOERAIL

SOUFFLAGE DE DIMENSION REQUISE ENTRE LE CONTREPLAQUE ET LA
FOURRURE / REQUIRED DIMENSION FIECE BETWEEN FLYWOOD AND FUR

LINTEAU DE BOIS, VOIR ING. /| WOOD LINTEL, SEE ENG.
FICHE D'ANCRAGE, VOIR ING. /| GROUND SLEEVE, SEE ENG.

SEUIL EN ALUMINIUM AVEC BRIS THERMIQUE DANS UN LIT DE SCELLANT/
ALUMINUM SILL WITH THERMAL BREAK IN SEALANT BED

NOUVELLE DALLE DE BETON, VOIR ING. / NEW CONCRETE SLAB, SEE ENG.

PORTE EN BOIS / WOOD DOOR
CADRE EN ACIER PEINT, ISOLE AVEC ISOLANT EN NATTE /

PAINTED STEEL FRAME, INSULATED WITH FIBER GLASS INSULATION
FAITIERE MODELE FV-8 / VENTED RIDGE MODEL FV-8

FERMETURE VENTILEE ADHESIVE TYPE "LP2" DE VICWEST OU EQUIVALENT /
ADHESIVE VENTED CLOSURE; TYFE 'LP2" OF VICWEST OR EQUIVALENT

MORTIER POUR PLINTHE A GORGE / EPOXY COVE MORTAR

PERSIENNE ET PLENUM ISOLE, VOIR MECANIQUE / LOUVER AND INSULATE
PLENUM, SEE MECHANICAL

SEUIL BUTOIR / STOP STRIFS

PLIAGE D'ACIER GALVANISE, CAL. |4/ /4 GAUGE FOLDED GLAVANIZED STEEL SHEET

MONTANT DE BOIS DELIGNE CONTINU 38x | 40mm /
38x 1 40mm CONTINUOUS EDGED WOOD FIECE

RIVET / RIVET

Canada

Parcs Canada Parks Canada
| L |

Gestion des biens et
réalisation de projets

Asset Management
and Project Delivery

Région du Québec Quebec region

0)) SNC * LAVALIN

Ingénierie des infrastructures - Est du Canada
5500, boul, des Galeries, bureau 200, Québec (Québec), Canada G2K 2E2
Téléphone: (418) 621-5500, Télécopieur: (418) 621-0117

PROJET : 1410.3 / 16-2270A
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m COUPE DE MUR AXE | / AXIS | WALL SECTION

301 I :5

3529 | .5

m COUPE DE MUR SALLE MECANIQUE / MECHANICAL ROOM WALL SECTION

MOULURE EN ACIER PREPEINT / PRE-FAINTED STEEL MOULDING

RUBAN DE BUTYL / BUTYL TAFE

SCELLANT / SEALANT

38x89mm DELIGNE SELON LA LARGEUR REQUISE /
38x89mm EDGED AS FER REQUIRED WIDTH

FERME DE TOIT EXISTANTE / EXISTING ROOF TRUSS

38x | 40mm A ENCOCHER AUX MEMBRURES DE LA FERME DE TOIT EXISTANTE /

38x 1 40mm TO BE NOTCHED AT THE EXISTING TRUSS CHORDS

MORTIER POUR FAIRE LA PENTE DE LA DOUCHE / MORTAR FOR THE SHOWER

SCOFE

REVETEMENT DE BOIS BOUVETE | 6x83mm, POSE VERTICALE /
1 6X83mm TONG AND GROOVE WOOD SIDING, VERTICAL

LISSE A REMPLACER, VOIR ING. / SIL TO REPLACE, SEE ENG.

PIECE DE BOIS DELIGNEE DE DIMENSION REQUISE /
EDGES WOOD FIECE OF REQUIRED DIMENSIONS

Dessin Drawing
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE

BATIMENT A
COUPE DE MURS NOUVELLE
CONSTRUCTION / BUILDING A
NEW CONSTRUCTION WALL
SECTION

Congu par Designed by
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LEGENDE CONSTRUCTION COUPE/ LEGENDE CONSTRUCTION COUPE / C 141
anada

Al

CONSTRUCTION SECTION LEGEND : CONSTRUCTION SECTION LEGEND:
MOULURE EN ACIER CAL. 20 / 20 GAUGE STEEL MOULDING | | CONTREPLAQUE | 9mm POUR FIXATION DU LUMINAIRE / Pl "o Cmes Parks Canada
N | 9mm PLYWOOD TO LIGHT FIXTURE SUFPORT w*
W MOUSTIQUAIRE EN ALUMINIUM NOIR / BLACK ALUMINUM SCREEN NET
5 LUMINAIRE MURAL, VOIR ING. /| WALL MOUNTED LIGHT FIXTURE, SEE ENG. Gestion des biens et Asset Management
o4 SCELLANT IGNIFUGE / FIREPROOF SEALANT réalisation de projets and Project Delivery
U< . MONTANTS DE BOIS, VOIR ING. /
™ CONTREPLAQUE | 9mm / / 9mm FLYWOOD WOOD STUDS, SEE ENG.
- o - . .
Z CONTREPLAQUE RAINURE/ GROOVED FLYWOOD FANEL ELEMENT STRUCTURAL, VOIR ING. / STRUCTURAL ELEMENT, SEE ENG. Région du Québec Quebec region
< , PIECE EN CEDRE MASSIF VERNI / VARNISHED SOLID CEDAR WOOD FIECE
< VENTILATION DES MURS EXTERIEURS: FAIRE DES OUVERTURES DE 25mm DIA. @ ) ) ) T
@ 400mm C/C DANS LE CONTREPLAQUE, INSTALLER UN TRELLI METALLIQUE SCELLANT INTERIEUR ET EXTERIEUR ET BOUDIN DETHAFOAM AU PERIMETRE DE
< GALVANISE 6X6mm, EFFECTUER LES OUVERTURES A 200mm AU BAS ET AU HAUT L'OUVERTURE / INTERIOR AND EXTERIOR SEALANT AND ETHAFOAM BEAD AT
Q|5 DE TOUS LES MURS. FAIRE DES OUVERTURES DE 25mm DIA. AUX MONTANTS DE FERIMETER
Hb BOIS AU BAS ET AU HAUT DES MURS / EXTERIOR WALLS VENTILATION; 25mm ISOLANT AU PERIMETRE DE L'OUVERTURE/
> DIA. OPENINGS @ 400mm C/C IN FLYWOOD, INSTALL 6X6mm GALVANIZED METAL INSULATION AT PERIMETER OF OFENING
2 OPENINGS IN WOOD STUDS AT TOP AND BOTTOM OF WALLS. ‘ SNC +LAVALIN
< .
9 | NOUVELLE FENETRE / NEW WINDOW
< S | énierie des i -
- CEDRE DE LEST VERNI / FASTERN CEDAR, VARNISHED , 5500, boul. s Gaieres, bureas 200, Cuésse (Québec), Canada G2K 262
] SOLIN EN ACIER PREPEINT CAL.24 / FRE-FAINTED 24 GAUGE STEEL FLASHING Teléphone: (418) 6215500, Télécopiour: (418) 621-0117
<>( DESCENTE EN TUBE HSS 76X76X4.8mm GALV./ PROJET : 1410.3 / 16-2270A
< 76X76X4.8mm GLAVANIZED HSS TUBE DOWNSFPOUT [11] BATI DE BOIS EN 38X89mm @400mm C/C /
wl ~
z BATI EN 38x64mm @ 400mm C/C | 38x64mm FRAMING @ 400mm C/C 38XE9mm WOOD FRAMING @ 400mm C/C
S - | 5| OUVERTURE POUR VENTILATION CONTINUE AVEC BANDE MOUSTIQUAIRE *50,cOTE DA
< 38x83mm | 36x63mm D'ALUMINIUM NOIR / CONTINUOUS OPENING WITH BLACK ALUMINUM MOSQUITO PSR Rl
LUMINAIRE, VOIR ING. / LIGHT FIXTURES, SEE ENG. NET FOR VENTILATION T ke
) ) FOURRURES DE BOIS | 9X64mm @ 400mm C/C /
CONTREPLAQUE 1 9mm FIXE SUR DEUX FERMES DE TOIT SUR LA 1 9xE4mm WOOD FURRING @ 400mm C/C
LONGUEUR DU LUMINAIRE/ X
1 9mm FLYWOOD ATTACHED ON TWO ROOF TRUSSES ON LIGHT PLANCHE DE BOIS 16X83mm EN CEDRE DE LEST NATUREL /
FIXTURES |ENGTH 1 6XB3mm NATURAL EASTERN CEDAR WOOD PLANKS
FILTRE MEDIA / MEDIA FILTER ESPACE DE | 5mm POUR VENTILATION, INSTALLER UN MOUSTIQUAIRE
D'ALUMINIUM NOIR ET UN TREILLI METALLIQUE / SFACE OF /5mm FOR
MEMBRANE PARE-AIR / A/R BARRIER MEMBRANE VENTILATION, INSTALL A BLACK ALUMINUM SCREEN AND A METAL TREILL/ X
ATTACHES DE FIXATIONS AVEC PLAQUE DE 3mm EN ACIER GALV. PLIEE MEMBRANE AUTOCOLLANTE SCELLEE SUR LE SOLIN METALLIQUE / amenagement
EN "U" (3 ATTACHES PAR DESCENTE) / SELF-ADHESIVE MEMBRANE SEALED TO THE METAL FLASHING
MOUNTING CLIFS WITH 3mm "U" SHAFE FOLDED GALVANIZED STEEL MEMBRANE PARE-AIR SCELLEE SUR MEMBRANE AUTOCOLLANTE / . . . .
FLATE (3 CLIFS FER DOWNSFOUT) AIR BARRIER MEMBRANE SEALED OVER SELF-ADHESIVE MEMBRANE
BATI EN 38x38mm / 38x38mm FRAME PLIER LE TREILLI SOUS LE MOUSTIQUAIRE /
BATI AU PERIMETRE EN 38x 1 40mm FIXE SUR LES FERMES / FOLDING THE TREILLI UNDER THE SCREEN
38/ 40mm FRAME AT FERIMETER ATTACHED TO THE TRUSSES REVETEMENT DE BOIS | 6X&3mm, VERTICAL/ /6X83mm WOOD SIDING, VERTICAL
JOINT DE GOUTTIERE, PLAQUE D'ACIER GALV. 3mm SOUDEE D'UN SEUL COTE .
85 | .
85) DE LA GOUTTIERE | JOINT GUTTER. Smm GALVANIZED STEEL FLATE. JOIN TO GRILLAGE ACIER GALVANISE 6X6mm / 6X6mm GALVANIZED METAL MESH
ONE SIDE OF THE GUTTER CONTREPLAQUE | 6mm / | 6mm PLYWOOD
PIECE CONTINUE EN 38x | 84mm /
38x184mm CONTINUOUS FIECE
38X | 40mm CONTINU / CONTINUOUS 38x 1 40mm
FASCIA EN TOLE D'ACIER PREPEINT CAL. 22 AGRAFE /
m PRE-FPAINTED GAUGE 22 STEEL FASCIA CLIFPED
12453 MEMBRANE AUTOCOLLANTE SCELLEE SUR MEMBRANE PARE-AIR /
APPUI DES SELF-ADHESIVE MEMBRANE SEALEAD OVER AIR BARRIER MEMBRANE
FERMES / )
RUSSES PLAQUE PLIEE 3mm EN ACIER GALV. / 3mm GALVANIZED FOLDED STEEL FLATE g
BEARING POINT EQUERRE | 9x| 9mm CONTINUE EN ACIER GALV. SOUDEE A LA GOUTTIERE POUR 633 ar lb%
FIXATION DU CONTREPLAQUE AVEC VIS A TETES FRAISEES EN ACIER INOX. / ® %
1 9% 1 9mm CONTINUOUS GALVANIZED STEEL ANGLE WELDED TO THE GUTTER TO a 'Qo‘%_
ATTACH THE FLYWOOD, WITH STAINLESS STEFL COUNTERSUNK SCREWS - %
CENTRER LA DESCENTE SUR LA FAGADE DU MURET / S0 mE
CENTER THE GUTTER DESCENT ON THE FACE WALL STEPWAN GILBERT §
CONTREPLAQUE | 9mm TRAITE POUR FIXATION DES PLANCHES EXTERIEURES, RCHITECTE $‘
ENCOCHER LE CONTREPLAQUE POUR INSERER LES EQUERRES / / 9mm TREATED G
PLYWOOD TO FIX EXTERIOR FLANKS, NOTCH THE PLYWOOD TO INSERT ANGLES N Québa ¢¢\"
N 7
PLANCHES DE CEDRE | 70mm DE HAUTEUR / / 7Omm HIGH CEDAR PLANKS “Peeresgsenssy
PLAQUE 3mm EN ACIER GALV. AVEC SOUDURE CONTINUE, PENTE 0.5% MIN. /
3mm GLAVANIZED STEEL PLATE WITH CONTINUOUS WELD, O.5% SLOFE MIN.
GRILLAGE PARE-FEUILLES DE METAUX RUSSEL, CAL. 10 /
GUTTER FROTECTOR MESH BY RUSSEL METALS 10 GA.
MOULURE EN ALUMINIUM / ALUMINUM MOLDING
VIS TIREFOND A TETE HEXAGONALE EN ACIER INOX 9mm DIAMETRE @ 400mm C/C /
9mm DIAMETER STAINLESS STEEL HEXAGONAL HEAD LAG SCREW @ 400mm C/C 1 SOUMISSIONS / FOR TENDER 2018/03/28
CONTREPLAQUE 12,7mm / /2. 7mm PLYWOOD révisions
revisions descripton date
MOULURE ET AGRAFE / MOULDING AND CLIP

. A no. du détail
PANNEAU AGRAFE / CLIPPED FANEL detail o,
CAPUCHON DE BOUT DE PANNEAU / END OF PANEL CAP B sur dessin no.
location drawing no.
PLINTHE 300mm DE HAUT, CAOUTCHOUC SUR PANNEAU DE BETON |2,7mm / C dessin no.
300mm HIGH RUBBER BASEBOARD ON | 2. 7mm CONCRETE PANEL drawing no.

SCELLANT SUR BOUDIN COMPRESSIBLE / SEALANT ON BACKER ROD

[]lo] [

Projet Project
MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPERATURE / HIGH TEMPERATURE SELF- PARCS CANADA

D ADHESIVE MEMBRANE PARKS CANADA
BANDE COMPRESSIBLE SOUS LA LISSE /| COMFRESSIBLE STRIP UNDER SHOERAIL
PARC NATIONAL DE FORILLON

SOUFFLAGE DE DIMENSION REQUISE ENTRE LE CONTREPLAQUE ET LA NATIONAL PARK OF FORILLON
FOURRURE / REQUIRED DIMENSION FIECE BETWEEN FLYWOOD AND FUR

i LINTEAU DE BOIS, VOIR ING. / WOOD LINTEL, SEE ENG. REFECT|ON DES BAT||\/|ENTS
| FICHE D'ANCRAGE, VOIR ING. / GROUND SLEEVE, SEE ENG. DE SERVICES - ENSEMBLE 2

19

SEUIL EN ALUMINIUM AVEC BRIS THERMIQUE DANS UN LIT DE SCELLANT/ CAMPGROUND BUILDINGS
\/\ ALUMINUM SILL WITH THERMAL BREAK IN SEALANT BED REHABILITATION - PACKAGE 2

NOUVELLE DALLE DE BETON, VOIR ING. / NEW CONCRETE 5LAB, SEE ENG.

PORTE EN BOIS / WOOD DOOR ; ;
Dessin Drawing

)

T

|

|

| CADRE EN ACIER PEINT, ISOLE AVEC ISOLANT EN NATTE /
| — PAINTED STEEL FRAME, INSULATED WITH FIBER GLASS INSULATION
| ARCHITECTURE
|

|

|

- FAITIERE MODELE FV-8 / VENTED RIDGE MODEL FV-8 ARCHITECTURE

] FERMETURE VENTILEE ADHESIVE TYPE "LP2" DE VICWEST OU EQUIVALENT / ~
ADHESIVE VENTED CLOSURE; TYPE "LP2" OF VICWEST OR EQUIVALENT BATIMENT A

MORTIER POUR PLINTHE A GORGE / EFPOXY COVE MORTAR COUPE DE MURS NOUVELLE

_ , , , CONSTRUCTION / BUILDING A
| : o oot Moy O MECANIQUE / LOUVER AN INSLATE NEW CONSTRUCTION WALL

SEUIL BUTOIR / STOP STRIPS SECTION

e
I B PLIAGE D'ACIER GALVANISE, CAL. |14/ /4 GAUGE FOLDED GLAVANIZED STEEL SHEET
| o

) MONTANT DE BOIS DELIGNE CONTINU 38x | 40mm / :
Yy —. 38x 1 40mm CONTINUOUS EDGED WOOD FIECE Concu par Designed by

I P
[0} - - -03-
- oL | ey % RIVET / RIVET P-A LEVESQUE 201803[3?2
ORI | P——— = 2 10000

| z MOULURE EN ACIER PREPEINT / PRE-FAINTED STEEL MOULDING Dessiné par Drawn by
. >, 4 REZ-DE-CHAUSSEE

R : 4 4 ) i q <, - " / GROUND FLOOR. RUBAN DE BUTYL / BUTYL TAFE L. LAVOIE 2018-03522

IS
S
a

10 T e e T TR SCELLANT / SEALANT Approuvé par Approved by

R TN 38x89mm DELIGNE SELON LA LARGEUR REQUISE / S. GILBERT 2018'03522

ST i e 38x89mm EDGED AS PER REQUIRED WIDTH

e AT e FERME DE TOIT EXISTANTE / EXISTING ROOF TRUSS Ce document ne doit pas This document

e = \ étre utilisé a des fins de should not be used
,‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7 Toae- T . e s e 38x 1 40mm A ENCOCHER AUX MEMBRURES DE LA FERME DE TOIT EXISTANTE / construction for construction purposes

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L R N RO e 38x140mm TO BE NOTCHED AT THE EXISTING TRUSS CHORDS
R N T I MORTIER POUR FAIRE LA PENTE DE LA DOUCHE / MORTAR FOR THE SHOWER No de projet Project number

R AR SCOPE
\/\ X . 1410.5/16-2270A
REVETEMENT DE BOIS BOUVETE | 6x83mm, POSE VERTICALE /
1 6X83mm TONG AND GROOVE WOOD SIDING, VERTICAL APC / CONSULTANTS PCA / CONSULTANTS

m COUPE DE MUR REV. ALUMINIUM / ALUMINUM COATING WALL SECTION LISSE A REMPLACER, VOIR ING. / S/L TO REFLACE, SEE ENG. No. du dessin Drawning no.

301y | :5 PIECE DE BOIS DELIGNEE DE DIMENSION REQUISE / A405a
EDGES WOOD FIECE OF REQUIRED DIMENSIONS
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Al

LEGENDE CONSTRUCTION COUPE / LEGENDE CONSTRUCTION COUPE / C d-*-
CONSTRUCTION SECTION LEGEND : CONSTRUCTION SECTION LEGEND: anada

MOULURE EN ACIER CAL. 20 / 20 GAUGE STEEL MOULDING m CONTREPLAQUE | 9mm POUR FIXATION DU LUMINAIRE / I*I Parcs Canada Parks Canada
! 9mm FLYWOOD TO LIGHT FIXTURE SUFFORT
MOUSTIQUAIRE EN ALUMINIUM NOIR / BLACK ALUMINUM SCREEN NET
LUMINAIRE MURAL, VOIR ING. /| WALL MOUNTED LIGHT FIXTURE, SEE ENG. Gestion des biens et Asset Management
SCELLANT IGNIFUGE / FIREPROOF SEALANT réalisation de projets and Project Delivery

. MONTANTS DE BOIS, VOIR ING. /

5]
()

35 7¢]

14940

Région du Québec Quebec region

CONTREPLAQUE RAINURE/ GROOVED FLYWOOD FANEL ELEMENT STRUCTURAL, VOIR ING. / STRUCTURAL ELEMENT, SEE ENG.

) PIECE EN CEDRE MASSIF VERNI / VARNISHED SOLID CEDAR WOOD FIECE
VENTILATION DES MURS EXTERIEURS: FAIRE DES OUVERTURES DE 25mm DIA. @

400mm C/C DANS LE CONTREPLAQUE, INSTALLER UN TRELLI METALLIQUE SCELLANT INTERIEUR ET EXTERIEUR ET BOUDIN D'ETHAFOAM AU PERIMETRE DE
GALVANISE 6X6mm, EFFECTUER LES OUVERTURES A 200mm AU BAS ET AU HAUT L'OUVERTURE / /INTERIOR AND EXTERIOR SEALANT AND ETHAFOAM BEAD AT

DE TOUS LES MURS. FAIRE DES OUVERTURES DE 25mm DIA. AUX MONTANTS DE FERIMETER

"FAITE 3/ ROOF 3

RN NREIEIREN

BOIS AU BAS ET AU HAUT DES MURS / EXTERIOR WALLS VENTILATION; 25mm ISOLANT AU PERIMETRE DE L'OUVERTURE/
DIA. OFENINGS @ 400mm C/C IN FLYWOOD, INSTALL eXemm GALVANIZED METAL INSULATION AT FERIMETER OF OFENING

MESH, OPENINGS @ 200mm OF TOP AND BOTTOM OF ALL WALLS. 25mm DIA. MEMBRANE AUTOCOLLANTE / SELFADHESIVE MEMERANE
OFENINGS IN WOOD STUDS AT TOP AND BOTTOM OF WALLS. o ) / L SNC - LAVALIN
NOUVELLE FENETRE / NEW WINDOW

CEDRE DE LEST VERN| / FASTERN CEDAR, VARNISHED . 5500, boul. s Gaieres, bureas 200, Cuésse (Québec), Canada G2K 262
SOLIN EN ACIER PREPEINT CAL.24 / FRE-FAINTED 24 GAUGE STEEL FLASHING Téléphone: (418) 621-5500, Télécopieur: (418) 621-0117
DESCENTE EN TUBE HSS 76X76X4.8mm GALV./ PROJET : 1410.3 / 16-2270A

T6X76X4.8mm GLAVANIZED H55 TUBE DOWNSFOUT E BATI DE BOIS EN 38X89mm @400mm C/C /

BATI EN 38x64mm @ 400mm C/C | 38x64mm FRAMING @ 400mm G/C 38%89mm WOOD FRAMING @ 400mm ¢/C
OUVERTURE POUR VENTILATION CONTINUE AVEC BANDE MOUSTIQUAIRE | corzom
D'ALUMINIUM NOIR / CONTINUOUS OPENING WITH BLACK ALUMINUM MOSQUITO R RS
LUMINAIRE, VOIR ING. / LIGHT FIXTURES, SEE ENG. NET FOR VENTILATION B
) ) FOURRURES DE BOIS | 9X64mm @ 400mm C/C /
CONTREPLAQUE | 9mm FIXE SUR DEUX FERMES DE TOIT SUR LA | SxG4mm WOOD FURRING @ 400mm C/C

38x89mm | 38xE9mm

200

<[] R[] &) (3]

Z\K P | 12453
______ - APPUI DES . - . LONGUEUR DU LUMINAIRE/ N
T m DETAIL TYPE FAITE VENTILE / VENTILATED RIDGE TYPICAL DETAIL ) Omm PLYWOOD ATTACHED ON TWO ROOF TRUSSES ON LIGHT PLANCHE DE BOIS | 6X83mm EN CEDRE DE L'EST NATUREL /

=1 FERMES /
i‘ ‘ TRUSSES 352 | : 5 FIXTURES LENGTH 1 eX83mm NATURAL FASTERN CEDAR WOOD FLANKS
| - +250 x 3000 BEARING POINT FILTRE MEDIA / MEDIA FILTER ESPACE DE | 5mm POUR VENTILATION, INSTALLER UN MOUSTIQUAIRE

D'ALUMINIUM NOIR ET UN TREILLI METALLIQUE / SFACE OF | 5mm FOR
MEMBRANE PARE-AIR / A/IR BARRIER MEMBRANE VENTILATION, INSTALL A BLACK ALUMINUM SCREEN AND A METAL TREILL!

14
ATTACHES DE FIXATIONS AVEC PLAQUE DE 3mm EN ACIER GALV. PLIEE MEMBRANE AUTOCOLLANTE SCELLEE SUR LE SOLIN METALLIQUE / amenagement
EN "U" (3 ATTACHES PAR DESGENTE) / SELF-ADHESIVE MEMBRANE SEALED TO THE METAL FLASHING

N/ MOUNTING CLIFS WITH Smm "U" SHAPE FOLDED GALVANIZED STEEL MEMBRANE PARE-AIR SCELLEE SUR MEMBRANE AUTOCOLLANTE / . . . .
FLATE (3 CLIFS FER DOWNSFOUT) AIR BARRIER MEMBRANE SEALED OVER SELF-ADHESIVE MEMBRANE

HALL

L
N
3
N
R

BATI EN 38x38mm / 38x38mm FRAME PLIER LE TREILLI SOUS LE MOUSTIQUAIRE /

BATI AU PERIMETRE EN 38x | 40mm FIXE SUR LES FERMES / FOLDING THE TREILLI UNDER THE SCREEN

38x140mm FRAME AT FERIMETER ATTACHED TO THE TRUSSES REVETEMENT DE BOIS | 6X83mm, VERTICAL / /6X83mm WOOD SIDING, VERTICAL
JOINT DE GOU\TI'IERE, PLAQUE D'ACIER GALV. 3mm SOUDEE D'UN SEUL COTE

DE LA GOUTTIERE / JOINT GUTTER, 3mm GALVANIZED STEEL FLATE, JOIN TO

ONE SIDE OF THE GUTTER CONTREPLAQUE | 6mm / | 6mm PLYWOOD

m DETAIL PLAFOND LUMINAIRE / DETAIL CEILING LIGHT
wsly s ()
|

/[

3

GRILLAGE ACIER GALVANISE 6X6mm | 6X6mm GALVANIZED METAL MESH

PIECE CONTINUE EN 38x | 84mm /
38x 1 84mm CONTINUOUS FIECE

38X | 40mm CONTINU / CONTINUOUS 38x | 40mm

FASCIA EN TOLE D'ACIER PREPEINT CAL. 22 AGRAFE /
FRE-FAINTED GAUGE 22 STEEL FASCIA CLIFPED

MEMBRANE AUTOCOLLANTE SCELLEE SUR MEMBRANE PARE-AIR /
SELF-ADHESIVE MEMBRANE SEALEAD OVER AIR BARRIER MEMBRANE

PLAQUE PLIEE 3mm EN ACIER GALV. / 3mm GALVANIZED FOLDED STEEL PLATE

”ﬂﬂﬂﬂff
EQUERRE | 9x| 9mm CONTINUE EN ACIER GALV. SOUDEE A LA GOUTTIERE POUR 633 ar 10{%
FIXATION DU CONTREPLAQUE AVEC VIS A TETES FRAISEES EN ACIER INOX. / ®
19x 1 9mm CONTINUOUS GALVANIZED STEEL ANGLE WELDED TO THE GUTTER TO

AT
_,,JMMMMMMMMMMM

300

ATTACH THE FLYWOOD, WITH STAINLESS STEEL COUNTERSUNK SCREWS oy

a L -]
CENTRER LA DESCENTE SUR LA FAGADE DU MURET / :Q 849 8%
CENTER THE GUTTER DESCENT ON THE FACE WALL tré PLYAN GILBERT &

CONTREPLAQUE | 9mm TRAITE, POUR FIXATION DES PLANCHES EXTERIEURES,
ENCOCHER LE CONTREPLAQUE POUR INSERER LES EQUERRES / / 9mm TREATED
PLYWOOD TO FIX EXTERIOR FLANKS, NOTCH THE FLYWOOD TO INSERT ANGLES

( PLANCHES DE CEDRE | 70mm DE HAUTEUR / / 70mm HIGH CEDAR FLANKS “resespas?

-— PENTE

PLAQUE 3mm EN ACIER GALV. AVEC SOUDURE CONTINUE, PENTE O.5% MIN. /

A— TTT T[T 1 TTTTTT
T‘ “ | HHH H | H 3mm GLAVANIZED STEEL FLATE WITH CONTINUOUS WELD, O.5% SLOFE MIN.

Hi
L1 1]

GRILLAGE PARE-FEUILLES DE METAUX RUSSEL, CAL.10 /

GUTTER FROTECTOR MESH BY RUSSEL METALS 10 GA.

MOULURE EN ALUMINIUM / ALUMINUM MOLDING

VIS TIREFOND A TETE HEXAGONALE EN ACIER INOX 9mm DIAMETRE @ 400mm C/C / 2 SOUMISSIONS / FOR TENDER 2018/03/28

12453

Imm DIAMETER STAINLESS STEEL HEXAGONAL HEAD [AG SCREW @ 400mm C/C 1 PRELIMINAIRE / PRELIMINARY 99% 2018/03/14

APPUI DES
FERMES /

CONTREPLAQUE 12,7mm / /2. 7mm FLYWOOD révisions

revisions descripton date
MOULURE ET AGRAFE / MOULDING AND CLIP
P A no. du détail
PANNEAU AGRAFE / CLIFFED PANEL detail no.
CAPUCHON DE BOUT DE PANNEAU / END OF PANEL CAP B sur dessin no.
location drawing no.

PLINTHE 300mm DE HAUT, CAOUTCHOUC SUR PANNEAU DE BETON |2,7mm / C dessin no.

300mm HIGH RUBBER BASEBOARD ON | 2. 7mm CONCRETE PANEL drawing no.

- TRUSSES
’ BEARING POINT

SCELLANT SUR BOUDIN COMPRESSIBLE /| SEALANT ON BACKER ROD -
Projet Project

MEMBRANE AUTOCOLLANTE HAUTE TEMPERATURE / HIGH TEMPERATURE SELF- PARCS CANADA

ADHESIVE MEMBRANE PARKS CANADA
42| BANDE COMPRESSIBLE SOUS LA LISSE | COMFRESSIBLE STRIP UNDER SHOERA
42 IBL LISSE/ 1BLE STRY o PARC NATIONAL DE FORILLON

SOUFFLAGE DE DIMENSION REQUISE ENTRE LE CONTREPLAQUE ET LA NATIONAL PARK OF FORILLON
FOURRURE / REQUIRED DIMENSION FIECE BETWEEN FLYWOOD AND FUR

LINTEAU DE BOIS, VOIR ING. / WOOD LINTEL, SEE ENG. REFECTlON DES BATlMENTS
FICHE D'ANCRAGE, VOIR ING. / GROUND SLEEVE, SEE ENG. DE SERVICES - ENSEMBLE 2

SEUIL EN ALUMINIUM AVEC BRIS THERMIQUE DANS UN LIT DE SCELLANT/ CAMPGROUND BUILDINGS
ALUMINUM SILL WITH THERMAL BREAK IN SEALANT BED REHABILITATION - PACKAGE 2

- NOUVELLE DALLE DE BETON, VOIR ING. / NEW CONCRETE 5LAB, SEE ENG.

2 DETAIL ETANCHEITE PERSIENNE / LOUVER SECTION
30| | :5

@)

&
(S]]

2 & PORTE EN BOIS / WOOD DOOR Dessin Drawing

500 X 750 CADRE EN ACIER PEINT, ISOLE AVEC ISOLANT EN NATTE /
FAINTED STEEL FRAME, INSULATED WITH FIBER GLASS INSULATION ARCH ITE CTU RE

FAITIERE MODELE FV-8 / VENTED RIDGE MODEL FV-8 ARCHITECTURE

' FERMETURE VENTILEE ADHESIVE TYPE "LP2" DE VICWEST OU EQUIVALENT / R
- ADHESIVE VENTED CLOSURE; TYFE "LP2" OF VICWEST OR EQUIVALENT BATIMENT A

MORTIER POUR PLINTHE A GORGE / FPOXY COVE MORTAR COUPES AGRANDIES /
PERSIENNE ET PLENUM ISOLE, VOIR MECANIQUE / LOUVER AND INSULATE BUILDING A ENLARGED

FLENUM, SEE MECHANICAL SECTION

]
]
g \ _ — 2 SEUIL BUTOIR / STOP STRIFS

L

Ry
by

Concu par Designed by

\l Y PLIAGE D'ACIER GALVANISE, CAL. 14/ /4 GAUGE FOLDED GLAVANIZED STEEL SHEET
12453

MONTANT DE BOIS DELIGNE CONTINU 38x | 40mm /
. - . N 77| I APPUI DES \ \/

MOULURE EN ACIER PREPEINT / PRE-FAINTED STEEL MOULDING Dessiné par Drawn by

L. LAVOIE 2018-03-28
@ RUBAN DE BUTYL / BUTYL TAPE -28

APPUI DES SCELLANT / SFALANT Approuvé par Approved by

38x/ 40mm CONTINUOUS EDGED WOOD FIECE
ALY FERMES /
FERMES / S. GILBERT 2018-03-28

P-A LEVESQUE 2018-03-28
RIVET / RIVET Date
TRUSSES
BEARING POINT
JE 2 |
‘ — 1 ( TRUSSES 38x89mm DELIGNE SELON LA LARGEUR REQUISE / Date
BEARING POINT 38x89mm EDGED AS PER REQUIRED WIDTH

_ IR AR SRS RO A FERME DE TOIT EXISTANTE / EXISTING ROOF TRUSS Ce document ne doit pas This document
3 DETAIL TRAPPE D'ACCES / ACCESS TRAP DETAIL - étre utilisé a des fins de should not be used

38x 1 40mm TO BE NOTCHED AT THE EXISTING TRUSS CHORDS

@)

2513 5 38x1 40mm A ENCOCHER AUX MEMBRURES DE LA FERME DE TOIT EXISTANTE / construction for construction purposes

LOCAL CONCIERGERIE / , ,
JANITOR ROOM MORTIER POUR FAIRE LA PENTE DE LA DOUCHE / MORTAR FOR THE SHOWER No de projet Project number

No—o score 1410.5 / 16-2270A

REVETEMENT DE BOIS BOUVETE | 6x83mm, POSE VERTICALE /
1 6X83mm TONG AND GROOVE WOOD SIDING, VERTICAL APC / CONSULTANTS PCA /CONSULTANTS

/5\ COUPE DE MUR AXE 3 / AXIS 3 WALL SECTION LISSE A REMPLACER, VOIR ING. / S/L TO REFLACE, SEE ENG. No. du dessin Drawning no.

3523/ | .5 N . .
PIECE DE BOIS DELIGNEE DE DIMENSION REQUISE / A406a

EDGES WOOD FPIECE OF REQUIRED DIMENSIONS
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ALIGNER AVEC LE REVETEMENT EN FASCIA
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m DETAIL TYPE JAMBAGE MURET - ABRI CUISINE / KITCHEN SHELTER TYPICAL DETAIL
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4 DETAIL EN PLAN / PLAN DETAIL
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/\ DETAIL TYPE MOULURE DE FINITION FENETRE / FINITION WINDOW MOLDING TYPICAL

DETAI

COATING

/\ DETAIL MOULURE REV. ALUMINIUM ET BOIS / MOLDING DETAIL WOOD AND ALUMINUM

Canada

Parcs Canada Parks Canada
| L |

Gestion des biens et
réalisation de projets

Asset Management
and Project Delivery

Région du Québec Quebec region

0)) SNC * LAVALIN

Ingénierie des infrastructures - Est du Canada
5500, boul, des Galeries, bureau 200, Québec (Québec), Canada G2K 2E2
Téléphone: (418) 621-5500, Télécopieur: (418) 621-0117

PROJET : 1410.3 / 16-2270A

|2

S
1)
V0]
N
@f% 0 c5 L
7 7

MOULURE TYPE |
COIN EXTERIEUR

L 65 L

65

MOULURE TYPE 4

MOULURE TYPE 2
JAMBAGE FENETRE

MOULURE TYPE 3
AV
19}
N
AV
L 65 L
7 7

MOULURE TYPE 5
COIN INTERIEUR

|2

ﬁ DETAILS DE MOULURES TYPES / TYPICAL MOLDING DETAILS

50, COTE DINAN
QUEBEC OC G1K 8N6
T. 418 694-9041

F. 418 694-9051
BGLA.CA

aménagement

6. I,

RCNITECTE §
(S
Qv 8
o Québ ’,&‘
T
3 SOUMISSIONS / FOR TENDER 2018/03/28
2 PRELIMINAIRE / PRELIMINARY 99% 2018/03/14
1 PRELIMINAIRE / PRELIMINARY 50% 2018/02/02
révisions

revisions descripton date

A no. du détail
detail no.
B sur dessin no.
location drawing no.
C dessin no.
drawing no.

Projet Project
PARCS CANADA
PARKS CANADA

PARC NATIONAL DE FORILLON
NATIONAL PARK OF FORILLON

REFECTION DES BATIMENTS
DE SERVICES - ENSEMBLE 2
CAMPGROUND BUILDINGS
REHABILITATION - PACKAGE 2

f&s\ DETAIL JAMBAGE PORTE / DOOR DETAIL

LEGENDE CONSTRUCTION DETAILS EN PLAN / CONSTRUCTION PLAN DETAILS LEGEND :

Dessin Drawing

ARCHITECTURE
ARCHITECTURE

, BATIMENT A
DETAILS EN PLAN / BUILDING A
PLAN DETAILS

m CADRE A BRIS THERMIQUE EN ACIER PEINT, ISOLE AVEC ISOLANT EN
NATTE / PAINTED STEEL THERMAL BREAK FRAME, INSULATED WITH
FIBREGLASS BATTS

BLOC DE BETON EXISTANT /

EXISTING CONCRETE BLOCK

BLOCAGE DE BOIS POUR COMBLER L'ESPACE /
WOOD BLOCKING TO FiLL THE SFACE

MOULURE EN CEDRE DE LEST MASSIF, VERNI /

EASTERN WHITE CEDAR SOLID WOOD MOULDING, VARNISHED

TABLETTE EN CEDRE MASSIF/

CEDAR SOLID WOOD SHELF

E SCELLANT SUR FOND DE JOINT /
SEALANT AND BACKER ROD

BARRES "Z" 25mm /
25mm "Z" BARS

E MEMBRANE AUTOCOLLANTE AU PERIMETRE /
SELF-ADHESIVE MEMBRANE AT PERIMETER

NOUVELLE FENETRE EN ALUMINIUM /
NEW ALUMINUM WINDOW

m SEUIL EN ALUMINIUM /
ALUMINUM SILL

MONTANT DE BOIS EXISTANT /
EXISTING WOOR STULDYFRAME

m RUBAN DIELECTRIQUE /
DIELECTRIC TAFE

FOURRURES DE BOIS |19X64mm @ 400 C/C/
1 9X64MM WOOD FURRING @ 400 ¢/C

M REVETEMENT DE BOIS EN CEDRE DE L'EST NATUREL /
EASTERN WHITE CEDAR WOOD SIDING

OUVERTURES DE 25mm @ @ 400mm C/C DANS LE

CONTREPLAQUE. EFFECTUER LES OUVERTURES A 200mm AU
BAS ET AU HAUT DE TOUS LES MURS. /| 25mm © OFENINGS
@ 400mm C/C IN FLYWOOD, OFENINGS @ 200mm OF TOP

AND BOTTOM OF ALL WALLS.
CONTREPLAQUE | 6mm /
| 6mm PLYWOOD

MOULURE EN ACIER PREPEINT CAL. 24 /
FREFAINTED STEEL MOULDING GAUGE 24

E COLONNE EN ACIER, VOIR ING. STRUCT. /
STEEL COLUMN, SEE STRUCTURE

TRELLIS METALLIQUE GALVANISE 6x6mm /
6x6mm GAVANIZED METAL MESH

PORTE EN BOIS /
WoOD DOOR

PARE AIR JOINTS SCELLES /
AIR BARRIER SEALED JOINTS

CONTREPLAQUE |2,7mm /
12, 7mm PLYWOOD

COIN A 45° AVEC MOULURE EN ACIER PREPEINT /
45° CORNER WITH FPREFAINTED STEEL MOULDING

PANNEAU EN ALUMINIUM 3.2mm AVEC EXTRUSION AU

PERIMETRE ET RENFORTS /
3. 2mm ALUMINUM FANEL WITH PERIMETER
EXTRUSION AND REINFORCEMENT

REMPLIR LA CAVITE DE LAINE DE FIBRE DE VERRE /
FILL CAVITY WITH GLASS FIBER MINERAL WOOL

MONTANTS DE BOIS 38 X | 40mm /
38 X 1 40mm WOOD FRAME
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@) O 0
0 O o .
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gy 4y 8w o Sl 514 ADD 38x89mm WOOD FRAMING @ 600mm C/C BETWEEN ROOF
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- e - e <l V.TH.2 : ELEV. NORD st TRUSSES
sl8 &IS o | | - INSTALLER LE FOND DE VISSAGE NECESSAIRE AUX FIXATIONS
P p ol® ol® DES ACCESSOIRES DE TOILETTE ET AUTRES REQUIS /
S ADD REQUIRED SCREWING SURFACES TO RECEIVE WASHROOMS
+200 8 +200 ACCESSORIES AND OTHERS REQUIRED ITEMS
| - SE REFERER AU PLAN DE PLAFOND FEUILLE A25 | a POUR
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V.TH.2 : ELEV. NORD
O O O
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| :5
ELEVATIONS DES FENETRES / WINDOWS ELEVATION
| : 20
GYPSE TYPE X | 6mm, JOINTS
FERMES DE TOIT / ; ;
COOF TRUSSES TIRES / /6mm TYFE X GYPSUM, MOUSTIQUAIRE FERMES DE TOIT / MOUSTIQUAIRE FERMES DE TOIT /
PL| PLASTERED JOINTS ALUMINIUM NOIR / ROOF TRUSSES ALUMINIUM NOIR / { Tl 133 ROOF TRUSSES
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45 MIN. SCREEN
ey J‘ o A 1 |2 453
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MOULURE EN Smm PAINTED GROOVED PLYWOOD SIDING : : - PLANCHES EN CEDRE BOUVETES | 6X83mm POSEES IS5l NS | D CROOVED FLOOD SIDING
_ | 6XE3mm VERTICAL TONGUE AND GROOVE ' mm FAIN ROOVED FL
ALUMINIUM / r -FOURRURES DF BOIS | 9X64mm @ 406 C/C/ : VERTICALEMENT / / - FOURRURES DE BOIS | 9X64mm @ 406 C/C/
ALUMINUM | | 9XG4mm WOOD FURRING @ 406 C/IC —6- WOOD FLANKS | 6x83mm TONGUE AND GROOVE VERTICAL CEDAR PLANKS —eo | O WOOD FLRRING @ 406 O
MOLDING ‘ - MONTANTS DE BOIS 38X89 : - FOURRURES DE BOIS | 9X64mm @ 406mm C/C / - FOURRURES DE BOIS | 9xX64 406mm C/C A mn @ A
Ik mm @ 406mm TOILETTES . HALL mm @ 40emm C/C/ - MONTANTS DE BOIS 38X89mm @ 406mm C/C /
N L o | 9X64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C / N ) okGdmm WOOD FURRING @ 406mm G/ —N Ao o o o T2
| 3EX89mm WOOD STUDS @ 406mm C/C AR RS WASTROOMS [ ™ML ]|~ MONTANTS DE BOIS 38x89mm @ 406mm CIC / oA e BTN a2 Jeem
\ -FOURRURES DF BOIS | 9X64mm @ 406 C/C/ i 38X89mm WOOD STUDS @ 406mm &/C / Emm CONCRETE BOARD
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q | 9XE4mm WOOD FURRING @ 406 C/C I - FOURRURES DE BOIS |9X64mm @ 406mm C/C / ENDUIT MURAL A BASE DE POLYURETHANE FLEXIBLE
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- GYPSE TYPE X | 6mm / MOULURE EN 2 . , FLEXIBLE FOLYURETHANE WALL COATING SYSTEM
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2 A ) A fmm : ALt 2 A Smm FPAINTED GROOVED FLYWOOD SIDING n O |- CERAMIQUE 10mm (300X600mm) /
, - CERAMIQUE | Omm (300X600mm) / - CONTREPLAQUE | 6mm PEINT / | Omm Ci C (300X600
% I bl | 6mm FAINTED FLYWOOD MOLDING o . I o | 10mm cerAMIC (300X600mm)
4 , | Omm CERAMIC (300X600mm) mm « & | _ PANNEAUX DE BETON | Gmm /
ol ¥ , - PANNEAUX DE BETON | 6mm / ol ¥ ~ PLANCHES EN CEDRE BOUVETES | 6X83mm POSEES VERTICALEMENT / ol emm conereTE BoARD
Sl el | 6mm CONCRETE BOARD i Qo g 4 | 6xE3mm TONGUE AND GROOVE VERTICAL CEDAR FLANKS MORTIER POUR Q|9 |- MONTANTS DE BOIS 38X89mm @ 406mm C/C /
Q / A - MONTANTS DE BOIS 38X89mm @ 406mm C/C / H X 2 [ SANE - FOURRURES DE BOIS | 9X64mm @ 406mm C/C / PLINTHE A GORGE / S | 38%89mm woOD STUDS @ 406mm C/IC
< 38X89mm WOOD STUDS @ 406mm C/C i »— PLINTHE EN TUILE DE CAOUTCHOUC A g i | OX64mm WOOD FURRING @ 406mm C/C EPOXY COVE MORTAR % |- PANNEAU DE BETON | 6mm /
. - PANNEAUX DE BETON | 6mm / ' CARREAUX DE 600X600mm COUPEE EN DEUX / < = - MONTANTS DE BOIS 38%89mm @ 406mm C/C / ) 9 < | semm concrETE BOARD
 6mm CONCRETE BOARD LOCAL CONCIERGE / 1} CAQUICHOLC TLE BASEBOARD: 00xe0amn = 3EXE9mm WOOD STUDS @ 406mm C/C AL B ~ ENDUIT MURAL A BASE DE POLYURETHANE FLEXIBLE /
N I I - CERAMIQUE | Omm (300X600mm) / JANITOR ROOM 18| T cUTINTM N I = - PANNEAU DE BETON | 6mm / \/;TE bt / N | AEYBLE POLYURETHANE WALL COATING SYSTEM
v 1 Omm CERAMIC (300X600mm) | PANNEAU DE BETON 12.7mm / Dz | 6mm CONCRETE BOARD ng?; ! 5; 5’5
o ) SHE o . RUCTUR, o )
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BASEBOARD - 2 —X
. SCELLANT IGNIFUGE / T~ . -
BANDE DETHAFOAM / BANDE DETHAFOAM / MORTIER POUR FAIRE LA ©
ETHAFOAM STRIP FIREFROOF SEALANT ETHAFOAM STRIP

CLOISON "TOILETTES" /
WASHROOM WALL

FERMES DE TOIT /

- ENDUIT MURAL A BASE DE POLYURETHANE FLEXIBLE /

FLEXIBLE POLYURETHANE WALL COATING SYSTEM

- MONTANTS DE BOIS 386X69mm @ 406mm C/C /

12 ROOF TRUSSES
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/ 6mm CONCRETE BOARD
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A 38XE9mm WOOD STUDS @ 406mm C/C
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EFOXY COVE MORTAR

MEMBRANE SEPARATRICE DE PAPIER FEUTRE /
FELT FAFER SEFARATION MEMBRANE

MORTIER POUR FAIRE LA
PENTE DE LA DOUCHE /
MORTAR FOR THE SHOWER

- PANNEAU DE BETON | 6mm /

/ émm CONCRETE BOARD

- ENDUIT MURAL A BASE DE POLYURETHANE FLEXIBLE /
FLEXIBLE POLYURETHANE WALL COATING SYSTEM

h DOUBLE LISSE /
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MORTIER POUR FAIRE LA PENTE DE LA DOUCHE /

MORTAR FOR THE SHOWER SLOFE

SLOPE
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CLOISON DOUCHES /

SHOWER WALL

CLOISONS TYPES / TYPICAL PARTITIONS
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PENTE DE LA DOUCHE /

@ CLOISON "HALL" / HALL WALL MORTAR FOR THE SHOWER
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MOUSTIQUAIRE FERMES DE TOIT / MOUSTIQUAIRE ALUMINIUM FERMES DE TOIT /
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PANNEAU DE CONTREPLAQUE | 3mm RECOUVERT D'ACIER INOXYDABLE
SUR TOUS LES COTES APPARENTS 400x | 200mm, VOIR DETAIL
9/801a/

400x | 200mm FLYWOOD FANEL COVERED WITH A STAINLESS STEEL
SHEET ON ALL VISIBLE FACES, SEE DETAIL /801 a

PARTITION EN PLASTIQUE RENFORCE /
REINFORCED FLASTIC FARTITION

APPAREIL DE PLOMBERIE, VOIR DOCUMENTS DE MECANIQUE /
PLUMBING FIXTURES, SEE MECHANICAL

DESSUS DE COMPTOIR EN STRATIFIE MASSIF | 9mm TYPE S1 /
1 9mm COMFACT GRADE LAMINATE TYFE S/ COUNTER TOF

PANNEAU EN STRATIFIE MASSIF | 9mm TYPE 52 /
1 9mm COMFACT GRADE LAMINATE TYFE 52

PANNEAU EN STRATIFIE MASSIF | 9mm TYPE S3 /
1 9mm COMFACT GRADE LAMINATE TYFE 53

PANNEAU DE MDF HD | 6mm RECOUVERT DE STRATIFIE TYPE 53 SUR
TOUTES LES FACES APPARENTES AVEC BANDES DE CHANT EN PVC
3mm DE MEME COULEUR QUE LE STRATIFIE SUR LES 4 CHANTS /

1 6mm MDF HD FANEL COVERED WITH LAMINATE TYFE 53 ON ALL
VISIBLE FACES, 3mm PVC EDGEBANDING OF THE COLOR OF THE
LAMINATE ON THE 4 EDGES

SUPPORTS DE COMPTOIR EN CORNIERES 32mm EN ACIER PEINT, UN A
CHAQUE EXTREMITE ET UN ENTRE CHAQUE LAVABO /

COUNTERTOP SUPPORT MADE OF 32mm FAINTED STEEL ANGLES,
ANGLES LOCATED AT EACH END AND BETWEEN EACH SINK

JOINT DE SCELLANT /
SFALANT JOINT

DOSSERET EN ACIER INOXYDABLE. ALIGNER LE HAUT DU DOSSERET
AVEC LE BAS DU BARDEAU OU AVEC LE MILIEU DE LA PLANCHE DE
CEDRE /

STAINLESS STEEL BACKSFLASH. ALIGN TOP WITH EDGE OF WOOD

SHINGLE OR CENTERLINE OF CEDAR FLANKS

COMPTOIR EN ACIER INOXYDABLE AVEC RENFORTS INTERMEDIAIRES
ET AUX COINS. EVIER(S) INTEGRE(S) EN ACIER INOXYDABLE. REBORD
MARIN. /

STAINLESS STEEL COUNTERTOP WITH CORNER AND INTERMEDIARY
REINFORCING. INTEGRATED STAINLESS STEEL SINK(S). MARINE EDGE,

SUPPORTS DE COMPTOIR EN ACIER INOXYDABLE, UN A CHAQUE
EXTREMITE ET DE PART ET D'AUTRE DES EVIERS /

STAINLESS STEFL COUNTERTOP SUPPORT, LOCATED AT EACH END
AND ON EACH SIDE OF THE SINK(S)

CAISSON EN ACIER INOXYDABLE /
STAINLESS STEEL CABINET

CONDUIT DE RACCORDEMENT A LEVIER, VOIR DOCUMENTS
INGENIEUR /SINK DRAIN CONNECTION, SEE MECHANICAL

SOLIN D'ACIER PRE PEINT, CALIBRE 24 /
FREFAINTED STEEL FLASHING, 24 GAUGE

POIGNEE, VOIR DEVIS /
HANDLE, SEE SFECS.

SUPPORT ET RECEPTACLE POUR TABLETTE AJUSTABLE EN STRATIFIE
MASSIF /
SHELF PIN AND HOLE FOR ASJUSTABLE SHELF

CONTREPLAQUE | 9mm PEINT 1050 mm DE LARGE POUR 6 CROCHETS.
VOIR PLANS POUR POSITION ET QUANTITES DE CROCHETS,
CROCHETS VOIR DEVIS /

1 9mm FAINTED FLYWOOD, 750mm WIDE FOR 4 HOOKS AND | O50mm
WIDE FOR &€ HOOKS. SEE FLANS FOR LOCATIONS AND HOOK
QUANTITIES; FOR HOOK DESCRIPTION SEE SFECIFICATIONS

MOULURE EN CEDRE DE LEST MASSIF FIXE AU MONTANT DE BOIS A
L'AIDE DE VIS A TETE FRAISEE, DEUX VIS DE LARGE @300mm /

SO0LID EASTEARN WHITE CEDAR MOLDING SCREWED TO WOOD FRAME
WITH COUNTERSUNK SCREWS, TWO SCREWS SIDE BY SIDE @ 300mm

REVETEMENT EN CEDRE DE LEST BOUVETE | 6X&3mm POSE
HORIZONTALE. FINITION DES PLANCHES DES COINS COUPE A 45°/

1 6x83mm TONGUE AND GROOVE EASTERN WHITE CEDAR HORIZONTAL
SIDING. END OF PLANKS CUT AT 45°

BATI EN MONTANT DE BOIS 38X38mm AVEC CONTREPLAQUE | 9mm /
38x38mm WOOD FRAMING WITH | 9mm FLYWOOD.

NOUVEAU DESSUS DE TABLE ET BATI EN PLANCHE DE BOIS SAPIN
DOUGLAS 89mm ép. FIXER LES NOUVELLES PLANCHES SUR LE BATI
DE BOIS | 40x&9mm EXISTANT /

B89mm THICK B.C. FUR NEW TABLE TOF PLANKS AND WOOD FRAME.
ATTACH THE NEW FLANKS TO THE 140x89mm EXISTING WOOD
FRAME.

BATI DE TABLE EXISTANT EN BOIS SAPIN DE DOUGLAS EXISTANT A
CONSERVER, A SABLER ET VERNIR /

EXISTING B.C. FUR TABLE FRAME TO BE KEFT, SANDED AND
VARNISHED

TABLE ET BATI EXISTANTS EN BOIS SAPIN DE DOUGLAS A SABLER ET
VERNIR /

EXISTING B.C.FUR TABLE TOP AND FRAME TO BE SANDED AND
VARNISHED

BANCS ET BATI EXISTANTS EN BOIS SAPIN DE DOUGLAS A SABLER
ET VERNIR /

EXISTING B.C. FUR BENCH TOF AND FRAME TO BE SANDED AND
VARNISHED

TABLETTE EN ACIER INOXYDABLE 100 mm DE LARGE INTEGRER AU
DOSSERET, AVEC RENFORT /

1 O0mm WIDE STAINLESS STEEL SHELF INTEGRATED TO THE
BACKSFLASH, WITH REINFORCEMENT

MOULURE DE FINITION DE LA CERAMIQUE /
CERAMIC FINISHING MOLDING

DEUX CROCHETS MURAUX, INSTALLER UN FOND DE CLOUAGE EN
CONTREPLAQUE | 9mm A LINTERIEUR DU MUR /

TWO WALL MOUNTED HOOKS, INSTALL A | 9mm FLYWOOD NAILING
PANEL INSIDE THE WALL

INSTALLER UN FOND DE VISSAGE EN CONTREPLAQUE | 9mm A
LINTERIEUR DU MUR /
INSTALL A 1 9mm FLYWOOD SCREWING FANEL INSIDE THE WALL

LEGENDE FINIS INTERIEURS /
INTERIOR FINISHES LEGEND :

Canada

PLANCHE DE BOIS EN CEDRE DE L'EST BOUVETE |6 X 83mm,
POSE HORIZONTALE OU VERTICALE /

/& X 83mm TONGUE AND GROOVE EASTERN WHITE CEDAR
FLANKS, HORIZONTAL OR VERTICAL

e PLINTHE EN TUILES DE CAOUTCHOUC DE 300mm DE HAUT /
300mm HIGH RUBBER TILES BASEBOARD

CERAMIQUE MURALE /

WALL CERAMIC TILES

PLINTHE EN CERAMIQUE | 52mm DE HAUT /
152mm HIGH CERAMIC BASEBOARD

PANNEAU DE CONTREPLAQUE | 220X2440mm RAINURE A
I'52mm C/C, ALIGNER LES RAINURES. /

1 220X2440mm FLYWOOD SIDING, GROOVED AT @ 1 52mm
C/C, ALING GROOVES

SYSTEME D'ENDUIT MURAL A BASE DE POLYURETHANE FLEXIBLE
| FLEXIBLE POLYURETHANE WALL COATING SYSTEM

PLINTHE EPOXYDIQUE | 52mm DE HAUT /
/1 52mm HIGH EFOXY BASEBOARD
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NOTES ACCESSOIRES TOILETTES /
WASHROOM ACCESSORIES :

DISTRIBUTEUR PAPIER A MAIN /
FPAFPER TOWEL DISPENSER

DISTRIBUTEUR A SAVON /
SOAF DISPENSER

DISTRIBUTEUR A PAPIER DE TOILETTE /
TOILET TISSUE DISPENSER

RECEPTACLE A SERVIETTES SANITAIRES /
SANITARY NAPKIN DISPOSAL

POUBELLE MURALE. ALIGNER LA POUBELLE AVEC UN JOINT DE
TUILE DE CERAMIQUE /

WALL MOUNTED WASTE DISFENSER, ALIGN WITH CERAMIC
WALL SFAL

BARRE D'APPUI 1 200mm /
1 200mm GRAB BAR

B

SIEGE RETRACTABLE POUR DOUCHE /
FOLDING SHOWER SEAT

RIDEAU DE DOUCHE ET POLE A RIDEAU/
SHOWER CURTAIN AND CURTAIN ROD

BANC EN PLASTIQUE STRATIFIE COMPOSE RENFORCE,
200x645mm INSTALLEE A 400mm DU PLANCHER /
200x645mm REINFORCED COMPOSITE LAMINATED PLASTIC
BENCH AT 400mm ABOVE FLOOR

SECHOIR A MAIN, VOIR DOCUMENTS D'ELECTRICITE, FIXE SUR
UN PANNEAU DE CONTREPLAQUE | 3mm, RECOUVERT D'ACIER
INOXYDABLE /

HAND DRYER, SEE ELECTRICAL, INSTALLED OVER A | 3mm
PLYWOOD COVERED WITH A STAINLESS STEFL SHEET

MIROIR & | OmmX460mm /
& | OmmX460mm MIRROR

PORTE SAVON ENCASTRE /
RECESSED SOAF DISH

TABLETTE EN SURFACE /
SURFACE MOUNTED TABLET
TABLE A LANGER /

BABY CHANGING STATION

SUPPORT A BALAIS /
BROOM HOLDER

BARRE D'APPUI EN L 760x760mm /
760x760mm "L" GRAB BAR

BARRE D'APPUI 6 | Omm /
&/0mm GRAB BAR

BARRE D'APPUI 760mm /
760mm GRAB BAR

POUBELLE AMOVIBLE /
MOVABLE GARBAGE BIN

aménagement
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2 PRELIMINAIRE / PRELIMINARY 99% 2018/03/14
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BORNES DE CONTROLE A ENLEVER

TEMPORAIREMENT POUR LE CHANTIER ET A

REPLACER A LA FIN DU CHANTIER /

G X CONTROL TERMINALS TO BE REMOVED
TEMPORARILY FOR THE CONSTRUCTION SITE AND

¥ REPLACE AT THE END OF THE CONSTRUCTION SITE

I*I Parcs Canada Parks Canada
X

&P i Gestion des biens et Asset Management
~ 9
% , 1 ) réalisation de projets and Project Delivery

O
q)fo

o
\/‘o

Région du Québec Quebec region

O
\/Co

L /
NI
_— X,

0)) SNC+LAVALIN

Ingénierie des infrastructures - Est du Canada
5500, boul, des Galeries, bureau 200, Québec (Québec), Canada G2K 2E2
Téléphone: (418) 621-5500, Télécopieur: (418) 621-0117

PROJET : 1410.3 / 16-2270A

SURFACE DE PIERRE CONCASSEE A CONSERVER,
SURFACE ET ABORDS AFFECTES PAR LES TRAVAUX A REPARER /

SURFACE OF CRUSHED STONE TO BE CONSERVED,
SURFACE AND SIDES AFFECTED BY WORK TO BE REPAIRED
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CONDUIT DE DRAINAGE A REMPLACER /
DRAINING CONDUIT TO BE REPLACED

X \
\)\"‘-\)\\)‘ CONDUIT DE DRAINAGE A REMPLACER /
DRAINING CONDUIT TO BE REPLACED 45 .
— >Zo PANNEAU D'INFORMATION ET BASES D'ANCRAGE A ENLEVER/
INFORMATION PANEL AND ANCHOR BASES TO BE REMOVED

75’ 00
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o2 ] )y ==

X
MM DALLES DE BETON A ENLEVER / = ——— =
FTS 25 CONCRETE SLABS TO BE REMOVED === 4

;Ov) ,O

(o)
CASIERS ANTI-OURS A ENLEVER ET A RELOCALISER, QTE: 1/ |
ANTI-BEAR LOCKER TO BE RELOCATED, QTE: 1 |

A

o

by

RECTES B
E..:-*‘§ ! 3,

POUBELLES A ENLEVER ET RELOCALISER /
WASTES TO BE REMOVED AND RELOCATED

&

LAVABO A ENLEVER /

— g / SINK TO BE REMOVED
S y
Yo f REGARDS / %, |- RELEVE: MIN2869RC-PARC CANADA F10DE10 A

? o MANHOLES %5, | DES-ROSIERS.DWG, AGENCE PARC CANADA,
) O 2016-10-26
N - COURBES DE NIVEAU:
<z 201643_CAMPING-COURBES DE NIVEAUX.DWG,
% SNC-LAVALIN, 2017-08-22

\ TRANSFORMATEUR HYDRO A CONSERVER /
\ ELECTRIC TRANSFORMER TO CONSERVE

SOURCES / SOURCES :

(@) \ .
6:_6 ARMOIRE EN BOIS A ENLEVER/
<

WOOD CABINET TO BE REMOVED
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SURFACE DE PIERRE CONCASSEE 1410-5/16-2270A

- A EXCAVER SUR 150 mm / APC / CONSULTANTS PCA / CONSULTANTS
m SITUATION EXISTANTE ET DEMOLITION "BATIMENT A" SURFACE OF CRUSHED STONE TO No. du dessin Drawning .
EXCAVE ON 150 mm

AP001A/ ECH.1= 100  EXISTING CONDITION AND DEMOLITION "BUILDING A"
SCALE 1= 100
)Y \ i =

APO001A







FINI DE SURFACE BALAI SANS CADRE NI JOINT /
BROOM FINISH WITH NO FRAME AND NO JOINT

TRAIT DE SCIE TYP. 3 mm D'EPAISSEUR SU
PROFONDEUR DU BETON A TOUS LES 6000 C@C OU SELON

LES INDICATIONS AU PLAN, TOLERANCES: 5,5m @ 6,5m / SAW
LINE TYPE 3 mm THINK, AT ALL 6000 C@C OR
BY PLAN SPECIFICATION

AN

SCELLANT GRIS SUR FOND DE JOINT /
GRAY SEALANT ON JOINT BASE
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1 JOINT DE DILATATION TYP.

R TOUTE LA

LBETON / CONCRETE

90 ] EcH.1= 10
SCALE: 1=10

|

SURFACE DE BETON,

FINI JET DE SABLE MOYEN /

CONCRETE SURFACE,
MEDIUM SAND JET FINISH

EXPANSION JOINT DETAIL TYP.

BETON, ARMATURE ET
FONDATION (VOIR SPEC. ING.) /
CONCRETE, STEEL AND
FOUNDATION (SEE ING. SPEC.)

a

a

<

%

D20

®® o RO R

4 COUPE SURFACE DE BETON COULE TYP.

RN
UK

RO
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KIS

@(@ ECH.1= 20 CONCRETE SURFACE DETAIL TYP.
SCALE: 1 =20

BOULONS D'ANCRAGE EN
ACIER INOX. DANS LES DALLES /
ANCHOR BOLTS STAINLESS
STEEL IN THE SLABS

4 DALLES DE BETON PREFABRIQUEE, GRISE /
4 CONCRETE SLABS PREFABRICATED, GRAY,
300 x 600 x 100 mm

TRAIT DE SCIE TYP. 3 mm D|EPAISSEUR

38 mm DE PROFONDEUR SI ARMATURE OU

50 mm DE PROFONDEUR SANS ARMATURE /

SAW LINE TYPE 3 mm THINK, 38 mm DEPTH IF STEEL,
50 mm DEPTH WITHOUT STEEL

2 DETAIL JOINT DE CONTROLE TYP.

—BETON / CONCRETE

T e
SCALE: 1=10

CONTROLE JOINT DETAIL TYP.

- CRIBLURE DE PIERRE 5-0 mm®, 85 mm D'EPAISSEUR, COMPACTEE A 95% P.M. /
CRUSH STONE 5-0 mm@, 85 mm THICKNESS, MIXED WITH STABILIZE
PRODUIT, 95% P.M. COMPACTED

- PIERRE CONCASSEE MG-20, 200 mm D'EPAISSEUR, COMPACTEE A 95%P.M. /
CRUSH STONE MG-20, 200 mm THICKNESS, 95% P.M. COMPACTED

- SOL NATUREL OU REMBLAI COMPACTE A 90% P.M. / EXISTING SOIL OR BANK
MG-112, 90% P.M. COMPACTED
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5 DETAIL SURFACE DE CRIBLURE DE PIERRE TYP.

@y ECH.1= 20 CRUSH STONE SURFACE DETAIL TYP.
S

CALE: 1=20
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m DETAIL CASIER ANTI-OURS RELOCALISE TYP.
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\@B‘;y ECH.1=20  ANTJ-BEAR LOCKER DETAIL TO BE RELOCATED TYP.
SCALE: 1=20

Profil final / Final profil

Voir détail / See details

Terrain naturel /

280 min.
(200mm MG-20 + 80mm
5 poussiere de pierre / stone dust)

Sol compactable /
compactable soil

Natural ground
33 g
S 3
; De /Do | 300 _

D

DETAIL

De / Do: diamétre extérieur / Exterior diameter
D: diametre nominal / Nominal diameter

(10

D./3 Profil du terrain naturel /
D§/3 Profile of natural ground
300

@ Sol naturel remanié sur une couche de 150mm d'épaisseur lorsque le
terrain naturel est exempt de blocs, de cailloux et de roc. Dans le cas
contraire, le tuyau est placé sur un coussin de support de largeur "De +
600" et 150mm d'épaisseur. / Reworked natural soil over a bedding 150 mm
thick when the natural ground is free of blocks, pebbles and rock. If not, the
pipe is placed on a support bedding of "Do + 600" and 150 mm thick.

@ Remblai latéral et recouvrement de protection avec les matériaux de
I'excavation ou un sol compactable. Le matériau doit étre densifié au
minimum a 85% de la masse volumique séche maximale par couches
de 300mm et étre exempt de pierres plus grandes que 112mm. /
Lateral backfill and protective bedding with excavation materials or
compactable soil. The material must be compacted to at least 85% of
the maximum dry density in layers of 300 mm and be free of stones

larger than 112 mm.

INSTALLATION DES TUYAUX EN BETON ARME (TBA) ET NON
ARME (TBNA) - ASSISE SUR TERRAIN NATUREL (ENTREE PRIVEE)

AP001
AB1B2C

ECH.1= 20 INSTALLATION OF REINFORCED CONCRETE PIPES (RCP)
AND NON-REINFORCED CONCRETE PIPES (NRCP)

INSTALLED ON NATURAL GROUND (PRIVATE ENTRACE)

GAZON EN PLAQUES / GRASS
50 mm DE TERREAU / SOIL, 50 mm THICKNESS

MEMBRANE GEOTEXTILE / GEOTEXTILE

PIERRE CONCASSEE 20 mm @ NET / CRUSH STONE 20 mm
800 x 800 x 1000 mm

SOL NATUREL OU REMBLAI COMPACTE A 90% P.M. /

m DETAIL PUITS DE GOUTIERE TYP.

: ) : : ] 300 EXISTING SOIL OR BANK MG-112, 90% P.M. COMPACTED
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RELOCALIZED ANTI-BEAR LOCKER, OX Lo 0 %0 °
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AP00T J .
M ECH.1= 20 GUTTER SHAFT DETAIL TYP.

CALE: 1=20

JOINT COMBLE DE SCELLANT,
COULEUR: GRIS / COLOR: GRAY

—~——BATIMENT / BUILDING

PLANCHE SEMI-RIGIDE
: EN POLYETHYLENE, 10 mm /

3 JOINT D'ISOLEMENT TYP.

L BETON / CONCRETE

@B‘Qy ECH.1= 10 INSULATION JOINT DETAIL TYP.
SCALE: 1 =10

- CRIBLURE DE PIERRE 5-0 mm®, 85 mm D'EPAISSEUR, COMPACTEE A 95% P.M. /
CRUSH STONE 5-0 mm@, 85 mm THICKNESS, 95% P.M. COMPACTED

- PIERRE CONCASSEE MG-20 EXISTANTE, EXCAVEE SUR 85 mm, RAGREEE,
COMBLEE AU BESOIN, UNIFORMISEE, INCLINEE POUR LE DRAINAGE DANS
LE SENS DE LA PENTE, COMPACTE A 95% P.M. / EXISTING CRUSH STONE MG-20,
EXCAVED ON 85 mm, SCRATCH COAT, UNIFORMIZED, INCLINED FOR DRAINAGE IN
THE SENSE OF THE SLOPE, 95% P.M. COMPACTED

- SOL NATUREL OU REMBLAI COMPACTE A 90% P.M. / EXISTING SOIL OR BANK
MG-112, 90% P.M. COMPACTED
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6 DETAIL SURFACE DE CRIBLURE DE PIERRE SUR FONDATION EXISTANTE TYP.

0% /] EcH.1= 20 CRUSH STONE SURFACE ON EXISTING FOUNDATION DETAIL TYP.
SCALE: 1 =20

BATIMENT / BUILDING
- PIERRE DE RIVIERE, 25 @ 75 mm 9,

,25@ 75 mm@, WASH, 100 mm THICK. MIN.
—- MEMBRANE GEOTEXTILE / GEOTEXTILE
- SOL NATUREL OU REMBLAI COMPACTE
A 95% P.M./ EXISTING SOIL OR BANK
MG-112, 90% P.M. COMPACTED
500 OU
SELON LE BATIMENT /
OR DEPENDING BUILDING
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