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AL - ALUMINUM
ALUMINUM
V1 - VERRE DOUBLE: LAMINE, TREMPE CLAIR (VERS LES COURS)

DOUBLE PANE GLASS: LAMINATED, TEMPERED CLEAR (FACING COURTYARDS)

V2 - VERRE DE SECURITE TREMPE OPAQUE (COLORE)
OPAQUE TEMPERED SAFETY GLASS (COLOURED)

No. DE L'ELEVATION

PAGE D'ORIGINE | PAGE DE REFERENCE
ELEVATION NUMBER

ORIGINAL PAGE | REFERENCE PAGE

No. DE COUPE

PAGE D'ORIGINE | PAGE DE REFERENCE
SECTION NUMBER
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No. DE DETAIL

PAGE D'ORIGINE | PAGE DE REFERENCE
DETAIL NUMBER

ORIGINAL PAGE | REFERENCE PAGE

XX
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NIVEAU
LEVEL
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WINGS
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— NOTES GENERALES
GENERAL NOTES

- POUR FIN D'INTERPRETATION, LE MOT "ENTREPRENEUR" SERA

UTILISE POUR DESIGNER L'ENTREPRENEUR GENERAL AINSI QUE LES
SOUS-TRAITANTS.

- L'ENTREPRENEUR DOIT VISITER LES LIEUX, PRENDRE TOUTES LES
MESURES NECESSAIRES ET CONSTATER TOUTES LES CONDITIONS
EXISTANTES SUR PLACE. PAR L'OCTROI DU CONTRAT, IL RECONNAIT
ET ACCEPTE TOUTES LES CONDITIONS EXISTANTES VISIBLES,
INCLUANT CELLES DE L'ENTRE-PLAFOND. IL EST DONC DE SA
RESPONSABILITE DE SIGNALER AU REPRESENTANT DU MINISTERE,
PENDANT LA PERIODE D'APPEL D'OFFRES, TOUTE DIVERGENCE DES
CONDITIONS EXISTANTES VISIBLES ENTRE LES DOCUMENTS DES
PROFESSIONNELS ET LES CONDITIONS EXISTANTES VISIBLES QU'IL

AURA CONSTATE IN SITU, AINSI QUE TOUTE QUESTION POUVANT EN
DECOULER.

- L'ENTREPRENEUR DEVRA PREVOIR TOUTES LES MESURES DE
PROTECTION NECESSAIRES AFIN D'EVITER DE PROPAGER TOUTE

TRACE DE POUSSIERE ET DEBRIS PROVENANT DES TRAVAUX AUX
AIRES ADJACENTES AUX TRAVAUX.

- LES DESSINS ONT UNE VALEUR INDICATIVE. L'ENTREPRENEUR
DEVRA VERIFIER TOUTE DIMENSION PRECISE SUR LES LIEUX ET
AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE DIFFERENCE
IMPORTANTE IMPLIQUANT L'AMPLEUR DES TRAVAUX PREVUS AVANT
LA SOUMISSION.

- LE REPRESENTANT DU MINISTERE N'ASSUME AUCUNE
RESPONSABILITE QUANT AUX DIMENSIONS PRISES A L'ECHELLE SUR
LES DESSINS. VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET LES
COORDONNER AVEC LES CONDITIONS DU CHANTIER.
L'ENTREPRENEUR GENERAL DOIT SE FAMILIARISER AVEC TOUTES
LES CONDITIONS DU CHANTIER AINSI QU'AVEC LES BATIMENTS
EXISTANTS. TOUTES DIMENSIONS INDIQUEES SONT EN MILLIMETRES
ARRONDIS SAUF INDICATION CONTRAIRE.

- LES COTES, DIMENSIONS NOTEES ET AUTRES INDICATIONS SUR LES
EPAISSEURS DES MATERIAUX EXISTANTS DOIVENT ETRE VERIFIEES
PAR L'ENTREPRENEUR AVANT L'EXECUTION.

- L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR TOUS LES MATERIAUX,
EQUIPEMENTS ET MAIN-D'OEUVRE NECESSAIRES A L'EXECUTION DES
TRAVAUX INDIQUES AUX DOCUMENTS ET TOUT AUTRE TRAVAIL
IMPLICITEMENT NECESSAIRE A LA REALISATION DU PROJET.

- L'ENTREPRENEUR DEVRA PREVOIR TOUS LES SUPPORTS,
ANCRAGES, FONDS DE CLOUAGE ET FIXATIONS REQUIS POUR
L'EXECUTION COMPLETE DES TRAVAUX.

- LE TERME "RAGREAGE" IMPLIQUE, INDEPENDAMMENT DE SON
DEGRE EXACT, LA MISE A NIVEAU NECESSAIRE AFIN QU'UN SUBSTRAT
OU UNE SURFACE SOIT DE NIVEAU, PROPRE ET ALIGNE SUR LES
PLANS HORIZONTAUX ET VERTICAUX OU AUTREMENT A UNE
SURFACE DE REFERENCE.

- PROTEGER ET PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS NECESSAIRES
AFIN DE NE PAS BRISER, ENDOMMAGER, DENATURER, TACHER OU
SALIR LES SURFACES, EQUIPEMENTS, MATERIELS OU ELEMENTS
EXISTANTS A CONSERVER.

- L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DES BRIS, DOMMAGES ET
MALFONCTIONNEMENTS FORTUITS OCCASIONNES PAR SES
INTERVENTIONS OU CELLES DE SES SOUS-TRAITANTS ET DOIT LES
REMPLACER PAR UN EQUIVALENT TEL QU'APPROUVE PAR LE
REPRESENTANT DU MINISTERE. SUITE A DES DEMOLITIONS ET DES
COUPES EXPLORATOIRES OU CONSTATANT LA PRESENCE DE TOUT
MATERIEL NON APPARENT ET NON INCLUS DANS LES DETAILS ET
DESSINS DE L'EXISTANT, L'ENTREPRENEUR AVISERA LE
REPRESENTANT DU MINISTERE DE CES CONDITIONS AVANT DE
PROCEDER.

- FOR INTERPRETATION PURPOSES, THE WORD "CONTRACTOR" WILL BE USED
TO DESIGNATE THE GENERAL CONTRACTOR AND SUBCONTRACTORS.

- THE CONTRACTOR MUST VISIT THE SITE TO TAKE ALL NECESSARY
MEASUREMENTS AND NOTE ALL EXISTING SITE CONDITIONS. ONCE CONTRACT
AWARDED, THE CONTRACTOR ACKNOWLEDGES AND ACCEPTS ALL VISIBLE
EXISTING CONDITIONS, INCLUDING THOSE WITHIN THE SUSPENDED CEILING. IT
IS HIS RESPONSIBILITY TO REPORT TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
DURING TENDER PERIOD ANY VISIBLE DISCREPANCIES BETWEEN THE
PROFESSIONALS' DOCUMENTS AND EXISTING SITE CONDITIONS. THE
CONTRACTOR IS TO REQUEST CLARIFICATIONS THAT MAY ARISE FROM THE
VISIBLE DISCREPANCIES.

- THE CONTRACTOR SHOULD PROVIDE ALL NECESSARY PROTECTIVE
MEASURES TO PREVENT SPREAD OF DUST AND DEBRIS FROM WORK AREAS
THAT ARE ADJACENT TOTHE WORK SPACE.

- THE DRAWINGS ARE FOR REPRESENTATION PURPOSES ONLY. THE
CONTRACTOR MUST VERIFY THAT ALL PRECISE DIMENSIONS ON SITE ARE
ACCURATE AND NOTIFY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE OF ANY
SIGNIFICANT DIFFERENCES THAT CAN CHANGE THE MAGNITUDE OF THE
ANTICIPATED WORK BEFORE SUBMITTING BID.

- THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR
DIMENSIONS TAKEN TO SCALE ON THE DRAWINGS. VERIFY ALL DIMENSIONS AND
COORDINATE THEM WITH SITE CONDITIONS. THE GENERAL CONTRACTOR
SHOULD BECOME FAMILIAR WITH ALL CONDITIONS ON SITE AND WITHIN THE
EXISTING BUILDINGS. ALL DIMENSIONS ARE SHOWN IN MILLIMETERS UNLESS
OTHERWISE INDICATED.

- ALL DIMENSIONS AND OTHER INFORMATION ABOUT THE THICKNESS OF
EXISTING MATERIALS MUST BE CHECKED BY THE CONTRACTOR BEFORE
COMMENCEMENT OF WORK.

- THE CONTRACTOR SHOULD PROVIDE ALL MATERIALS, EQUIPMENTS AND LABOR
REQUIRED FOR EXECUTION OF THE WORKS SPECIFIED IN DOCUMENTS AND ANY
OTHER IMPLIED WORK THAT IS NECESSARY TO REALIZE THE PROJECT.

- THE CONTRACTOR MUST PROVIDE ALL MATERIALS, ANCHORS, BACKING AND
FASTENERS REQUIRED FOR THE COMPLETE EXECUTION OF THE WORKS.

- REGARDLESS OF ITS PRECISE EXTENT, THE TERM "PATCHING" IMPLIES THE
NECESSARY LEVELING AND ALIGNMENT OF THE SUBSTRATE SURFACE SUCH
THAT THE FINISHED SURFACE IS LEVEL, CLEAN, AND ALIGNED HORIZONTALLY OR
VERTICALLY WITH ITS ADJACENT SURFACE.

- PROTECT AND TAKE ALL NECESSARY PRECAUTIONS TO AVOID BREAKING,
DAMAGING OR STAINING EXISTING SURFACES, EQUIPMENTS, MATERIALS OR
BUILDING COMPONENTS TO BE PRESERVED.

- THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR ALL ACCIDENTAL BREAKAGE,
DAMAGES AND MALFUNCTIONING EQUIPMENT RESULTING FROM HIS
INTERVENTIONS OR THAT OF HIS SUB-CONTRACTORS AND MUST REPAIR AND
REPLACE THEM WITH EQUIVALENT MEANS AS APPROVED BY THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. THE CONTRACTOR SHOULD NOTIFY THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE OF THE PRESENCE OF ALL HIDDEN
MATERIALS NOT INCLUDED IN DETAILS AND DRAWINGS FOLLOWING THE
DEMOLITION AND EXPLORATORY CUTS AND PRIOR TO PROCEEDING ANY
FURTHER.

SPECIAL OPERATIONAL CONDITIONS:

-LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE FENETRES SE FONT PAR L'EXTERIEUR.

-EXECUTER LES TRAVAUX DE DEMANTELEMENT DE FENETRES DEUX A LA FOIS AVEC UN ABRI POUR INTEMPERIES COUVRANT
L'ECHAFAUDAGE. LES CONDITIONS AMBIANTES DANS L'ABRI DEVRONT ETRE > 12°C.

-PREVOIR DE NE PAS FAIRE DES RAGREAGES DU COTE INTERIEUR (DE LA CELLULE) SAUF BRIS OU DOMMAGES CAUSES PAR CES
TRAVAUX.

-SABLER LES SURFACES EXPOSEES DES BARREAUX UNE FOIS QUE LES FENETRES EXISTANTES SONT ENLEVEES ET PEINDRE AVEC
PEINTURE ANTIROUILLE.

- EXECUTER LES SCELLEMENTS ET INSTALLER LES BANDES AUTOCOLLANTES POUR RECEVOIR LES NOUVELLES FENETRES.
-SCELLER LES JOINTS EXTERIEURS ET CALFEUTRER CONTRE LES PANNEAUX DE BETON.

-SI JAMAIS L'ENTREPRENEUR A BESOIN D'ACCEDER A LA FENETRE PAR L'INTERIEUR DE LA CELLULE, COORDONNER AVEC L'AUTORITE
SUR PLACE. LES CELLULES RESTERONT VIDES PENDANT LES TRAVAUX.

-ALL WINDOW REPLACEMENT WORK IS TO BE EXECUTED FROM THE OUTSIDE.
-ALL WINDOW DISMANTLING WORK IS TO BE EXECUTED TWO WINDOWS AT A TIME UNDER A WEATHER RESISTANT SHELTER COVERING
THE SCAFFOLDING.. THE AMBIENT CONDITIONS OF THE SHELTER MUST BE >12°C.

- ENSURE THAT NO PATCHING IS TO BE DONE ON THE INSIDE (OF THE CELL) EXCEPT FOR BREAKS OR DAMAGES CAUSED BY THIS WORK.

-SAND EXPOSED SURFACES OF BARS AFTER THE EXISTING WINDOWS ARE REMOVED AND PAINT WITH ANTI-RUST PAINT.

-EXECUTE THE SEALING AND INSTALL SELF-ADHESIVE TAPE TO RECEIVE NEW WINDOWS .

-SEAL EXTERIOR JOINTS AND CAULK AGAINST CONCRETE PANELS.

-IF THE CONTRACTOR SHOULD REQUIRE TO REACH THE WINDOW FROM THE INSIDE OF THE CELL, COORDINATE WITH THE GOVERNING
AUTHORITY ON SITE. CELLS WILL REMAIN EMPTY DURING THE WORK.

—— NOTES RELATIVES AUX FINIS

I* Travaux publics et Public Works and
Services gouvernementaux Government Services
Canada Canada

Direction générale des Real Property branch
biens immobiliers
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NOTES CONCERNING FINISHES

ACIER ET METAUX OUVRES :
TOUS LES ELEMENTS APPARENTS EN ACIER FABRIQUES POUR LES METAUX OUVRES SONT A PEINDRE. LES ELEMENTS EN ACIER
EXPOSES AUX INTEMPERIES SERONT GALVANISES A CHAUD PAR IMMERSION.

STEEL AND FABRICATED METALS:

ALL EXPOSED STEEL ELEMENTS CRAFTED FOR MISCELLANEOUS METALS MUST BE PAINTED. STEEL ELEMENTS MUST BE HOT-DIP
GALVANIZED STEEL WHEN EXPOSED TO THE EXTERIOR.
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