
BOULONS Ø13mm ET RONDELLE

AUTOBLOCANTE EN ACIER INOXYDABLE.

MARQUER, PERCER L'ACIER ET FAIRE LES

FILLETS SUR PLACE

Ø13mm STAINLESS STEEL BOLTS AND

NUTS; MARK, DRILL STEEL AND FILLET ON

SITE

PROFIL DU "L" VERTICAL EN PLAQUE D'ACIER

GALVANISÉE (VOIR DÉTAIL 01/A17)
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VERTICAL GALVANIZED STEEL PLATE L

SECTION (SEE DETAIL 01/A17)

PLAQUE PRESSION EN ACIER INOXYDABLE

PLIÉE 6mm x 100mm BOULONNÉE AU "L" ET

AU PANNEAU DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ

AVEC CHEVILLES D'ANCRAGE. LIT DE

SCELLANT ENTRE LE BÉTON ET L'ACIER.

APPLIQUER UN RUBAN DE BUTYLE ENTRE

LA PLAQUE PRESSION ET LE CADRE DE

FENÊTRE D'ALUMINIUM.

FOLDED STAINLESS STEEL PRESSURE

PLATE, 6mm x 100mm BOLTED TO L

SECTION AND TO PREFABRICATED

CONCRETE PANEL WITH ANCHORS;

SEALANT TO BE USED BETWEEN

CONCRETE AND STEEL. APPLY BUTYL

STRIP BETWEEN STEEL PRESSURE

PLATE AND ALUMINUM WINDOW FRAME.
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UNITÉ DE VERRE SCELLÉ

SEALED GLASS UNIT

EXT
INT

SOUS L'ALLÈGE, JOINT DE SCELLANT ET BOUDIN

COMPRESSIBLE SURDIMENSIONNÉ

MEMBRANE PARE-VAPEUR AUTOCOLLANTE SUR LE

PANNEAU CHEVAUCHANT L'ISOLANT ET LE BARREAU

UNITÉ DE VENTILATION

PLAQUE INTÉRIEURE D'ACIER INOXYDABLE PERFORÉE

3mm ÉPAISSEUR (VOIR DÉTAIL 04/A15)

ALLÈGE EN PLAQUE D'ACIER INOXYDABLE 4.5mm

PLIÉE EN ATELIER, VISSÉE SUR LE CADRE

D'ALUMINIUM À L'AIDE DE 2 VIS PAR MONTANT

VERTICAL ET INSTALLÉE SUR UN LIT D'URÉTHANE

AVEC DES CALES.

VENTILATION UNIT

INTERIOR 3mm PERFORATED S.S. PLATE

(SEE DETAIL 04/A15)

PLAQUE EXTÉRIEUR D'ACIER INOXYDABLE 3mm

ÉPAISSEUR, PERFORÉE ET SOUDÉE AUX PLAQUES

À PRESSION (VOIR DÉTAIL 03/A15)

PROFIL DU "L" VERTICAL EN PLAQUE D'ACIER

GALVANISÉ (VOIR DÉTAIL 01/A17)
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REMPLIR L'ESPACE ENTRE L'UNITÉ DE VENTILATION ET

LE CADRE DE FENÊTRE AVEC DE L'URÉTHANE À FAIBLE

EXPANSION

02

16 17

FILL SPACE BETWEEN VENTILATION UNIT AND WINDOW

FRAME WITH LOW-EXPANSION URETHANE FOAM

VERTICAL GALVANIZED STEEL PLATE, L SECTION

(SEE DETAIL 01/A17)

EXTERIOR 3mm S.S. PLATE PERFORATED WELDED

TO PRESSUR PLATES, (SEE DETAIL 03/A15)

ANCRAGE À DOUILLE FILETÉE

THREADED SLEEVE ANCHOR

2%

REMPLIR LA CAVITÉ D'URÉTHANE À FAIBLE EXPANSION

FILL CAVITY WITH LOW-EXPANSION URETHANE FOAM
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ESPACEUR EN ACIER INOXYDABLE 6mm x 115 x

100mm SOUDÉ À LA PLAQUE À PRESSION ET POSÉ

SUR UN LIT DE SCELLANT

JOINT DE SCELLANT ET BOUDIN COMPRESSIBLE

ENTRE LE CADRE ET L'ALLÈGE

SEAL JOINT AND COMPRESSIVE BACKER ROD

BETWEEN FRAME AND SILL

PANNEAU DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ

EXISTANT SURFACE EXTÉRIEURE

EXISTING PREFABRICATED

CONCRETE PANEL OUTER FACE

4,5mm SHOP-FOLDED S.S. SILL, SCREWED TO

ALUMINUM FRAME WITH TWO SCREWS PER JAMB

AND SET IN A URETHANE BED, SUPPORTED BY

SHIMS. WELDED TO STEEL BAR. PRIOR TO

INSTALLATION.

SEAL JOINT AND OVERSIZED COMPRESSIVE

BACKER ROD UNDER SILL

S.S. SPACER, 6mm x 115 x 100mm WELDER TO

PRESSURE PLATE AND SET IN SEALANT BED

SELF-ADHESIVE VAPOUR-BARRIER MEMBRANE.

OVERLAP INSULATION AND BAR.
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ESPACE ENTRE LA PLAQUE ET LE CADRE POUR

ÉGOUTTEMENT DE L'EAU. RONDELLE DE BUTYLE

MOU AUX VISSES ANTI-VANDALES.

SPACE BETWEEN PLATE AND FRAME FOR DRAINAGE.

SOFT BUTYL WASHER AT ANTI-VANDAL SCREWS

RUBAN DE BUTYLE AUTOCOLLANT SUR 3 COTÉS

DE LA PLAQUE

SELF-ADESIVE BUTYL ON 3 SIDES OF PLATE

EXT
INT

CADRE DE FENÊTRE EN ALUMINIUM AVEC BRIS THERMIQUE

(115x51mm) AVEC PARCLOSE À LA TÊTE (VISSÉ AU CADRE),

REMPLI D'ISOLANT RIGIDE PRÉFORMÉ

REMPLACER LA GARNITURE PAR UN JOINT DE

SCELLANT STRUCTURAL (TYPE AU PÉRIMÈTRE, À

L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR)

RUBAN D'APPUI AUTO-COLLANT HAUTE DENSITÉ DE

MÊME ÉPAISSEUR QUE LA PLAQUE INTÉRIEURE

D'ACIER INOXYDABLE (VOIR DÉTAIL 02/A17)

CALE D'AJUSTEMENT COMPRESSIBLE (TYPE AU PÉRIMÈTRE)

LARMIER EN PLAQUE D'ACIER INOXYDABLE 4.5mm PLIÉ EN

ATELIER ET FIXÉ AU CADRE D'ALUMINIUM SUR DES CALES DE

SUPPORT EN NÉOPRÈNE ET POSÉ DANS UN LIT D'URÉTHANE

REPLACE SEALING STRIP BY A STRUCTURAL SEALANT

JOINT (AT INNER AND OUTER PERIMETER)

SELF-ADHESIVE HIGH DENSITY SUPPORT STRIPS SAME

THICKNESS AS INNER STAINLESS STEEL PLATE

(SEE DETAIL 02/A17)

COMPRESSIBLE ADJUSTMENT SHIM (AT PERIMETER)

CORNIÈRE EN ACIER INOXYDABLE 25mm x ±20mm x 3mm

AVEC 2 TROUS (13mm∅) EQUIDISTANTS, PAR OUVERTURE

DE 120 À 135mm, POUR SOUDURE AUX BARREAUX

D'ACIER EXISTANTS. COUPER ET ALIGNER SUR PLACE À

LA DIMENSION REQUISE.

REMPLIR LA CAVITÉ D'URÉTHANE À FAIBLE EXPANSION

STAINLESS STEEL ANGLE, 25mm x ±20mm x 3mm WITH 2

EQUIDISTANT (13mmØ) HOLES EVERY 120 TO 135mm,

FOR WELDING TO EXISTING STEEL BAR. CUT AND ALIGN

ON SITE TO REQUIRED DIMENSION.

JOINT DE SCELLANT ET BOUDIN COMPRESSIBLE

±135

5
1

±60±75±140

±82

PANNEAU DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ EXISTANT

SURFACE EXTÉRIEURE

EXISTING PREFABRICATED CONCRETE PANEL OUTER FACE

SEAL JOINT AND COMPRESSIVE BACKER ROD

4.5mm SHOP-FOLDED STAINLESS STEEL DRIP FASTENED TO

ALUMINUM FRAME SET IN URETHANE BED AND SUPPORTED BY

NEOPRENE SHIMS

ANODIZED ALUMINUM WINDOW FRAME WITH THERMAL BREAK

(115x51mm), GLAZING STOP AT FRAME HEADER, (SCREWED TO

FRAME) FILLED WITH PREFORMED RIGID INSOLATION

25

2
0

±

15 MIN.

18

FILL CAVITY FILLED WITH LOW-EXPANSION URETHANE FOAM

EXT

INT

Note:

L'entrepreneur doit

vérifier toutes les

dimensions et

informations sur le site

et aviser immédiatement

l'architecte de toutes

erreurs ou omissions.

Contractor shall verify

all information and

dimensions on site and

immediately report any

errors or omissions to

the architect.
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Public Works and

Government Services

Canada

Real Property branch

Quebec region

Travaux publics et

Services gouvernementaux

Canada

Direction générale des

biens immobiliers

Région du Québec

TPSGC

 REMPLACEMENT DE FENÊTRES DES BLOCS

CELLULAIRES ET SALLES COMMUNES

WINDOW REPLACEMENT OF CELLULAR

BLOCKS AND COMMON ROOMS
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FENESTRATION)
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DÉTAILS EN COUPE (FENESTRATION TYPE 1)

NOTE GÉNÉRALE - DÉTAILS

GENERAL NOTES - DETAILS

-S'ASSURER QUE TOUTES LES VIS QUI SERONT ACCESSIBLES DU

CÔTÉ DES PETITES COURS SOIENT DU TYPE ANTIVANDALE EN

ACIER INOXYDABLE. FAIRE APPROUVER CES VIS PAR LE

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE AVANT LEUR INSTALLATION.

-TOUTES LES SURFACES EXPOSÉES (CÔTÉ EXTÉRIEUR) DES

BARREAUX EXISTANTS EN ACIER DOIVENT ÊTRE SABLÉES ET

PEINTURÉES AVEC PEINTURE ANTIROUILLE SUITE AUX TRAVAUX

DE DÉMOLITION ET AVANT D'INSTALLER LES RUBANS D'APPUI

AUTOCOLLANTS.

-ALL EXPOSED SURFACES (EXTERIOR SIDE) OF EXISTING STEEL

BARS MUST BE SANDED AND PAINTED WITH ANTIRUST PAINT

FOLLOWING  DEMOLITION WORK AND BEFORE INSTALLING THE

SELF-ADHESIVE SUPPORT STRIP.

-ENSURE THAT ALL SCREWS ACCESSIBLE FROM THE SIDE OF THE

COURTYARDS ARE STAINLESS STEEL VANDAL RESISTANT SCREWS.

PRIOR TO INSTALLATION, THE SCREW MUST OBTAIN PRIOR

APPROVAL FROM THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

SECURITY WINDOW TYPE 1 (FL-3)

SECTION TYPE

SECURITY WINDOW TYPE 1 (FL-3)

SECTION TYPE

SECURITY WINDOW TYPE 1 (FL-3)

SECTION TYPE
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