
BOULONS Ø13mm ET RONDELLE

AUTOBLOCANTE EN ACIER INOXYDABLE.

MARQUER, PERCER L'ACIER ET FAIRE LES

FILLETS SUR PLACE.

Ø13mm STAINLESS STEEL BOLTS AND

NUTS; MARK, DRILL STEEL AND FILLET ON

SITE.

PROFIL DU "L" VERTICAL EN

PLAQUE D'ACIER GALVANISÉ
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VERTICAL GALVANIZED

STEEL PLATE, L SECTION

PLAQUE PRESSION EN ACIER INOXYDABLE

PLIÉE 6mm x 100mm BOULONNÉE AU "L", ET

AU PANNEAU DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ

AVEC CHEVILLES D'ANCRAGE. LIT DE

SCELLANT ENTRE LE BÉTON ET L'ACIER.

APPLIQUER UN RUBAN DE BUTYLE ENTRE

LA PLAQUE PRESSION ET LE CADRE DE

FENÊTRE D'ALUMINIUM.

FOLDED S.S. PRESSURE PLATE, 6mm x

100mm BOLTED TO L SECTION AND TO

PREFABRICATED CONCRETE PANEL WITH

ANCHORS; SEALANT TO BE USED

BETWEEN CONCRETE AND STEEL. APPLY

BUTYL STRIP BETWEEN STEEL

PRESSURE PLATE AND ALUMINUM

WINDOW FRAME.
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HOTTE EXISTANTE

EXISTING EXHAUST HOOD

5
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5

COL DE CYGNE FOURNI PAR

L'ENTREPRENEUR

GOOSENECK DUCT PROVIDED BY THE

CONTRACTOR

PANNEAU TYMPAN VERRE DE

SÉCURITÉ 10mm TREMPÉ

OPAQUE (COLORÉ)

OPAQUE TEMPERED

SAFETY GLASS

SPANDREL PANEL

(COLOR)

INT
EXT

PRÉVOIR LA MODIFICATION DE LA

GAINE INTÉRIEURE POUR

RACCORDER LE COL DE CYGNE

DANS LE HAUT DE L'OUVERTURE

PROVIDE INTERIOR DUCT

MODIFICATION TO RESPECT AND

CONNECT TO GOOSENECK PLACED

IN TOP OF CAVITY

BOUCLER LA GAINE EXISTANTE ET

DIRIGER LA NOUVELLE PORTION PAR

EN HAUT TEL QUE MONTRÉ

BLOCK EXISTING HOOD AS REQUIRED

AND DIRECT EXHAUST DUCT

VERTICALLY AS SHOWN

AJUSTER LA GAINE EXISTANTE

POUR QU'ELLE SORTE TEL QUE

MONTRÉ À CETTE POSITION

ADJUST DUCT TO EXIT

VERTICALLY AS SHOWN

ISOLANT EXISTANT À ENLEVER ET À

REMETTRE EN PLACE COMPRIMÉ

APRÈS LE SCELLEMENT DU POURTOUR

DE LA PLAQUE D'ACIER

EXISTING INSULATION TO REMOVE AND

REPLACE COMPRESSED AFTER SEALING

THE EDGE OF THE STEEL PLATE

JOINT DE SCELLANT ET

BOUDIN COMPRESSIBLE

JOINT SEALANT AND

COMPRESSIVE

BACKER ROD

RUBAN D'APPUI

AUTO-COLLANT HAUTE

DENSITÉ ET JOINT DE

SCELLANT

SELF-ADHESIVE

HIGH DENSITY

BACKING STRIPS

TO SEAL JOINT

COL DE CYGNE

GOOSENECK EXHAUST

DUCT

GRILLAGE / TRAME

MÉTALLIQUE

METAL INSECT SCREEN

MÉTAL PLIÉ GALVANISÉ

POUR FOND DE

RETENTION DU BOUDIN

GALVANIZED METAL

ANGLE FOR THE

SUPPORT OF THE

FOAM CHORD

BACKING ROD

GAINE

D'ÉVACUATION

RECTANGULAIRE

RECTANGULAR

EXHAUST DUCT

PIÈCE DE TRANSITION

RECTANGULAIRE

RECTANGULAR TRANSITION

DUCT SECTION

SCELLANT

SEALANT

ISOLANT COMPRESSIBLE

COMPRESSED INSULATION

INT

EXT

REMPLIR LA CAVITÉ

D'URÉTHANE À FAIBLE

EXPANSION

FILL CAVITY WITH

LOW-EXPANSION

URETHANE FOAM

V.T.T.

CLEAR

VARIABLE CONCRETE OPENING

VARIABLE WINDOW FRAME
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LIBRE

VARIABLE CADRE FENÊTRE

VARIABLE OUVERTURE BÉTON
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110

LIBRE

110

LIBRE

110

LIBRE

JOINTS DE SCELLANT

SEALING JOINTS

PANNEAU DE BÉTON

PRÉFABRIQUÉ EXISTANT

FENÊTRE EN ALUMINIUM

PLAQUES PRESSION EN ACIER

INOXYDABLE 6mm ÉPAIS.

LARMIER D'ACIER INOXYDABLE

01

21 21

S.S. DRIP FLASHING

WINDOW IN ALUMINUM

PRESSURE PLATES IN 6mm THICK

STAINLESS STEEL

SUPPORT VERTICAL EN L

VERTICAL L-SECTION SUPPORT

EXISTING PREFABRICATED

CONCRETE PANEL

ALLÈGE D'ACIER INOXYDABLE PLIÉ

FOLDED S.S. SILL
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PLAQUE D'ALUMINIUM PLIÉE

FOLDED ALUMINUM PLATE

V.T.T.

VERRE  DE SECURITÉ TREMPÉ OPAQUE 10mm (V2)

TEMPERED SAFETY GLASS 10MM OPAQUE (V2)

COL DE CYGNE

GOOSENECK DUCT

04

21 18

V.T.V.T.V.T.

02

21 20

01

21 20

03

21 20

02

21 20

CLEAR CLEAR CLEAR CLEAR CLEAR

V.T.T.V.T.T.

BARREAU EXISTANT: TÔLE

D'ACIER PEINT, REMPLI DE

BÉTON ARMÉ

FENÊTRE EN ALUMINIUM

EXISTING BAR: PAINTED

SHEET STEEL, REINFORCED

CONCRETE CENTER

WINDOW IN ALUMINUM

V.T.T. V.T.T.

HOTTE EXISTANTE

EXISTING EXHAUST HOOD

PLAQUE D'ACIER EXISTANTE

EXISTING STEEL PLATE

PRÉVOIR LA MODIFICATION DE LA

GAINE INTÉRIEURE POUR RACCORDER

LE COL DE CYGNE DANS LE HAUT DE

L'OUVERTURE

PROVIDE INTERIOR DUCT

MODIFICATION TO RESPECT AND

CONNECT TO GOOSENECK PLACED

IN TOP OF CAVITY

Note:

L'entrepreneur doit

vérifier toutes les

dimensions et

informations sur le site

et aviser immédiatement

l'architecte de toutes

erreurs ou omissions.

Contractor shall verify

all information and

dimensions on site and

immediately report any

errors or omissions to

the architect.
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Public Works and

Government Services

Canada

Real Property branch

Quebec region

Travaux publics et

Services gouvernementaux

Canada

Direction générale des

biens immobiliers

Région du Québec

TPSGC

 REMPLACEMENT DE FENÊTRES DES BLOCS

CELLULAIRES ET SALLES COMMUNES

WINDOW REPLACEMENT OF CELLULAR

BLOCKS AND COMMON ROOMS

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE
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SERVICE CORRECTIONNEL CANADA

ÉTABLISSEMENT PORT-CARTIER

PWGSC

CORRECTIONAL SERVICE CANADA

PORT-CARTIER INSTITUTION

FENESTRATION WITH HOOD DETAILS

AND SECTIONS

R_088138_001_A21_DT_HOT.dwg

R.088138.001-A21 A21/23

DÉTAILS ET COUPES FENESTRATION DE LA

HOTTE

NOTE GÉNÉRALE - DÉTAILS

GENERAL NOTES - DETAILS

-S'ASSURER QUE TOUTES LES VIS QUI SERONT ACCESSIBLES DU

CÔTÉ DES PETITES COURS SOIENT DU TYPE ANTIVANDALE EN

ACIER INOXYDABLE. FAIRE APPROUVER CES VIS PAR LE

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE AVANT LEUR INSTALLATION.

-TOUTES LES SURFACES EXPOSÉES (CÔTÉ EXTÉRIEUR) DES

BARREAUX EXISTANTS EN ACIER DOIVENT ÊTRE SABLÉES ET

PEINTURÉES AVEC PEINTURE ANTIROUILLE SUITE AUX TRAVAUX

DE DÉMOLITION ET AVANT D'INSTALLER LES RUBANS D'APPUI

AUTOCOLLANTS.

-ALL EXPOSED SURFACES (EXTERIOR SIDE) OF EXISTING STEEL

BARS MUST BE SANDED AND PAINTED WITH ANTIRUST PAINT

FOLLOWING  DEMOLITION WORK AND BEFORE INSTALLING THE

SELF-ADHESIVE SUPPORT STRIP.

-ENSURE THAT ALL SCREWS ACCESSIBLE FROM THE SIDE OF THE

COURTYARDS ARE STAINLESS STEEL VANDAL RESISTANT SCREWS.

PRIOR TO INSTALLATION, THE SCREW MUST OBTAIN PRIOR

APPROVAL FROM THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

KITCHEN WINDOWS WITH EXHAUST HOOD (FB-15)

SECTION TYPE

GOOSENECK EXHAUST DUCT DETAIL

SECTION VIEW

SECURITY WINDOW TYPE 2 (FB-15)

EXTERIOR ELEVATION VIEW

SECURITY WINDOW TYPE 2 (FB-15)

INTERIOR ELEVATION VIEW

VERRE V.T.T. - ÉPAISSEUR TOTALE = 25.4 mm COMPOSÉ DE:

- PANNEAU EXTÉRIEUR FORMÉ DE 2 VERRES TREMPÉS DE 4 mm

CHACUN LAMINÉ AVEC UNE PELLICULE P.V.B. DE 1.5 mm,

- ESPACEMENT DE 6 mm, REMPLI AVEC ARGON,

- PANNEAU INTÉRIEUR FORMÉ DE 2 VERRES TREMPÉS DE 4 mm

CHACUN LAMINÉ AVEC UNE PELICULE P.V.B. DE 1.5 mm,

VERRE V.T. - VERRE APPLIQUÉ DANS LES TYMPANS DE HOTTE DE

CUISINE FAIT AVEC UN VERRE SIMPLE TREMPÉ ET TRAITÉ

THERMIQUEMENT DE 10 mm OPAQUE.

V.T.T. GLASS- TOTAL WIDTH = 25.4 mm COMPOSED WITH:

- EXTERIOR GLASS  2 x 4mm PANS DIPPED AND LAMINATED WITH A

1.5 mm P.V.B. FILM,

- 6 mm SPACING, FILLED WITH ARGON,

- INTERIOR GLASS  2 x 4mm PANS DIPPED AND LAMINATED WITH A

1.5 mm P.V.B. FILM,

V.T. GLASS- APPLICABLE IN SPANDREL GLASS PANELS (KITCHEN

EXHAUST HOOD) SIMPLE TEMPERED AND HEAT TREATED GLASS 10

mm THICK, TINTED.

DESCRIPTION DU VITRAGE

GLAZING DESCRIPTION
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