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Partie 1 Généralités
11 DEFINITIONS

1 Reperes géodésique; marque gravée ou plaque scellée sur une assise stable, matérialisant

un point dont on a déterminé la latitude, la longitude et l'altitude.

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

1 Les repéres géodésique de classe minimum B2 ou C4 seront pas mesurés mais ferons
parties intégrante d’un montant global. Ne serons pris en compte seulement les point
effectivement installer et intégrer a la base de donnée GEODEC de la province de
Québec.

2 Le rehaussement des 2 puits d’accés et de leurs couvercles des repéres géodésiques
existant installés sur les seuils de la piste ne serons pas mesurés mais ferons parties
intégrante du méme montant global.

Partie 2 Produits
2.1 REFERENCES
1 Ministére des ressources naturelles et de la faune du Québec; Instructions relatives a
I’établissement de réseaux géodésiques. (avril 2012). Disponible sur internet au lien
suivant :
http://mern.gouv.qc.ca/publications/territoire/instructions etablissement reseaux geod.p
df
2 Ministére des ressources naturelles et de la faune du Québec; Instructions relatives a la

matérialisation de repéres. (avril 2012). Disponible sur internet au lien suivant :
http://mern.gouv.qc.ca/publications/territoire/instructions_materialisation.pdf

2.2 REPERES GEODESIQUE
1 Condition autre que le roc; Repeére a I’épreuve du gel composé d’un double tuyau tel le
model TT2 de la compagnie JP Morasse ou équivalent.

2 Condition de roc; Moulé a partir d'un alliage de cuivre de bonne qualité, munis d'une
capsule magnétique pour en faciliter la détection.

Partie 3 EXECUTION
3.1 INSTALLATION
A1 Suivre les instructions et les recommandations du manufacturier pour I’installation des

reperes.


http://mern.gouv.qc.ca/publications/territoire/instructions_etablissement_reseaux_geod.pdf
http://mern.gouv.qc.ca/publications/territoire/instructions_etablissement_reseaux_geod.pdf
http://mern.gouv.qc.ca/publications/territoire/instructions_materialisation.pdf
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2 Se conformer aux instructions décrites ci haut a 1’article 2.1.

3 Toutes les données requises a I’incorporation des nouveaux reperes dans la base de
données GEODEC devront étre envoyés Ministére des ressources naturelles et de la faune
du Québec.

3.2 FEUILLET DE DONNEES
1 Fournir au représentant ministériel pour chaque nouveau repeére les feuillets de données

préliminaires de I’arpenteur.

2 Fournir au représentant ministériel les feuillets finaux de chaque nouveau repére
provenant de la base de données GEODEC du Ministere des ressources naturelles et de la
faune du Québec.
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