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Partie 1 Généralités 

1.1 SOMMAIRE 

.1 Contenu de la section 

.1 Section 26 05 43.01 – Pose de câbles en tranchée et en conduits. 

.2 Exigences générales concernant les résultats des travaux et faisant l'objet des 

sections pertinentes de la division 26 et 34, du DDN. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CSA C22.1-F15, Code canadien de l'électricité, Première partie (23e édition), 

Norme de sécurité relative aux installations électriques. 

.2 Santé Canada - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

(SIMDUT) 

.1 Fiches signalétiques (FS). 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Système d'information sur les 

matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent être conformes à 

ce système. 

.3 Dessins d'atelier 

.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent 

reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec. 

.2 Soumettre 3 exemplaires des dessins à l’Ingénieur. 

.3 Si des changements sont requis, en informer l'Ingénieur avant qu'ils soient 

effectués. 

.4 Contrôle de la qualité  

.1 Prévoir des équipements et des matériels certifiés CSA. 

.2 Permis et droits : conformément aux conditions générales du contrat. 

.3 Une fois les travaux terminés, soumettre à l'Ingénieur le certificat de réception 

délivré par l'autorité compétente. 

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Qualifications : les travaux d'électricité doivent être exécutés par des électriciens agréés, 

qualifiés, par un maître électricien ou par un entrepreneur électricien titulaire d'une 

licence délivrée par la province de Québec ou par des apprentis conformément aux 

autorités compétentes, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation 

professionnelle et la qualification de la main-d’œuvre. 
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.1 Les employés inscrits à un programme provincial d'apprentissage pourront 

exécuter des tâches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe d'un 

électricien agréé qualifié. 

.2 Tâches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées 

pour l'exécution des tâches spécifiques. 

1.5 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES 

TRAVAUX 

.1 Soumettre les documents/éléments requis. 

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives à l'exploitation et à 

l'entretien.  

.1  Fournir des instructions d'exploitation pour chaque système principal et pour 

chaque appareil principal prescrit dans les sections pertinentes du devis, à 

l'intention du personnel d'entretien et d’exploitation.  

.2  Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit : 

.1  Schémas de câblage, schémas de commande, séquence de commande 

pour chaque système principal et pour chaque appareil.  

.2  Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification, 

d'exploitation et d'arrêt.  

.3  Mesures de sécurité.  

.4  Procédures à observer en cas de panne.  

.5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de 

chaque système ou appareil.  

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Les matériaux et les équipements doivent être certifiés CSA. Dans les cas où l'on ne peut 

obtenir des matériaux ou des équipements certifiés CSA, soumettre les matériaux et les 

équipements de remplacement aux autorités d'inspection avant de les livrer sur le 

chantier. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 Sauf indication contraire, réaliser l'ensemble de l'installation conformément à la norme 

CSA C22.1. 

.2 Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément à la 

norme CSA C22.3 numéro 1. 
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3.2 NETTOYAGE 

.1 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou 

endommagées en cours d'expédition et d'installation; utiliser une peinture de type et de 

couleur identiques à la peinture d'origine. 

.2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non 

galvanisés, et appliquer un apprêt pour les protéger contre la rouille. 

FIN DE LA SECTION 
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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux. 

.2 Section 34 43 10 - Balisage lumineux d'aérodrome – exigences générales 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International. 

PRODUITS 

1.3 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

EXÉCUTION 

1.4 EXAMEN 

.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des câbles, s'assurer que l'état des 

surfaces/supports préalablement mis en œuvre aux termes d'autres sections ou contrats est 

acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant. 

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports. 

.2 Informer immédiatement le Représentant ministériel de toute condition inacceptable 

décelée. 

.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions 

inacceptables. 

1.5 POSE DE CÂBLES EN CONDUITS 

.1 Poser les câbles dans les conduits, selon les indications. 

.2 Il est interdit de tirer des câbles épissés dans les conduits. 

.1 Les épissures réalisées doivent être installées visiblement à l’intérieur des puits de tirage. 

.2 Poser simultanément tous les câbles passant dans la même canalisation. 

.3 Pour réduire la tension de tirage, utiliser des lubrifiants approuvés par la CSA et compatibles avec 

l'enveloppe extérieure du câble. 
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.4 Avant de tirer les câbles dans les conduits, et jusqu'à ce qu'ils soient raccordés de façon définitive, 

obturer les extrémités des câbles au moyen d'un ruban de scellement hydrofuge. 

.5 Une fois la pose des câbles terminée, obturer les extrémités des conduits au moyen d'un produit 

conçu pour le scellement des conduits. 

1.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 

.1 Faire les essais conformément à la section 26 05 00 - Électricité - Exigences générales concernant 

les résultats des travaux. 

.2 Confier l'exécution des essais à un personnel compétent. 

.3 Fournir les instruments et le matériel nécessaires. 

.4 Vérifier la continuité de toutes les artères d'alimentation; s'assurer que ces dernières sont 

exemptes de courts-circuits et de fuites à la terre. 

S'assurer que la résistance entre la terre et chaque circuit n'est pas inférieure à 1  Gigagohms. 

.5 Essais préalables à la réception. 

.1 Après la pose des câbles, mais avant l'épissage et le raccordement, mesurer la résistance 

d'isolement de chaque conducteur de phase à l'aide d'un mégohmmètre de 5 000 V. 

.2 Après l'exécution de chaque épissure et/ou raccordement, vérifier la résistance de l'isolant 

afin de s'assurer que le réseau de câbles est prêt pour l'essai de réception. 

.6 Essais de réception. 

.1 S'assurer que toutes les terminaisons et tout le matériel accessoire sont débranchés. 

.2 Mettre à la terre les blindages, les fils de terre, les armures métalliques et les conducteurs 

non soumis aux essais. 

.7 Fournir au Représentant ministériel une liste des résultats d'essais indiquant l'emplacement de 

chaque point d'essai, le circuit mis à l'essai et le résultat de chaque essai. 

.8 Enlever et remplacer intégralement toute longueur de câble qui ne satisfait pas aux critères des 

essais. 

1.7 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux  

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et 

l'équipement. 
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1.8 PROTECTION 

.1 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des câbles. 

 
 

FIN DE SECTION 
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