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NOTES GENERALES
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A. LENTREPRENEUR DOIT VERIFIER SUR PLACE LES DIMENSIONS ET
L'EMPLACEMENT DE TOUS LES APPAREILS DE MECANIQUE, DE PLOMBERIE,
D'ELECTRICITE ET AUTRES EXISTANTS A DEMOLIR OU A DEPLACER AVANT LE
DEBUT DES TRAVAUX DE RENOVATION.
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60 [130] B. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS SONT CELLES PRELEVEES

SUR LA FACE DES MATERIAUX FINIS.
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C. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LA HAUTEUR DU PLAFOND EST DE 2450 mm [8
pi].
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DETAILS RELATIFS AUX CONDUITS D'AIR :

LONGUEUR DES CONDUITS FLEXIBLES D'AU PLUS 1,8 m. PREVOIR DES
RALLONGES DE CONDUITS GALVANISEES EN SPIRALE SELON LES EXIGENCES.
APPLIQUER UN MASTIC D'ETANCHEITE A TOUS LES POINTS DE
RACCORDEMENT.

ASSUJETTIR LE CONDUIT FLEXIBLE A LA TOLE AU MOYEN DE DISPOSITIFS DE
FIXATION MECANIQUES ET DE MASTIC D'ETANCHEITE.

LE RAYON DE L'AXE HORIZONTAL DES COUDES DANS LES CONDUITS
FLEXIBLES DOIT ETRE SUPERIEUR A UN DIAMETRE DE CONDUIT.

LES DIMENSIONS DES CONDUITS SE RENDANT AUX GRILLES ET AUX
DIFFUSEURS DOIVENT ETRE ASSORTIES A CELLES DU POINT DE
RETRECISSEMENT MAXIMAL (COLLET) DE LA GRILLE OU DU DIFFUSEUR.
COUDES ARRONDIS R/D = 1,5; LES COUDES A ONGLET DOIVENT ETRE
AMENAGES AVEC DES DEFLECTEURS OU DES AUBAGES DIRECTEURS SELON
LES INDICATIONS.

TRANSITIONS : L'ANGLE MAXIMAL ENTRE LE COTE DU CONDUIT ET LE DEBIT
EST DE 20 DEGRES

VEILLER A CE QU'IL Y AIT UNE SEPARATION ENTRE LES CONDUITS QUI SE
CHEVAUCHENT.
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@ 200 AE < —~ PARTIR DU PLAFOND SECONDAIRE EN PLATRE AU-DESSUS AU MOYEN DE
450x150 AI;\\\ X - (EL) A
; v A 110 [235] POTEAU DE L'OSSATURE DU PLAFOND. LES ELEMENTS NE DOIVENT EN AUCUN
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HOTTE DE LABORATOIRE
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TOUS LES CONDUITS ET LES DIFFUSEURS/GRILLES DOIVENT ETRE SUPPORTES A
CABLES/BRIDES. S'ASSURER QUE LE SUPPORT EST BIEN ASSUJETTI DANS LE
CAS ETRE SUPPORTES UNIQUEMENT PAR LES CARREAUX DEPOSES SUR
(E1) 250x150 AE—- ° 450x150 AE @ F. SCELLER TOUS LES POINTS DE TRAVERSEE DANS LE PLAFOND PLEIN QUI SONT

L'OSSATURE DE SUSPENSION DU PLAFOND.
FCU-2048 , :
110 [230] SITUES AU-DESSUS DES BARRES EN T AVEC LE PRODUIT A BASE DE SILICONE.
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25 [50] T 350x150 AS 450x250 AS

TOUS LES DEBITS D'AIR DANS LA ZONE SONT CONSTANTS ET EQUILIBRES, SELON
LES INDICATIONS SUR LA PRESENTE FEUILLE, AFIN DE PRODUIRE LES DECALAGES

VOLUMETRIQUES ILLUSTRES.
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SOUFFLAGE 2200 AS

EVACUATION
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450x200 AS H. PREVOIR DES GRILLES ET DES DIFFUSEURS AYANT UN PLENUM ARRIERE POUR

PERMETTRE LE RACCORDEMENT DES CONDUITS.
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NOTES PRINCIPALES

LE CONDUIT DE SOUFFLAGE DANS L'AIRE DOIT ETRE RACCORDE AU
SERPENTIN DE RECHAUFFAGE EXISTANT ET AU REGISTRE DE REGLAGE DU
DEBIT D'AIR DANS LE CORRIDOR. LE CONDUIT DE TRANSITION DOIT ETRE
ASSORTI AUX DIMENSIONS DE L'ELEMENT DE RACCORDEMENT DU SERPENTIN
DE RECHAUFFAGE.
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600x200 AE

LE CONDUIT D'EVACUATION DANS L'AIRE DOIT ETRE RACCORDE A LA
CANALISATION PRINCIPALE EXISTANTE DANS LE CORRIDOR. LE CONDUIT DE

TRANSITION DANS LE CORRIDOR DOIT ETRE ASSORTI AUX DIMENSIONS DE
L'ELEMENT DE RACCORDEMENT DU REGISTRE DE REGLAGE DU DEBIT D'AIR.
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LE VENTILATEUR D'EXTRACTION DE LA HOTTE DE LABORATOIRE DOIT ETRE
RACCORDE A LA COLONNE MONTANTE EXISTANTE DANS LA GAINE. LA
GROSSEUR DE L'ELEMENT DE TRANSITION AU TUYAU ROND DOIT ETRE
ASSORTIE A CELLE DE L'ELEMENT EXISTANT DANS L'AIRE. COORDONNER LES
TRAVAUX REQUIS AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

72\ SCHEMA DE DEBIT D'AIR DIRECTIONNEL
W ECHELLE 1:50

/1 \PLAN DE CVCA
W ECHELLE 1:50

RENOVATION DES LABORATOIRES 2048 ET 2050 D’AAC — CALCUL DU DEBIT D’AIR
Aire Aire Hauteur Hauteur Volume |Volume |CAH max.|Décalage |Décalage |CAH max. |CAHmax. [CAHmax. |CAHmax. |Débitmin. |Débit min. |Evacuation |Evacuation |Charge thermique Charge thermique |Circulation d’air Circulation d’air Charge Refroidissement| |Air soufflé max. |Airextrait max.
du plafond |du plafond Soufflage |Soufflage |Evacuation |Evacuation |d’air neuf |d’airneuf |max. max. de base dans le local spéciale de refroidissement |de refroidissement|refroidissement [supplementaire
générale |[générale |[requis* requis*® matériel matériel *x rokkx requise*** requise™*** at ACH requis
PIECES pi2 m’ pi m pi3 m’ pi3/min |L/s pi3/min  [L/s pi3/min L/s pi3/min L/s pi3/min L/s w w pi3/min L/s W wW pi3/min pi3/min
N r <
LABORATOIRE A AIRES OUVERTES — 2050 997 92.6 8.00 2.45 8017 227 10 -150 -70 1335 630 1485 700 425 200 800 380 6715 5832 3460 1635 4840 7705 1335 685 PLAN REPERE :
BUREAU DU GESTIONNAIRE —2048 85 7.9 8.00 2.45 685 19 6 50 25 70 35 20 10 35 15 0 0 410 0 130 60 255 - 130 80
BUREAU TECHNIQUE —2048A 204 19.0 8.00 2.45 1641 46 6 0 0 165 80 165 80 85 40 0 0 740 0 235 110 600 - 235 235
GENERAL NOTES:

R , N EDIFICE K.W. NEATBY
* SELON LA NORME ASHRAE 62.1 POUR LES LABORATOIRES. LE SYSTEME DE SOUFFLAGE EXISTANT EST COMPOSE D’AIR NEUF A 100 %.

** SELON LE MANUEL DMR DE LA NHI POUR LES CHARGES THERMIQUES DU MATERIEL, DE L’ECLAIRAGE, DES OCCUPANTS ET DU FENETRAGE EXTERIEUR. LES LOCAUX A BUREAUX DOIVENT ETRE CONFORMES AUX NORMES DE L'ASHRAE. LE FENETRAGE EXISTANT EST PRESUME AVOIR UN COEFFICIENT U DE 2,839 watts/m °C ET UN COEFFICIENT D’OMBRAGE DE 0,
*** EN FONCTION D’UNE TEMPERATURE DE L’ AIR DE SOUFFLAGE DE 12,7 °C ET D’UN POINT DE CONSIGNE DE REFROIDISSEMENT DE 23 °C; CONFIRMER AVEC LE SYSTEME EXISTANT. UN COEFFICIENT DE SECURITE DE 15 % A ETE AJOUTE.
*xk% EN FONCTION DES RENSEIGNEMENTS SUR LE MATERIEL DE LABORATOIRE FOURNI ET D’UNE CHARGE DE DIVERSITE DE 50 %.

NORD VRAI

EMIS | DESCRIPTION DATE

TA B L EA U D E S C O N D U ITS D , A I R 0 | APPEL DE CONSTRUCTION 05/18/2018
CLASSE D’ETANCHEITE
CONDUIT MATERIAU PRESSION NOMINALE (Pa) (SMACNA) FABRICATION NOTES
SOUFFLAGE — ELEMENT TERMINAL DANS LE CORRIDOR / CONDUITS RECTANGULAIRES : JOINTS LO{\I}GITUDINAU?( SELON LA SMACNA,
RACCORDEMENT DU SERPENTIN DE RECHAUFAGE AU AVEC AGRAFES PITTSBURGH; PRODUIT D’ETANCHEITE APPLIQUE SUR TOUS
LOCAL ACIER GALVANISE 500 C LES JOINTS TRANSVERSAUX ET LONGITUDINAUX.
APPLIQUER UN CALORIFUGE DE FIBRES DE VERRE RECOUVERT D'UNE
FEUILLE METALLIQUE DE 25 mm
. L : - - Bl ol Aorcaimentare
EVACUATION — ELEMENT TERMINAL DANS LE CORRIDOR / CONDUITS RONDS : SPIRALES AVEC JOINTS AGRAFES , o e
RACCORDEMENT AU LOCAL ACIER GALVANISE 500 c CONDUITS RECTANGULAIRES : JOINTS LONGITUDINAUX SELON LA SMACNA, EorcE K NeATBY EoricE
AVEC AGRAFES PITTSBURGH; PRODUIT DETANCHEITE APPLIQUE SUR TOUS
LES JOINTS TRANSVERSAUX ET LONGITUDINAUX. TITRE DE LA FEUILLE -
SOUFFLAGE ET EVACUATION — RACCORDEMENT DE LA CONDUITS SPIRALES AVEC JOINT AGRAFE TRIPLE. PLAN DE CVCA
DERIVATION AU LOCAL, SOUPLE, DERNIERE LONGUEUR ALUMINIUM +-500 c CONDUITS DE SOUFFLAGE ENVELOPPE A L'USINE DE CALORIFUGE EN
DE 1,8 m JUSQU'A LA GRILLE, AU REGISTRE ET AU FIBRES DE VERRE RECOUVERT D'UNE FEUILLE METALLIQUE DE 25 mm
DIFFUSEUR. ECHELLE : AS INDICATED
: EVACUATION DE LA HOTTE DE ‘ , 11242017
EVACUATION DE LA HOTTE DE LABORATOIRE LABORATORE -2500 A ENTIEREMENT SOUDEE DESOINE Do
VERIFIE : DO/ RG
PROJET : 74019668
NUMERO DE LA FEUILLE :
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