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/T PLAN DE L'ECLAIRAGE
@ ECHELLE 1:50

NOTES GENERALES :

. POUR ETRE APPROUVES, LES APPAREILS D'ECLAIRAGE PROPOSES

POUR LE REMPLACEMENT DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES DES
CALCULS CONCERNANT L'INTENSITE LUMINEUSE.

. SE REPORTER AU DESSIN D'EXECUTION POUR LE SCHEMA DE

PRINCIPE DES INTERRUPTEURS D'ECLAIRAGE.

. LES INTERRUPTEURS D'ECLAIRAGE DOIVENT ETRE ROBUSTES ET A

BASCULE, UNIPOLAIRES, 20 A, 120 V, A TROIS POSITIONS (AUX
ENDROITS INDIQUES) ET DE COULEUR BLANCHE. LES

INTERRUPTEURS D'ECLAIRAGE DOIVENT ETRE MONTES A 1200
AU-DESSUS DU PLANCHER FINI.

. S'ASSURER QUE LES APPAREILS D'ECLAIRAGE SONT SUPPORTES PAR

L'OSSATURE DU PLAFOND SECONDAIRE EN PLATRE AU-DESSUS DES
CARREAUX DEPOSES SUR BARRES EN TE AU PLAFOND. AUCUN DES

ELEMENTS NE DOIT ETRE SUPPORTE UNIQUEMENT A PARTIR DU
PLAFOND AVEC BARRESENT.

. LES CABLES DE TYPE AC-90 SONT AUTORISES DES BOITES DE

JONCTION DU RESEAU DE CONDUITS AUX APPAREILS D'ECLAIRAGE
ENCASTRES INDIVIDUELS. NE PAS FORMER DE BOUCLES D'UN
APPAREIL A L'AUTRE. LE CABLE SIMPLE SE RENDANT A CHAQUE
APPAREIL NE DOIT PAS DEPASSER 3 METRES DE LONGUEUR

NOTES PRINCIPALES :

@ REMETTRE EN ETAT LES CIRCUITS D'ECLAIRAGE DANS LA GAINE QUI SONT

RACCORDES AU PANNEAU 2048 OU AU PANNEAU 2050 APRES
L'INSTALLATION DES NOUVEAUX PANNEAUX.

4 NOMENCLATURE DES APPAREILS D'ECLAIRAGE

~

TYPE DESCRIPTION PUISSANCE EN WATTS | RENDEMENT EN LUMEN | TEMPERATURE | ICR | EXIGENCE
Al APPAREIL D'ECLAIRAGE A DEL ENCASTRE DE 1 X 4, AVEC LENTILLE BLANC SATIN 47W 4500 4000K 82 ICR |PORTES PLANES EN ALUMINIUM, LENTILLES BLANCHES MATES
NOTE: PREVOIR UNE INTENSITE LUMINEUSE MOYENNE DE 1000 LUX CALCULEE A 1 METRE AU-DESSUS DU PLANCHER FINI A L'INTERIEUR DU LABORATOIRE A AIRES OUVERTES ET DE 250 A 300 LUX A 1 METRE AU-DESSUS DU

PLANCHER FINI A L'INTERIEUR DES BUREAUX; TENIR COMPTE D'UN FACTEUR DE PERTE DE FLUX LUMINEUX DE 0,9 POUR TOUS LES APPAREILS D'ECLAIRAGE.

4 ECLAIRAGE )

SYMBOLE DESCRIPTION
— APPAREIL D'ECLAIRAGE A DEL ENCASTRE DE 1 X 4
APPAREIL D'ECLAIRAGE A DEL ENCASTRE DE 2 X 2
$ INTERRUPTEUR A BASCULE FONCTIONNANT A LA TENSION DU SECTEUR
K $3 INTERRUPTEUR A BASCULE A TROIS POSITIONS FONCTIONNANT A LA TENSION DU SECTEUR j
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