
CORRESPONDANT

AUX DIMENSIONS DU

CONDUIT DE

DÉRIVATION REQUIS

UN QUART DE LA

LARGEUR DU CONDUIT

DE DÉRIVATION, MAIS

AU MOINS 80 mm

AU MOINS 25 mm AU

 HAUT ET AU BAS

CONDUIT

PRINCIPAL

SCELLER

TOUT

AUTOUR.

CONDUIT

PRINCIPAL

SCELLER

TOUT

AUTOUR.

CORRESPONDANT AU

DIAMÈTRE DU CONDUIT

DE DÉRIVATION

REQUIS
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RAYON DU COUDE

(LIGNE DE CENTRE R = 1,5 W = RAYON STANDARD)
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ÉLÉMENT

DE TYPE 1
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Espacement

40MM

82MM

NOMENCLATURE DES

DÉFLECTEURS SIMPLE ÉPAISSEUR

115MM

PETIT

GRAND

50MM

R

24

22

Calibre

DÉFLECTEURS SIMPLE

ÉPAISSEUR DE FORME

AÉRODYNAMIQUE

COUDE À COLLET CARRÉ AVEC

DÉFLECTEURS

L

H

TUYAU D'EAU DOMESTIQUE OU GAZ DE

LABORATOIRE

ISOLANT

COLLIER DE SERRAGE

SUPPORT EN FIBRES DE VERRE

PRODUIT À BASE DE SILICONE DOW

CORNING 748 RTV OU PRODUIT DE

FABRICATION ÉQUIVALENTE

APPLIQUER LE REVÊTEMENT MURAL

 AVANT DE PROCÉDER AU SCELLEMENT

 DES POINTS DE TRAVERSÉE.

TUYAUTERIE DE VENTILATION ET

D'ÉVACUATION; SE REPORTER AUX PLANS

 D'ÉTAGE POUR LA SUITE.

1.  UNE FOIS LE POINT DE TRAVERSÉE SCELLÉ, RECOUVRIR D’UNE ROSACE.

D

NOTE:

1. LES ÉLÉMENTS DE FIN DE RÉSEAU DOIVENT ÊTRE PRESQUE COMPLÈTEMENT CONSTITUÉS DE CONDUITS DURS, SAUF POUR
L'ÉLÉMENT QUI EST LE PLUS RAPPROCHÉ DE L'ÉLÉVENT TERMINAL DANS LA DERNIÈRE LONGUEUR DE 1,5 m.

2. LE DIAMÈTRE DE L'ÉVASEMENT DOIT CORRESPONDRE AU DIAMÈTRE DU CONDUIT PLUS 2 po.
3. IL DOIT Y AVOIR UNE DISTANCE D'AU MOINS 24 po APRÈS LE SERPENTIN DE RÉCHAUFFAGE ET AVANT LE PREMIER POINT

DE RACCORDEMENT.

RACCORD DE RÉDUCTION
ASSORTI À LA GROSSEUR DU

COLLET DU DIFFUSEUR,
LORSQUE LA GROSSEUR DES

ÉLÉMENTS DE LA FIN DU
RÉSEAU SUR LE PLAN D'ÉTAGE
INDIQUÉE EST DIFFÉRENTE DE
LA GROSSEUR DU COLLET DU
DIFFUSEUR QUI EST REQUISE.

RACCORD DE
DIFFUSION À

EMBOÎTEMENT
ONDULÉ ÉVASÉ

DIFFUSEUR

CONDUIT DE
SOUFFLAGE

PLAFOND

RACCORD DE DIFFUSION À
EMBOÎTEMENT ONDULÉ ÉVASÉ CONDUIT

DE
SOUFFLAGE

DIFFUSEUR PLAFOND

2

M-501 PAS À L'ÉCHELLE

DÉTAIL DU RACCORDEMENT AU CONDUIT

M-501

DÉTAILS ET

NOMENCLATURES DE

MÉCANIQUE ET DE

PLOMBERIE
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M-501 PAS À L'ÉCHELLE

DUCTWORK SPLITTER & TURNING VEIN DETAIL

1

M-501 PAS À L'ÉCHELLE

POINT DE TRAVERSÉE DE LA TUYAUTERIE DANS

LE DÉTAIL DU MUR/PLAFOND

AS INDICATED

DO

11-24-2017

DO / RG

4

M-501 PAS À L'ÉCHELLE

ÉLÉMENTS DE FIN DE RÉSEAU POUR DÉRIVATION AU DIFFUSEUR

PLAN REPÈRE :

ÉDIFICE K.W. NEATBY

ÉMIS
DATE

TITRE DE LA FEUILLE :

ÉCHELLE :

PROJET :

NUMÉRO DE LA FEUILLE :

Prom. 580 Terry Fox Drive, Suite 201

Kanata, Ontario, K2L4B9

CANADA

Phone: (613)-592-5289

Fax:     (613)-592-2181

www.merrick.com

960, avenue Carling

Ottawa, ON K1Y 4X2

Agriculture and

Agri-Food Canada

Agriculture et

Agroalimentaire

Canada
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RÉNOVATION DES LABORATOIRES 2048 ET 2050

DATE:

DESSINÉ :

Agri-Food Canada

Agriculture and

Agroalimentaire Canada

Agriculture et

(AAFC)

DESCRIPTION

2048 & 2050

LABS

NORD VRAI

VÉRIFIÉ :

NORD VRAI
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