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NOTES GÉNÉRALES

A. L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER SUR PLACE LES DIMENSIONS ET

L'EMPLACEMENT DE TOUS LES APPAREILS DE MÉCANIQUE, DE PLOMBERIE,

D'ÉLECTRICITÉ ET AUTRES EXISTANTS À DÉMOLIR OU À DÉPLACER AVANT LE

DÉBUT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION.

B. À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS SONT CELLES PRÉLEVÉES

SUR LA FACE DES MATÉRIAUX FINIS.

C. À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LA HAUTEUR DU PLAFOND EST DE 2450 mm [8

pi].

D. DÉTAILS RELATIFS AUX CONDUITS D'AIR :

-  LONGUEUR DES CONDUITS FLEXIBLES D'AU PLUS 1,8 m.  PRÉVOIR DES

RALLONGES DE CONDUITS GALVANISÉES EN SPIRALE SELON LES EXIGENCES.

APPLIQUER UN MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ À TOUS LES POINTS DE

RACCORDEMENT.

-  ASSUJETTIR LE CONDUIT FLEXIBLE À LA TÔLE AU MOYEN DE DISPOSITIFS DE

FIXATION MÉCANIQUES ET DE MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ.

-  LE RAYON DE L'AXE HORIZONTAL DES COUDES DANS LES CONDUITS

FLEXIBLES DOIT ÊTRE SUPÉRIEUR À UN DIAMÈTRE DE CONDUIT.

- LES DIMENSIONS DES CONDUITS SE RENDANT AUX GRILLES ET AUX

DIFFUSEURS DOIVENT ÊTRE ASSORTIES À CELLES DU POINT DE

RÉTRÉCISSEMENT MAXIMAL (COLLET) DE LA GRILLE OU DU DIFFUSEUR.

- COUDES ARRONDIS R/D = 1,5; LES COUDES À ONGLET DOIVENT ÊTRE

AMÉNAGÉS AVEC DES DÉFLECTEURS OU DES AUBAGES DIRECTEURS SELON

LES INDICATIONS.

- TRANSITIONS : L'ANGLE MAXIMAL ENTRE LE CÔTÉ DU CONDUIT ET LE DÉBIT

EST DE 20 DEGRÉS

- VEILLER À CE QU'IL Y AIT UNE SÉPARATION ENTRE LES CONDUITS QUI SE

CHEVAUCHENT.

E. TOUS LES CONDUITS ET LES DIFFUSEURS/GRILLES DOIVENT ÊTRE SUPPORTÉS À

PARTIR DU PLAFOND SECONDAIRE EN PLÂTRE AU-DESSUS AU MOYEN DE

CÂBLES/BRIDES.  S'ASSURER QUE LE SUPPORT EST BIEN ASSUJETTI DANS LE

POTEAU DE L'OSSATURE DU PLAFOND.  LES ÉLÉMENTS NE DOIVENT EN AUCUN

CAS ÊTRE SUPPORTÉS UNIQUEMENT PAR LES CARREAUX DÉPOSÉS SUR

L'OSSATURE DE SUSPENSION DU PLAFOND.

F. SCELLER TOUS LES POINTS DE TRAVERSÉE DANS LE PLAFOND PLEIN QUI SONT

SITUÉS AU-DESSUS DES BARRES EN T AVEC LE PRODUIT À BASE DE SILICONE.

G. TOUS LES DÉBITS D'AIR DANS LA ZONE SONT CONSTANTS ET ÉQUILIBRÉS, SELON

LES INDICATIONS SUR LA  PRÉSENTE FEUILLE, AFIN DE PRODUIRE LES DÉCALAGES

VOLUMÉTRIQUES ILLUSTRÉS.

H. PRÉVOIR DES GRILLES ET DES DIFFUSEURS AYANT UN PLÉNUM ARRIÈRE POUR

PERMETTRE LE RACCORDEMENT DES CONDUITS.
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LE CONDUIT DE SOUFFLAGE DANS L'AIRE DOIT ÊTRE RACCORDÉ AU

SERPENTIN DE RÉCHAUFFAGE EXISTANT ET AU REGISTRE DE RÉGLAGE DU

DÉBIT D'AIR DANS LE CORRIDOR.  LE CONDUIT DE TRANSITION DOIT ÊTRE

ASSORTI AUX DIMENSIONS DE L'ÉLÉMENT DE RACCORDEMENT DU SERPENTIN

DE RÉCHAUFFAGE.

LE CONDUIT D'ÉVACUATION DANS L'AIRE DOIT ÊTRE RACCORDÉ À LA

CANALISATION PRINCIPALE EXISTANTE DANS LE CORRIDOR.  LE CONDUIT DE

TRANSITION DANS LE CORRIDOR DOIT ÊTRE ASSORTI AUX DIMENSIONS DE

L'ÉLÉMENT DE RACCORDEMENT DU REGISTRE DE RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR.

LE VENTILATEUR D'EXTRACTION DE LA HOTTE DE LABORATOIRE DOIT ÊTRE

RACCORDÉ À LA COLONNE MONTANTE EXISTANTE DANS LA GAINE.  LA

GROSSEUR DE L'ÉLÉMENT DE TRANSITION AU TUYAU ROND DOIT ÊTRE

ASSORTIE À CELLE DE L'ÉLÉMENT EXISTANT DANS L'AIRE.  COORDONNER LES

TRAVAUX REQUIS AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
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