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TUYAU D'EAU DOMESTIQUE OU GAZ DE
LABORATOIRE

ISOLANT
COLLIER DE SERRAGE
SUPPORT EN FIBRES DE VERRE

2 PRODUIT A BASE DE SILICONE DOW
3 CORNING 748 RTV OU PRODUIT DE
% FABRICATION EQUIVALENTE

APPLIQUER LE REVETEMENT MURAL
AVANT DE PROCEDER AU SCELLEMENT
DES POINTS DE TRAVERSEE.

TUYAUTERIE DE VENTILATION ET
D'EVACUATION; SE REPORTER AUX PLANS
D'ETAGE POUR LA SUITE.

1. UNE FOIS LE POINT DE TRAVERSEE SCELLE, RECOUVRIR D’'UNE ROSACE.

POINT DE TRAVERSEE DE LA TUYAUTERIE DANS
LE DETAIL DU MUR/PLAFOND
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@ DUCTWORK SPLITTER & TURNING VEIN DETAIL

2 DETAIL DU RACCORDEMENT AU CONDUIT
W PAS A L'ECHELLE

RACCORD DE RACCORD DE DIFFUSION A
DIFFUSION A EMBOITEMENT ONDULE EVASE
EMBOITEMENT

CONDUIT
DE

ONDULE EVASE SOUFFLAGE
RACCORD DE REDUCTION
ASSORTI A LA GROSSEUR DU
COLLET DU DIFFUSEUR,
LORSQUE LA GROSSEUR DES
ELEMENTS DE LA FIN DU
RESEAU SUR LE PLAN D'ETAGE
INDIQUEE EST DIFFERENTE DE
LA GROSSEUR DU COLLET DU

DIFFUSEUR QUI EST REQUISE.
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DIFFUSEUR PLAFOND

NOTE:

1. LES ELEMENTS DE FIN DE RESEAU DOIVENT ETRE PRESQUE COMPLETEMENT CONSTITUES DE CONDUITS DURS, SAUF POUR
L'ELEMENT QUI EST LE PLUS RAPPROCHE DE L'ELEVENT TERMINAL DANS LA DERNIERE LONGUEUR DE 1,5 m.

2. LE DIAMETRE DE L'EVASEMENT DOIT CORRESPONDRE AU DIAMETRE DU CONDUIT PLUS 2 po.

3. ILDOIT Y AVOIR UNE DISTANCE D'AU MOINS 24 po APRES LE SERPENTIN DE RECHAUFFAGE ET AVANT LE PREMIER POINT
DE RACCORDEMENT.

/"« ELEMENTS DE FIN DE RESEAU POUR DERIVATION AU DIFFUSEUR

PAS A L'ECHELLE

M-501

DIFFUSEURS, REGISTRES ET GRILLES

Prom. 580 Terry Fox Drive, Suite 201
Kanata, Ontario, K2L4B9
CANADA
Phone: (613)-592-5289
Fax: (613)-592-2181
www.merrick.com

PLAN REPERE :

EDIFICE K.W. NEATBY

NORD VRAI

EMIS | DESCRIPTION DATE

0 |APPEL DE CONSTRUCTION

INDICATION GROSSEUR | DIMENSIONS DU | DIMENSIONS DU . DEBIT D’AR DEBIT D’AIR :
SUR LE PLAN FONCTION TYPE (pO) COLLET (mm) COLLET (po) MATERIAU MAX. (L/S) MAX. (po3/min) REGISTRE|CARACTERISTIQUES DE CONCEPTION NOTES
S1 SOUFFLAGE| DIRECTION RADIALE, FACE D’AFFLEUREMENT, A DEUX VOIES, POUR LABORATOIRE 24 x24 2500 100 ALUMINUM 235 500 NO - 1-5
S2 SOUFFLAGE DIFFUSEUR A PLAQUE CARREE 24 x24 2000 80 ALUMINUM 165 350 NO - 1-5
E1 EVACUATION| GRILLE AU PLAFOND, A LAMES ENTRECROISEES, AVEC PLENUM INTEGRE 24 x24 2500 100 ALUMINUM 0-425 0-900 NO - 1-5
OBSERVATIONS :

1. SE REPORTER AUX DESSINS D’ARCHITECTURE POUR LE TYPE DE PLAFOND ET/OU DE SYSTEME DE SUSPENSION AFIN DE PREVOIR LES SUPPORTS ET BATIS DE MONTAGE REQUIS. S’ASSURER QUE LA GROSSEUR DU DIFFUSEUR EST ASSORTIE
AUX DIMENSIONS DES CARREAUX DE PLAFOND.
2. A MOINS D’INDICATION CONTRAIRE, LE REVETEMENT DE FINITION DOIT ETRE DE FABRICATION STANDARD, DE COULEUR BLANCHE. SE REPORTER A ARCHITECTURE.
3. CB MAXIMAL DE 30. CHUTE DE PRESSION MAXIMALE DE 0,1 po (25 Pa).
4. PREVOIR LES TRANSITIONS REQUISES, POUR DES CONDUITS RONDS A DES CONDUITS RECTANGULAIRES ET/OU DES DERIVATIONS AU COLLET
5. REGISTRES D’EQUILIBRAGE PREVUS DANS LES DERIVATIONS DES CONDUITS.
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