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AU LATEX (PT-1) SELON LES INDICATIONS DANS LA
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PLAQUE DE PLATRE (16 mm) ASSUJETTIE A LA

CARACTERISTIQUES DE CONCEPTION
POUR FABRICATION DE LA MOULURE
DE TRANSITION ARMSTRONG AXIOM
COLONNE AU-DELA

NOUVELLE OSSATURE EN METAL

GALVANIZED STEEL ANGLE, ATTACHED TO
WINDOW FRAME. (GYPSUM PANEL SUPPORT)
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A. L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER SUR PLACE LES
DIMENSIONS ET L'EMPLACEMENT DE TOUS LES
APPAREILS DE MECANIQUE, DE PLOMBERIE,
D'ELECTRICITE ET AUTRES EXISTANTS A DEMOLIR OU
A DEPLACER AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX DE
RENOVATION.

B. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS
SONT CELLES PRELEVEES SUR LA FACE DES
MATERIAUX FINIS.

D. SE REPORTER AU DESSIN A-501 POUR LES TYPES
DE CLOISONS.

E. SE REPORTER AU DESSIN A-501 POUR LA
NOMENCLATURE DES FENETRES, DES PORTES ET
DES BATIS.

KEY NOTES

<

EXTRACTION DE LA HOTTE DE LABORATOIRE ET
PANNEAU FORMANT L'ENCEINTE AU PLAFOND.
COORDONNER L'EMPLACEMENT EN FONTION DES
INSTALLATIONS DE MECANIQUE, D'ELECTRICITE ET DE
PLOMBERIE. CONSULTER L'ELEVATION 1 SUR LE
DESSIN A-901.

ENCEINTE EN ACIER REVETU DE PEINTURE JUSQU'AU
PANNEAU DU PLAFOND AUTOUR DES ARMOIRES,
RELEVANT DU FABRICANT DES ARMOIRES.

CONSULTER L'ELEVATION 1 SUR LE DESSIN A-901.

AUCUN PLAFOND

STORE D'OBSCURCISSEMENT A ENROULEMENT
AUTOMATIQUE EN VINYLE A 4 EPAISSEURS.

OUVERTURE AU PLAFOND. COORDONNER AVEC LA
PLOMBERIE
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