
FCU-2048

25 [1] CHWS

25 [1] CHWR

NOTE 1

TUYAU DU ROBINET DU PURGEUR D'AIR

MANUEL, AVEC CANALISATION DE ¼ po

JUSQU'AU BAC DE CONDENSATION

TUYAU DU ROBINET DU PURGEUR D'AIR

AUTOMATIQUE, AVEC CANALISATION DE ¼

po JUSQU'AU BAC DE CONDENSATION

FILTRE

SERPENTIN

PLAFOND FINI

CHWS

PORTE D'ARMOIRE À

CHARNIÈRES POUR DONNER

UN ACCÈS SANS

RESTRICTION

PORTE

VENTILATEUR

PROVENANT DES

DISPOSITIFS DE

COMMANDE/RÉGULATION

DISPOSITIF D'ÉVACUATION DES

CONDENSATS ISOLÉ AVEC SIPHON (SE

REPORTER AU PLAN DE CVCA AGRANDI

POUR L'ACHEMINEMENT.)

PRÉVOIR UNE POMPE À CONDENSATS

SELON LES INDICATIONS DANS LA

NOMENCLATURE.

BAC DE CONDENSATION ISOLÉ

SUPPORTER À PARTIR DE L'OSSATURE

AU-DESSUS DU PLAFOND EN PLAQUES DE

PLÂTRE AVEC DES PLOTS

ANTIVIBRATOIRES À RESSORT ET EN

NÉOPRÈNE ET DES TIGES DE SUSPENSION

DE 10 mm DE DIAMÈTRE.  SE CONFORMER

AUX RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.

S.A.

NOTES:

1. PRÉVOIR UN ROBINET D'ÉQUILIBRAGE ET UN FILTRE À TAMIS.

2. LES VANNES, LA TUYAUTERIE ET LE MATÉRIEL ILLUSTRÉS DOIVENT ÊTRE SITUÉS À L'INTÉRIEUR DE L'HABILLAGE DU

VENTILO-CONVECTEUR OU TOUT PRÈS DE L'APPAREIL ET LEUR ACCÈS DOIT SE FAIRE PAR LE VIDE E PLAFOND.

R.A.

CHWR

PRÉVOIR DES RACCORDS SOUPLES ET

DES ROBINETS D'ARRÊT.
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M-201

ÉCHELLE 1:50

TRACÉ DE LA TUYAUTERIE DU RÉSEAU HYDRONIQUE

NOTES PRINCIPALES

1

2

3

CONSERVER SANS LES MODIFIER LA TUYAUTERIE DE SOUFFLAGE DE VAPEUR BASSE PRESSION,

LES VANNES DE RÉGULATION ET LES PURGEURS DE VAPEUR D'EAU QUI DESSERVENT LES

RADIATEURS EXISTANTS AVEC TUBE AILETÉS À L'EXTÉRIEUR.  PRÉVOIR LES PORTES DE VISITE

NÉCESSAIRES POUR AVOIR ACCÈS, SELON LES BESOINS, À TOUS LES DISPOSITIFS.

SERPENTIN DE RÉCHAUFFAGE EXISTANT AINSI QUE TUYAUTERIE, VANNES ET DÉTECTEURS

CONNEXES À CONSERVER.

M-201

DÉTAILS ET PLAN DU

RÉSEAU

HYDRONIQUE

AS INDICATED

DO

11-24-2017

RG

3

2

2

1

2

M-201

PAS À L'ÉCHELLE

DÉTAIL DE LA TUYAUTERIE DU VENTILO-CONVECTEUR

NOTES GÉNÉRALES :

A. LA TUYAUTERIE EST SITUÉE DANS LE VIDE DE PLAFOND DU PLAN D'ÉTAGE 

ILLUSTRÉ, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

B. VOIR LES DÉTAILS POUR LES EXIGENCES CONCERNANT LES VANNES.

C. L'ENTREPRENEUR DOIT PRÉVOIR DES SOUPAPES D'ÉVACUATION DE L'AIR 

SELON LES EXIGENCES POUR S'ASSURER QUE LES CANALISATIONS 

HYDRAULIQUES SONT EXEMPTES D'AIR AU COURS DE L'EXPLOITATION 

NORMALE.

L'ALIMENTATION ET LE RETOUR EN EAU RÉFRIGÉRÉE DESTINÉS AU VENTILO-CONVECTEUR

DOIVENT PROVENIR DE LA COLONNE MONTANTE EXISTANTE SITUÉE À ENVIRON 15 MÈTRES DE

LA PORTE 2050.  COORDONNER LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT À LA COLONNE MONTANTE

AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE (AAC).  PRÉVOIR DES VANNES D'ISOLEMENT AUX

POINTS DE RACCORDEMENT À PARTIR DE LA COLONNE MONTANTE ET DU

VENTILO-CONVECTEUR, SELON LES INDICATIONS DANS LE DÉTAIL 2 SUR LE DESSIN M-201.

COORDONNER LA TUYAUTERIE EN FONCTION DES AUTRES SERVICES SITUÉS DANS LE VIDE

DE PLAFOND DU CORRIDOR. COORDONNER LE RACCORDEMENT AVEC LES SERVICES

EXISTANTS SELON LES EXIGENCES DE LA NOTE « N » SUR LE DESSIN D-002
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Prom. 580 Terry Fox Drive, Suite 201

Kanata, Ontario, K2L4B9

CANADA

Phone: (613)-592-5289
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Ottawa, ON K1Y 4X2

Agriculture and

Agri-Food Canada

Agriculture et

Agroalimentaire

Canada

ÉDIFICE K.W. NEATBY - ÉDIFICE 20

RÉNOVATION DES LABORATOIRES 2048 ET 2050
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DESSINÉ :
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DESCRIPTION

2048 & 2050

LABS

NORD VRAI

VÉRIFIÉ :

NORD VRAI
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