LES LIGNES TIRETEES INDIQUENT LE JUMELAGE DES DISPOSITIFS DE
COMMANDE/REGULATION PNEUMATIQUES. \
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NOTES GENERALES RELATIVES A LA COMMANDE/REGULATION :

2w e

LE FONCTIONNEMENT EST DE TYPE PNEUMATIQUE AFIN POUR ASSURER LA COMPATIBILITEI AU SYSTEME EXISTANT, A L'EXCEPTION DU VENTILO-CONVECTEUR SPECIALISE.
L'ENTREPRENEUR CHARGE DE LA COMMANDE/REGULATION DOIT VERIFIER SI LES CAPTEURS SONT SITUES AUX BONS ENDROITS.

LES DEBITS D'AIR DANS LE LABORATOIRE DOIVENT ETRE EQUILIBRES, SELON LES DEBITS QUI SONT INDIQUES SUR LE DESSIN M-101, AFIN DE CONSERVER LES DECALAGES VOLUMETRIQUES REQUIS.
LA HOTTE DE LABORATOIRE EST A VOLUME CONSTANT ET DOTEE D'UNE DERIVATION, L'EVACUATION SE FAISANT AU MOYEN D'UN VENTILATEUR D'EXTRACTION A VOLUME CONSTANT SITUE DANS LA CONSTRUCTION HORS-TOIT. PROCEDER A L'EQUILIBRAGE

AFIN D'ATTEINDRE UNE VITESSE FRONTALE APPROPRIEE POUR OBTENIR LA CERTIFICATION SELON LES NORMES DU DOCUMENT IM15128.

5. LES SERPENTINS DE RECHAUFFAGE DOIVENT DEMEURER EN PLACE COMME LES SERPENTINS EXISTANTS ET ILS DOIVENT SE SERVIR DE LA VANNE DE REGULATION DE L'EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE EXISTANTE. S'IL EST IMPOSSIBLE DE REUTILISER LES DISPOSITIFS,

IL FAUT ALORS PREVOIR DE NOUVEAUX DISPOSITIFS. AU BESOIN, LE CABLAGE ET LA PROGRAMMATION DES NOUVEAUX DISPOSITIFS DOIVENT ETRE COMPRIS DANS LE PRESENT CONTRAT.
6. LES CAPTEURS DE TEMPERATURE AINSI QUE LE JUMELAGE DES DISPOSITIFS DE COMMANDE/REGULATION CONNEXES SONT INDIQUES SUR LE DETAIL 1 DU DESSIN M-301 (PRESENTE FEUILLE).
7. TOUS LES CAPTEURS/DETECTEURS DOIVENT ETRE DOTES D'UNE ETIQUETTE PERMANENTE CONFORME A LA METHODOLOGIE ET AUX NUMEROS D'IDENTIFICATION APPROUVES PAR LE PROPRIETAIRE.

SEQUENCE DE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS DE COMMANDE/REGULATION

A. MODE DE FONCTIONNEMENT EN REGIME STATIONNAIRE

1. LE FONCTIONNEMENT EN REGIME STATIONNAIRE EST ETABLI EN PROCEDANT A L'EQUILIBRAGE DES DEBITS DE SOUFFLAGE ET D'EVACUATION GENERALE DE CHAQUE AIRE SELON LES DEBITS INDIQUES SUR LE DESSIN M-101 DE SORTE A CONSERVER LES

DECALAGES VOLUMETRIQUES REQUIS.

2. LE VENTILATEUR D'EXTRACTION DE LA HOTTE DE LABORATOIRE FONCTIONNE AVEC UN DEBIT CONSTANT AFIN DE CONSERVER LA VITESSE REQUISE A LA VITRE AVEC UN TAUX D'EXTRACTION DE BASE DE 800 pi3/min [A CONFIRMER SELON LES BESOINS POUR

OBTENIR LA CERTIFICATION SELON LE DOCUMENT IM 15128]; LE DEBIT SERA DERIVE SUR LA FACE DE LA HOTTE SI LA VITRE EST EN POSITION FERMEE.

/., DISPOSITION DES DISPOSITIFS DE COMMANDE/REGULATION

w ECHELLE 1:50

KEY NOTES:

CONSERVER SANS LES MODIFIER LA TUYAUTERIE DE SOUFFLAGE DE VAPEUR BASSE PRESSION, LES VANNES DE
REGULATION ET LES PURGEURS DE VAPEUR D'EAU QUI DESSERVENT LES RADIATEURS EXISTANTS AVEC TUBES
AILETES A L'EXTERIEUR. REFAIRE LA TUYAUTERIE DES TUBES DES DISPOSITIFS DE COMMANDE/REGULATION QUI
DESSERVENT LES VANNES DE REGULATION DU RADIATEUR JUSQU'A L'EMPLACEMENT DES NOUVEAUX
THERMOSTATS. PROTEGER LES RADIATEURS ET LA TUYAUTERIE DURANT LA CONSTRUCTION POUR VEILLER A CE
QU'ILS PUISSENT ETRE REUTILISES ET APPORTER LES REPARATIONS NECESSAIRES, LE CAS ECHEANT.

PREVOIR LES PORTES DE VISITE NECESSAIRES POUR AVOIR ACCES, SELON LES BESOINS, A TOUS LES
DISPOSITIFS.

SERPENTIN DE RECHAUFFAGE EXISTANT AINSI QUE TUYAUTERIE, VANNES ET DETECTEURS CONNEXES A CONSERVER.

)

LA TUYAUTERIE DES CIRCUITS D'AIR DE COMMANDE/REGULATION SE RENDANT AUX THERMOSTATS PNEUMATIQUES ET
AUX DISPOSITIFS RELEVE DE AINSI QUE LES BOITES DE MONTAGE ET LE CABLAGE JUSQU'AUX DISPOSITIFS DE
COMMANDE/REGULATION. LA FOURNITURE DES THERMOSTATS PAR REPRESENTANT DU MINISTER, LE RACCODEMENT
DEFINITIF RELEVENT ET ESSAI DU L'ENTREPRENEUR

COORDONNER L'EMPLACEMENT PRECIS DES THERMOSTATS EN FONCTION DES AUTRES DISPOSITIFS EN PLACE ET DES
ELEVATIONS D'ARCHITECTURE.

()

@ THERMOSTAT DESTINE AU VENTILO-CONVECTEUR ET FOURNI DANS LE CADRE DES TRAVAUX VISANT LE
VENTILO-CONVECTEUR. COOORDONNER L'EMPLACEMENT PRECIS DU THERMOSTAT EN FONCTION DE L'EMPLACEMENT
DES AUTRES DISPOSITIFS ET DES ELEVATIONS D'ARCHITECTURE.
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3. UNE HAUSSE DE LA TEMPERATURE DANS LA ZONE NOTEE SUR LE THERMOSTAT D'AMBIANCE QUI EST SUPERIEURE AU POINT DE CONSIGNE ENTRATNERA D'ABORD LA MODULATION EN POSITION FERMEE DE LA VANNE DU SERPENTIN DE RECHAUFFAGE ET
ENSUITE DE LA VANNE DE REGULATION DU CHAUFFAGE DU RADIATEUR AVEC TUBES AILETES. UNE DIMINUTION DE LA TEMPERATURE DANS LA ZONE NOTEE SUR LE THERMOSTAT D'AMBIANCE QUI EST INFERIEURE AU POINT DE CONSIGNE ENTRAINERA
D'ABORD LA MODULATION EN POSITION OUVERTE DE LA VANNE DE REGULATION DES TUBES AILETES ET ENSUITE DE LA VANNE DU SERPENTIN DE RECHAUFFAGE.

4. LE VENTILO-CONVECTEUR SERA COMMANDE PAR LE THERMOSTAT SPECIALISE FOURNI DANS LE CADRE DES TRAVAUX VISANT LE VENTILO-CONVECTEUR. LORSQUE LA TEMPERATURE DANS LA PIECE DEPASSE LE POINT DE CONSIGNE DE 3
DEGRES C OU PLUS (REGLABLE), LE VENTILO-CONVECTEUR DOIT ENTRAINER LA MISE EN MARCHE DU VENTILATEUR. LE VENTILATEUR DU VENTILO-CONVECTEUR S'ARRETERA LORSQUE LA TEMPERATURE DANS LA PIECE EST A UN DEGRE C (REGLABLE) SOUS LE
POINT DE CONSIGNE. LE DEBIT DE L'ALIMENTATION EN EAU REFRIGEREE DANS LE SERPENTIN EST CONSTANT. LE DISPOSITIF DE COMMANDE/REGULATION DU VENTILO-CONVECTEUR ENTRAINE LA VARIATION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR AFIN DE
SATISFAIRE AUX EXIGENCES EN MATIERE DE TEMPERATURE.

5. LA TEMPERATURE DOIT ETRE MAINTENUE A +/- 2 °C.
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