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NOTES GENERALES

A. L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER SUR PLACE LES DIMENSIONS ET L'EMPLACEMENT DE TOUS LES APPAREILS DE MECANIQUE, DE
PLOMBERIE, D'ELECTRICITE ET AUTRES EXISTANTS A DEMOLIR OU A DEPLACER AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX DE RENOVATION.

B. L'ENTREPRENEUR DOIT REMETTRE A NEUF TOUS LES MURS, LE PLANCHER ET LE PLAFOND UNE FOIS LES TRAVAUX DE DEMOLITION
TERMINES. TOUS LES SERVICES ET SURFACES DOIVENT ETRE FAVORABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX SUBSEQUENTS, SELON LES
DETAILS DONNES DANS L'ENSEMBLE DES DESSINS ET CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DU CODE.

C. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS SONT CELLES PRELEVEES SUR LA FACE DES MATERIAUX FINIS.
D. L'ENTREPRENEUR DOIT ASSURER UN ECLAIRAGE TEMPORAIRE AU COURS DE LA CONSTRUCTION ET DE LA DEMOLITION.

E. TOUS LES POINTS DE TRAVERSEE DANS LES MURS QUI RESTENT DOIVENT ETRE REMPLIS. IL FAUT UTILISER DES MATERIAUX DE
REMPLISSAGE AVEC COTE DE RESISTANCE AU FEU POUR TOUTES LES TRAVERSEES DANS LES GAINES TECHNIQUES. LES REPARATIONS
DOIVENT ETRE CONFORMES AUX EXIGENCES DES ULC POUR LA COTE DE RESISTANCE AU FEU DE LA CLOISON VISEE.

F. ENLEVER TOUS LES APPAREILS D'ECLAIRAGE ET LES INTERRUPTEURS DU VIDE DE PLAFOND. TOUS LES CABLES QUI RESTENT ET QUI
DOIVENT ETRE REUTILISES DOIVENT ETRE MIS A L'ESSAI A L'AIDE D'UN MEGOHMMETRE. LE CABLAGE DU SYSTEME D'ECLAIRAGE
EXISTANT PRESENTE UNE CONNEXION EN SERIE ET IL DOIT ETRE MIS HORS SERVICE.

G. ENLEVER TOUS LES CABLES, LES PRISES DE COURANT ET LES BOITES DE JONCTION. TOUS LES CABLES QUI RESTENT ET QUI DOIVENT
ETRE REUTILISES DOIVENT ETRE MIS A L'ESSAI A L'AIDE D'UN MEGOHMMETRE.

H. ENLEVER TOUTES LES PRISES DE TELEPHONE ET DE TRANSMISSION DE DONNEES. LES CABLES PEUVENT RESTER EN PLACE
SEULEMENT S'ILS SONT ASSEZ LONGS POUR SE RENDRE AUX NOUVEAUX EMPLACEMENTS ET S'ILS SONT CONFORMES AUX EXIGENCES
DU PRESENT PROJET.

I.  LES PANNEAUX DE DISTRIBUTION DOIVENT ETRE MIS HORS SERVICE APRES LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL. L'INTERRUPTION DU
SYSTEME ELECTRIQUE DOIT ETRE PLANIFIEE. LES BOITIERS DES PANNEAUX DOIVENT RESTER EN PLACE. L. SE REPORTER AUX DESSINS
D'ELECTRICITE POUR LE PROCEDE A SUIVRE POUR L'ENLEVEMENT DES PANNEAUX DE DISTRIBUTION QUI ALIMENTENT L'AIRE FAISANT

L'OBJET DE LA RENOVATION. LES PANNEAUX 2048 ET 2050 DOIVENT ETRE ENLEVES ET REMPLACES ET LE PANNEAU L-203A DOIT
DEMEURER EN PLACE.

J.  POUR TOUS LES SERVICES QUI SONT DECRITS DANS CETTE FEUILLE, COORDONNER LES RACCORDEMENTS AVEC LE REPRESENTANT DU
MINISTERE (AAC) ET AUTORISER L'EXECUTION DES TRAVAUX EN DEHORS DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL S'IL FAUT PROCEDER A

L'ISOLEMENT DU SERVICE. PREVOIR TOUS LES ROBINETS D'ARRET REQUIS POUR LES CANALISATIONS DE DERIVATION DE LA
TUYAUTERIE.

K. L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE L'INTERRUPTION PREVUE DU MATERIEL SITUE A L'EXTERIEUR DE L'AIRE DE RENOVATION, MAIS
QUI EST ALIMENTE PAR LES PANNEAUX DESSERVANT LES LABORATOIRES 2048 ET 2050, A ETE COORDONNEE AVEC LE REPRESENTANT DU
MINISTERE . IL FAUT ACCORDER UNE ATTENTION PARTICULIERE AU GROUPE COMPRESSEUR DANS L'AIRE OU EST SITUE LE
CONGELATEUR-CHAMBRE DANS LA PIECE 2052.
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ENLEVER TOUS LES CONDUITS DE SOUFFLAGE D'AIR DANS LE VIDE DE PLAFOND, Y COMPRIS LES DIFFUSEURS, JUSQU'AU POINT DE
RACCORDEMENT AU SERPENTIN DE RECHAUFFAGE. S'ASSURER QUE LE REGISTRE DE REGLAGE DU DEBIT D'AIR ET LE SERPENTIN DE
RECHAUFFAGE SONT PROTEGES AU COURS DE LA CONSTRUCTION ET QUE LEUR ETAT SATISFSAIT AUX EXIGENCES EN VUE DE LA REUTILISATION,
Y COMPRIS LA TUYAUTERIE DU SERPENTIN DE RECHAUFFAGE ET LES DISPOSITIFS DE COMMANDE/REGULATION. ENLEVER LES GRILLES ET LES
RALLONGES DE CONDUITS POUR L'EVACUATION DE NATURE GENERALE DANS LE VIDE DE PLAFOND JUSQU'AU REGISTRE DE REGLAGE DU DEBIT
D'AIR. PROTEGER LE REGISTRE AU COURS DE LA CONSTRUCTION ET S'ASSURER QU'IL PEUT ETRE REUTILISE.

ENLEVER LES CONDUITS DE LA HOTTE DE LABORATOIRE JUSQU'A UNE DISTANCE DE 300 mm DE LA SAIGNEE. DEPLACER LA HOTTE DE
LABORATOIRE ET LA REUTILISER A L'ENDROIT INDIQUE SUR LE DESSIN M-101. S'ASSURER QUE LE VENTILATEUR D'EXTRACTION EST ARRETE ET
QU'IL EST AMENAGE AVEC L'ETIQUETTE APPROPRIEE DANS LA CONSTRUCTION HORS-TOIT AU COURS DU DEPLACEMENT. PROTEGER LA HOTTE
DE LABORATOIRE DURANT LA CONSTRUCTION ET S'ASSURER QU'ELLE EST EN BON ETAT AFIN DE POUVOIR ETRE REUTILISEE. ENLEVER LES
ALIMENTATIONS D'EAU, DE GAZ, SOUS VIDE, D'AIR ET DE VIDANGE SE RENDANT A LA HOTTE DE LABORATOIRE JUSQU'A LA SAIGNEE. ISOLER AU
MOYEN D'UN ROBINET D'ARRET ET OBTURER.

LES RADIATEURS A VAPEUR AVEC TUBES AILETES, LA TUYAUTERIE DE CONDENSATS ET DE VAPEUR BASSE PRESSION ET LES VANNES DE
REGULATION EXISTANTS DOIVENT DEMEURER EN PLACE COMME ILS ONT ETE INSTALLES. AMENAGER LES TUBES/CABLES DES DISPOSITIFS DE
COMMANDE/REGULATION QUI DESSERVENT LES VANNES DE REGULATION DE VAPEUR AVEC DE NOUVEAUX CABLES SE RENDANT JUSQU'AUX
THERMOSTATS VISES, SELON LES INDICATIONS SUR LE DESSIN M-301. S'ASSURER QUE LE RADIATEUR, LA TUYAUTERIE ET TOUTES LES PIECES
COMPOSANTES SONT PROTEGES ET QU'ILS PEUVENT ETRE REUTILISES AU COURS DE LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ENCEINTE.

ENLEVER LES DOUCHES D'URGENCE MONTEES AU PLAFOND; LA DOUCHE NORD DOIT ETRE REUTILISEE. ENLEVER LA TUYAUTERIE
D'ALIMENTATION EN EAU TIEDE DE LA DOUCHE SUD JUSQU'A LA SAIGNEE, OBTURER ET ISOLER A L'AIDE D'UN ROBINET D'ARRET. DEPLACER LA
TUYAUTERIE D'ALIMENTATION EN EAU TIEDE EN FONCTION DU NOUVEL EMPLACEMENT DE LA DOUCHE NORD; SE REPORTER AU DESSIN P-101.
ISOLER ET OBTURER LORSQUE L'INSTALLATION N'EST PAS UTILISEE.

LES APPAREILS DE ROBINETTERIE EXISTANTS DOIVENT ETRE ENLEVES. ENLEVER LA TUYAUTERIE D'ALIMENTATION, DE VENTILATION ET
D'EVACUATION DANS LE MOBILIER ET LA GAINE TECHNIQUE JUSQU'AUX SAIGNEES RENFERMANT LA TUYAUTERIE PRINCIPALE A COTE DU
CORRIDOR. ISOLER A L'AIDE D'UN ROBINET D'ARRET ET OBTURER TOUS LES TUYAUX D'ALIMENTATION, DE VENTILATION ET D'EVACUATION DANS
LA SAIGNEE ET LES PROTEGER AFIN DE POUVOIR LES REUTILISER AU BESOIN ET S'ILS SONT DANS UN ETAT QUI SATISFAIT LES EXIGENCES; SE
REPORTER AU DESSIN P-101.

LES TUYAUX ET RACCORDS MALES DESTINES AUX GAZ DE LABORATOIRE ET A L'EAU DE SPECIALITE (VIDE, AIR COMPRIME, GAZ NATUREL, EAU
D'OSMOSE INVERSE, EAU DESIONISEE ET AUTRES ALIMENTATIONS DANS LE MOBILIER) DOIVENT ETRE ENLEVES. ENLEVER LES TUYAUX A PARTIR
DE L'ENDROIT OU EST SITUE LE RACCORD MALE, EN PASSANT PAR LE MOBILIER JUSQU'A LA SAIGNEE, ET DE LA SAIGNEE JUSQU'A LA GAINE
COMPRENANT LA COLONNE MONTANTE PRINCIPALE. ISOLER ET OBTURER TOUTES LES ALIMENTATIONS DANS LA SAIGNEE ET LES PROTEGER
AFIN DE POUVOIR LES REUTILISER AU BESOIN ET LORSQUE LA TUYAUTERIE EST DANS UN ETAT QUI SATISFAIT LES EXIGENCES; SE REPORTER AU
DESSIN P-101.

REPARER ET SCELLER LES POINTS DE TRAVERSEE DES ALIMENTATIONS QUI ONT ETE ENLEVEES DANS LA SEPARATION COUPE-FEU A
L'EMPLACEMENT DES SAIGNEES LONGEANT LE CORRIDOR CENTRAL. LES REPARATIONS DOIVENT ETRE CONFORMES AUX EXIGENCES DES ULC EN
FONCTION DE LA COTE DE RESISTANCE AU FEU DE LA CLOISON VISEE.

DEBRANCHER ET ENLEVER LE CABLE D'ALIMENTATION JUSQU'AU PANNEAU QUI DESSERT LES TUYAUX DE DESCENTE VERTICAUX.

TUYAUTERIE EN CUIVRE EXISTANTE QUI ENTRE DANS LE LABORATOIRE AU-DESSUS DU BUREAU ET QUI TRAVERSE LE MUR SUD : DEFAIRE LA
TUYAUTERIE ET LA DEPLACER POUR QU'ELLE TRAVERSE A L'EMPLACEMENT DE LA NOUVELLE SAIGNEE DANS LE COIN INFERIEUR.

1ENLEVER LE CONDUIT D'EXTRACTION EXISTANT DE 100 mm JUSQU'A LA SAIGNEE ET L'OBTURER. S'ASSURER QUE LE VENTILATEUR D'EXTRACTION
DANS LA CONSTRUCTION HORS-TOIT EST ARRETE ET QU'IL PORTE L'ETIQUETTE APPROPRIEE. CONSULTER L'ETUDE SUR LES MATIERES
DANGEREUSES ET VEILLER A CE QUE LES PROCEDURES QUI Y SONT MENTIONNEES SONT RESPECTEES.
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