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BUREAU CLE DESCRIPTION COULEUR NOTES PARTICULIERES
i DU GESTIONNAIRE NQM DE LA FEUILLE DE VINYLE
2048 BUREAU PIECE SOUPLE A JOINTS COULEUR A ETABLIR A PARTIR DU CATALOGUE DU . . .
ACT-1 DU GESTIONNAIRE SSV-1 SOUDES AVEC PLINTHE FABRIGANT Voir la section 09 65 16 du devis.
FINITION DU 3 A GORGE COMPLETE
il PT-2 PLAFOND —— _/\_m/m\v.ﬂ.F 8 I~ numerooe a INTEGREE
= SSValhag FINITION DU MUR —~_ | P12 / PIECE
SIVAAN AFF e o e [ oy COLONNE . PT-1 PEINTURE AU LATEX COULEUR A ETABLIR A PARTIR DU CATALOGUE DU FABRICANT. Degré de finition 5 des plagues de platre / Degré de brillant 5
FINITION DU mm<n‘_ COMPORTANT LES Palette COLOR SNAP : blanc et pastels (semi-brillant) sur produit d'étanchéité au latex. MPI : Int. 9.2A.
- PLANCHER —— mm<n‘_ OBSERVATIONS ’ Consulter la section 09 91 23 du devis.
\_ W, PT-2 PEINTURE AU LATEX COULEUR A ETABLIR A PARTIR DU CATALOGUE DU FABRICANT. Degré de finition 5 des plaques de platre / Degré de brillant 5
) (semi-brillant) sur produit d'étanchéité au latex. MPI : Int. 9.2A.
ozl Paletie COLOR SNAP: couleur Consulter la section 09 91 23 du devis
A A PT-3 PEINTURE AU LATEX COULEUR A ETABLIR A PARTIR DU CATALOGUE DU FABRICANT. Degré de finition 5 des plaques de platre / Degré de brillant 5
LABORATOIRE A AIRES OUVERTES LABORATOIRE A AIRES OUVERTES | (semi-brilant) sur produit d'étanchéité au latex. MP! : Int. 8.2A,
2048 2048 Paletie COLOR SNAP : neutres Consulter la section 09 91 23 du devis.
ACT-1 ACT-1 — — —
_U._||‘_ _U._||‘_ PT-4 PEINTURE-EMAIL COULEUR A ETABLIR A PARTIR DU CATALOGUE DU FABRICANT. Produit de finition aux résines alkydes / Degré de brillant 5
) (semi-brillant) sur produit d'impression a base de liant hydraulique.
SSV-1 SSV-1 Paletie COLOR SNAP : neutres MPI : Int. 5.3C. Consulter la section 09 91 23 du devis
mm<lx_ mm<l‘_ Membrane revétue de vinyle de catégorie pour salle blanche (« Clean Room »), avec carreaux a fibres
T 1! T PLAFOND SUSPENDU DE FORME CARREE Blanc minérales mesurant 610 mm x 610 mm x 16 mm d'épaisseur, aménagée avec un systeme de
; - - ACT-1 POUR SALLE BLANCHE. DIMENSIONS : suspension en aluminium extrudé.
T SYSTEME DE SUSPENSION EN METAL DE [24
po X 24 po X 5/8 po] [610 mm X 610 mm X 16 mm], Installation selon les recommandations du fabricant.
LAVABLE/BROSSABLE, RESISTANT AUX
SALISSURES ET AUX AFFAISSEMENTS. Consulter la section 09 51 00 du devis.
% BUREAU \ " )
._.mOm_mv_w_M_whucm NOMENCLATURE DES PORTES ET DES BATIS
ACT-1 PORTE BATI JEUX D'ARTICLES DH NOTES PARTICULIERES
QUINCAILLERIE
m:mﬁﬂww ‘_ NO LARGEUR HAUTEUR EPAISSEUR | TYPE MAT. FINITION | TYPE MAT. FINITION
m m<|‘_ D1 -- -- -- -- -- -- -- -- PT-4 - PORTE ET BATI EXISTANTS A CONSERVER; LES ENLEVER ET LES PROTEGER AVANT LA DEMOLITION ET LA NOUVELLE CONSTRUCTION.
D2 -- -- -- -- -- -- -- -- PT-4 - PORTE ET BATI EXISTANTS A CONSERVER; LES ENLEVER ET LES PROTEGER AVANT LA DEMOLITION ET LA NOUVELLE CONSTRUCTION.
D3 915 2130 50 A HM PT-4 A HM PT-4 1
JEU NO QUANTITE DESCRIPTION
o PORTE EN METAL CREUX, BUREAU TYPE
1 LOQUET DE VERROUILLAGE Coordinate door hardware with
existing doors throughout the facility.
L] 1 BARILLET DE SERRURE Type and model determined by
Departmental Representative.
1 3 CHARNIERES A BROCHE INAMOVIBLE
1 FERME-PORTE AVEC BUTOIR INTEGRE
3 AMORTISSEURS
/" PLAN DE FINITION
A-501 ECHELLE 1:50 2000 1000 0 2000 ROBINETTERIE SELON LES
T L T — INDICATIONS DANS LA ﬂﬁ DOSSERET EN ACIER
NOMENCLATURE 300 207 \I INOXYDABLE DE 100
\4 mm
NOMENCLATURE DU VITRAGE _ o
- f N
TYPES DE VERRE : EMPLACEMENT : © ) O
[ M PLAN DE TRAVAIL EN
1. Verre de sécurité (trempé) : verre flotté ou a glace de type 2, trempé de Piéce 2048.C - Porte en métal creux no D3 _ , ACIER INOXYDABLE
classe B, conforme a la norme CAN/CGSB-12.1-2017, d'une épaisseur d'au . ) L (] \ - INTEGRE, EGOUTTOIR EP
moins % po (6 mm) a. Type de verre : trempé, poli, d'au moins 6 mm d'épaisseur. o PENTE ET DOSSERT AVE(
. . : . . : H . At PARTIE SUPERIEURE
2. Verre feuilleté : verre transparent, feuilleté, résistant aux chocs b. Dimensions : se reporter aux types de portes et de batis. 1K ) w_mm>cw_mcm Ad5 n_,._mq
thermiques, d'au moins 12 33~‘ noiwm_‘:m aux 2.:33 ASTM C1172-14 et g REBORD RELEVE
CAN/CGSB-12.1-2017, composé des éléments suivants : m 3 ¢ o
e Verre flotté transparent résistant aux chocs thermiques, d'au moins 6 mm Piece 2048.B - Fenétre intérieure (X3) / Piece 2048.C - Fenétre intérieure M o
d'épaisseur; hf
a. Type de verre : feuilleté, poli, d'au moins 12 mm d'épaisseur. b . .
. Vo . . ~
* Intercalaire transparent de 0,03 po d'épaisseur; b. Dimensions : se reporter aux types de fenétres. -
e Verre flotté transparent résistant aux chocs thermiques, d'au moins 6 mm w
d'épaisseur.
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L WH APPAREIL DE ROBINETTERIE SELON LES
/ \ 1 INDICATIONS DANS LA NOMENCLATURE
e e e — — —— ~ / —
PLAQUE DE PLATRE \ 6 © . PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
DE 16 mm (5/8 po) A-602 = O ) \ INOXYDABLE INTEGRE ET
o . Vi , - DOSSERET AVEC PARTIE
OSSATURE METALLIQUE 2 2 N , \ SUPERIEURE BISEAUTEE A 45 ° ET
\I DE 92 mm (3.5/8 po) 2 8 REBORD RELEVE
ASSUJETTIE AU PLAFOND
EXISTANT N ¢—l |} -
N~
2 I
. PRODUIT D'ETANCHEITE M w
[{e]
i I .
BANDE POUR CAPUCHON N L REBORD RELEVE
A GORGE 1
\ PIECE A GORGE 7
PREMOULEE 9
. FINITION DU PLANCHER | | N
. SELON LES INDICATIONS — S
. DANS LA NOMENCLATURE 300 | 300 | ]
o | \4 4 L,
- €
T1 PORTE DE TYPE A BATI DE TYPE A W1 W2 EVIER EN ACIER INOXYDABLE
N n V' 4
TYPES DE MURS TYPES DE FENETRES, DE PORTES ET DE BATIS TYPES D'EVIERS
2 3 y 4
200 100 200 800 400 0 800 400 200 0 400

A-501 ECHELLE 1:5

A-501 ECHELLE 1:20

e —,

A-501 ECHELLE 1:10

Agriculture and
Agri-Food Canada
Agriculture et
Agroalimentaire Canada

(AAFC)

000 MERRICK®
000 & COMPANY

Prom. 580 Terry Fox Drive, Suite 201
Kanata, Ontario, K2L4B9
CANADA
Phone: (613)-592-5289
Fax: (613)-592-2181
www.merrick.com

i

PLAN REPERE :

EDIFICE K.W. NEATBY

NORD VRAI

EMIS | DESCRIPTION DATE

0 | APPEL DE CONSTRUCTION 05/18/2018

Agriculture and Agriculture et
Agri-Food Canada  Agroalimentaire
Canada

L |

EDIFICE K.W. NEATBY - EDIFICE 20
RENOVATION DES LABORATOIRES 2048 ET 2050

TITRE DE LA FEUILLE :

FINISH PLAN / SCHEDULES
/ DOOR, SINKS, WINDOW &
WALL TYPES

ECHELLE : N/A
DATE: 10-30-2017
DESSINE : SC
VERIFIE : SE
PROJET : 74019668

NUMERO DE LA FEUILLE :

A-501




