
LE FIL DE MISE À LA TERRE (NON ILLUSTRÉ) SERA ACHEMINÉ DE LA SOURCE D'ALIMENTATION JUSQU'AUX APPAREILS
D'ÉCLAIRAGE.

1.

NOTES:

CONDUCTEUR NEUTRE OU COMMUN

CONDUCTEUR SOUS TENSION

CÂBLE DE L'INTERRUPTEUR OU POULIE DE DÉROULAGE

APPAREIL D'ÉCLAIRAGE

3 POSITIONS

CÂBLE À 2 FILS

CÂBLÉ JUSQU'AUX PANNEAUX

3 POSITIONS

LE CÂBLE DOIT ENTRER DANS LA CANALISATION SOIT PAR LE CÔTÉ OU L'ARRIÈRE, EN FONCTION DES CONDITIONS
EXISTANTES.

1.

NOTES:

CANALISATION BASSE
TENSION

CANALISATION D'ALIMENTATION

BOÎTE DE MONTAGE SIMPLE/DOUBLE

BOÎTE DE MONTAGE SIMPLE

CANALISATION EN ALUMINIUM À DEUX VOIES DE 127 MM DE LARGEUR.2.

SE REPORTER AU DESSIN DE DISPOSITION POUR LA HAUTEUR DE LA CANALISATION.3.
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CONDUIT DE GROSSEUR 27mm
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PRISE DE COURANT
SPÉCIALE.  SE REPORTER
AU DESSIN E-101 POUR
L'EMPLACEMENT.

PRISE DE COURANT
DOUBLE

PRISE DE TRANSMISSION
DE DONNÉES DOUBLE
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DESSUS DU MOBILIER

SOUS-FACE DU RAYON
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100mm

15mm 70mm 15mm

1

E-501

RACCORDEMENT DE L'INTERRUPTEUR À TROIS POSITIONS FONCTIONNANT À LA TENSION DU SECTEUR

2

E-501

POINT DE TRAVERSÉE DE LA CANALISATION

E-501

3

E-501

CONFIGURATION DE LA TRANSMISSION DES DONNÉES ET DE L'ALIMENTATION
À LA COLONNE DU MOBILIERPAS À L'ÉCHELLE

PAS À L'ÉCHELLE
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ÉDIFICE K.W. NEATBY - ÉDIFICE 20

RÉNOVATION DES LABORATOIRES 2048 ET 2050
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DESCRIPTION

2048 & 2050

LABS

NORD VRAI

VÉRIFIÉ :

NORD VRAI

DÉTAILS D'ÉLECTRICITÉ
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