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PRODUIT DETEANCHEITE A BASE
DE POLYURETHANE AUTOUR DE

TOUT LE BATI DE FENETRE,
INSTALLATION TYPE DES DEUX

COTES.
BATI EN METAL CREUX
BATI EN METAL CREUX AU-DELA

BUREAU
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PORTE ET BATI EN METAL
CREUX. SE REPORTER A LA
NOMENCLATURE DES PORTES.
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PLANCHER FINI SELON
LES INDICATIONS DANS
LA NOMENCLATURE.
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EXTERIEUR

-

FENETRE EXTERIEURE EXISTANTE A
PROTEGER DURANT LA RENOVATION.

COLONNE EXISTANTE (AU-DELA)

NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL CONTINU EN
RESINE PHENOLIQUE SOLIDE

ENCEINTE DE RADIATEUR EXISTANTE A
CONSERVER. LES PANNEAUX AVANT
DOIVENT ETRE REMPLACES SELON LES
EXIGENCES POUR CONVENIR A LA
NOUVELLE CONFIGURATION DE L'AIRE.
ENLEVER COMPOSANTES DE L'ENCEINTE,
LES PROTEGER ET LES REMETTRE EN
PLACE SELON LES EXIGENCES.
COORDONNER LES TRAVAUX AVEC CEUX
DES LOTS D'ARCHITECTURE ET DE
MECANIQUE, D'ELECTRICITE ET DE
PLOMBERIE.

ALIMENTATIONS EXISTANTES DE
MECANIQUE, D'ELECTRICITE ET DE
PLOMBERIE ACHEMINEES DANS LA
SAIGNEE DESTINEE AU RADIATEUR.
L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER
SUR PLACE L'EMPLACEMENT ET
COORDONNER LES TRAVAUX EN
FONCTION DU LOT DE
CONSTRUCTION AFIN D'APPORTER
LES MODIFICATIONS REQUISES
ET/OU D’EXECUTER LES NOUVEAUX
TRAVAUX.

BORDURE DE VENTILATION EXISTANTE
A REMPLACER.

MUR EXTERIEUR EXISTANT A PROTEGER
AU COURS DE LA RENOVATION.

REMPLACER LE PANNEAU EXISTANT
PAR UN NOUVEAU PANNEAU EN ACIER
CONTINU REVETU DE PEINTURE.

NOUVELLE PLINTHE A GORGE EN
CAOUTCHOUC.

REVETEMENT DE SOL EN FEUILLES DE
VINYLE A POSER EN CONTINU
JUSQU'AU MUR EXISTANT. SE
REPORTER AU DESSIN A-501.

/s \ GAINE TECHNIQUE AU RADIATEUR PLAN DE TRAVAIL
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VERRE TRANSPARENT
DE 6 mm |//I e ATI EN METAL CREUX AU-DELA
BUTEE APPUI EN METAL
CREUX
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PRODUIT D'ETANCHEITE A BASE

DE POLYURETHANE AUTOUR DE TOUT LE
BATI DE PORTE.

INSTALLATION TYPE DES

DEUX COTES.

— BATI EN METAL CREUX
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/ MUR SELON LES INDICATIONS DANS LA

NOMENCLATURE.

PRODUIT ADHESIF DE QUALITE INDUSTRIELLE
APPLIQUE SUR LE CHANTIER

BAGUETTES D'ANGLES EN ACIER INOXYDABLE
DE CALIBRE 16, NUANCE 304, AVEC FINITION

SATINEE NO 4, LIVREES AVEC REVETEMENT DE
ﬁ PROTECTION PELABLE

ﬁ 63.5

10\ BAGUETTE D'ANGLE
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‘\ VERRE TRANSPARENT

PRODUIT D'ETEANCHEITE A BASE DE POLYURETHANE
AUTOUR DE TOUT LE BATI DE FENETRE, INSTALLATION

TYPE DES DEUX COTES.

BATI EN METAL CREUX

DE 6 mm
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MUR EXISTANT

PLAQUE DE PLATRE
DE 16 mm.

FINITION SELON LES
INDICATIONS DANS LA
NOMENCLATURE.

OSSATURE AVEC
POTEAUX METALLIQUES
DE 92 mm (3-5/8 po),
SELON LES EXIGENCES

GAINE TECHNIQUE. SE
REPORTER A LA
MECANIQUE,
L'ELECTRICITE ET LA
PLOMBERIE POUR LES
ALIMENTATIONS.

PLAQUE DE PLATRE
DE 16 mm.

FINITION SELON LES
INDICATIONS DANS LA
NOMENCLATURE.

100

200

830

REVETEMENT DE
SOL EN FEUILLES
DE VINYLE AVEC
PLINTHE A GORGE
INTEGREE. SE
REPORTER AU
DESSIN A-501.
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PRODUIT D'ETANCHEITE A BASE
DE POLYURETHANE AUTOUR
DE TOUT LE BATI DE PORTE.
INSTALLATION TYPE DES

DEUX COTES.

BATI EN METAL CREUX
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MUR EXISTANT

PLAQUE DE PLATRE
DE 16 mm.

FINITION SELON LES
INDICATIONS DANS LA
NOMENCLATURE.

POTEAU METALLIQUE DE
92 mm

GAINE TECHNIQUE
AUTOUR DU TUYAU
D'EVACUATION EXISTANT

PLAQUE DE PLATRE
DE 16 mm.

FINITION SELON LES
INDICATIONS DANS LA
NOMENCLATURE.

TUYAU D'EVACUATION
EXISTANT

NN

830

REVETEMENT DE SOL EN
FEUILLES DE VINYLE AVEC

PLINTHE A GORGE

INTEGREE. SE REPORTER
AU DESSIN A-501.
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Agriculture and
Agri-Food Canada

Agriculture et
Agroalimentaire Canada

(AAFC)

000 MERRICK®

000 & COMPANY

Prom. 580 Terry Fox Drive, Suite 201
Kanata, Ontario, K2L4B9
CANADA
Phone: (613)-592-5289
Fax: (613)-592-2181
www.merrick.com

L

PLAN REPERE :

EDIFICE K.W. NEATBY

NORD VRAI

EMIS | DESCRIPTION DATE

0 | APPEL DE CONSTRUCTION 05/18/2018

- * - Agriculture and Agriculture et
Agri-Food Canada  Agroalimentaire
Canada
EDIFICE K.W. NEATBY - EDIFICE 20
RENOVATION DES LABORATOIRES 2048 ET 2050

960, avenue Carling
Ottawa, ON K1Y 4X2

TITRE DE LA FEUILLE :

WALL DETAILS

ECHELLE : N/A
DATE: 10-30-2017
DESSINE : SC
VERIFIE : SE

PROJET :
NUMERO DE LA FEUILLE :

A-602

74019668




