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SYMBOLE DESCRIPTION
 m— CANALISATION EN ALUMINIUM A DEUX VOIES DE 127 MM DE LARGEUR.
A4 PRISE DE TELEPHONE SIMPLE
1
\V4 PRISE DE TRANSMISSION DE DONNEES SIMPLE
2 ra
\VA PRISE DE TRANSMISSION DE DONNEES DOUBLE
ADPF AU-DESSUS DU PLANCHER FINI
P POINT DE TRAVERSEE DANS LA CANALISATION A L'INTERIEUR

DE LA NOUVELLE CAVITE INTERNE.
(DESCENTE VERTICALE DU PLAFOND) /

u.C

. L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT PREVOIR LES CONDUITS

D'AMENEE DE SERVICE AVEC CABLE DE TIRAGE ENTRE LES PORTS DE
DONNEES ET LE CORRIDOR COMMUN. IL FAUT PROLONGER LE CHEMIN
DE CABLES OU LES CONDUITS JUSQU'AU CORRIDOR COMMUN EN
FONCTION DE L'ACCES AU VIDE DE PLAFOND.

. LES SERVICES PARTAGES DOIVENT FOURNIR, TIRER, RACCORDER ET

METTRE A L'ESSAI LES CABLES DE TELEPHONE ET DE DONNEES AINSI
QUE LES PRISES CONNEXES. LES SERIVCES PARTAGES DOIVENT

PREVOIR LES PORTS DE DONNEES, A L'EXCEPTION DES EXIGENCES A
LA NOTE 3.

. LENTREPRENEUR GENERAL DOIT PREVOIR LES PORTS KEYSTONE ET

DE DONNEES DOTES DES ADAPTATEURS REQUIS POUR LES PORTS DE
DONNEES DANS LA CANALISATION; LES SERVICES PARTAGES DOIVENT
TIRER SUR LES CABLES, LES RACCORDER ET LES METTRE A L'ESSAI.

. LES SERVICES PARTAGES DOIVENT FOURNIR DES ETIQUETTES POUR

LES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES ET DE TRANSMISSION DE
DONNEES QUI SONT ASSORTIES A CELLES INSTALLEES DANS
L'EDIFICE.

. LES SERVICES PARTAGES DOIVENT PRENDRE LES DISPOSITIONS

REQUISES POUR LE TIRAGE ET LE RACCORDEMENT DES FILS DE
DONNEES DANS LES GAINES VERTICALES DU MOBILIER. LE MOBILIER
N'EST PAS PRECABLE (AVANT LA LIVRAISON) ET IL NE COMPORTE PAS
DE PORT DE DONNEES NI DE PLAQUE FRONTALE.

. LAHAUTEUR DE TOUTES LES CANALISATIONS EST PRELEVEE DU

PLANCHER FINI JUSQU'AU CENTRE DE LA CANALISATION.

. LA HAUTEUR DES PORTS INDIVIDUELS EST PRELEVEE DU PLANCHER

FINI JUSQU'AU CENTRE DE LA BOITE DE MONTAGE.

. LA PLAQUE FRONTALE DES PRISES DE DONNEES DOIT ETRE EN ACIER

INOXYDABLE.

. IL FAUT TIRER SUR LES CABLES DE DONNEES A PARTIR DE LA CLOISON

COMPRENANT LES INSTALLATIONS BASSE TENSION DANS LA
CANALISATION.

10. L'ENTREPRENEUR DOIT ACHEMINER LES CABLES A PARTIR DE CHAQUE MUR

EN DIRECTION DU CORRIDOR COMMUN EN UTILISANT DES CROCHETS EN J.

NOTES PRINCIPALES:

© ©

SE REPORTER AU DETAIL NO 3 DU DESSIN E-101 POUR LA
HAUTEUR DE L'ELEVATION.

CONDUIT DE GROSSEUR 27 MM AU MOINS AFIN DE POUVOIR
TIRER UN CABLE DE CATEGORIE 6 (CAT 6) DANS LA
CANALISATION.

LES PORTS INDIVIDUELS INSTALLEES SUR LE PUITS ET LE MUR
PERIMETRIQUE DOIVENT ETRE MONTEES EN SAILLIE.
PROLONGER LE CONDUIT RIGIDE MONTE EN SAILLIE A PARTIR DU
MUR CREUX DU PLACARD JUSQU'A CHAQUE BOITE DE PRISE DE
COURANT, ET LE RECOUVRIR DE PEINTURE.
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