UNITES DE MESURE

- DIMENSIONS EN POUCES (PO) EXCEPTE SI AUTREMENT SPECIFIE.

CODE DES COULEURS

BLEU: COTE DE DIMENSIONNEMENT ]
CYAN: ELEMENT EXISTANT
NOIR: NOUVEL ELEMENT N

ABREVIATION

BP: BARRE PLATE

NOTE GENERALE

- CE PLAN TRAITE UNIQUEMENT DES RENFORTS A AJOUTER DANS LE CADRE DU
REMPLACEMENT DE L'ANTENNE FBB500 PESANT 50 Ib PAR UNE ANTENNE SEATEL
MODELE 6012 PESANT 505 Ib SUR LE MAT AVANT.

NOTE

1- LES ECHANCRURES SERONT AGRANDIES AU BESOIN POUR PERMETTRE L'AJOUT DE
LA BARRE PLATE.

INSTRUCTIONS DEMONTAGE ET INSTALLATION

- TOUT LE MATERIEL INSTALLE DEVRA ETRE NEUF ET RENCONTRER LES EXIGENCES
DES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR, AINSI QUE LES DEMANDES SPECIFIQUES DE
PECHES ET OCEANS CANADA - GARDE COTIERE CANADIENNE (POC-GCC) ET DE
TRANSPORTS CANADA SECURITE MARITIME (TCSM).

- LES TRAVAUX DEVRONT ETRE CONFORMES A LA NORME DE CONSTRUCTION
SUIVANTE IACS NO. 47 SHIPBUILDING AND REPAIR QUALITY STANDARD;

- TOUTES LES DIMENSIONS, LES DESSINS ET LES SPECIFICATIONS FOURNIS A
L'ENTREPRENEUR DEVRONT ETRE VERIFIES PAR L'ENTREPRENEUR A BORD AVANT
EXECUTION.

- AUCUN RELEVE PRECIS DES ELEMENTS STRUCTURAUX N'AYANT PU ETRE REALISE,
L'ENTREPRENEUR DEVRA REMETTRE A LA GARDE COTIERE UN DOCUMENT
SPECIFIANT LES RELEVES EFFECTUES PAR SON PERSONNEL DE LA STRUCTURE
EXISTANTE AVANT DE PROCEDER AUX TRAVAUX DE RENFORCEMENT. EN CAS DE
DIFFERENCES AVEC LES PLANS DE REFERENCE, LA GARDE COTIERE DEVRA

COMMUNIQUER AVEC NAVTECH POUR DEFINIR UN PLAN D'ACTION.
- LENTREPRENEUR DEVRA EFFECTUER LES TRAVAUX SUR LE NAVIRE. LA

LOCALISATION DU NAVIRE SERA A CONFIRMER AVEC LE PROPRIETAIRE.

- 'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE TOUS LES EQUIPEMENTS DEMONTES DU
DEBUT DES TRAVAUX JUSQU'A LA FIN DES TRAVAUX.

- TOUT DOMMAGE AUX SURFACES DU NAVIRE, EQUIPEMENTS, FOURNITURES ET
ACCESSOIRES CAUSE PAR L'ENTREPRENEUR OU L'UN DE SES SOUS-TRAITANTS AU
COURS DES TRAVAUX SERA REPARE AUX FRAIS DE L'ENTREPRENEUR.

- 'ENTREPRENEUR DEVRA REMETTRE LES LIEUX DANS LE MEME ETAT DE PROPRETE
QUE LORS DU DEBUT DES TRAVAUX.

INSTRUCTIONS DEMONTAGE ET INSTALLATION (SUITE)

- TOUS LES LUMINAIRES SITUES SOUS LE PONT ET POUVANT ETRE AFFECTES PAR LES
TRAVAUX DEVRONT ETRE DEMONTES ET ENTREPOSES, PUIS REINSTALLES ET

TESTES A LA SATISFACTION DU PROPRIETAIRE, EN PARTICULIER LE LUMINAIRE SITUE
SUR LA CLOISON TRANSVERSALE AU COUPLE 120.

- TOUS LES CABLES ET LES FILS ELECTRIQUES ET TOUS LES AUTRES ACCESSOIRES
TEL QUE LE SYSTEME DE DETECTION INCENDIE, LE SYSTEME DE HAUT-PARLEUR ET
LA CLOCHE D'INCENDIE, POUVANT ETRE AFFECTES PAR LES TRAVAUX DEVRONT ETRE
MIS HORS TENSION, SECURISES ET PROTEGES CONTRE LE TRAVAIL A CHAUD

JUSQU'A LA FIN DES TRAVAUX, A LA SATISFACTION DU PROPRIETAIRE.
- L'ISOLATION SUR LA STRUCTURE DU PONT DE NAVIGATION DANS LA ZONE DES

TRAVAUX DEVRA ETRE DEMONTEE PUIS REINSTALLEE A LA FIN DES TRAVAUX, A LA
SATISFACTION DU PROPRIETAIRE.

- LES REVETEMENTS DE PLAFOND ET DES MURS DU COMPARTIMENT DANS LA ZONE
DES TRAVAUX DEVRONT ETRE DEMONTES AFIN DE PROCEDER AUX TRAVAUX PUIS
REINSTALLES A LA FIN DES TRAVAUX, A LA SATISFACTION DU PROPRIETAIRE.

- TOUTES LES SURFACES AFFECTEES PAR LES TRAVAUX SERONT PEINTES SELON LA
NORME 18-080-000-SG-003 ET EN CONFORMITE AVEC LE CODE DE COULEUR DE LA
GARDE COTIERE CANADIENNE. LA PEINTURE A UTILISER DEVRA ETRE DECIDEE EN
ACCORD AVEC L'AUTORITE TECHNIQUE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.TOUTES LES

APPLICATIONS DE PEINTURE SERONT EFFECTUEES SELON LES SPECIFICATIONS
TECHNIQUES DU FABRICANT DE PEINTURE.

- LES TRAVAUX SERONT CONSIDERES ETRE TERMINES SEULEMENT APRES
L'ACCEPTATION ECRITE DE CEUX-CI PAR LE PROPRIETAIRE.

- LES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ENTREPRENEUR SERONT GARANTIS POUR UNE
PERIODE D'UN (1) AN DEPUIS LA DATE D'ACCEPTATION DES TRAVAUX PAR LE
PROPRIETAIRE.

MATERIAUX

- TOUT L'ACIER DEVRA ETRE AU MINIMUM DE GRADE CSA G40.21-44W.

SOUDURES

- TOUTES LES SOUDURES SERONT EFFECTUEES PAR DU PERSONNEL QUALIFIE EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DU BUREAU CANADIEN DE LA SOUDURE.

- TOUTES LES SOUDURES SERONT EFFECTUEES SOUS LA SUPERVISION D'UN

INSPECTEUR QUALIFIE EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DU BUREAU CANADIEN
DE LA SOUDURE.
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